
Москва, ул. Усиевича, д.20, корп. 2;  125190 
тел.:    +7 495  641-1109
факс:  +7 499  155-4675
info@vktechno.ru

ОБЪЕКТ: Компания:

АДРЕС: Тел. / факс:

Конт. лицо:

e-mai:

Исполнение:  наружное   внутреннее Толщина корпуса:  25 мм.  50 мм.

Спец. исполнен.:  медицинское  взрывозащита  бактерицидное Сторона обслужив.:  правая  левая

ПРИТОК:  м3/ч  Па на входе 0С % 0С 0С

на выходе 0С % 0С 0С

ВЫТЯЖКА:  м3/ч  Па на входе 0С % 0С 0С

Температура / относительная влажность воздуха.

КАМЕРА СМЕШЕНИЯ:    ФИЛЬТР:    предварительный EU3 EU4 EU5 ШУМОГЛУШИТЕЛЬ:  сторона Потребителя

рециркуляция основной EU5 EU6 EU7  сторона Улицы

тонкой очистки EU8 EU9 EU12

НАГРЕВАТЕЛЬ:

Первый подогрев производительность по теплу  кВт производительность по теплу  кВт

температура Воздуха на ВХОДЕ:  0С температура Воздуха на ВХОДЕ:  0С

температура Воздуха на ВЫХОДЕ:  0С температура Воздуха на ВЫХОДЕ:  0С

температура Воды на ВХОДЕ:  0С количество ступеней:

температура Воды на ВЫХОДЕ:  0С

Второй подогрев производительность по теплу  кВт производительность по теплу  кВт

температура Воздуха на ВХОДЕ:  0С температура Воздуха на ВХОДЕ:  0С

температура Воздуха на ВЫХОДЕ:  0С температура Воздуха на ВЫХОДЕ:  0С

температура Воды на ВХОДЕ:  0С количество ступеней:

температура Воды на ВЫХОДЕ:  0С

ОХЛАДИТЕЛЬ:

производительность по холоду  кВт производительность по холоду  кВт

темп./влажн. Воздуха на ВХОДЕ:  0С % темп./влажн. Воздуха на ВХОДЕ:  0С %

температура Воздуха на ВЫХОДЕ:  0С температура Воздуха на ВЫХОДЕ:  0С

температура Воды на ВХОДЕ:  0С температура кипения фреона 0С

температура Воды на ВЫХОДЕ:  0С тип фреона

количество контуров

РЕКУПЕРАТОР:

Роторный Пластинчатый Гликолевый (run-around)

  гигроскопичный   с байпасом   пропиленгликоль

  с приводом   этиленгликоль

  концентрация %

эффективность % эффективность %

производительность кВт производительность кВт

свежий воздух темп./влажн. Воздуха на ВХОДЕ:  0С % темп./влажн. Воздуха на ВХОДЕ:  0С %

рециркуляция темп./влажн. Воздуха на ВХОДЕ:  0С % темп./влажн. Воздуха на ВХОДЕ:  0С %

ВЕНТИЛЯТОР:

прямой привод резервный вентилятор:

2х50%ременный привод 2х100%

Водяной охладитель Фреоновый охладитель

зима лето

лето

Электрический нагреатель

зима внешн. стат. напор

СОСТАВ УСТАНОВКИ:

 расход воздуха

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА:

ПРИМЕЧАНИЯ:

Водяной нагреватель

НЕТ

НЕТ
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