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В сфере медицинской диагностики наше высокоточное 
и надёжное оборудование является гарантией качества 
изображений, за что получило признание таких компаний, 
как GE, PHILIPS, SIEMENS, UNITED IMAGING, CANON и др.

На производствах полупроводников мы разрабатываем 
и интегрируем наше оборудование наиболее 
эффективным образом, что вносит существенный вклад 
в развитие отрасли. 

На производствах энергоносителей, благодаря 
многолетнему опыту в области разработки и производства 
чиллеров, мы предоставляем исключительно эффективные 
системы охлаждения для таких крупных клиентов, 
как Fluence, BYD и др.

Мы основали 6 дочерних компаний в США, 
Великобритании, Германии, Бразилии, Сингапуре 
и  Филлипинах, а также 2 производственных центра в Китае 
и США. На базе наших дочерних компаний мы 
предоставляем полный спектр услуг: консультирование, 
проектирование и поставку устройств, введение их 
в эксплуатацию, техническое обслуживание.

Спустя годы непрерывного развития AIRSYS стала 
компанией международного уровня.

• Основание компании 
AIRSYS 

• Численность штата — 
более 100 сотрудников

• Сборка чиллеров CKD 
на заводе в Пекине

• Выигрыш тендера
Шанхайской фондовой 
биржи и телебашни 
«Восточная жемчужина»

• Открытие производства 
кондиционеров на заводе 
в Пекине

• Открытие сервисного 
центра в Шанхае

• Получение сертификата
ISO 9001 

• Получение награды GE 
Technology and Innovation 
Award оборудованием Medicool

• Лучший работодатель 
по версии Fortune China

• Расширение производства 
на заводе в Пекине

• Поставщик оборудования 
China Mobile 

• Запуск производства 
оборудования на основе 
технологии естественного 
охлаждения (Free Cooling)

• Участие в выставке ITU, 
выход на международный
рынок

• Выход на рынки Индии 
и России

• Официальный поставщик 
оборудования для высоко-
скоростных железных дорог 
Китая

• Выигрыш тендера Reliance 
на закупку холодильного 
оборудования для шелтеров 

• Открытие завода 
в Гуане

• Официальный 
поставщик 
оборудования 
компании Siemens 
Healthcare

О компании
AIRSYS является поставщиком систем охлаждения, 
предоставляющим полный спектр услуг: консультирование, 
проектирование и поставку устройств, введение их 
в эксплуатацию в условиях центров обработки данных, 
телекоммуникационных центров, центров медицинской 
диагностики, на производствах полупроводников 
и энергоносителей.

В индустрии оборудования для кондиционирования мы 
предлагаем эффективные и энергосберегающие системы 
охлаждения — от традиционных CRAC до передовых систем 
непрямого расширения и водяного охлаждения, 
обеспечивающих сохранность критически важного 

оборудования в центрах обработки данных, серверных 
помещениях финансовых, энергетических, образовательных 
и государственных учреждений.

В сфере телекоммуникаций мы предлагаем моноблочные, 
двухблочные кондиционеры с внутренним или наружным 
вариантом установки, использованием энергосберегающих 
технологий, соответствующих экологическим требованиям. 
Компания предоставляет такие услуги, как: проектирование 
оборудования по индивидуальному заказу, его установка и 
техническое обслуживание. В список наших клиентов входят 
такие компании, как: China Mobile, China Telecom, BT, Verizon, 
Reliance, Vodafone и другие телекоммуникационные компании.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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Глобальная сеть

• Получение 
сертификатов 
ISO14001 
и OHSAS18001 

• Официальный 
поставщик 
турецких компаний 
Vodafone Turkey, 
Turk Telecom 
и Verizon

• Получение национальной 
премии IPR 

• Запуск серий кондиционеров 
DATACOOL-PACKAGE
и FREECOOL-HD

• Официальный поставщик 
компании PHILIPS Healthcare

• Открытие AIRSYS LIMITED 
(Великобритания)

• Запуск серии прецизионных 
кондиционеров OPTIMA-FC
с функцией естественного 
охлаждения 

• Запуск производства 
устройств на базе 
технологии прямого 
расширения

• Запуск серии METROCOOL

• Официальный поставщик 
компании British Telecom

• Получение Пекинской 
муниципальной премии 
в области науки и техники

• Разработка серии внутри-
рядных кондиционеров 
CHILLROW 

• Получение государствен-
ной премии в области 
инновационных технологий

• Запуск производства 
инверторных компрессоров 
для прецизионных 
кондиционеров

• Получение премии 
Frost & Sullivan
за лидерство в линейке 
продуктов 2015 года

• Открытие филиалов AIRSYS 
в Германии, Бразилии 
и Северной Америке 

• Основание научно-
исследовательского 
центра в Шанхае и Сиане

• Номинация на премию 
Philips «Лучший поставщик 
качества»

• Первые поставки 
оборудования для  Verizon

• Численность штата 
зарубежных филиалов —
более 100 сотрудников

• Официальный поставщик 
компании BT

• Формирование 
глобальной сети 
сервисных центров

• Разработка 
производственных 
линеек VENUS PL 
и EXCOOL 

• Введение в эксплуатацию 
завода в Южной Каролине

• Получение премии 
Frost & Sullivan в номинации 
«Лидер потребительского 
рынка» за достижения 
в области инновационных 
технологий

 AIRSYS RET Co., Ltd. (Пекин)

Завод Airsys (Китай)

Завод Airsys (Северная Америка) 
Сервисный центр AIRSYS 

 A IRSYS LTDA. (Бразилия)

AIRSYS LTD. (Великобритания)

AIRSYS GMBH (Германия) 

AIRSYS COOLING TECHNOLOGIES, INC

AIRSYS PTE. LTD (Сингапур)

AIRSYS CORP. (Филиппины)

Офис продаж AIRSYS (Австралия)
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Основные принципы компании

Надёжность 

Эффективность 

Мы стремимся к безупречному исполнению обязательств перед нашими клиентами 

и партнёрами, изготавливая только высококачественную продукцию 

и предоставляя соответствующий спектр услуг.

Мы стремимся к безупречному исполнению обязательств перед нашими 
сотрудниками и акционерами, принимая оптимальные решения 
высоких результатов.

Мы стремимся заботиться об окружающей среде и мире.

Эффективность — золотое правило компании, которому мы неуклонно следуем, 
удовлетворяя запросы клиентов и партнёров.

Эффективность также является ориентиром, по которому мы приводим нашу 
продукцию в соответствие с эксплуатационными требованиями.

Мы изучаем потребности клиентов и стремимся находить эффективные решения.

Ответственность 

Уважение 

Мы в полной мере осознаём необходимость защиты окружающей среды.

Наш долг — сократить текущий уровень потребления энергии.

Поддержание гармонии с природой — наша ответственность.

Благодаря непрерывному внедрению интеллектуальных инноваций, мы способны 
внести свой вклад в преодоление энергетического кризиса во всём мире.

Мы уважаем ценности компании, что делает нас сильнее. 

Мы уважаем корпоративную культуру компании, что делает нас эффективнее.

Мы уважаем мнение и потребности наших клиентов и партнёров, что делает нас 
успешнее.

Мы уважаем наших конкурентов и возможности для развития, которые 
открываются благодаря здоровой конкуренции.

Мы уважаем дисциплину, необходимую для преодоления любых препятствий.

и добиваясь 
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Социальная ответственность

Всеобщее уважение — наша цель.
Гордость сотрудников — наша задача. 
Сохранение природы — наш ориентир.
Благодаря внедрению технических инноваций 
и улучшению качества обслуживания, 
мы способны принести неизмеримую пользу 
не только нашим клиентам, но и всему миру. 

Снижение энергопотребления

Мир столкнулся с проблемой нехватки 
энергии, в частности в сфере ИКТ. Революция 
в хранении, обработке и передаче 
информации привела к экспоненциальному 
росту энергозатрат. Энергоэффективность 
всегда была главной ценностью 
и обязанностью компании AIRSYS. Внедрение 
техлогии естественного охлаждения, 
ЕС-вентиляторов, компрессоров постоянного 
тока, аккумуляторных охладителей 
и  спиральных компрессов позволяет нам 
помочь нашим клиентам сократить расходы 
на электроэнергию. Мы улучшаем 
производственный процесс и строго 
проверяем поставщиков, чтобы добиться 
снижения выброса углерода. Компания 
неукоснительно следует идеалам защиты 
окружающей среды на всех уровнях 
производства. 

Видение

Наше видение — жизнь в гармонии с природой, 
и мы упорно к нему стремимся. Мы работаем 
над созданием лучшей среды не только для тех, 
кто непосредственно связан с AIRSYS, но и для 
всех, на кого мы можем повлиять, — в настоящем 
и в будущем. 

Надёжность

Работа в сфере ИКТ требует высокого уровня 
надёжности. Мы всегда считали надёжность 
неотъемлемой частью каждого аспекта 
бизнеса. Мы гарантируем надёжность 
каждого произведённого продукта, благодаря 
тщательному подбору компонентов, 
тестированию конструкции, проверке 
качества, контролю процесса установки 
и обслуживания. Наша продукция 
соответствует различным международным 
стандартам, таким как CE, UL, RoHS, CCC.

Производственный комплекс

Являясь крупнейшим в Азии предприятием 
по производству холодильного оборудования 
для технических помещений, Airsys GuAn 
располагает общей площадью в 80000 м2, 
из которых 30000 м2 — крытые производст-
венные площади. Оснащённый линиями 
сборки теплообменников, линиями нарезки 
металла, порошковой покраски, сборочными 
конвейерами и испытательными камерами для 
проверки эксплуатационных характеристик, 
этот комплекс способен производить более 
100000 единиц различных типов холодильного 
оборудования в год.
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Исследования и разработки
Наша команда по исследованиям и разработкам 
сформирована из экспертов HVAC и квали-
фицированных инженеров. Помимо разработки 
стандартной продукции компания обладает 
богатым опытом в области проектирования 
оборудования на заказ. В соответствии с тре-
бованиями заказчика, мы можем в кратчайшие 
сроки предоставить техническое предложение, 
опытный образец, отчёт о лабораторных 
испытаниях, а также отчёт об испытаниях на месте.

Сеть сервисных центров
Компания AIRSYS обладает развитой сетью 
сервисных центров, расположенных на всей 
территории Китая и в крупнейших городах мира. 
Наша команда, специалисты колл-центра и CRM-
платформа обеспечивают быстрое и профес-
сиональное обслуживание, включающее 
выполнение установки оборудования, техническое 
и аварийное обслуживание, онлайн-анализ сбоев 
в работе, анализ качества воздуха в помещении.
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Партнёры AIRSYS в индустрии информационно-
коммуникационных технологий  (ИКТ)
Телекоммуникационная компания – China Mobile

Крупнейший поставщик систем охлаждения. 
Стратегический партнёр в рамках проекта “Green 
Action Plan”.
Исследовательские и консультационные услуги 
по энергосбережению при охлаждении шелтеров, 
разработка ПО для рассчёта энергосбережения. 
Поставка CRAC для крупного ЦОД компании.

Телекоммуникационная компания – Vodafone
Крупный поставщик систем охлаждения.

Совместная разработка систем охлаждения
с применением энергосберегающих технологий. 
Сокращение капитальных и эксплуатационных 
затрат.

Телекоммуникационная компания – British Telecom 
Один из крупнейших операторов в Европе.

Крупный поставщик систем охлаждения.
Разработка оборудования по индивидуальному 
заказу.
Выполнение работы "под ключ", включая анализ 
объекта, монтаж и обслуживание.

Телекоммуникационная компания - Indus Tower 
Крупнейший в мире оператор сотовой связи.

Поставка оборудования, выполненного 
по индивидуальному заказу и отвечающего 
требованиям клиента по надёжности, энерго-
сбережению и экономичности.
Поставщик телекоммуникационного 
оборудования - ZTE

Продолжительное сотрудничество.
Предоставление всего ассортимента продукции, 
отвечающей соответствующим требованиям 
заказчика - от охлаждения серверных шкафов
до охлаждения ЦОД.

Телекоммуникационная компания – China Telecom

Крупный поставщик систем охлаждения. 
Продолжительное сотрудничество. 
Поставка CRAC для крупных ЦОД компании.
Телекоммуникационная компания - Reliance 
Один из трёх крупнейших операторов в Индии.

Стратегический поставщик систем охлаждения. 
Проектирование, создание опытного образца 
и выполнение пилотного заказа в течение трёх 
месяцев, поставка 25000 ед. оборудования в течение 
12 месяцев. Устройства показали лучшие в своем 
сегменте результаты по частоте отказов 
и энергоэффективности на рынке Индии. 
Получение премии "Лучший поставщик" в 2007 и 2008 
годах. 

Телекоммуникационная компания - Verizon 
Один из крупнейших операторов мобильной связи 
в США.

Три года испытаний на реальных объектах; высокие 
оценки надёжности, энергоэффективности и общей 
производительности оборудования AIRSYS. 
Разработка нового стандарта для беспроводных 
шелтеров Verizon. Первый поставщик Verizon
в Китае.
Поставщик энергетического оборудования 
в сфере ИКТ - Delta, Eltek
Стратегический партнёр.
Предостваление всего ассортимента систем 
охлаждения в зависимости от потребностей 
заказчика (от охлаждения серверных шкафов 
до охлаждения ЦОД)
Операторы центров обработки данных, 
интернет-компании
Поставки оборудования для ЦОД.
Клиенты AIRSYS: Baidu, Ping An Finance, Zhengtong 
Cloud, TravelSky и т.д.
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Оборудование компании AIRSYS 
Термошкафы Телеком-шелтеры Центры обработки данных

Кондиционеры
Чиллеры

Систем
ы

 вентиляции
 и теплообм

енники

TELECOOL
Холодопроизводительность:

300~5000 Вт

MOBILECOOL-OUTDOOR
 Холодопроизводительность:

5.3~13.6 кВт

METROCOOL
Холодопроизводительность:

5.2~13.0 кВт

MOBILECOOL-INDOOR 
Холодопроизводительность:

3.4~13.4 кВт

OPTIMA (-INV) .DXA/DXW 
Холодопроизводительность:

9.7~116.2 кВт

OPTIMA.CW/CWD
Холодопроизводительность:

11.4~134.5 кВт

CYBERCOOL-MOD.
Холодопроизводительность:

26.4~105.1 кВт

CYBERCOOL-MOD.CW 
Холодопроизводительность:

47~210.1 кВт

OPTIMA-HD.CW/CWD 
Холодопроизводительность:

42.1~180.9 кВт

CHILLROW
Холодопроизводительность:

24.2~65.3 кВт

DATACOOL-PACKAGE 
Холодопроизводительность:

9.1~48.6 кВт

DATACOOL
Холодопроизводительность:

5.8~30.2кВт

HYDROCOOL
Холодопроизводительность:

597.7 кВт-7735 кВт

CRITICOOL
Холодопроизводительность:

114~1493 кВт

FREECOOL-HD
Расход воздуха: 2400~21600 м3/ч

FREECOOL
Расход воздуха: 1000~3450 м3/ч

FREECOOL-AD
Расход воздуха: 18000 м3/ч
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OPTIMA
OPTIMA обеспечивает точный контроль температуры и влажности, 
исключительную надёжность и энергоэффективность, работу в режиме 
24/7. Точность контроля температуры достигает +/- 1°C, а точность 
контроля влажности — до +/- 5%. Идеально подходит для центров 
обработки данных и различных типов технических помещений.

Линейка OPTIMA представлена в двух основных категориях: OPTIMA 
(компрессор с фиксированной частотой) и OPTIMA-INV (инверторный 
компрессор). В каждой из категорий доступны различные системы 
холодоснабжения: прямое расширение с воздушным охлаждением 
конденсатора (DXA), прямое расширение с водяным охлаждением 
конденсатора (DXW), система с водяным охлаждением (CW) и двойным 
водяным охлаждением (CWD). Также доступны системы прямого 
естественного охлаждения (DFC), непрямого естественного охлаждения 
(FC), системы двойного охлаждения (DC) и другие энергоэффективные 
решения.

Стандартные комплектации кондиционеров OPTIMA:

 Серия Естественное
охлаждение Система 

Подача
воздуха Шкаф Оснащение

OPTIMA

None

DXA

O/U A1~A5

Конденсатор серии CMEG, AMAE.

DXW Драйкулер/Градирня серии CMEH, Насос серии PUG.

CW Независимый источник холодной воды.

CWD Независимый источник холодной воды.

FC
DXA Конденсатор серии CMEG, AMAE, Драйкулер/Градирня серии CMEH, 

Насос серии PUG.

DXW Драйкулер/Градирня серии CMEH, Насос серии PUG.

DC

DXA Конденсатор серии CMEG, AMAE, Независимый источник холод. воды.

DXW Драйкулер/Градирня серии CMEH, Насос серии PUG, 
Независимый источник холодной воды.

DFC

DXA Конденсатор серии CMEG, AMAE, Независимый источник холод. воды.

DXW Камера приточного воздуха, Драйкулер/Градирня серии CMEH, 
Насос серии PUG.

CW Приточный воздуховод, Независимый источник холодной воды.

CWD Приточный воздуховод, Независимый источник холодной воды.

OPTIMA-INV

None
DXA

O/U A1~A5

Конденсатор серии CMEG, AMAE.

DXW Драйкулер/Градирня серии CMEH, Насос серии PUG.

FC
DXA Конденсатор серии CMEG, AMAE, Независимый источник холод. воды.

DXW Драйкулер/Градирня серии CMEH, Насос серии PUG.

DC

DXA Конденсатор серии CMEG, AMAE, Независимый источник холод. воды.

DXW Драйкулер/Градирня серии CMEH, Насос серии PUG, 
Независимый источник холодной воды.

DFC

DXA Приточный воздуховод, Конденсатор серии CMEG, AMAE.

DXW Приточный воздуховод, Драйкулер/Градирня серии CMEH, 
Насос серии PUG.



10

Модель 16E1A1 20E1A1 26E1A2 26E2A2 30E1A2 30E2A2 35E1A2 35E2A2
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность
DXA (1) кВт 18.9 22.0 28.5 29.0 31.9 30.5 37.6 36.6 
DXW (2) кВт - - 27.9 - 31.2 - 36.1 -
Холодопроизводительность FC/DC (3) кВт 16.5 21.8 30.1 - 33.6 - 37.6 -
Холодопроизводительность DFC
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (4) кВт 9.7 10.7 15.0 15.0 16.2 16.2 16.2 16.2

Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (5) кВт 19.4 21.3 30.1 30.1 32.4 32.4 32.4 32.4
Компрессор Герметичный спиральный
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воздуха м3/ч 5750 6320 8900 8900 9600 9600 9600 9600
Мощность электронагревателя кВт 6 6 9 9 9 9 9 9
Производительность увлажнителя кг/ч 3 3 5 5 5 5 5 5
Наружный блок (DXA) CMEG5×1 CMEG8×1 CMEG10×1 CMEG5×2 CMEG10×1 CMEG5×2 CMEG15×1 CMEG8×2
OPTIMA (-FC).DXW Драйкулер CMEH20×1 CMEH30×1 CMEH40×1 - CMEH40×1 - CMEH50×1 -
OPTIMA (-FC).DXW Драйкулер - - CMEH30×1 - CMEH40×1 - CMEH50×1 -
Приточный воздуховод DFC S1×1 S1×1 S2×1 S2×1 S2×1 S2×1 S2×1 S2×1
Ширина*Глубина*Высота мм 875×890×1960 1480×890×1960
Вес
OPTIMA (-DFC) .DXA кг 265 280 370 390 410 415 415 415
OPTIMA-FC/DC.DXA кг 296 316 410 - 461 - 466 -
OPTIMA (-DFC) .DXW кг - - 390 - 430 - 435 -

OPTIMA-FC/DC.DXW кг - - 430 - 481 - 486 -

OPTIMA (-DFC/FC/DC).DXA/DXW

Модель 40E1A3 40E2A3 50E2A3 60E2A4 70E2A4 80E2A4 90E2A5 100E2A5
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность
DXA (1) кВт 45.2 46.6 55.1 65.3 74.5 84.6 90.7 103.4
DXW (2) кВт - 45.8 57.2 62.1 72.2 82.3 90.4 106.7
Холодопроизводительность FC/DC (3) кВт 42.4 42.4 50.3 55.9 67.3 78.5 93.4 104.6
Холодопроизводительность DFC
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (4) кВт 21.3 21.3 23.0 30.1 32.4 35.5 41.5 47.1 

Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (5) кВт 42.5 42.5 45.9 60.1 64.8 70.9 83.1 94.2 
Компрессор Герметичный спиральный
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 2 2 2 3 3 3 3 3
Расход воздуха м3/ч 12600 12600 13600 17800 19200 21000 24600 27900
Мощность электронагревателя кВт 13.5 13.5 13.5 18 18 18 18 18
Производительность увлажнителя кг/ч 8 8 8 8 8 8 8 8
Наружный блок (DXA) CMEG15×1 CMEG8×2 CMEG10×2 CMEG10×2 CMEG15×2 CMEG15×2 CMEG20×2 CMEG20×2
OPTIMA (-FC).DXW  Драйкулер - CMEH60×1 CMEH70×1 CMEH80×1 CMEH50×2 CMEH50×2 CMEH60×2 CMEH70×2
OPTIMA (-FC).DXW  Драйкулер - CMEH60×1 CMEH70×1 CMEH80×1 CMEH50×2 CMEH50×2 CMEH60×2 CMEH70×2
Приточный воздуховод DFC S1×2 S1×2 S1×2 S1+S2 S1+S2 S1+S2 S2×2 S2×2
Ширина*Глубина*Высота мм 1750×890×1960 2490×890×1960 3095×890×2050
Вес
OPTIMA (-DFC) .DXA кг 510 530 550 700 730 760 910 930
OPTIMA-FC/DC.DXA кг 555 595 615 772 817 847 1020 1040
OPTIMA (-DFC) .DXW кг - 560 580 740 770 800 960 980

OPTIMA-FC/DC.DXW кг - 625 645 812 857 887 1070 1090

(1) Температура воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура конденсации 47°C;
(2)  Температура воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура холодной воды вход/выход 7°C/12°C;
(3)  Температура воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура холодной воды вход/выход 7°C/12°C;
(4) Если разница между внутренней и внешней температурой (ΔT) составляет 5°C, компрессор работать не будет;
(5) Если разница между внутренней и внешней температурой (ΔT) составляет 10°C, компрессор работать не будет.
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OPTIMA-INV (-DFC/FC/DC).DXA/DXW
Модель 16V1A1 20V1A1 25V1A2 30V1A2 35V1A2 40V1A3 45V2A3

Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность
DXA (1) кВт 16.7 20.2 25.4 30.5 35.2 41.3 45.1
DXW (2) кВт - - 26.7 31.1 36.1 44.1 46
Холодопроизводительность FC/DC (3) кВт 18.6 22.9 29.6 37.3 40.5 43.6 55.2
Холодопроизводительность DFC
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (4) кВт 10.7 12 15 16.2 21.3 22 23
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (5) кВт 21.3 24 30.1 32.4 42.5 44 45.9
Компрессор  (6) Герметичный инверторный спиральный компрессор
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1 2 2
Расход воздуха м3/ч 5750 6350 7500 8900 9600 12600 13600
Мощность электронагревателя кВт 6 6 9 9 9 13.5 13.5
Производительность увлажнителя кг/ч 3 3 5 5 5 8 8
Наружный блок (DXA)  (7) 
Модель × Кол-во шт. AMAE5×1 AMAE6×1 AMAE8×1 AMAE10×1 AMAE12×1 AMAE15×1 AMAE8×2
Модель × Кол-во шт. CMEG5×1 CMEG8×1 CMEG10×1 CMEG10×1 CMEG×15×1 CMEG×20×1 CMEG8×2
OPTIMA-INV-FC.DXA Драйкулер CMEH20×1 CMEH20×1 CMEH30×1 CMEH40×1 CMEH50×1 CMEH60×1 CMEH70×1
OPTIMA-INV (-FC).DXW Драйкулер - - CMEH30×1 CMEH40×1 CMEH50×1 CMEH60×1 CMEH70×1
Приточный воздуховод DFC S1×1 S1×1 S2×1 S2×1 S1×2 S1×2 S1×2
Ширина*Глубина*Высота мм 875×890×1960 1480×890×1960 1750×890×1960
Вес
OPTIMA-INV (-DFC) .DXA кг 320 340 390 410 460 540 630
OPTIMA-INV-FC/DC.DXA кг 350 370 490 510 750 700 790
OPTIMA-INV (-DFC) .DXW кг - - 410 430 510 570 630
OPTIMA-INV-FC/DC.DXW кг - - 520 540 790 850 910

Модель 50V2A3 60V2A4 70V2A4 80V2A4 90V2A5 100V2A5
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность
DXA (1) кВт 50.6 60.9 71.3 81.5 90.3 102.3
DXW (2) кВт 53.1 62.1 72.2 83.2 93.6 105.6
Холодопроизводительность FC/DC (3) кВт 55.2 63.1 77.5 84.1 102.5 116.2
Холодопроизводительность DFC
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (4)  кВт 24.7 30.1 32.4 35.5 41.5 47.1
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (5)  кВт 59.5 60.1 64.8 70.9 83.1 94.2
Компрессор (6) Герметичный инверторный спиральный компрессор
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 2 3 3 3 3 3
Расход воздуха м3/ч 13600 17800 19200 21000 24600 27900
Мощность электронагревателя кВт 13.5 18 18 18 18 18
Производительность увлажнителя кг/ч 8 8 8 8 8 8
Наружный блок  (DXA) (7) 
Модель × Кол-во шт. AMAE8×2 AMAE10×2 AMAE12×2 AMAE15×2 AMAE18×2 AMAE20×2
Модель × Кол-во шт. CMEG10×2 CMEG10×2 CMEG15×2 CMEG20×2 CMEG20×2 CMEG20×2
OPTIMA-INV-FC.DXA Драйкулер CMEH70×1 CMEH80×1 CMEH50×2 CMEH50×2 CMEH60×2 CMEH70×2
OPTIMA-INV (-FC).DXW Драйкулер CMEH70×1 CMEH80×1 CMEH50×2 CMEH50×2 CMEH60×2 CMEH70×2
Приточный воздуховод DFC S1×2 S1+S2 S1+S2 S1+S2 S2×2 S2×2
Ширина*Глубина*Высота мм 1750×890×1960 2490×890×1960 3095×890×2050
Вес
OPTIMA-INV (-DFC) .DXA кг 690 760 830 910 1010 1080
OPTIMA-INV-FC/DC.DXA кг 830 1080 1130 1220 1420 1510
OPTIMA-INV (-DFC) .DXW кг 720 810 960 1050 1120 1210
OPTIMA-INV-FC/DC.DXW кг 1000 1120 1160 1280 1470 1590

(1) Температура воздуха по сухому термометру 24°C, 
относительная влажность 50%, температура конденсации 47°C;
(2) Температура воздуха по сухому термометру 24°C, 
относительная влажность 50%, температура конденсации 
вход/выход 30°C/35°C, инверторные компрессоры 
в режиме энергосбережения;
(3) Температура воздуха по сухому термометру 24°C, 

относительная влажность 50%, температура воды вход/выход 
7°C/12°C;
(4) Если разница между внутренней и внешней температурой 
(ΔT) составляет 5°C, компрессор работать не будет;

(5) Если разница между внутренней и внешней температурой
(ΔT) составляет 10°C, компрессор работать не будет;
(6) Устройства с двойным охлаждением оснащены герметичным 

спиральным инверторным компрессором (также доступен 
на выбор герметичный компрессор с фиксированной скоростью);
(7) Доступны на выбор: Воздухоохлаждаемый конденсатор серии 

АМАЕ с ЕС-вентилятором, Воздухоохлаждаемый конденсатор 
серии СМЕG с АС-вентилятором.
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OPTIMA (-DFC).CW/CWD

Модель 20A1 30A1 40A2 45A2 55A3
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность  (1) кВт 24.8 30.3 40.8 47.7 55.8
Холодопроизводительность DFC
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (2) кВт 11.4 11.4 16.2 16.2 25.7 

Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (3) кВт 22.7 22.7 32.4 32.4 51.5 
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 2
Расход воздуха м3/ч 6750 6750 9600 9600 15300
Мощность электронагревателя кВт 6 6 9 9 13.5
Производительность увлажнителя кг/ч 3 3 5 5 8
Приточный воздуховод DFC S1×1 S1×1 S2×1 S2×1 S1×2
Ширина*Глубина*Высота мм 875×890×1960 1480×890×1960 1750×890×1960
Вес
OPTIMA (-DFC).CW кг 310 335 380 410 470
OPTIMA (-DFC).CWD кг 327 356 408 448 504

Модель 65A3 80A4 100A4 120A5 140A5
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность  (1) кВт 66.5 80.5 100.2 112.1 134.5
Холодопроизводительность DFC
Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (2) кВт 25.7 36.3 36.3 48.6 48.6 

Холодопроизв.-ть в реж. фрикулинга (3) кВт 51.5 72.7 72.7 97.2 97.2 
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 2 3 3 3 3
Расход воздуха м3/ч 15300 21600 21600 28900 28900
Мощность электронагревателя кВт 13.5 18 18 18 18
Производительность увлажнителя кг/ч 8 8 8 8 8
Приточный воздуховод DFC S1×2 S1+S2 S1+S2 S2×2 S2×2
Ширина*Глубина*Высота мм 1750×890×1960 2490×890×1960 3095×890×2050
Вес
OPTIMA (-DFC).CW кг 510 550 575 660 690
OPTIMA (-DFC).CWD кг 556 600 642 730 785

(1) Температура воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура воды вход/выход 7°C/12°C;
(2) Если разница между внутренней и внешней температурой (ΔT) составляет 5°C, компрессор работать не будет;
(3) Если разница между внутренней и внешней температурой (ΔT) составляет 10°C, компрессор работать не будет.

Приточный воздуховод DFC

Модель S1 S2

Воздушный фильтр класса G4

Размеры мм 825×545×10 717×545×10

Количество шт. 1 2

Воздушный фильтр класса F7

Размеры мм 828×545×46 717×545×46

Количество шт. 1 2

Входное и выходное отверстия

Длина мм 732 1320

Ширина мм 410 410

Размеры и вес 

Ширина мм 870 1480

Глубина мм 680 680

Высота мм 1450 1450

Вес кг 90 143
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OPTIMA-HD
OPTIMA-HD – прецизионный кондиционер с водяным охлаждением (CW), 
разработанный для помещений с большим количеством энергоёмкого 
оборудования, применяемый в средних и крупных центрах обработки данных 
и технических помещениях. Обладает высокой эксплуатационной 
надёжностью и стабильностью, холодопроизводительностью до 80кВт/м2, 
что позволяет сэкономить внутреннее пространство. Благодаря безупречной 
работе ЕС-вентилятора, OPTIMA-HD отличается повышенной 
энергоэффективностью, точностью контроля температуры (до +/- 1°C) 
и влажности (до +/-5%), что позволяет создать надёжную и стабильную среду 
в охлаждаемом помещении. Водяной контур (CW) сообщается с чиллером или 
центральной градирней. Система проста и надёжна, а эксплуатационные 
расходы снижены. 

OPTIMA-HD может быть оснащён одним или двумя водяными контурами, каждый 
из которых может полноценно брать на себя функции охлаждения, переключаясь 
между собой или между системами механического охлаждения. 

OPTIMA-HD.CW/CWD

Модель 40B1 60B1 80B2 100B2 120B3 140B3 160B4 180B4
Тип CW: система с водяным охлаждением
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность  (1) кВт 42.1 60.7 83.6 101.6 123.3 145.2 160.5 180.9
Расход воды  (1) м3/ч 7.2 9.6 14.2 17.3 19.5 24.7 26.3 28.4
Макс. падение давления  (1) кПа 95 97 86 94 93.6 91.2 98.6 83.9
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 1 1 2 2 3 3 3 3
Расход воздуха м3/ч 11700 12600 22600 23600 31800 32600 37200 37200
Мощность электронагревателя кВт 9 9 13.5 13.5 18 18 18 18
Производительность увлажнителя кг/ч 8 8 8 8 8 8 8 8
Ширина*Глубина*Высота O/U (2) мм 900×900×1960/1730 1750×900×1960/1730 2490×900×1960/1730 2905×900×1960/1730
Вес кг 375 405 525 560 670 750 840 910

Модель 50D1 60D1 80D2 100D2 120D3 140D3
Тип CWD: система с двойным водяным охлаждением
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность   (1) (3) кВт 50.4 61.1 81.0 100.7 120.5 143.2 
Расход воды (1) м3/ч 7.7 9.6 12.7 14.8 17.9 22
Макс. падение давления  (1) кПа 101.1 123.1 83.1 83.2 184.6 156.6
Подающий вентилятор
Тип Бескорпусный центробежный EС-вентилятор обратного хода
Количество вентиляторов шт. 1 1 2 2 3 3
Расход воздуха м3/ч 11600 12300 23600 22800 31200 33600
Мощность электронагревателя кВт 9 9 13.5 13.5 13.5 13.5
Производительность увлажнителя кг/ч 8 8 8 8 8 8
Ширина*Глубина*Высота O/U (2) мм 1250×900×1900 1750×900×1900 2560×900×1900
Вес кг 380 405 465 490 580 640

(1) Температура воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура воды вход/выход 7°C/12°C;
(2) Если разница между внутренней и внешней температурой (ΔT) составляет 5°C, компрессор работать не будет;
(3) Если разница между внутренней и внешней температурой (ΔT) составляет 10°C, компрессор работать не будет.
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DATACOOL
Прецизионные кондиционеры серии DATACOOL разработаны для малых и средних 
центров обработки данных и помещений с электронным оборудованием. Использование 
передовых технологий, высокоэффективных компрессоров и вентиляторов, оптимизация 
конфигурации системы охлаждения для достижения большей эффективности 
и надёжности позволяют устройствам DATACOOL реализовывать такие показатели, 
как КПД>2.9, точность контроля температуры <±1°C, точность контроля влажности <±5%.

Компактная конструкция и малый вес облегчают установку. Все регулярные работы 
по обслуживанию производятся со стороны передней панели устройства, 
что значительно снижает затраты на техническое обслуживание.

В кондиционерах DATACOOL доступны 4 способа подачи воздуха (верхняя подача, 
нижняя подача, нижняя фронтальная подача (вытесняющая) и верхняя фронтальная 
подача), что позволяет удовлетворить различные требования к применению 
устройства. 

380В/3Ф/50Гц
Мо

дель 5R1C0 7R1C0 13E1C0 15E1C2 18E1C2 22E1C3 25E1C3 30E1C3
Подача приточного воздуха O: верхняя фронт. подача; U: нижняя подача; DL: нижняя фронт. подача; TP: верхняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность (1) кВт 5.8 7.4 13.2 15.4 18.3 22.2 25 30.2
Компрессор Герметичный роторный Герметичный спиральный
Подающий вентилятор
Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1 2 2 2
Расход воздуха м3/ч 1650 1650 2630 4050 4050 5100 6500 6500
Мощность электронагревателя кВт 2.3 2.3 4.5 6 6 9 9 9
Производительность увлажнителя кг/ч 3 3 3 5 5 5 8 8
Наружный блок CMDG3×1 CMDG4×1 CMDG5×1 CMEG5×1 CMEG8×1 CMEG8×1 CMEG10×1 CMEG10×1
Ширина*Глубина*Высота мм 650×580×1910 900×750×1910 1300×750×1910

Вес кг 148 149 174 245 248 350 360 369

220В/1Ф/50Гц

Модель 5R1C0 7R1C0
Подача приточного воздуха
Параметры электропитания 220В/1Ф/50Гц
Холодопроизводительность (1) кВт 5.8 7.4
Компрессор Герметичный роторный 
Подающий вентилятор
Количество вентиляторов шт. 1 1
Расход воздуха м3/ч 1650 1650
Мощность электронагревателя кВт 2.3 2.3
Производительность увлажнителя кг/ч 3 3
Наружный блок CMDG3×1 CMDG4×1
Ширина*Глубина*Высота мм 650×580×1910

Вес кг 148 149

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру 35°C.

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру  35°C.

O: верхняя фронт. подача; U: нижняя подача; DL: нижняя фронт. подача; TP: верхняя подача
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CHILLROW
Прецизионные кондиционеры серии CHILLROW разработаны для средних 
и крупных центров обработки данных и помещений с электронным 
оборудованием. Устройства размещаются в ряду между серверными 
стойками и охлаждают теплопроизводящее оборудование напрямую 
с помощью независимых систем охлаждения. Участки с повышенной 
тепловой нагрузкой охлаждаются напрямую благодаря горизонтальному 
направлению воздушного потока. Устройства оснащены регулируемыми 
по высоте опорными ножками с возможностью фиксации и колёсиками 
для повышения манёвренности в ограниченных пространствах.

Прецизионные кондиционеры CHILLROW доступны в варинтах DXA (с воздушным 
охлаждением конденсатора)  и CW (с водяным охлаждением) .

CHILLROW.DXA

CHILLROW.CW

Модель DXA12V1C1 DXA24V1C1.B DXA38V1C3 DXA24V1C1
Холодопроизвод.-ть  (1) кВт 13.2 25.2 40.3 25

Расход воздуха м3/ч 2950 5000 9200 4800

Кол-во вентиляторов шт. 4 6 2 4

Ширина мм 300 300 600 300

Глубина мм 1200 1200 1200 1200

Высота мм 2000 2000 2000 2000

Вес кг 120 145 350 140

Модель CW25C1 CW50C3 CW65C3
Холодопроизвод.-ть  (1)  кВт 28.7 52.6 62.5

Расход воздуха м3/ч 4650 8260 11500

Кол-во вентиляторов шт. 6 2 3

Ширина мм 300 600 600

Глубина мм 1200 1200 1200

Высота мм 2000 2000 2000

Вес кг 125 295 310

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 37°C, относительная влажность 24%, температура воды вход/выход 10°C/15°C;

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 37°C, относительная влажность 24%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру 35°C.
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CYBERCOOL-MOD
Линейка кондиционеров CYBERCOOL-MOD — это универсальный 
продукт, который сочетает в себе преимущества традиционного 
прецизионного кондиционирования с технологией модульной 
конструкции, упрощающей  всей системы. расширение 
Дополнительные блоки  быть интегрированы могут 
в существующую систему  CYBERCOOL-MOD при помощи стандартного 
сетевого кабельного подключения. 

Теплообменник может напрямую использовать существующий 
источник холодной воды без наружного конденсатора 
с воздушным охлаждением. Данная система позволяет снизить 
первоначальные инвестиции, а также отличается высокой 
надёжностью и энергоэффективностью.

CYBERCOOL-MOD.DXA

Модель 25E1X0 30E1X0 35E1X0 40E1X1 40E2X1 50E2X1 60E2X3 70E2X3 80E2X3 90E2X3 100E2X3
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача

Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц

Холодопроизвод.-ть  (1) кВт 27.7 32.7 38.1 42.6 43.6 52.7 65.5 74.5 86.1 94.6 105.1 

Компрессор Герметичный спиральный

Подающий вентилятор

Тип Бескорпусный центробежный EC-вентилятор
Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Расход воздуха м3/ч 7300 9000 9350 11500 11500 12500 18000 21000 24000 26500 28000

Электронагреватель кВт 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12

Увлажнитель кг/ч 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8

Наружный блок CMEG10*1 CMEG10*1 CMEG15*1 CMEG20*1 CMEG8*2 CMEG10*2 CMEG10*2 CMEG15*2 CMEG20*2 CMEG20*2 CMEG20*2

Насос для хладагента RPU12*1 RPU12*1 RPU12*1 RPU12*1 RPU22*1 RPU22*1 RPU22*1 RPU22*1 RPU22*1 RPU22*1 RPU22*1

Ширина*Глубина*Выстота мм 1090×965×1975 1455×965×1975 2370×965×1975

Вес кг 310 330 360 400 450 480 650 700 735 790 800

Модель 40X1 60X1 80X2 90X2 100X2 120X2 140X2 160X3 180X3 210X3
Подача приточного воздуха O: верхняя подача; U: нижняя подача
Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц

Холодопроизвод.-ть  (1) кВт 47 61.8 81 95 107 122.3 140.9 160.5 185.1 210.1

Подающий вентилятор

Тип Бескорпусный центробежный EC-вентилятор
Количество вентиляторов n. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

Расход воздуха м3/ч 11700 15500 20000 22500 25000 31000 33000 37500 40000 46000

Электронагреватель кВт 4.5 4.5 9 9 9 9 9 13.5 13.5 13.5

Увлажнитель кг/ч 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8

Ширина*Глубина*Выстота мм 965×990×1975 1880×990×1975 2795×990×1975

Вес кг 330 350 525 540 560 740 780 900 910 1150

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру 35°C.

CYBERCOOL-MOD.CW

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%,  температура воды вход/выход 7°C/12°C.
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MOBILECOOL-OUTDOOR
MOBILECOOL-OUTDOOR представляет собой моноблочный кондиционер, 
разработанный для телекоммуникационных базовых станций и помещений 
с электронным оборудованием небольшой площади. Отличительными особенностями 
устройства являются удобство конструкции, простота технического обслуживания, 
высокая производительность, эффективность, надёжность. Нижняя подача воздуха 
позволяет сделать процесс теплообмена более эффективным.

MOBILECOOL-OUTDOOR оснащён центробежным EC-вентилятором. Устройство 
доступно в конфигурации с различными системами контроля (местное управление, 
дистанционное управление), что позволяет обеспечить различные стратегии его 
применения. Функция естественного охлаждения (Free Cooling) входит в стандартную 
комплектацию и значительно  снижает количество потребляемой электроэнергии.

Наружная конструкция кондиционера MOBILECOOL-OUTDOOR позволяет 
сэкономить внутреннее пространство.

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру  26.7°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру 35°C, компрессор работает.

(2) Разница температуры в помещении и температуры наружного воздуха  (ΔT) составляет 10°C, компрессор не работает.

Model 3R1C1 5R1C1 7E1C2 9E1C2 13E1C3 18E1C4 25E1C5 32E1C5 32E2C5
Подача приточного воздуха DL: нижняя фронтальная подача

Параметры электропитания

230В-1Ф-60Гц ● ● ● ● ● ● ●

230В-3Ф-60Гц ● ● ● ● ● ●

380В-3Ф-60Гц ● ● ● ● ●

460В-3Ф-60Гц ● ● ●

220В-1Ф-50Гц ● ● ● ● ● ● ●

380В-3Ф-50Гц ● ● ● ● ● ●

Холодопроизводительность  (1) кВт 3.8 5.7 8.1 9.8 13.8 17.7 25.8 32.8 32.5

Холодопроизв. в режиме фрикулинга (2)  кВт 3.4 4.6 7.2 8.6 10.3 15.7 23.7 30.2 30.2

Компрессор Роторный Спиральный

Подающий вентилятор

Тип Центробежный ЕС-вентилятор

Расход воздуха м³/ч 840 1140 1780 2130 2550 3900 5900 7500 7500

Вентилятор конденсатора

Тип Осевой вентилятор

Расход воздуха м³/ч 3500 3400 3740 6290 6500 7800 15600 15600 15600

Ширина мм 700 700 1009 1009 1159 1359 1460 1460 1460 

Глубина мм 620 620 698 698 698 698 1075 1075 1075 

Высота мм 1930 1930 2148 2148 2148 2110 2445 2445 2445 
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MOBILECOOL-INDOOR
MOBILECOOL-OUTDOOR представляет собой моноблочный кондиционер, 
разработанный для телекоммуникационных базовых станций и помещений 
с электронным оборудованием небольшой площади. Отличительными 
особенностями устройства являются удобство конструкции, простота 
технического обслуживания, высокая производительность, эффективность, 
надёжность. Нижняя подача воздуха позволяет сделать процесс теплообмена 
более эффективным.

MOBILECOOL-INDOOR оснащён EC-вентилятором переменного тока 
(опционально — постоянного тока). Устройство доступно в конфигурации 
с различными системами контроля (местное управление, дистанционное 
управление), что позволяет обеспечить различные стратегии его применения. 
Система естественного охлаждения (Free Cooling) входит в стандартную 
комплектацию и значительно снижает количество потребляемой 
электроэнергии.

Предусмотрена настенная установка конструкции, а также антивандальная 
защита, предохраняющая кондиционер от воздействия неблагоприятных 
условий окружающей среды. 

Модель 3R1D1 5E1D1 7E1D2 10E1D3 13E1D4 15E1D4
Подача приточного воздуха DL: нижняя фронтальная подача

Параметры электропитания 

230В/1Ф/60Гц  48В постоянного тока ● ● ● ● ● ●

230В/3Ф/60Гц  48В постоянного тока ● ● ● ●

380В/3Ф/60Гц  48В постоянного тока ● ●

230В/1Ф/50Гц  48В постоянного тока ● ● ● ● ● ●

400В/3Ф/50Гц  48В постоянного тока ● ● ● ●

 Холодопроизводительность  (1) кВт 3.6 5.7 7.7 10.7 13.2 15.3

Холодопроизв. в режиме фрикулинга (2)  кВт 2.9 4 6.9 7.4 9.9 10.7

Компрессор Роторный Спиральный

Подающий вентилятор

Тип Центробежный ЕС-вентилятор 48В постоянного тока 
Расход воздуха м³/ч 850 1200 2060 2200 2950 3200 

Вентилятор конденсатора

Тип Центробежный ЕС-вентилятор

Расход воздуха м³/ч 2400 2400 3000 4200 6000 6600 

Ширина мм 600 600 750 860 1010 1010 

Глубина мм 600 600 650 650 650 650 

Высота мм 2000 2000 2100 2100 2100 2100 

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 26.7°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру 35°C, компрессор работает.

(2) Разница температуры в помещении и температуры наружного воздуха  (ΔT) составляет 10°C, компрессор не работает.
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UNICOOL
UNICOOL представляет собой моноблочный кондиционер второго поколения, 
предназначенный для наружной установки, с регулируемой скоростью вращения 
и встроенной системой естественного охлаждения (Free Cooling). Это один 
из наиболее эффективных продуктов компании AIRSYS, спроектированный 
в первую очередь для шелтеров с электронным и механическим оборудованием, 
контейнерных центров обработки данных, систем «умного дома».

Вот уже на протяжении 15 лет UNICOOL является надёжным партнёром разнообразных 
IT-объектов по всему миру. Гарантируя безупречную работу в самых различных 
условиях, он отличается высокой эффективностью, экологичным хладагентом, 
возможностью выбора источника питания и варианта установки.

В эпоху информационных технологий огромные объёмы данных генерируются 
и направляются по всему миру, а за ними в ногу со временем следуют кондиционеры 
серии UNICOOL, благодаря усовершенствованной конструкции, сочетающей опыт 
прошлого с инновациями настоящего. 

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 26.7°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха 
по сухому термометру 35°C, компрессор работает.

(2) Разница температуры в помещении и температуры наружного воздуха  (ΔT) составляет 10°C, компрессор не работает.

Модель 7V1B2 11V1T3 11V1B3 15V1T4 15V1B4 28V2B5 28V1B5 28V1B5
Параметры электропитания (60Гц) 

230В/1Ф/60Гц ● ● ● ● ● ●

230В/3Ф/60Гц ● ●

460В/3Ф/60Гц ● ●

Параметры электропитания (50Гц) 

220В/1Ф/50Гц ● ● ● ● ● ● ●

380В/3Ф/50Гц ●

Холодопроизводительность  (1) кВт 7.2 10.2 10.3 14.8 15.1 28.1 28.1 28.1

Холодопроизв. в режиме фрикулинга (2)  кВт 9.8 12.1 10.8 19 16.9 32.4 32.4 40.2

Компрессор Роторный Спиральный

Подающий вентилятор

Тип Центробежный ЕС-вентилятор

Расход воздуха м³/ч 1900 2800 2500 4400 3900 7500 7500 9300

Вентилятор конденсатора

Тип Осевой вентилятор

Расход воздуха м³/ч 3740 7000 6500 8300 7800 17000 17000 17000

Хладагент

Тип R410A
Регулятор Электронный терморегулирующий вентиль

Ширина мм 1010 1141 1159 1355 1359 1460 1460 1460

Глубина мм 698 680 698 912 794 1075 1075 1075

Высота мм 2148 2360 2148 2360 2110 2448 2448 2448

Вес кг 229 293 287 390 380 632 590 590
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DATACOOL-PACKAGE
DATACOOL-PACKAGE — это моноблочный кондиционер со встроенной системой 
естественного охлаждения (Free Cooling), специально разработанный для малых 
и средних центров обработки данных и помещений с электронным 
оборудованием. Благодаря безупречной работе подающего ЕС-вентилятора 
кондиционер DATACOOL-PACKAGE обеспечивает максимальную производительность 
в режиме естественного охлаждения с наименьшим энергопотреблением, что 
позволяет не только сэкономить большое количество энергии, но и снизить 
эксплуатационные расходы.

DATACOOL-PACKAGE — это автономный кондиционер, который легко монтируется 
без подключения к трубопроводу хладагента. Плановое техническое обслуживание 
устройства производится со стороны передней панели, что значительно снижает 
затраты на эксплуатацию.

В кондиционерах DATACOOL-PACKAGЕ доступны 2 способа подачи воздуха (вверх, 
вниз), что позволяет удовлетворить различные требования к установке 
и применению устройства.

(1) Температура возвратного воздуха по сухому термометру 24°C, относительная влажность 50%, температура наружного воздуха по сухому 
термометру 35°C, компрессор работает.

(2) Разница температуры в помещении и температуры наружного воздуха  (ΔT) составляет 10°C.

Модель 15E1A1 15E1A1 22E1A2 22E1A2 30E2A2 45E2A3
Подача приточного воздуха вверх вниз вверх вниз вниз вниз

Параметры электропитания 380В/3Ф/50Гц

Холодопроизводительность (1) кВт 16.7 16.7 23.9 23.9 32.3 46.3

Холодопроизв. в режиме фрикулинга (2)  кВт 16.7 16.7 24.6 24.6 33.0 48.6

Компрессор Герметичный спиральный

Подающий вентилятор

Тип Центробежный ЕС-вентилятор

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1 2

Расход воздуха м³/ч 4650 4650 6500 6500 8000 13500

Вентилятор конденсатора

Тип Центробежный ЕС-вентилятор

Количество вентиляторов шт. 1 1 2 2 2 2

Расход воздуха м³/ч 5860 5860 9500 9500 11500 18300

Мощность электронагревателя кВт 6 6 6 6 6 9

Ширина мм 1200 1200 1450 1450 1450 2050

Глубина мм 950 950 950 950 950 1100

Высота верхней секции мм 970 840 1070 990 990 1150

Высота средней секции мм / / / / / 1600

Высота нижней секции мм 1780 1930 1880 2030 2030 550

Высота (общая) мм 2750 2770 2950 3020 3020 3300

Вес кг 710 765 750 760 890 1200
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METROCOOL
Кондиционеры METROCOOL спроектированы специально для работы 
в условиях промышленной среды. Они способны выдерживать 
воздействие высоких температур, сильного загрязнения и непрерывной 
рабочей нагрузки, обеспечивая при этом высокую эффективность, 
противопожарную защиту, возможность выбора источника питания, 
выполнение широкого спектра задач и высокую степень надёжности. 
METROCOOL – это сплит-система кондиционирования воздуха, 
обеспечивающая удобство обслуживания за счёт своей рациональной 
конструкции.
Электронагреватель доступен в качестве опции 
для удовлетворения соответствующих требований.

(1) Температура возвратного воздуха  по сухому термометру 27 °C, температура по влажному термометру 19 °C. Температура наружного 
воздуха по сухому термометру 35 °C, температура по влажному термометру 24 °C.

Модель MTC.5 MTC.7 MTC.10 MTC.13 MTC.5 MTC.7 MTC.10 MTC.13
Подача приточного воздуха 380В/3Ф/50Гц 220В/1Ф/50Гц

Холодопроизводительность  (1) кВт 5.2 7.3 10 13 5.2 7.3 10 13

Макс. рабочая мощность кВт 3.2 3.9 5.3 6.5 3.4 4 5.5 6.5

Макс. потребление тока A 8 9.5 12.2 16.5 14.7 18.9 27 24.6

Внутренний блок

Вентилятор Центробежный вентилятор двухстороннего всасывания
Расход воздуха м3/ч 1400 1400 1600 2000 1400 1400 1600 2000

Ширина*Глубина*Высота мм 1295×280×680 1295×310×870 1295×280×680 1295×310×870

Вес кг 52 54 64 67 52 54 64 67

Наружный блок

Компрессор Герметичный спиральный

Вентилятор Осевой вентилятор

Ширина*Глубина*Высота мм 1260×590×880 1440×590×1125 1305×590×1500 1260×590×880 1440×590×1125 1305×590×1500

Вес кг 91 95 123 145 91 95 123 145

Система трубопроводов

Отвод конденсата Φ мм 16 16 16 16 16 16 16 16

Жидкостная труба  Φ дюйм 3/8″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

Газовая труба Φ дюйм 1/2″ 5/8″ 3/4″ 3/4″ 5/8″ 5/8″ 3/4″ 3/4″

Модель MTC.5 MTC.7 MTC.10 MTC.13
Подача приточного воздуха 208~230В/1Ф/60Гц

Холодопроизводительность   (1) кВт 5 6.8 10.7 13

Макс. рабочая мощность кВт 2.9 3.8 5.3 6.8

Макс. потребление тока A 13.1 16.6 24.8 31.2

Внутренний блок
Вентилятор Центробежный вентилятор двухстороннего всасывания

Расход воздуха м3/ч 1400 1400 1600 2000

Ширина*Глубина*Высота мм 1295×280×680 1295×310×870

Вес кг 52 54 64 67

Наружный блок

Компрессор Герметичный спиральный

Вентилятор Осевой вентилятор

Ширина*Глубина*Высота мм 1260×590×880 1440×590×1125 1305×590×1500

Вес кг 91 95 123 145

Система трубопроводов

Отвод конденсата Φ мм 16 16 16 16

Жидкостная труба Φ дюйм 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

Газовая труба Φ дюйм 5/8″ 5/8″ 3/4″ 3/4″
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TELECOOL
Кондиционер для термошкафов с теплоёмким оборудованием TELECOOL 
отводит тепло из термошкафа наружу, используя компрессор 
или теплообменник. TELECOOL также предотвращает попадание пыли 
внутрь термошкафа. Данная технология позволяет поддерживать 
идеальную температуру сетевой аппаратуры, обеспечивая стабильную 
работу всей системы. Основными компонентами TELECOOL являются: 
кондиционер (АСА) и теплообменник (АСЕ). TELECOOL доказал свою 
эффективность при использовании в серверных, аккумуляторных, 
телекоммуникационных шкафах, электрических, распределительных 
шкафах, шкафах автоматизации и управления и т.д.

Кондиционер для термошкафов серии АС

Модель ACA003EA1 ACA005EA3 ACA008EA3 ACA010EA3 ACA015EA3 ACA020EA3
Холодопроизводительность (L35/L35) Вт 300 500 800 1000 1500 2000

Номинальная мощность Вт 150 210 340 410 650 870

Параметры электропитания 220В переменного тока ±15%

Расход воздуха м3/ч 120 120 440 440 440 700

Рабочая температура ﹣ 40°C~+70°C

Цвет RAL7035

Тип хладагента R134a

Уровень шума дБ 60 60 65 65 65 65

Размеры устройства (без фланцев) мм 546×315×175 614×340×170 745×445×200

Вес кг 15 17 20 32 34 35

Модель ACA025EA3 ACA030EA3 ACA035EA3 ACA040EA3 ACA050EA3
Холодопроизводительность (L35/L35) Вт 2500 3000 3500 4000 5000

Номинальная мощность Вт 1090 1300 1500 1725 1850

Параметры электропитания 220В переменного тока ±15%

Расход воздуха м3/ч 720 720 1150 1250 1250

Рабочая температура ﹣ 40°C~+70°C

Цвет RAL7035

Тип хладагента R134a

Уровень шума дБ 65 65 65 65 65

Размеры устройства (без фланцев) мм 1150×485×225 1300×500×300 1300×600×300

Вес кг 50 50 70 75 85
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Кондиционер для термошкафов серии DC

Теплообменник

Модель ACA003ED1 ACA005ED1 ACA008ED1 ACA010ED1 ACA015ED1
Холодопроизводительность (L35/L35) Вт 300 500 800 1000 1500

Номинальная мощность Вт 130 150 180 280 395

Параметры электропитания 48В постоянного тока

Расход воздуха м3/ч 100 150 350 400 440

Рабочая температура ﹣ 40° C~+70° C
Цвет RAL7035

Тип хладагента R134a

Уровень шума дБ 60 55 65 65 65

Размеры устройства (без фланцев) мм 400×240×150 546×315×175 745×445×200

Вес кг 7 20 30 32 34

Модель ACE006ED1 ACE008ED1 ACE010ED1 ACE012ED1 ACE015ED1 ACE018ED1
Холодопроизводительность (L35/L35) Вт 60 80 100 120 150 180

Номинальная мощность Вт 68 68 129 190 190 190

Параметры электропитания 48В постоянного тока 

Расход воздуха м3/ч 450 450 850 850 860 950

Рабочая температура ﹣ 40°C~+70°C

Цвет RAL7035

Уровень шума дБ 65 65 65 65 65 65

Размеры устройства (без фланцев) мм 950×495×155 950×495×155 950×495×200 950×495×200 1246×518×240

Вес кг 30 32 35 40 50 50

Модель ACA020ED1 ACA025ED1 ACA030ED1 ACA035ED1 ACA040ED1
Холодопроизводительность (L35/L35) Вт 2000 2500 3000 3500 4000

Номинальная мощность Вт 570 700 860 1000 1150

Параметры электропитания 48В постоянного тока 

Расход воздуха м3/ч 450 800 800 1000 1050

Рабочая температура ﹣ 40°C~+70°C

Цвет RAL7035

Тип хладагента R134a

Уровень шума дБ 65 65 65 65 65

Размеры устройства (без фланцев) мм 745×445×200 1150×485×225 1300×500×300

Вес кг 35 55 55 75 75
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FREECOOL-AD
FREECOOL-AD – вентиляционная установка, использующая для охлаждения 
адиабатическое испарение, предназначенная для средних и малых центров обработки 
данных и серверных. В стандартном режиме используется прямое естественное 
охлаждение (FC), а при повышении потребности в охлаждении включается 
адиабатическая система.
Наружный воздух, поступая внутрь, проходит через испарительные маты, что позволяет 
сэкономить до 30-90% энергозатрат за счёт сокращения часов работы более 
энергоёмких систем холодоснабжения. 
Установка оснащена центробежным ЕС-вентилятором, способным регулировать поток 
воздуха в соответствии с требованиями пользователя.
Удобна при транспортировке за счёт модульной конструкции.

FREECOOL-HD
FREECOOL-HD – интеллектуальная вентиляционная установка, разработанная 
для применения в средних и малых центрах обработки данных и серверных. Установка 
подаёт холодный наружный воздух с целью охлаждения помещения, что позволяет 
сэкономить до 30-90% энерготрат за счёт сокращения часов работы более энергоёмких 
систем холодоснабжения. 
Установка оснащена центробежным ЕС-вентилятором, способным регулировать поток 
воздуха в соответствии с разницей температур при минимальном энергопотреблении. 
Установка проста в размещении и обслуживании за счёт отсутствия систем 
механического охлаждения.
Доступны на выбор две схемы подачи воздуха: вверх и вниз; а также две схемы 
размещения: внутри и снаружи.

Модель 20F2A2
Подача приточного воздуха (1) DN: нижняя подача
Параметры электропитания 400В/3Ф/50Гц
Холодопроизводительность (2) кВт 34.0
Холодопроизвод.-ть в режиме фрикулинга (3)  кВт 32.2
Подающий вентилятор
Тип Центробежный ЕС-вентилятор
Количество вентиляторов шт. 2
Расход воздуха м³/ч 18000
Расход воды кг/ч 90.9
Насос Центробежный насос переменного тока
Ширина*Глубина*Высота (4) мм 1900×1180×2460

Вес кг 558

Модель 24F1 48F2 72F1 144F2 216F3
Подача приточного воздуха
Расход воздуха м3/ч 2400 4750 7200 14400 21600
Расход воздуха м3/с 0.67 1.3 2.0 4.0 6.0
Холодопроизводительность
△t=5°C кВт 4.0 8.0 12.1 24.2 36.4
△t=10°C кВт 8.1 16.0 24.2 48.5 72.7
△t=12°C кВт 9.7 19.2 29.1 58.2 87.3
Параметры электропитания 230В/1Ф/50Гц (60Гц) 400В/3Ф/50Гц (60Гц) 
Вентилятор Центробежный ЕС-вентилятор
Количество вентиляторов шт. 1 2 1 2 3
Мощность кВт 0.5 1.0 2.1 4.2 6.3
Потребляемый ток A 3.1 6.1 3.2 6.4 9.4
Ширина*Глубина*Высота мм 700×450×1320 1150×450×1320 850×800×1770 1650×800×1770 2450×800×1770

Вес кг 65 89 150 260 350

(1) DN: нижняя подача;
(2) Холодопроизводительность тесно связана с температурой и влажностью поступающего воздуха. Холодопроизводительность 

при стандартной эксплуатации (температура внутри помещения 25°C, температура наружного воздуха по сухому термометру 30°C, 
относительная влажность 30%, режим адиабатического охлаждения);
(3) Разница температуры в помещении и температуры наружного воздуха  (ΔT) составляет 5°C;
(4) Размеры после установки основного блока и секции вентилятора.

UP: вверх; DN: вниз
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FREECOOL
FREECOOL – интеллектуальная вентиляционная установка, 
разработанная для применения в средних и малых центрах обработки 
данных и технических помещениях. Установка подаёт холодный 
наружный воздух с целью охлаждения помещения, что позволяет 
сэкономить до 30-90% энерготрат за счёт сокращения часов работы 
более энергоёмких систем холодоснабжения. 

Модель 12F1 18F1 24F1 30F1 35F1
Тип устройства Внутренняя сплит-система/Внешняя сплит-система

Расход воздуха м3/ч 1000 1750 2050 3030 3450

Холодопроизводительность

△t=5°C кВт 1.7 2.9 3.4 5.1 5.8

△t=10°C кВт 3.4 5.9 6.9 10.2 11.6

△t=12°C кВт 4 7.1 8.3 12.2 13.9

Параметры электропитания 48VDC

Вентилятор Центробежный ЕС-вентилятор

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1

Мощность (48VDC) кВт 0.08 0.19 0.2 0.23 0.39

Ширина*Глубина*Высота (внутр.блок) мм 550×450×700 600×500×900

Ширина*Глубина*Высота (внешний блок) мм 550×550×600 610×610×630

Вес (внутр.блок) кг 40 40 42 48 50

Вес (внешний блок кг 38 38 40 45 45

Модель 12F1 18F1 24F1 30F2 35F2
Тип устройства Внутренний моноблочный/Внешний моноблочный

Расход воздуха м3/ч 1000 1750 2050 3030 3450

Холодопроизводительность

△t=5°C кВт 1.7 2.9 3.4 5.1 5.8

△t=10°C кВт 3.4 5.9 6.9 10.2 11.6

△t=12°C кВт 4.0 7.1 8.3 12.2 13.9

Параметры электропитания 48VDC

Вентилятор Центробежный ЕС-вентилятор

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 2 2

Мощность кВт 0.08 0.19 0.2 0.23 0.39

Ширина*Глубина*Высота (внутр. блок) 650×500×1100 750×600×1400

Ширина*Глубина*Высота (внешний блок) 650×550×1320 750×630×1620

Вес (внутр. блок) кг 65 98

Вес (внешний блок) кг 75 115

мм

мм
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Наружный конденсатор 
и драйкулер

Корпус конденсатора CMEG изготовлен из алюминиевого листа 
с антикоррозийной обработкой. Конденсатор оснащён высокоэффективным 
теплообменником и осевым вентилятором с регулируемой скоростью 
вращения. Возможна вертикальная или горизонтальная установка 
конденсатора.  

Корпус конденсатора AMAE изготовлен из алюминиевого листа 
с антикоррозийной обработкой. Конденсатор оснащён высокоэффективным 
теплообменником и более мощным осевым ЕС-вентилятором с меньшими 
показателями энергопотребления и регулируемой скоростью вращения. 
Конденсатор способен выдерживать воздействие высоких температур. 
Возможна вертикальная или горизонтальная установка.

Модель VMEG25 VMEG30 VMEG40 VMEG50 VMEG55 VMEG65 VMEG80
Параметры электропитания ~220В/50Гц 3-380В/50Гц

Мощность (1) кВт 25 30 40 50 55 65 80

Макс. расход воздуха м3/ч 8500 14000 14000 21000 21000 21000 28000

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 1 1 1 2

Потребляемая мощность кВт 0.63 1.13 1.13 1.85 1.85 1.85 2.26

Потребляемый ток А 3.0 2.35 2.35 4.0 4.0 4.0 4.7 

Газовая труба Φ мм 22 22 22 22 22 22 22

Жидкостная труба Φ мм 16 16 16 16 16 16 16

Ширина*Глубина*Высота мм 1380×1000×1295 1380×1000×1550 1380×1000×1570 2000×1200×1550

Вес кг 90 120 140 160 180 200 280

(1) Температура приточного воздуха 35°C, температура конденсации 50°C.

Конденсатор CMDG с воздушным охлаждением предназначен для малогабаритных прецизионных 
кондиционеров или кондиционеров базовых станций.  Корпус конденсатора CMDG изготовлен из листового 
металла с антикоррозийной обработкой. Конденсатор оснащён высокоэффективным теплообменником 
и осевым вентилятором с регулируемой скоростью вращения. Возможна только вертикальная установка. 

Драйкулер серии CMEH предназначен для систем естественного охлаждения. Корпус драйкулера 
изготовлен из алюминиевого листа с антикоррозийной обработкой. Конденсатор оснащён 
высокоэффективным теплообменником и осевым вентилятором с регулируемой скоростью вращения. 
Доступен насос серии PUG. Возможна вертикальная или горизонтальная установка. 

Корпус конденсатора  серии VMEG изготовлен из оцинкованной листовой стали с поверхностным напылением 
и антикоррозийной обработкой. Конденсатор оснащён внешним ротором и осевым вентилятором 
с регулируемой скоростью вращения, что обеспечивает надёжную и эффективную работу. Оснащён 
высокоэффективным теплообменником и электрическим щитом.

VMEG
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CMDG/CMEG

Модель CMEG5 CMEG8 CMEG10 CMEG15 CMEG20 CMEG25

Параметры электропитания 220В/1Ф/50Гц

Мощность (1)  кВт 20.5 29.6 35.4 47.6 67.4 73.1

Вентилятор

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 2 2 2

Расход воздуха м3/ч 5600 10100 9700 11600 20100 19100

Потребляемая мощность кВт 0.37 0.63 0.63 0.74 1.26 1.26

Потребляемый ток A 1.7 3 3 3.4 6 6

Газовая труба ODF 19 22 22 22 28 35

Жидкостная труба ODF 12 16 16 19 19 22

Ширина*Глубина*Высота мм 1140×475×770 1340×620×1070 1540×620×1070 2400×630×1135

Вес кг 47 95 110 130 155 185

Модель CMEG5 CMEG8 CMEG10 CMEG15 CMEG20 CMEG25

Параметры электропитания 220В/1Ф/50Гц

Мощность кВт 20.5 29.6 35.4 47.6 67.4 73.1

Вентилятор

Количество вентиляторов шт. 1 1 1 2 2 2

Расход воздуха м3/ч 5600 10100 9700 11600 20100 19100

Потребляемая мощность кВт 0.37 0.63 0.63 0.74 1.26 1.26

Потребляемый ток A 1.7 3 3 3.4 6 6

Газовая труба ODF 19 22 22 22 28 35

Жидкостная труба ODF 12 16 16 19 19 22

Ширина*Глубина*Высота мм 1140×475×770 1340×620×1070 1540×620×1070 2400×630×1135

Вес кг 47 95 110 130 155 185

(1) Температура приточного воздуха 35°C, температура конденсации 50°C.

AMAE

Модель AMAE5 AMAE6 AMAE8 AMAE10 AMAE12 AMAE15 AMAE18 AMAE20
Параметры электропитания 220В/1Ф/50Гц

Мощность кВт 24.2 29.7 36.2 41.3 50.7 57.2 62.4 74.3

Вентилятор

Количество вентиляторов    шт. 1 1 1 1 2 2 2 2

Расход воздуха м3/ч 12500 11600 11800 11500 23500 22000 23400 22600

Потребляемая мощность кВт 0.63 0.63 0.63 0.63 1.26 1.26 1.26 1.26

Потребляемый ток A 2.8 2.8 2.8 2.8 5.6 5.6 5.6 5.6 

Газовая труба ODF 19 19 19 22 22 22 22 28

Жидкостная труба ODF 16 16 16 16 16 16 19 19

Ширина*Глубина*Высота     мм 1365×620×1080 1665×620×1080 1985×620×1080 2785×620×1080

Вес кг 60 73 92 109 130 139 163 177
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(1) Температура приточного воздуха 35 °C, температура воды (вход) 45 °C.

CMEH

Модель CMEH50 CMEH60 CMEH70 CMEH80
Параметры электропитания

Мощность кВт 56.7 61.5 75.2 83.1 

Теплообменник

Расход воды м3/ч 9.3 10.2 10.6 11.8

Падение давления кПа 57.6 69.1 72.3 78.5

Вентилятор

Количество вентиляторов   шт. 2 2 3 3

Расход воздуха м3/ч 23200 21800 33600 32400

Потребляемая мощность    кВт 1.5 1.5 2.3 2.3

Потребляемый ток A 6.6 6.6 10.1 10.1

Ширина*Глубина*Высота     мм 2590×620×1325 2690×620×1325 3500×620×1335 3570×620×1335

Вес кг 175 195 235 255

Модель CMEH50 CMEH60 CMEH70 CMEH80
Параметры электропитания

Мощность кВт 56.7 61.5 75.2 83.1 

Теплообменник

Расход воды м3/ч 9.3 10.2 10.6 11.8

Падение давления кПа 57.6 69.1 72.3 78.5

Вентилятор

Количество вентиляторов   шт. 2 2 3 3

Расход воздуха м3/ч 23200 21800 33600 32400

Потребляемая мощность    кВт 1.5 1.5 2.3 2.3

Потребляемый ток A 6.6 6.6 10.1 10.1

Ширина*Глубина*Высота     мм 2590×620×1325 2690×620×1325 3500×620×1335 3570×620×1335

Вес кг 175 195 235 255

Модель PUG5 PUG10 PUG15 PUG25
Расход воды м3/ч 5.6 9.5 15.2 25.3

Напор (1) м 26 27 28 26

Количество насосов шт. 2 2 2 2

Потреб. мощность кВт 1.1 1.5 2.2 4

Потребляемый ток A 2.6 3.1 4.9 8.1

Размеры соединительных труб

Труба подачи воды Φ дюйм 1-1/4″ 1-1/2″    2″    2″

Труба отвода воды Φ дюйм 1-1/4″ 1-1/2″    2″    2″

Размеры и вес

Длина мм 1390 1390 1390 1390

Глубина мм 750 750 750 750

Высота мм 1050 1050 1050 1050

Вес кг 115 150 163 180

PUG

(1) Стандартная насосная группа включает в себя два насоса. Параметры указаны для одного насоса.
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CRITICOOL-FC
Линейка CRITICOOL представляет собой чиллеры с воздушным 
охлаждением, оснащённые спиральными компрессорами. Каждое 
устройство разработано и произведено в соответствии со стандартами 
качества ISO9000 и строгими требованиями безопасности. Благодаря  
инновационному подходу коэффициент эффективности оборудования 
при полной нагрузке (COP) составляет 5.6 и более, что значительно 
снижает эксплуатационные расходы. 

Модель 115 140 175 205 240 275 330 395
Холодопроизвод.-ть (1) кВт 397 493 618.1 723.8 844.5 965.0 1162.0 1393.0

Холодопроизвод.-ть (2) кВт 467.1 580.1 727.3 851.6 992.8 1136.0 1364.0 1640.0
Холодопроизвод.-ть  
в режиме фрикулинга (3) кВт 467.1 580.1 727.3 851.6 992.8 1136.0 1364.0 1640.0

Тип хладагента R134a

Кол-во компрессоров шт. 1 1 1 1 1 1 2 2

Длина мм 5240 5240 6245 7250 8255 9260 10265 11270

Ширина мм 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Высота мм 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460

Вес кг 5400 6030 6580 7350 8500 8930 11380 12350

(1) Температура наружного воздуха = 35°C, температура воды вход/выход = 12°C/7 °C, коэффициент загрязнения = 0.018 (м2*°C) /кВт. 
(2) Температура воды на входе/выходе = 12°C/18°C, температура наружного воздуха = 35 °C, коэффициент загрязнения = 0.018  (м2*°C) /кВт. 
(3) Температура наружного воздуха = температура воздуха в помещении при работе исключительно системы естественного охлаждения; 
температура воды вход/выход = 18°C/12°C, коэффициент загрязнения = 0.018  (м2*°C) /кВт.

Совершенный дизайн, мощная система управления и защиты в сочетании с тщательным подбором 
комплектующих обеспечивают безопасную и эффективную работу оборудования даже в неблагоприятных 
условиях. 

Чиллеры  AIRSYS широко используются в гостиницах, медицинских учреждениях, театрах, офисных 
зданиях, торговых центрах, школах и на других объектах благодаря их высокой эффективности, низкому 
уровню шума, надёжности и безопасности. Они также могут быть использованы в центральных системах 
холодоснабжения, что нашло своё применение в ядерной энергетике, пищевой, текстильной и химической 
промышленности. Также чиллеры CRITICOOL, используя остаточное тепло, образовавшееся в результате 
конденсации, способны обеспечивать подачу горячей воды в систему водоснабжения учреждений. 

С момента выпуска в 2005 году линейка СRITICOOL-FC получила широкое признание пользователей за 
эффективность охлаждения оборудования  центров обработки данных. 

CRITICOOL-FC
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ADIACOOL
ADIACOOL – это драйкулер с воздушным охлажденением 
и дополнительной функцией адиабатического охлаждения. 
Он предназначен для обеспечения естественного охлаждения (Free 
Cooling) и первичного охлаждения воды в центрах обработки 
данных, где устройство может работать в сочетании 
с дополнительным чиллером, обеспечивающим механическое 
охлаждение. Холодопроизводительность ADIACOOL составляет 
100~1400 кВт. Система адиабатического охлаждения и более высокая 
температура охлаждаемой воды позволяют ADIACOOL обеспечивать 
не менее 80% необходимого охлаждения, независимо от того, 
где расположен центр обработки данных.

VMEH-F*S 130 300 400 550 700 800 1100 1400
Холодопроизвод.-ть  (1) кВт 132 264 397 531 663 793 1061 1325

Расход воздуха м3/ч 44000 88000 132000 176000 220000 264000 352000 440000

Кол-во вентиляторов шт. 2 4 6 8 10 12 16 20

Длина мм 1420 2520 3620 4720 5820 7240 9440 11640

Ширина мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Высота мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Вес кг 375 750 1250 1500 1750 2000 2750 3500

VMEH-F*H 150 350 500 650 800 1000 1300 1600
Холодопроизвод.-ть  (1) кВт 141 315 475 630 785 950 1262 1571

Расход воздуха м3/ч 48000 96000 144000 192000 240000 288000 384000 480000

Кол-во вентиляторов шт. 2 4 6 8 10 12 16 20

Длина мм 1420 2520 3620 4720 5820 7240 9440 11640

Ширина мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Высота мм 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780

Вес кг 375 875 1250 1625 2000 2500 3250 4000

Приведённая выше информация основана на следующих данных: 30% расвор этиленгликоля, температура воды вход/выход 35/19°C, 
температура окружающей среды 15°C, высота над уровнем моря 500 м. 

Приведённая выше информация основана на следующих данных: 30% расвор этиленгликоля, температура воды  вход/выход 35/19°C, 
температура окружающей среды 15°C, высота над уровнем моря 500 м. 



31

HYDROCOOL-F
Центробежные чиллеры серии HYDROCOOL-F с водяным охлаждением 
и регулируемой частотой вращения подходят для применения 
в крупных центрах обратботки данных и промышленных 
предприятиях благодаря широкому диапазону 
холодопроизводительности и высокой надёжности. Все модели 
устройств соответствуют национальным стандартам 
энергоэффективности, значительно снижая эксплуатационные 
расходы за счет продуманного дизайна 
и высокого изоэнтропического КПД компрессора. Высокие 
показатели КПД достигаются благодаря применению технологии 
двухступенчатого сжатия, уравновешивающего силу тяги, 
и герметичной конструкции рабочего колеса, снижающей риск утечек, 
что в совокупности продлевает срок службы устройства и повышает 
общую эффективность работы всей системы холодоснабжения.

Модель 600EV 650EV 700EV 750EV 800EV 850EV
Холодопроизводительность (1) кВт 2110 2285 2461 2637 2813 2989

Расход воды в испарителе  (2,3) м3/ч 325.9 353.1 380.3 407.4 434.6 461.7

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 404.3 437.9 470.6 504.7 539.7 572.2

Длина мм 4700 4700 4700 4700 4700 4750

Ширина мм 1950 1950 1950 1950 1950 2150

Высота мм 2750 2750 2750 2750 2750 2900

Вес кг 9060 9120 9330 9410 9490 10665

(1) Стандарт производительности AHRI 550/590-2018.
(2) Испаритель: температура воды (вход) = 54°F (12.22°C) , температура воды на выходе = 44°F (6.67°C), коэффициент загрязнения = 0.00010ч-

фут2-°F/БТЕ (0.0176м2·°C/кВт); Конденсатор: температура воды (вход) = 85°F (29.44°C), температура воды (выход) = 94.3°F (34.61°C), 
коэффициент загрязнения = 0.00025ч-фут2-°F/БТЕ (0.0440м2·°C/кВт) .

(3) Максимальное предусмотренное давление и для испарителя, и для конденсатора составляет 1.0 МПа, но это значение может быть 
увеличено по индивидуальному заказу.

Модель 900EV 950EV 1000EV 1100EV 1200EV 1300EV
Холодопроизводительность (1) кВт 3164 3340 3516 3868 4219 4571

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 488.5 516.1 543.2 597.5 651.9 706.2

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 605.2 639.8 673.3 740.7 807.5 875.1

Длина мм 4750 4750 4750 4800 4800 4800

Ширина мм 2150 2150 2150 2260 2260 2260

Высота мм 2900 2900 2900 3050 3050 3050

Вес кг 12915 13450 13450 16180 16495 16710
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HYDROCOOL-E
Высокоэффективные центробежные чиллеры серии HYDROCOOL-E 
с широким диапазоном холодопроизводительности и высокой степенью 
надёжности разработаны для крупных центров обработки даннных 
и промыщленных предприятий. Для достижения наибольшей 
эффективности теплообмена в испарителе применяется технология полного 
испарения падающей плёнки в сочетании с технологией распыления, 
позволяющей равномерно распределить жидкость (хладагент), после чего 
плёнка испаряется с поверхности трубок теплообменника. Улучшенная 
конструкция конденсатора повышает эффективность теплопередачи. 
В нижней части конденсатора предусмотрена охлаждаемая турбулентными 
потоками секция, в которой скапливаются избытки хладагента, 
что повышает эффективность работы всей системы. 

Модель 500H 550H 600H 650H 700H 750H 800H
Холодопроизводительность (1) кВт 1758 1934 2110 2285 2461 2637 2813

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 302.4 332.6 362.9 393.1 423.3 453.6 483.8

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 378.0 415.8 453.6 491.4 529.2 567.0 604.8

Длина мм 4690 4690 4690 4690 4690 4690 4690

Ширина мм 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Высота мм 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410

Вес кг 10080 10080 10240 10240 11140 11270 11355

Модель 1400H10 1500H10 1600H10 1700H10 1800H10
Холодопроизводительность (1) кВт 4922 5274 5626 5977 6329

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 846..7 907.1 967.6 1028 1089

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 1058 1134 1210 1285 1361

Длина мм 5190 5190 5190 5190 5290

Ширина мм 2700 2700 2700 2700 3150

Высота мм 3010 3010 3010 3010 3180

Вес кг 19370 20150 20850 20879 23360

Модель 850H 900H 950H 1000H 1100H 1200H 1300H
Холодопроизводительность (1) кВт 2989 3164 3340 3516 3868 4219 4571

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 514.0 544.3 574.5 604.8 665.2 725.7 786.2

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 642.5 680.3 718.1 755.9 831.5 907.1 982.7

Длина мм 4690 4690 4745 4745 4745 4745 4745

Ширина мм 1800 1800 2260 2260 2260 2260 2260

Высота мм 2410 2410 2610 2610 2610 2610 2610

Вес кг 11425 11494 11920 12067 12235 12380 12480
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Модель 1900H10 2000H10 2100H10 2200H10
Холодопроизводительность (1) кВт 6680 7032 7384 7735

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 1149 1210 1270 1330

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 1436 1512 1587 1663

Длина мм 5290 5290 5290 5290

Ширина мм 3150 3150 3150 3150

Высота мм 3180 3180 3180 3180

Вес кг 27490 27840 28076 28310

Модель 500E 550E 600E 650E 700E 750E 800E
Холодопроизводительность (1) кВт 1758 1934 2110 2285 2461 2637 2813

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 302.4 332.6 362.9 393.1 423.3 453.6 483.8

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 378.0 415.8 453.6 491.4 529.2 567.0 604.8

Длина мм 5020 5020 5020 5020 5020 5020 5020

Ширина мм 1800 1800 1800 1800 2100 2100 2100

Высота мм 2410 2410 2410 2410 2510 2510 2510

Вес кг 10400 10550 10700 10820 12260 12460 12580

Модель 1400E10 1500E10 1600E10 1700E10 1800E10
Холодопроизводительность (1) кВт 4922 5274 5626 5977 6329

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 846..7 907.1 967.6 1028 1089

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 1058 1134 1210 1285 1361

Длина мм 5690 5690 5690 5690 5790

Ширина мм 2800 2800 2800 2800 3150

Высота мм 3010 3010 3010 3010 3180

Вес кг 22324 26055 27640 28727 28992

Модель 850E 900E 950E 1000E 1100E 1200E 1300E
Холодопроизводительность (1) кВт 2989 3164 3340 3516 3868 4219 4571

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 514.0 544.3 574.5 604.8 665.2 725.7 786.2

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 642.5 680.3 718.1 755.9 831.5 907.1 982.7

Длина мм 5020 5020 5045 5045 5045 5045 5045

Ширина мм 2100 2100 2260 2260 2260 2260 2260

Высота мм 2510 2510 2610 2610 2610 2610 2610

Вес кг 12720 12850 13560 13730 13950 14250 14250

Модель 1900E10 2000E10 2100E10 2200E10
Холодопроизводительность (1) кВт 6680 7032 7384 7735

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 1149 1210 1270 1330

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 1436 1512 1587 1663

Длина мм 5790 5790 5790 5790

Ширина мм 3150 3150 3150 3150

Высота мм 3180 3180 3180 3180

Вес кг 25543 25949 26250 26314

(1) Стандарт производительности AHRI 550/590-2018.
(2) Испаритель: температура воды (вход) = 54°F (12.22°C), температура воды (выход) = 44°F (6.67°C), коэффициент загрязнения = 0.00010ч-

фут2-°F/БТЕ (0.0176м2·°C/кВт); Конденсатор: температура воды (вход) = 85°F (29.44°C), температура воды (выход) = 94.3°F (34.61°C), 
коэффициент загрязнения = 0.00025ч-фут2-°F/БТЕ  (0.0440м2·°C/кВт) .

(3) Максимальное предусмотренное давление и для испарителя, и для конденсатора составляет 1.0 МПа, но это значение может быть 
увеличено по индивидуальному заказу.
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HYDROCOOL-G
Центробежные чиллеры серии HYDROCOOL-G с водяным 
охлаждением разработаны для крупных центров обработки данных 
и различных промышленных помещений. Они обладают широким 
диапазоном холодопроизводительности и высокой степенью 
надёжности за счёт продуманного дизайна, использования 
технологии магнитного подшипника и технологии испарения 
падающей плёнки, достигая IPLV (интегрального показателя 
при частичной нагрузке), равного 12.29. 

(1) Стандарт производительности AHRI 550/590-2018.
(2) Испаритель: температура воды (вход) = 54°F (12.22°C), температура воды (выход) = 44°F (6.67°C), коэффициент загрязнения = 0.00010ч-

фут2-°F/БТЕ  (0.0176м2·°C/кВт); Конденсатор: температура воды (вход) = 85°F (29.44°C), температура воды (выход) = 94.3°F (34.61°C) , 
коэффициент загрязнения = 0.00025ч-фут2-°F/БТЕ  (0.0440м2·°C/кВт) .

(3) Максимальное предусмотренное давление и для испарителя, и для конденсатора составляет 1.0 МПа, но это значение может быть 
увеличено по индивидуальному заказу.

Модель 170EV 200EV 230EV 250EV 270EV 300EV 350EV
Холодопроизводительность (1) кВт 597.7 703.2 808.7 879 949.3 1055 1231

Расход воды в испарителе (2,3) м3/ч 92.35 108.6 124.9 135.8 146.7 163 190.1

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 115.1 135.1 155.1 168.8 182.1 202.5 236.6

Длина мм 3500 3500 3500 3500 3500 4150 3500

Ширина мм 1400 1400 1400 1400 1400 1650 1400

Высота мм 1800 1800 1800 1800 1800 1850 1800

Вес кг 3110 3110 3225 3225 3350 4970 5100

Модель 500EVD 550EVD 600EVD 650EVD 700EVD 950EVT 1000EVT
Холодопроизводительность (1) кВт 1758 1934 2110 2285 2461 3340 3516

Расход воды в испарителе (2,3) mм/ч 271.6 298.8 325.9 353.1 380.3 516.1 543.2

Расход воды в конденсаторе (2,3) м3/ч 336.7 371.5 403.3 437.3 471.7 638.7 672.7

Длина мм 4650 4650 5050 5050 5050 5050 5050

Ширина мм 2000 2000 2000 2000 2000 2600 2600

Высота мм 2400 2400 2200 2200 2200 2450 2450

Вес кг 8560 8760 10690 10820 12050 14420 14600
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Кабель RS232

Линия передачи 
данных RS485

Ethernet-кабель

N16

N2

N1

N16

N2

N1

Типы беспроводного подключения Тип подключения к локальной сети (LAN)

Ethernet-кабель

LAN-подключение 1

LAN-подключение 2

Конвертер RS485-RS232

Конвертер RS485-RS232

Прямое подключение

Плата RS485

Плата RS485

Плата RS485RS232-кабель

RS485-TCP/IP-конвертер с 16 портами

Кондиционер и Карта управления

RS485-TCP/IP- конвертер

Типы прямого подключения

Сеть мобильной связи GSM

Сеть мобильной связи GSM

Беспроводное 
подключение - 1

Моб.телефон

Мобильный телефон

GSM-модуль

GSM-модуль

Беспроводное 
подключение - 3

Беспроводное подключение - 4

Прямое подключение - 1

Прямое подключение - 2

Прямое подключение - 3

Прямое подключение - 4

Сеть беспроводной коммуникации

Беспроводной роутер RS485-TCP/IP

Беспроводной роутер

Компьютер с встроенной TCP/
IP-платой, модулем RS485 
и RS232 с установленным  
ПО  IntelliVision 

Карта  RS485
Протокол MODBUS

Беспроводное 
подключение - 2

Кабель RS485

Главный компьютер

Система контроля

Все устройства AIRSYS  контролируются микропроцессорной системой управления, техническая составляющая которой 
соответствует всем требованиям, предъявляемым в промышленной/ИКТ среде, и отличаются высокой степенью 
надёжности. Программа управления воплощает многолетний опыт AIRSYS  в области производства холодильного 
оборудования для индустрии ИКТ, учитывая, что удобство, энергоэффективность и надёжность являются главными 
ценностями компании.

Микроконтроллер открывает возможности гибкой регулировки множества параметров: выбор автоматического/ручного 
управления, калибровка, включение/выключение выбранного элемента.

Благодаря отображению текущего статуса вы можете в любой момент получить актуальную информацию о состоянии 
устройства и параметрах работы.

Различные аварийных сигналы обеспечивают защиту множества компонентов системы, таких как безопасность, питание, 
увлажнение, охлаждение и др.

Доступен ряд способов осуществления удалённого мониторинга, удалённой настройки параметров и аварийных сигналов, 
загрузки программного обеспечения, включения/выключения устройства и т.д.

Дистанционный мониторинг и контроль устройства осуществляется с помощью следующих средств:

• 3 вида прямого кабельного соединения
• 3 вида подключения к локальной сети
• 4 вида беспроводного сетевого подключения



AIRSYS Singapore Pte. Ltd
Add: 50, Tagore Lane Entrepreneur Centre, #03-04 (F), Singapore 
787494
Tel: +65 64991850
Fax: +65 68416301
Email: sales@air-sys.sg

AIRSYS Philippines Corporation
Add: Unit 1205 12th Floor the Pearl Bank Centre Bldg., #146  
Valero St. Salcedo Village, 
Bel-Air, City Of Makati, Fourth District, National Capital Region (Ncr), 
1227, Philippines
Tel:  +632 5310 1680
Email: sales@air-sys.sg

AIRSYS Malaysia Sdn. Bhd.
NO. 7-1, Jalan 109F, Plaza Danau 2, Taman Danau Desa, 58100 Kuala 
Lumpur Wilayah Persekutuan Malaysia
Tel: +60 3 7982 2010
Fax: +60 3 7980 1242
Email: sales@air-sys.sg

PT AIRSYS Technology Indonesia
Add: Prosperity Tower, Lt.2 Unit C Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/
RW.3, Senayan Jakarta 12190
Tel:+62 855 1101 979
Email:sales@air-sys.sg

AIRSYS Australia Sales Office
Add: PO BOX 1088, Flagstaff Hill, SA, 5159, Australia
Tel: +61 479151080
Email: sales@air-sys.sg

Дизайн и технические характеристики продукции могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Контакты дочерних компаний AIRSYS по всему миру:

AIRSYS Cooling Technologies, Inc       

Add: 7820 Reidville Rd. Greer, SC 29651 , USA       
Tel: +1 (855) 874 5380
Email: sales@air-sys.us

AIRSYS (UK) Ltd.
Add: 245 Europa Boulevard, Warrington, UK. WA5 7TN
Tel: +44 (0) 1925 377 272
Call Centre: +44(0)8456099950       
Email: enquiries@air-sys.uk

AIRSYS Brasil Ltda.
Add: Av. Moaci, 395 Conj 35/36 04083-000 – Planalto Paulista SAO 
PAULO – SP
Tel: +55 (11) 25976817 / +55 (11) 21585560 
Email: airsys-brasil@air-sys.com.br

AIRSYS Deutschland GmbH
Add: Feringastr. 6, 85774 Unterföhring / München, Germany 
Tel: +49 89 9921 6510

  Email: anfragen@air-sys.eu

AIRSYS Refrigeration Engineering Technology (Beijing) Co., 
Ltd.
Add: 10th floor, Hongkun Shengtong building, 19, Ping Guo Yuan Xi 
Xiao Jie, Shijingshan, Beijing, China 100043
Tel: +86(0)10 68656161
Email: airsys@air-sys.com

Gu’an AIRSYS Environment Technology Company Ltd.
Add: 25, Dongfang Street, Gu’an Industry Park, Langfang City, Hebei 
Province, China
Tel: +86(0)10 68656161

Shanghai AIRSERVE HVAC System Service Co., Ltd.
Add: Room 1701, Xinda building, No. 322 Xianxia Road, Changning 
District, Shanghai, China 200336 
Tel: +86(0)21 62452626 Fax: +86 (0)21 6245962




