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Каталог - прейскурант 2016

Общее оглавление

 Профиль компании и сертификаты

Пластинчатые теплообменники

Системы для охлаждения и тепловых насосов

Системы горячего водоснабжения

Баки, испытанные под давлением

Системы с тепловыми насосами
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В будущее вместе с
нашими партнерами

Более тридцати лет наше предприятие работает на бла-
го наших клиентов, разрабатывает и производит про-
дукцию высочайшего качества и надежности для жилого 
сектора и промышленных предприятий.

Данный подход обеспечил компании  лидерство на ита-
льянском и мировом рынках среди разработчиков и 
производителей инновационных объектов и теплотех-
нического оборудования для отопительных  и кондицио-
нерных систем, для производства бытовой горячей воды 
и высокоэффективного теплообмена.

Компания работает с большой самоотдачей и особым 
вниманием к потребностям клиентов, качеству и дета-
лям, тестируя каждое изделие в целях обеспечения дол-
говечности.

Компания постоянно инвестирует в обновления ради 
непрерывного совершенствования и производит изде-
лия с   с высокими эксплуатационными характеристика-
ми, которые обеспечивают эффективность, экономию 
энергии и домашний комфорт. 

Цель - добиться наилучшего решения для каждой кон-
кретной проблемы, инвестируя в поиск инновационных  
индивидуальных решений и оказывая нашим клиентам 
консультационные услуги от этапа планирования до 
управления и обслуживания.

Обмен опытом и знаниями с другими
предприятиями холдинга Fiorini Industries позволяет раз-
рабатывать и внедрять решения, основанные на исполь-
зовании и интеграции различных технологий и источни-
ков энергии, чтобы удовлетворить все специфические и 
все более сложные требования современного пользова-
теля.
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ISO 9001 ∙ ISO 14001
Certified Systems

Member of CISQ Federation

Сертификаты Fiorini  
Дополнительная ценность для клиентов и партнеров

Для холдинга  Fiorini сертификация является выбором ответственности 
по отношению к своим клиентам, партнерам, обществу и стране, исходя-
щей из сознания того, что ее деятельность не может игнорировать тре-
бования и ожидания заинтересованных участников.

Кто выбирает продукты Fiorini, знают, что работают работы с компанией, которая:

работает с максимальной чсеостью и прозрачностью по от-
ношению к собственным заказчикам, поясняя каждую деталь 
изделия и заказа, облегчая заказчикам рабочее управление про-
ектами (например, предварительные расчеты и подтверждения 
заказа снабжены подробными описаниями изделия, указанием 
даты поставки, способ транспортировки и рабочие чертежи, 
размерные схемы любые другие полезные детали);

тестирует каждое отдельное изделие. Каждое изделие сопро-
вождается декларацией соответствия и испытаний, а система 
управления качеством гарантирует правильное выполнение 
каждого процесса в соответствии с действующими стандарта-
ми; 

постоянно инвестирует в поиске инновационных решений и 
непрерывное совершенствование эксплуатационных харак-
теристик продукта с точки зрения качества и снижения затрат;

производит продукцию неизменно высокого качества, спо-
собствуя достижениям наших клиентов;

с уважением относится к стране, в которой работает, окру-
жающей среде и людям;;

инвестирует в подготовку персонала по вопросам охраны 
здоровья, безопасности труда и экологической ответственно-
сти путем непрерывного ознакомления персонала с норматив-
ными документами и  обмена передовым опытом;

гарантирует компетентность, надежность и индивидуальные 
решения.

Компания внедрила системы управления и приняла междуна-
родные стандарты, что с течением времени было подтвержде-
но многочисленными сертификатами.
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ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Membro della Federazione CISQ

ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato

Membro della Federazione CISQ

BS OHSAS 18001
Certified Health & Safety System

Сертификация Системы
Управления качеством – ISO 9001 

Система управления качеством, сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001, в течение 
многих лет прочно укрепившаяся в компании, подразумевает полный структурный анализ любой дея-
тельности, тщательное планирование и рационализацию различных процессов. Это позволяет:

✔ достижения более высоких уровней эффективности и результативности;
✔ осуществлять контроль внутренних затрат на управление;
✔ постоянное внимание к потребностям и ожиданиям заказчика

Мы работаем, чтобы полностью удовлетворить потребности и ожидания клиентов, что позволяет им 
работать рентабельно, по высоким стандартам, а также внести свой вклад в репутацию всей цепочки 
предложений и заказов, в которой мы принимаем участие, в том числе на международном уровне. 

Мы используем систему управления качеством во всех видах деятельности как инструмент нашей 
повседневной работы, с целью обеспечения решения, которые отвечают определенным требовани-
ям, в соответствии со сроками и удовлетворять потребности, высказанные  и невысказанные, наших 
клиентов, местных и зарубежных,

Сертификация Системы экологического 
менеджмента- ISO 14001

В 2011 году мы получили сертификацию ISO 14001 Системы Экологического менеджмента - ISO 14001. 
Это означает, что наша компания соблюдает параметры и ограничения, налагаемые соответствую-
щими нормативами и строит свою деятельность на принципах бережного отношения к окружающей 
среде и ограничения загрязняющих выбросов.  Кроме того, в соответствии с нашим общим подходом к 
более эффективным и устойчивым продуктов и производственным системам, мы стремимся к непре-
рывному улучшению системы экологического менеджмента с целью улучшения наших достижений 
в целом.

Сертификация Системы менеджмента про-
фессиональной безопасности и здоровья - 
OHSAS 18001

В 2015 году наша система управления была дополнена сертификатом соответствия OHSAS 18001 Этот 
результат свидетельствует о приверженности Fiorini принципам  защиты здоровья и безопасности сво-
их работников и является гарантией соответствия действующему законодательству.



8 www.fiorinigroup.it

UGO - сертификация
об ответственном обновлении

Из-за глубоко укоренившегося призвания к совершенствованию и инновациям, мы присоединились, 
первыми в отрасли, к стандарту UGO, отличающую организации, которые виртуозно действуют в об-
ласти инноваций и намерены поддерживать его прозрачным образом ради прогресса и улучшения 
качества жизни. 

Непрекращающиеся исследования являются предпосылкой нашей стратегии развития. Это привело, с 
течением времени, к развитию передовых технологий, которые вывели наши компании на лидерские 
позиции за технические достижения и развитие рынка.

Сертификация UGO гарантирует реальный вклад сертифицированными организациями средств в ис-
следования и приоритет здоровья и безопасности пользователей, а не бизнеса. Это означает заве-
рение наших клиентов, деловых партнеров и всех заинтересованных сторон в том, что внедряемые 
новшества представляют лучший синтез науки, техники, экономического прогресса и улучшения ка-
чества жизни.

Сертификат Социальной 
ответственности
Выбрав путь социальной ответственности и привлекая внимание к устойчивому экономическому 
развитию, в 2010 году компания присоединились к системе Социальной Ответственности, что демон-
стрирует нашу позицию по данному вопросу. Мы работаем, чтобы дать компании возможность объе-
динить бизнес и социальную ответственность в самом широком смысле, осознавая, какую пользу мы 
можем принести развитию благосостояния и качества жизни.
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Сертификат за проектирование и 
производство аппаратуры, работающей 
под давлением
В 2014 году был получен сертификат на проектирование и строительство оборудования под давле-
нием в соответствии с директивой 97/23 / EC (PED - Директива по напорному оборудованию), что 
свидетельствует о пригодности для разработки и производства:

✔ баков
✔теплообменников
✔ коллекторов,

предназначенных для содержания жидкостей, газов, в том числе классифицируемых как опасные, 
вплоть до самой высокой категории риска в соответствии с Директивой (категория риска IV).

В частности, компания получила «формуляр мониторинга H1", то есть признание абсолютного ка-
чества с точки зрения технических характеристик и результатов проверки проектирования, произ-
водственных процессов и процедур тестирования для каждого типа бака, в том числе из категории 
высокого риска. Для наших клиентов это означает гарантию того, что приобретенные изделия спро-
ектированы и изготовлены соответственно высочайшим критериям не только эффективности, но и 
безопасности и долговечности.
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Пластинчатые теплообменники
Разборные и неразборные (из-

готовленные по технологии 
сварки-пайки)

Оглавление

Пластинчатые разборные теплообменники
Решения 

Паяно-сварные теплообменники
Решения

14
22

30
32
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Пластинчатые теплообменники
Разборные и неразборные (изготовленные 
по технологии сварки-пайки)
Индивидуальные и эффективные решения для ваших требо-
ваний, касающихся теплообмена

Ассортимент разборных пластинчатых теплообменников серии K и F, изготовленных по технологии 
сварки-пайки серии P, представляет собой комплексное решение для тех, кто ищет эффективность и 
надежность. Наш тридцатилетний опыт работы в отрасли позволяет нам удовлетворять всем требо-
ваниям применения в гражданском и промышленном секторе, обеспечивая полную поддержку как на 
этапе планирования, так во время установки и после продажи.

Разборные теплообменники

Наши пластинчатые теплообменники отличает:

• проектирование, направленное на улучшение 
обменных характеристик, сокращение и упро-
щение операций по техническому обслужива-
нию;

• использование высококачественных материа-
лов, пригодных для широкого спектра жидко-
стей и применений; 

• тщательность изготовления;
• модульные индивидуальные решения;
• удобство в обслуживании.

Паяно-сварные теплообменники

Качество компонентов, как и строгий процесс 
пайки твердым припоем, который позволяет за-
крепить пакет пластин без использования прокла-
док, обеспечивают максимальную выгоду с точки 
зрения компактности и устойчивости изделия к 
действию температур и высоких давлений. 
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Разборные пластинчатые теплообменники
Серия K и F
Разборные пластинчатые теплообменники серии К и F разработаны 
и изготовлены с применением материалов и решений, которые обе-
спечивают высокие стандарты эффективности и долговечность как в 
гражданском, так и в промышленном секторе.

В частности:

• состоят из пластин, изготовленных из высококачественных мате-
риалов, которые позволяют получить хороший полный коэффици-
ент теплообмена и обеспечить устойчивость к коррозии;

• пластины могут быть реализованы с различным рифлением и в со-
стоянии максимизировать теплообмен в зависимости от различ-
ных условий эксплуатации (тип жидкости, вязкость). Особая кон-
формация пластин повышает турбулентность движения жидкости 
внутри, обеспечивая высокий коэффициент теплообмена;

• в наличии уплотнения, изготовленные из разнообразных матери-
алов с учетом конкретных применений (бензин, масла, пищевые 
жидкости, агрессивные жидкости, жидкости с высокой темпера-
турой и т.д.) и требуемых характеристик; 

• окрашенный каркас из углеродистой стали имеет конструкцию, 
обеспечивающую легкий доступ, быстрый осмотр и техническое 
обслуживание:

• все изготовленные теплообменники перед отправкой подвер-
гаются тестированию (leakage test), чтобы проверить на наличие 
протечек.
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Разборные пластинчатые теплообменники
Серия K и F
Сферы и области применения

Всякий раз, когда необходимо получить теплообмен между двумя жидкостями, пластинчатые теплооб-
менники Fiorini гарантируют ряд важных преимуществ:

• высокая эффективность
• долговечность
• низкая стоимость
• компактность
• возможность расширения
• простота техобслуживания
• высокая надежность

Поэтому они зарекомендовали себя как эталонные в гражданском и промышленном секторе (ОВК, пи-
щевая и химическая промышленность, возобновляемые источники энергии, холодильная техника, нефть 
и газ), являясь лучшим решением в разнообразных областях применения, в том числе таких как:

• производство бытовой горячей воды (БГВ)
• теплообмен в системах отопления
• централизованное теплоснабжение
• нагрев воды для плавательных бассейнов
• солнечные установки
• охлаждение и / или нагревание пищевых жидкостей (молоко, пиво, вино, ...)
• охлаждение станков
• рекуперация тепла промышленных процессов
• гидравлика
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DN32   DN 40   DN 50 DN ≥ 100

3F 4F

2F 1F

L2

PP

A C

E

B

D

F1 F2

F4 F3

D

B

E
C A

L2

PP

Разборные пластинчатые теплообменники
Линейка

* с резиновым покрытием + 1,5 мм
** см. стр 20

модель

DN 32 DN 40 DN 50 DN 100      DN 150                                                       DN 150 DN 200 DN 300 DN 500

K042 K080 F16 F22 F206 F31 F50 F71 F 41-42 F60-F62 F80-F82 F112 F405 F70 F100 F130 F81 F120 F160 F190 F150 F200 F250 F300

Поверхность пластины (м2) 0,042 0,085  0.15   0.22   0.21   0.30   0.50   0.40   0.60   0.80   0.41   0.68   1.00   1.30   0.80   1.20   1.60   1.90   2.00   2.50   3.00  

Имеющиеся рифления H H - V H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L

Стандартные соединения 1”1/4 GAS M 1”1/2 GAS M 2” GAS M DN 100 UNI PN16 DN 150 UNI    PN16                            DN 150 UNI    PN16 DN 200 UNI PN16 DN 300 UNI PN16 DN 500 UNI PN16

Соединения на заказ A-B-C-D-E** A-B-C-D-E** A-B-C-D-E** F-G** F-G**                                        F-G** F-G** F-G** F-G**

PP (mm) NPx3,1+2 NPx3,05+2  NP.x 2.9+3  NP.x 2.9+3  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.5  *  NP.x 3.5  *  NP.x 3.5  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.8  *  NP.x 3.8  *  NP.x 3.8  *  NP.x 3.8  *  NP.x 4.1  *  NP.x 4.1  *  NP.x 4.1  *

А (мм) 470 725 932 1132 1160 1132 1826 2320 1470 1835 2200 2687 1380 1740 2100 2460 930 2320 2710 3100 2500 2855 3211 3567

В (мм) 200 250 310 310 480 480 480 480 620 620 620 620 760 760 760 760 980 980 980 980 1370 1370 1370 1370

С (мм) 380 68 694 894 719 894 1388 1882 941 1306 1671 2157 770 1130 1490 1850 1100 1490 1879 2267 1466 1822 2178 2534

Е (мм) 555 100 126 126 225 225 225 225 290 290 290 290 395 395 395 395 480 480 480 480 672 672 672 672
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H L / V

Прокладки

Уплотнения фиксируются к пластинам с по-
мощью системы "clip-on", которая гарантиру-
ет гигиеничность и простоту в обслуживании, 
избегая использования клеев и растворите-
лей. Особая конформация уплотнений созда-
ет двойной барьер, предотвращающий слу-
чайное смешивание двух жидкостей даже 
в случае протечек. Имеются уплотнения из 
различных материалов, используемых в зави-
симости от условий эксплуатации:

NBR (бутадиен-нитрильный каучук);как пра-
вило, используется с водой, различными жидкостями, маслянистыми 
жидкостями на минеральной основе, Т макс 130 ° C

EPDM (  этилен-пропиленовый каучук); широкий диапазон использова-
ния, в том числе с маслами на неминеральной основе, водой и паром 
Тмакс 150 ° C

VITON (фторкаучук) чрезвычайно устойчив к воздействию химических 
веществ или агрессивных жидкостей (серная кислота, растительные 
масла), и высоких температур (Тмакс 195 ° С).

Рифления

Пластины имеют с различное рифление; 
пластины могут комбинироваться для до-
стижения наилучших результатов в раз-
личных сферах применения

H-образное: этот тип рифления увеличи-
вает мощность теплового обмена.

L-образное и V-образное:минимизирует 
падение напора

модель

DN 32 DN 40 DN 50 DN 100      DN 150                                                       DN 150 DN 200 DN 300 DN 500

K042 K080 F16 F22 F206 F31 F50 F71 F 41-42 F60-F62 F80-F82 F112 F405 F70 F100 F130 F81 F120 F160 F190 F150 F200 F250 F300

Поверхность пластины (м2) 0,042 0,085  0.15   0.22   0.21   0.30   0.50   0.40   0.60   0.80   0.41   0.68   1.00   1.30   0.80   1.20   1.60   1.90   2.00   2.50   3.00  

Имеющиеся рифления H H - V H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L H - L

Стандартные соединения 1”1/4 GAS M 1”1/2 GAS M 2” GAS M DN 100 UNI PN16 DN 150 UNI    PN16                            DN 150 UNI    PN16 DN 200 UNI PN16 DN 300 UNI PN16 DN 500 UNI PN16

Соединения на заказ A-B-C-D-E** A-B-C-D-E** A-B-C-D-E** F-G** F-G**                                        F-G** F-G** F-G** F-G**

PP (mm) NPx3,1+2 NPx3,05+2  NP.x 2.9+3  NP.x 2.9+3  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.5  *  NP.x 3.5  *  NP.x 3.5  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.1  *  NP.x 3.8  *  NP.x 3.8  *  NP.x 3.8  *  NP.x 3.8  *  NP.x 4.1  *  NP.x 4.1  *  NP.x 4.1  *

А (мм) 470 725 932 1132 1160 1132 1826 2320 1470 1835 2200 2687 1380 1740 2100 2460 930 2320 2710 3100 2500 2855 3211 3567

В (мм) 200 250 310 310 480 480 480 480 620 620 620 620 760 760 760 760 980 980 980 980 1370 1370 1370 1370

С (мм) 380 68 694 894 719 894 1388 1882 941 1306 1671 2157 770 1130 1490 1850 1100 1490 1879 2267 1466 1822 2178 2534

Е (мм) 555 100 126 126 225 225 225 225 290 290 290 290 395 395 395 395 480 480 480 480 672 672 672 672
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Начиная с DN100

Обозначения

1. Первая плита
2. Промежуточная плита
3. Последняя плита
4. Неподвижная плита
5. Прижимная плита
6. Направляющая и кре-

пежные элементы
7. Соединение

Обозначения

1. Первая плита
2. Промежуточная плита
3. Последняя плита
4. Неподвижная плита
5. Прижимная плита
6. Направляющая и кре-

пежные элементы
7. Соединение

Разборные пластинчатые теплообменники
Основные компоненты DN32/40/50

Основные компоненты DN100 и выше
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В конфигурации с одним ходом жидкость протекает 
через теплообменник по одному каналу, (расстоя-
ние между двумя соседними пластинами). Это наи-
более часто используемый вариант.

Одноходовый 

Многоходовый

Принципы функционирования

В этой конфигурации тепловая активность теплооб-
менника возрастает пропорционально числу ходов 
(удвоение длины 2 ходами, 3 ходами и т.д.). Это ре-
шение необходимо при работе с очень небольшой 
разницей температур между первичным и вторич-
ным контуром.
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Резьбовое соединение

Соединение с металлическим 
покрытием Metal Liner

Соединение VictaulicНейлоновое резьбовое 
соединение

Соединение с резиновым 
покрытием Rubber Liner

Соединение со свободным 
фланцем

Соединение со сварным 
фланцем

Соединения

Наши пластинчатые теплооб-
менники могут быть изготовле-
ны с многочисленными типами 
соединений: резьбовыми, со 
свободным фланцем, со свар-
ным фланцем и "liner", то есть по-
крытием области прохождения 
рамы, реализованное их различ-
ных материалов, таких как сталь 
или резина.

В таблице на странице 16-17 ка-
талога перечислены имеющиеся 
соединения для каждой модели 
разборных пластинчатых тепло-
обменников.
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Теплоизоляция

Теплоизоляционный кожух является аксессуаром, предусмотренным для целого ряда теплообменни-
ков. Реализован в виде алюминиевой структуры, легко обслуживаемой благодаря быстрому открыва-
нию крючков, покрытый теплоизоляционным материалом (λ = 0,0333 Вт/м°С), чтобы уменьшить потери 
тепла. Предусмотрен также поддон для сбора конденсата, особенно полезный в холодильных системах.

* Только для замкнутых контуров и концентрации хлоридов менее 25 частей на миллион, T макс 80 ° C
В таблице изложены некоторые рекомендации, касающиеся правильного выбора комбинации материалов. По вопросам, касаю-
щимся специальных конфигураций, пожалуйста, обращайтесь в наш технический отдел.

Совместимость
 пластины
AISI 316L

 пластины
AISI 304

пластины
титан

Прокладки 
NBR

Прокладки 
EPDM

Соединения
нержавеющая 
сталь AISI 304

Соединения
нержавеющая 
сталь AISI 316

Нейлоновые 
соединения 
(Tmax 50 °C)  

вода (Т< 110°С)  ✔ ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Тмакс. 50°C

вода (Т > 110°С)  ✔ – ✔ – Тмакс. 150 °C ✔ ✔ –

гликолированная вода
(гликоль < 30%)  

✔ ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Тмакс. 50°C

 гликолированная вода
(гликоль > 30%)  

✔ ✔* ✔ – ✔ ✔ ✔ Тмакс. 50°C

пропиленгликоль
(гликоль < 30%)  

✔ ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Тмакс. 50°C

смесь воды с 
пропиленгдиколем
(гликоль > 30%)  

✔ ✔* ✔ – ✔ ✔ ✔ Тмакс. 50°C

деминерализованная 
вода  

✔ – ✔ ✔ ✔ – ✔ Тмакс. 50°C

морская вода  - – ✔ ✔ ✔ – – Тмакс. 50°C

вода плавательных 
бассейнов  

✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Тмакс. 50°C

пар < 4 bar ✔ – ✔ – Тмакс. 150 °C ✔ ✔ –

масло ISO VG ✔ – ✔ ✔ – ✔ ✔ –

масло SAE ✔ – ✔ ✔ – ✔ ✔ –

оливковое масло ✔ – – ✔ ✔ – ✔ –

молоко ✔ – – ✔ ✔ – ✔ –

вино ✔ – – ✔ ✔ – ✔ –

пиво ✔ – – ✔ ✔ – ✔ –
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Разборные пластинчатые теплообменники
Решения › Мгновенное производство бы-
товой горячей воды (БГВ)
гигиеничное решение для производства бытовой горячей воды
В данном типе системы теплообменник помещается между источником тепла (котел, нагреватель, сол-
нечные батареи, тепловой насос и т.д.) и сетью водоснабжения. 

Это позволяет мгновенно получать бытовую горячую воду без расходования накоплений, обеспечивая 
существенные преимущества:
✔ высокую гигиеничность
✔ подавление размножения микроорганизмов (легионеллы)

Система может быть дополнена накопителем технической воды, когда это необходимо для быстрого 
получения горячей воды  в часы пик, или непрерывно действующими генераторами (тепловая солнечная 
энергия, биомасса и т.д.)

Обозначения

1. Буферный накопитель «Puffer» Fiorini 
PFА

2. Расширительный бак
3. Грязеотделитель
4. Насос подачи бытовой воды
5. Пластинчатый теплообменник Fiorini
6. Циркуляционный насос контура бы-

товой воды
7. Термостатический смеситель БГВ
8. Бактериостатический фильтр холод-

ной воды

сеть 
водоснабжения
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Таблицы быстрого выбора

› Первичный контур: 80-60 °C
› Вторичный контур: 15-45 °C

› Первичный контур: 55-45 °C
› Вторичный контур: 15-45 °C

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

30 1325 12 865 6 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

50 2210 33 1440 16 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

75 3310 33 2164 16 50x25x35 31 821K042AHNP013 A

100 4415 34 2885 16 50x25x45 32,5 821K042AHNP017 A

125 5520 35 3605 16 50x25x45 34 821K042AHNP021 A

150 6630 36 4330 17 50x25x45 35 821K042AHNP025 A

175 7730 37 5050 17 50x25x45 36,5 821K042AHNP029 A

200 8835 38 5770 18 50x25x45 38 821K042AHNP033 A

300 13225 35 8660 20 80x29x55 84 821K080AVNP023 B

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

15 1310 13 430 1,5 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

20 1750 22 580 3 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

25 2190 34 720 4 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

30 2625 31 865 4 50x25x35 31 821K042AHNP011 A

40 3500 38 1155 5 50x25x35 31 821K042AHNP013 A

50 4375 35 1440 4 50x25x45 32,5 821K042AHNP017 A

60 5250 40 1730 5 50x25x45 33 821K042AHNP019 A

70 6125 37 2020 5 50x25x45 35 821K042AHNP023 A

80 7000 35 2310 4 50x25x45 36 821K042AHNP027 A

тип коробки

упаковка

теплоизоляция код цена
размеры

см
вес
кг

A
изоляционный 

кожух 843090028X 55x25x40 7

B

изоляционный 
кожух

821080004
80x60x95 12

поддон 829091546X

описание код цена

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K042 821070049X

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K080 821070051X
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Разборные пластинчатые теплообменники
Решения › Быстрое производство БГВ с 
накоплением -
идеальное решение для больших потребителей
В системе данного типа теплообменник помещается между источником тепла (котел, нагреватель, сол-
нечные батареи, тепловой насос и т.д.) и накопителем бытовой горячей воды. С помощью циркуляцион-
ного насоса бытовая вода постоянно циркулирует между накопителем и пластинчатым теплообменни-
ком, быстро нагревая воду, содержащуюся в накопителе. Данное решение способно:

✔ покрывать большие пики потребления
✔ быстро восстанавливать необходимую температуру внутри резервуара
✔ обеспечивать максимальную модульность и передавать любую мощность от источника тепла,

удовлетворяя потребности таких потребителей как спортивные и оздоровительные центры и крупные 
централизованные системы, требующие больших объемов горячей воды.

Обозначения

1. Накопитель бытовой воды Fiorini
2. Предохранительное устройство
3. Пластинчатый теплообменник Fiorini
4. Насос подачи бытовой воды
5. Бактериостатический фильтр холод-

ной воды
6. Циркуляционный насос контура бы-

товой воды
7. Термостатический смеситель БГВ
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описание код цена

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K042 821070049X

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K080 821070051X

› Первичный контур: 80-60 °C
› Вторичный контур: 15-45 °C

› Первичный контур: 55-50 °C
› Вторичный контур: 10-45 °C

Таблицы быстрого выбора

тип коробки

упаковка

теплоизоляция код цена
размеры

см
вес
кг

A
изоляционный 

кожух 843090028X 80x60x65 7

B

изоляционный 
кожух 821080004

80x60x95 12

поддон 829091546X

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

30 1325 12 865 6 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

50 2210 33 1440 16 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

75 3310 33 2165 16 50x25x35 31 821K042AHNP013 A

100 4420 34 2890 16 50x25x45 32,5 821K042AHNP017 A

125 5520 35 3605 16 50x25x45 34 821K042AHNP021 A

150 6630 36 4330 17 50x25x45 35 821K042AHNP025 A

175 7730 37 5050 17 50x25x45 36 821K042AHNP029 A

200 8835 38 5770 18 50x25x45 37,5 821K042AHNP033 A

300 13255 35 8660 29 80x29x55 84 821K080AVNP023 B

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч
тепловой насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

15 2630 31 370 1 50x25x35 30,5 821K042AHNP011 A

20 3500 38 495 1 50x25x45 31 821K042AHNP013 A

25 4380 34 620 1 50x25x45 32,5 821K042AHNP017 A

30 5255 39 740 1 50x25x45 33 821K042AHNP019 A

40 7010 35 990 1 50x25x45 35,5 821K042AHNP027 A

50 8761 38 1235 1 50x25x45 37,5 821K042AHNP033 A

60 10510 38 1480 1 50x25x55 40 821K042AHNP041 C

70 12265 39 1730 1 50x25x55 43 821K042AHNP049 C

80 14020 36 1980 1 80x29x55 85 821K080AVNP025 B
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Разборные пластинчатые теплообменники
Решения › Разделение источника
тепла и установки
идеальная защита для любого источника тепла

В системе данного типа теплообменник помещается между источником тепла (котел, нагреватель, сол-
нечные батареи, тепловой насос и т.д.) и системой отопления Это позволяет предотвратить любы непо-
ладки со стороны источника тепла, защищая его от рисков, возникающих в результате прямого подклю-
чения к системе, таких как примеси, содержащиеся в самой системе, коррозия, вызванная некоторыми 
жидкостями, избыточное давление или гидроудары. Данное решение:
✔обеспечивает максимальную защиту генератора тепла 
✔ продлевает срок службы генератора тепла
✔ делает возможной установку конденсационных котлов в существующих системах

Обозначения

1. Генератор тепла, работающий на 
биомассе

2. Насос первичного контура
3. Предохранительный клапан первич-

ного контура
4. Деаэратор
5. Пластинчатый теплообменник Fiorini
6. 3-ходовый смесительный клапан
7. Грязеотделитель
8. Пусковой насос тепловой установки
9. Предохранительное устройство
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› Первичный контур: 80-70 °C
› Вторичный контур: 60-70 °C

› Первичный контур: 70-55 °C
› Вторичный контур: 50-60 °C

Таблицы быстрого выбора

тип коробки

упаковка

теплоизоляция код цена
размеры

см
вес
кг

A
изоляционный 

кожух 843090028X 55x25x40 7

B

изоляционный 
кожух 821080004

80x60x95 12

поддон 829091546X

D

изоляционный 
кожух 821080019X

80x60x115 18

поддон 829091094X

описание код цена

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K042 821070049X

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K080 821070051X

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ F16 821070031X

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

размеры
см

вес
кг код цена

30 2655 31 2640 31 50x25x35 30,5 821K042AHNP011 A

50 4430 34 4405 34 50x25x45 32,5 821K042AHNP017 A

75 6640 35 6610 36 50x25x45 35 821K042AHNP025 A

100 8855 38 8812 38 50x25x45 37,5 821K042AHNP033 A

125 11070 37 11015 38 50x25x55 41 821K042AHNP043 C

150 13285 39 13220 39 50x25x55 44 821K042AHNP053 C

175 15500 35 15420 33 97x33x75 132,5 821F016AP017-1HL05LL03N D

200 17710 37 17625 35 97x33x75 134 821F016AP019-1HL06LL03N D

300 26570 40 26440 39 97x33x75 140,5 821F016AP027-1HL06LL07N D

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

15 880 3 1315 6 50x25x35 31 821K042AHNP013 A

20 1170 3 1750 6 50x25x45 32,5 821K042AHNP017 A

25 1470 3 2190 7 50x25x45 33 821K042AHNP019 A

30 1760 3 2630 7 50x25x45 34 821K042AHNP023 A

40 2350 17 3510 38 80x29x55 76 821K080AHNP011 B

50 2935 14 4385 30 80x29x55 78,5 821K080AHNP015 B

60 3520 16 5260 34 80x29x55 80 821K080AHNP017 B

70 4110 17 6140 37 80x29x55 81 821K080AHNP019 B

80 4695 18 7015 39 80x29x55 82 821K080AHNP021 B
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Разборные пластинчатые теплообменники
Решения › Системы для бассейнов  
решение, гарантирующее эффективность и долговеч-
ность
В системе данного типа теплообменник помещается между источником тепла (котел, нагреватель, сол-
нечные батареи, тепловой насос и т.д.) и нагреваемым бассейном. Теплообменник позволяет Fiorini за-
щитить источник тепла от агрессивной го действия хлорированной воды.
Это гарантирует:

✔ Долговечность установки
✔ Возможность техобслуживания и расширения

В дополнение к этому байпас, установленный между входом и выходом теплообменника, за счет умень-
шения подачи воды, циркулирующей внутри него, позволяет значительно уменьшить размер теплооб-
менника при одинаковой производительности.

Обозначения

1. Секция для фильтрации воды 
бассейна

2. Насос бассейна
3. Регулировочный клапан бассейна
4. Пластинчатый теплообменник Fiorini
5. Подающий насос теплообменника
6. Секция для обработки воды бассейна
7. Бассейн
8. Обходная ветка
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› Первичный контур: 70-50 °C
› Вторичный контур: 30-40 °C

› Первичный контур: 55-45 °C
› Вторичный контур: 30-40 °C

Таблицы быстрого выбора

тип коробки

упаковка

теплоизоляция код цена
размеры

см
вес
кг

A
изоляционный 

кожух 821080007 80x60x65 10

D

изоляционный 
кожух 821080019X

80x60x115 18

поддон 829091094X

описание код цена

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ K042 821070049X

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ МОДЕЛИ F16 821070031X

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

30 1320 4 2605 17 50x25x45 32 821K042AHNP015 A

50 2200 5 4340 20 50x25x45 34 821K042AHNP023 A

75 3300 5 6510 18 50x25x45 39 821K042AHNP037 A

125 5500 5 10850 20 80x29x55 87,5 821K080AVNP029 A

150 6595 5 13020 19 97x33x75 132 821F016AP017-1LL08XX00N D

175 7695 6 15190 19 97x33x75 135 821F016AP021-1HL03LL07N D

200 8795 5 17360 20 97x33x75 137 821F016AP021-1LL11XX00N D

300 13191 5 26043 20 97x33x75 155 821F016AP041-1HL04LL16N D

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника тип коробки

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена

15 1310 20 1300 20 50x25x35 30 821K042AHNP009 A

20 1750 20 1735 20 50x25x35 30,5 821K042AHNP011 A

25 2190 20 2170 20 50x25x35 31 821K042AHNP013 A

30 2625 20 2605 20 50x25x45 32 821K042AHNP015 A

40 3500 20 3470 20 50x25x45 33 821K042AHNP019 A

50 4375 20 4340 20 50x25x45 34 821K042AHNP023 A

60 5250 20 5210 20 50x25x45 36 821K042AHNP029 A

70 6125 20 6075 20 50x25x45 37,5 821K042AHNP033 A

80 7000 20 6945 20 80x29x55 39,5 821K042AHNP039 C
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Паяно-сварные теплообменники
Серия P

Паяно-сварные теплообменники серии P используют-
ся в системах отопления, охлаждения и рекуперации 
тепла. Качество компонентов и особенно аккуратный 
процесс пайки твердым припоем позволяют получить 
надежный продукт. Особая конструкция пластин по-
зволяет получить высокую производительность с точ-
ки зрения теплообмена и уменьшения потерь напора. 
Кроме того, продукту отличается высокой устойчиво-
стью к действию высоких температур и давлению (Т 
макс 195 ° С; Р макс 30 бар).

Наши пластинчатые теплообменники могут использо-
ваться со многими типами жидкостей в различных ком-
бинациях (например, вода / вода, вода / масло, пар / 
вода, пар / масло, фреон / вода и т.д.). 

Преимущества

• Компактный дизайн
• Небольшой вес
• Высокоэффективный теплообмен
• Высокий диапазон рабочих температур (-160 / + 195 

° C)
• Высокое максимальное рабочее давление (30 бар)

Основные области применения

• Отопление, охлаждение, техническая вода или про-
мышленные жидкости

• Испарение и конденсация охлаждающих газов
• Разделение гидравлических контуров
• Рекуперации тепла в быту и промышленных процессах
• Работа с широким спектром жидкостей совместно с механической и химической стойкостью мате-

риалов
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Паяно-сварные теплообменники
Серия P

Кол. Пластин

Соединения для паяно-сварных теплообменников: резьбовые и фланцевые.

Все паяно-сварные теплообменники выполнены 
с четырьмя резьбовыми соединениями. На заказ 
предусмотрены специальные версии с дополни-
тельными креплениями и фланцевыми соединени-

ями.
Паяно-сварные теплообменники могут быть осна-
щены теплоизоляцией 

Модель A B C D Е F Диаметр соединений

P4 310 111 250 50 24 9+2,4xN* 1"

P7 526 120 473 66 27 9+2,57xN* 1"1/4

P15 530 256 439 177 27 10+2,48xN* 2"

P30 782 350 655 220 27 11+2,90xN* 2"1/2
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Паяно-сварные теплообменники
Решения › Разделение между источником 
тепла и системой
идеальное решение для систем с открытым баком 
В системе данного типа теплообменник расположен между источником тепла с открытым резервуаром 
и отопительной системой с закрытым расширительным баком. Данное решение способно:

✔ обеспечить теплообмен между двумя жидкими средами, имеющими разные давления;
✔  защитить теплогенератор от опасных чрезмерных давлений;
✔ защитить теплогенератор от примесей, присутствующих в системе.

Обозначения

1. Генератор тепла, работающий на 
биомассе

2. Возвратный противоконденсантный 
узел

3. Открытый расширительный бак
4. Деаэратор
5. Пластинчатый теплообменник Fiorini
6. 3-ходовый смесительный клапан
7. Грязеотделитель
8. Пусковой насос тепловой установки
9. Предохранительное устройство
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› Первичный контур: 80-70 °C
› Вторичный контур: 60-70 °C

› Первичный контур: 80-70 °C
› Вторичный контур: 65-75 °C

Таблицы быстрого выбора

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника теплоизоляция

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена код цена

20 1760 30 1750 23 43x22x24 10 P4-14 - 821020831X 843090016X

25 2200 22 2190 18 43x22x24 10 P4-20 - 821020834X 843090017X

30 2640 30 2630 26 43x22x24 10 P4-20 - 821020834X 843090017X

35 3080 40 3070 34 43x22x24 10 P4-20 - 821020834X 843090017X

40 3520 24 3510 22 43x22x24 12 P4-30 - 821020837X 843090018X

45 3960 30 3950 27 43x22x24 12 P4-30 - 821020837X 843090018X

50 4400 36 4380 32 43x22x24 12 P4-30 - 821020837X 843090018X

55 4840 26 4820 24 43x22x24 13 P4-40 - 821020840X 843090019X

60 5280 30 5260 28 43x22x24 13 P4-40 - 821020840X 843090019X

мощность
кВт

первичный контур вторичный контур упаковка теплообменника теплоизоляция

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа

пропускная 
способность

л/ч

тепловой 
насос

кПа
размеры

см
вес
кг код цена код цена

20 1760 7 1750 6 43x22x24 12 P4-30 - 821020837X 843090018X

25 2200 10 2190 9 43x22x24 12 P4-30 - 821020837X 843090018X

30 2640 14 2630 13 43x22x24 12 P4-30 - 821020837X 843090018X

35 3080 11 3070 10 43x22x24 13 P4-40 - 821020840X 843090019X

40 3520 14 3510 13 43x22x24 13 P4-40 - 821020840X 843090019X

45 3960 12 3950 12 43x22x24 15 P4-50 - 821020842X 843090020X

50 4400 15 4380 14 43x22x24 15 P4-50 - 821020842X 843090020X
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Охладительные системы
и тепловыe насосы

Оглавление

Применения по типу одного и двойного кольца

Инерционные баки (накопители)
V

VK
VKG

VKG-HC
VKT
VKX
VKS
VKR
VKD

Комплектующие

Гидромодули
HPT

HP 2.0
VKB 2.0

38

40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
54

56
57
75
87
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Охладительные системы
и тепловых насосов
Комплексные решения, обеспечивающие эффективность и высокие 
рабочие характеристики систем охлаждения и тепловых насосов

Ассортимент холодильных систем состоит из инерционных баков (накопителей) и гидромодулей, пред-
назначенных для улучшения работы и эксплуатационных характеристик даже самых современных си-
стем кондиционирования воздуха. Создан широкий спектр инерционных баков (накопителей), верти-
кальных или горизонтальных, и гидроагрегатов, созданных с многочисленными комбинациями насосов и 
накопителей. Все изделия могут быть изготовлены, по желанию, в специальных и персонализированных 
вариантах.

Инерционные баки (накопители)

Инерционные накопители, увеличивая объем 
воды, содержащейся в системе, в целом улучша-
ют общую работу и эксплуатационные характери-
стики всех систем кондиционирования воздуха, 
гарантируя многочисленные преимущества, в том 
числе:

• долговечность холодильных машин и тепловых 
насосов из-за меньшего количества запусков 
оборудования;

• повышенная универсальность системы в связи с 
возможностью работать также при температу-
рах, немного отличающихся от проектных;

• более высокая экономичность эксплуатации, 
связанная с возможностью установки холодиль-
ных машин малой мощности.

Гидромодули 

Многочисленные версии модулей VKB 2.0, HPT и 
HP 2.0 спроектированы так, чтобы наилучшим об-
разом использовать преимущества накопителей 
тепла в холодильных установках и с тепловыми 
насосами. Речь идет о гидроагрегатах, укомплек-
тованных всеми элементами, необходимыми для 
обеспечения надлежащего функционирования 
гидравлической системы, которые можно ком-
бинировать со всеми типами охладителей воды 
и тепловых насосов. Модули заключены внутри 
несущей конструкции с окрашенным стальным 
основанием, рамой и панелями из оцинкован-
ной и окрашенной листовой стали, что позволяет 
устанавливать модули также снаружи. Возможны 
также нестандартные решения в зависимости от 
специфических потребностей заказчика.
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Области применения

В системе типа отдельного кольца накопитель встраивается последовательно по отношению к системе 
и холодильной машине и выполняет функцию накопителя тепла. Таким образом, поток жидкости, цирку-
лирующей в цепи, одинаковый в каждой точке. Данное решение особенно подходит для простых систем.

Одиночное кольцо

Обозначения

1. Инерционные баки 
(накопители) Fiorini

2. Холодильная установка/
тепловой насос

3. Устройство наполнения 
системы

4. Предохранительное 
устройство

5. Грязеотделитель
6. Деаэратор
7. Насосный агрегат 

системы
8. Насосный агрегат 

системы (резервный)
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Области применения

Двойное кольцо

В системе типа двойного кольца накопитель размещается как элемент разделения между источником 
тепла и системой. Таким образом, потоки, циркулирующие внутри первичных и вторичных контуров, 
вляются независимыми. Данное решение особенно подходит для систем, требующих сложного регули-
рования.

Обозначения

1. Инерционные баки 
(накопители) Fiorini

2. Холодильная установка/
тепловой насос

3. Насосный агрегат 
первичный

4. Насосный агрегат 
вторичный

5. Устройство наполнения 
системы

6. Предохранительное 
устройство

7. Грязеотделитель
8. Деаэратор
9. Насосный агрегат 

системы
10. Насосный агрегат 

системы (резервный)
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Инерционные баки (накопители)

Широкий спектр инерционных накопителей позволяет найти оптимальное решение для каждого типа 
реализуемой системы. Линейка:

VKS
Углеродистая сталь

Наружная антикоррозийная покраска
Антиконденсантная изоляция

С внутренними перегородками, которые 
предотвращают возникновене избира-
тельных потоков, предназначены для си-
стем с двойным кольцом; работают даже 
при высоких скоростях потока и подхо-
дят для применения в многоконткрных 
системах .

V
Углеродистая сталь
Горячее цинкование

Предназначены для систем, требующих 
антикоррозийной защиты, а также для 
систем с отдельным и двойным кольцом. 
Данные накопители без теплоизоляции 
изготовлены так, чтобы быть 
изолированными на теплоцентралях.

VK
Углеродистая сталь
Горячее цинкование

Антиконденсантная изоляция

Предназначены для систем, требующих 
антикоррозийной защиты, а также для 
систем с отдельным и двойным кольцом. 

VKG
Углеродистая сталь

Наружная антикоррозийная покраска
Антиконденсантная изоляция

Накопители реализованы для систем, не 
требующих антикоррозийной защиты. 
Подходят для систем с одиночным или 
двойным кольцом.

VKT
Углеродистая сталь

Внутренняя эмалировка
Антиконденсантная изоляция

Предназначены для систем, требующих 
особой антикоррозийной защиты, 
совместимы с большинством 
антифризных жидкостей. Подходят 
для систем с одиночным или двойным 
кольцом.

VKX
Нержавеющая сталь

Антиконденсантная изоляция
Предназначены для установок, 
требующих применения нержавеющей 
стали для изготовления всего, что 
контактирует с жидкостью Подходят 
для систем с одиночным или двойным 
кольцом.

VKD
Углеродистая сталь

Наружная антикоррозийная покраска
Антиконденсантная изоляция

Предназначены для систем с двойным 
кольцом, с отходящими трубами, 
оснащенными диффузорами для 
обеспечения более однородной 
температуры в баке.

VKR
Углеродистая сталь

Наружная антикоррозийная покраска
Антиконденсантная изоляция

С внутренними отходящими 
трубами, способствующими потоку 
охлажденной воды от первичного 
контура ко вторичному на этапе 
запуска. Предназначены для систем 
с двойным кольцом со средней/
высокой пропускной способностью. На 
заказ возможно изготовление серии в 
оцинкованном варианте.

VKG-HC
Углеродистая сталь

Наружная антикоррозийная покраска
Антиконденсантная изоляция

Предназначены для удержания горячей 
и холодной воды в системах отопления 
и охлаждения, питаемых тепловыми 
насосами. Подходят для систем с 
одиночным или двойным кольцом



О
хлад

ительны
е систем

ы

www.fiorinigroup.it 41

A

C

B

D

Е

Инерционные баки (накопители): Соеди-
нения
Все модели инерционных резервуаров оснащены резьбовыми соединениями.  Мы реализуем на заказ 
специальные версии с различными типами соединений (фланцевое соединение, соединение Victaulic, 
нестандартных размеров).

Фланцевое соединение

Соединение модифицировано 
из резьбового на фланцевое

Соединение модифицировано 
из резьбового на Victaulic

Соединение модифицировано 
из резьбового на сварное

Соединение Victaulic

Оригинальное 
соединение

Модифицированное соединение 
UNI-EN PN 16 Код Цена

1”1/2
DN 40 838081200X

DN 50 838081201X

2.
DN 50 838081202X

DN 65 838081203X

2”1/2
DN 65 838081204X

DN 80 838081205X

3.
DN 80 838081206X

DN 100 838081207X

4.
DN 100 838081208X

DN 125 838081209X

Оригинальное 
соединение Модифицированное соединение Код Цена

1”1/2
 1"1/2  838081211X

 2"  838081212X

2.
 2"  838081213X

 2"1/2  838081214X

2”1/2
 2"1/2  838081215X

 3"  838081216X

3.
 3"  838081217X

 4"  838081218X

4.
 4"  838081219X

 5"  838081220X

Оригинальное 
соединение Модифицированное соединение Код Цена

1/2”  1/2"   838081221X  

1”1/2
 1"1/2   838081222X  

 2"  838081223X  

2.
 2"  838081224X  

 2"1/2  838081225X  

2”1/2
 2"1/2  838081226X  

 3"  838081227X  

3.
 3"  838081228X  

 4"  838081229X  

4.
 4"  838081230X  

 5"   838081231X  
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Инерционные баки (накопители): Теплои-
золяция
Резервуары с термоизоляцией могут быть защищены снаружи с применением двух различных типов 
изоляционного материала, выполняющего противоконденсантную функцию. 

Жесткий пенопласт

Данная теплоизоляция выполнена с использованием жесткого пенополиуретана, который полностью 
окружает резервуар. Это позволяет предотвратить образование теплового моста с наружной стороной 
и гарантирует отличную производительность. В наличии теплоизоляция для вертикального накопителя, 
не поставляется отдельно и не снимается. Внешняя отделка из цветного ПВХ. Теплоизоляция отличается 
особой конструкцией, благодаря которой можно направлять воздух наружу и закрепить бак на полу. 

Технические характеристики

Теплоизоляционная пенорезина с закрытыми порами

Накопители емкостью более 1000 л и специальные модели, горизонтальные и из нержавеющей стали, 
покрыты листом пенорезины с закрытыми порами, приклеенным к поверхности резервуара таким обра-
зом, чтобы исключить образование конденсата. Данное теплоизоляционное покрытие прикреплено и не 
снимается. Внешняя отделка из цветного ПВХ.

деталь 3 точек
крепления к полу

деталь приспособления для 
подключения слива

Тип Плотность Теплопроводность при 15°C 
Сопротивление диффузии водяного 

пара

Резина 20 мм  30 кг/м3 λ = 0,0333 Вт/м °C μ = 2190 

Пенопласт 30 мм 40 кг/м3 λ = 0,023 Вт/м °C μ = 2210 
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Инерционные баки (накопители)
Серии V

Серия V включает ряд оцинкованных емкостей для охлажденной 
воды, не оснащенных теплоизоляцией, как правило использующих-
ся для увеличения тепловой инерции системы кондиционирования 
воздуха. В наличии версии различных объемов, от 100 о 5000 л. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: Горячее цинкование изнутри и снаружи
✔ Без теплоизоляции

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

с упаковкой

объем
л

V вертикальный
код цена

размеры
см

вес
кг

V горизонтальный
код цена

  100  816020040 49x49x107  18 816020052

  200  816020041 54x54x145,5  29 816020053

  300  816020042 64x64x154,5  36 816020054

  500  816020043 74x74x183,5  73 816020055

  800  816020044 88x88x186  99 816020056

  1000  816020045 94x94x214,6  120 816020057

  1500  816020046 107x107x228  188 816020058

  2000  816020047 117x117x260  258 816020059

  2500  816020048 132x132x239,5  276 816020060

  3000  816020049 132x132x289,5  324 816020061

  4000  816020050 147x147x296,5  488 816020062

  5000  816020051 167x167x300,5  578 816020063

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар
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Инерционные баки (накопители)
Серия VK
Серия VK включает ряд оцинкованных емкостей для охлажденной 
воды, оснащенных теплоизоляцией, как правило использующихся 
для увеличения тепловой инерции системы кондиционирования 
воздуха. Цинковое покрытие обеспечивает защиту бака от коррозии.

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: Горячее цинкование изнутри и снаружи
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для бака емкостью до 1000 
л в вертикальной версии

• Теплоизоляционная пенорезина с закрытыми порами толщиной 
20 мм для емкостей более 1000 л, для специальных и горизон-
тальных вариантов

✔ Внешнее покрытие: Окрашенный ПВХ

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар

объем
л

VK 
вертикальный

код цена

с упаковкой
VK 

горизонтальный
код цена

размеры
см

вес
кг

100 816020064 49x49x107 25 816020076

200 816020065 54x54x145,5 37 816020077

300 816020066 64x64x154,5 48 816020078

500 816020067 74x74x183,5 81 816020079

800 816020068 88x88x186 110 816020080

1000 816020069 94x94x214,6 135 816020081

1500 816020070 107x107x228 192 816020082

2000 816020071 117x117x260 264 816020083

2500 816020072 132x132x239,5 281 816020084

3000 816020073 132x132x289,5 331 816020085

4000 816020074 147x147x296,5 496 816020086

5000 816020075 167x167x300,5 587 816020087
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Инерционные баки (накопители)
Серия VKG

Серия VK включает оцинкованные емкости для охлажденной воды, 
оснащенные теплоизоляцией, как правило использующиеся для уве-
личения тепловой инерции системы кондиционирования воздуха. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: внешняя антикоррозийная покраска
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для бака емкостью до 1000 
л в вертикальной версии 

• Теплоизоляционная пенорезина с закрытыми порами толщиной 
20 мм для емкостей более 1000 л, для специальных и горизон-
тальных вариантов

✔ Внешнее покрытие: Окрашенный ПВХ

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар

объем
л

VKG 
вертикальный

код цена

с упаковкой
VKG 

горизонтальный
код цена

размеры
см

вес
кг

100 816010130 49x49x107 24 816010142

200 816010131 54x54x145,5 36 816010143

300 816010132 64x64x154,5 46 816010144

500 816010133 74x74x183,5 78 816010145

800 816010134 88x88x186 105 816010146

1000 816010135 94x94x214,6 129 816010147

1500 816010136 107x107x228 182 816010148

2000 816010137 117x117x260 250 816010149

2500 816010138 132x132x239,5 267 816010150

3000 816010139 132x132x289,5 314 816010151

4000 816010140 147x147x296,5 470 816010152

5000 816010141 167x167x300,5 557 816010153

6000 816011186X 282x203x204 647

8000 816011187X 352x203x204 782

10000 816011188X 427x203x204 927
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Инерционные баки (накопители)
Серия VKG-HC

объем
л

VKG-HC
код цена

класс 
энергопотребления

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

100 817010084X B 49x49x107  25 

200 817010085X C 54x54x146,1  36 

300 817010086X D 64x64x154,7  48 

500 817010087X D 74x74x184,1  80 

800 817010088X 88x88x186,1  106 

1000 817010089X 94x94x214,6  130 

1500 817010090X 117x117x230,5  218 

2000 817010091X 123x123x262,5  260 

2500 816010138

3000 816010139

4000 816010140

5000 816010141

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 90 °C(*) 5 бар

Серия VKG-HC включает баки для систем «ГОРЯЧИЙ/ХОЛОДНЫЙ», 
оснащенные теплоизоляцией, как правило использующиеся для уве-
личения тепловой инерции системы кондиционирования воздуха.

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: внешняя антикоррозийная покраска 
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для бака емкостью до 1000 
л в вертикальной версии

• Двухслойная теплоизоляция (резина + полиуретан ) для больших 
емкостей, для специальных конструкций и горизонтальных ис-
полнений:

• Теплоизоляционная пенорезина с закрытыми порами тол-
щиной 10 мм с антиконденсантной функцией

• 40 мм из гибкого полиуретана 
✔ Внешнее покрытие: Окрашенный ПВХ

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения
В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.
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объем
л

VKT
код цена

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

 100  816080001X 49x49x107 24

 200  816080002X 54x54x145,5 36

 300  816080003X 64x64x154,5 46

 500  816080004X 74x74x183,5 78

 800  816080005X 88x88x186 105

 1000  816080006X 94x94x214,6 129

 1500  816080007X 107x107x228 182

 2000  816080008X 117x117x260 250

 2500  816080009X 132x132x239,5 267

 3000  816080010X 132x132x289,5 314

 4000  816080011X 147x147x296,5 470

 5000  816080012X 167x167x300,5 557

Инерционные баки (накопители)
Серия VKT

Серия VKТ включает ряд емкостей для охлажденной воды, эма-
лированных изнутри и оснащенных теплоизоляцией, как правило 
использующихся для увеличения тепловой инерции систем кон-
диционирования воздуха. Внутренняя эмалировка обеспечивает ан-
тикоррозийную защиту бака. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: внутренний слой эмали Bluetech с термоотверждаю-
щейся смолой
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для емкости до 1000 л
• Теплоизоляционная пенорезина с закрытыми порами толщиной 

20 мм для емкостей более 1000 л, для специальных и горизон-
тальных вариантов

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар
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Инерционные баки (накопители)
Серия VKX
Серия VKX включает баки из нержавеющей стали для охлажденной 
воды, как правило использующиеся для увеличения тепловой инер-
ции систем кондиционирования воздуха. Нержавеющая сталь обе-
спечивает отличную антикоррозийную защиту бака, что делает его 
особенно пригодным для использования в агрессивных средах и для 
промышленного применения. 

Характеристики

✔ Материал: нержавеющая сталь AISI 316 или AISI 316
✔ Теплоизоляция: Пенорезина с закрытыми порами толщиной 20 мм
✔ Внешнее покрытие: Окрашенный ПВХ

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

объем
л

VKX AISI 304
код цена

с упаковкой

VKX AISI 316
код цена

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

размеры
см

вес
кг

  100  816040020 470x470x1050 -- 816040141X 470x470x1050 --

  200  816040021 520x520x1520 -- 816040142X 520x520x1520 --

  300  816040022 620x620x1545 -- 816040143X 620x620x1545 --

  500  816040023 670x670x2000 -- 816040144X 670x670x2000 --

  800  816040024 860x860x1970 -- 816040145X 860x860x1970 --

  1000  816040025 870x870x2240 -- 816040146X 870x870x2240 --

  1500  816040026 1070x1070x2250 -- 816040147X 1070x1070x2250 --

  2000  816040027 1270x1270x2330 -- 816040148X 1270x1270x2330 --

  2500  816040028 1270x1270x2580 -- 816040149X 1270x1270x2580 --

  3000  816040029 1320x1320x2850 -- 816040150X 1320x1320x2850 --

  4000  816040030 1470x1470x2930 -- 816040151X 1470x1470x2930 --

  5000  816040031 1670x1670x2960 -- 816040152X 1670x1670x2960 --

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар
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Инерционные баки (накопители)
Серия VKS

Серия VKS включает емкости для охлажденной воды, как правило 
использующиеся для увеличения тепловой инерции однокольцевой 
системы кондиционирования воздуха. Снабжены разделительными 
перегородками, которые позволяют избежать образования избира-
тельных потоков внутри резервуара, создавая тем самым условия для 
оптимального распределения температуры. Особенно пригодны для 
использования при средней и высокой пропускной способности, а 
также для специальных исполнений когда которых резервуар пред-
усматривает возможность соединения с более чем двумя контурами.

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: внешняя антикоррозийная покраска  
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для емкости до 1000 л
• Теплоизоляционная пенорезина с закрытыми порами толщиной 

20 мм для емкостей более 1000 л, для специальных вариантов
✔ Внешнее покрытие: Окрашенный ПВХ

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

объем
л

VKS
код цена

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

 100  816010166 49x49x107 29

 200  816010167 54x54x145,5 41

 300  816010168 64x64x154,5 55

 500  816010169 74x74x183,5 91

 800  816010170 88x88x186 122

 1000  816010171 94x94x214,6 149

 1500  816010172 107x107x228 208

 2000  816010173 117x117x260 282

 2500  816010174 132x132x239,5 307

 3000  816010175 132x132x289,5 356

 4000  816010176 147x147x296,5 519

 5000  816010177 167x167x300,5 621

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар
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Инерционные баки (накопители)
Серия VKR

Термоизолированные баки VKS как правило используюься для уве-
личения тепловой инерции двукольцевой системы кондициониро-
вания воздуха. Оснащены отходящими трубами, создающими прио-
ритетный контур внутри бака. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: внешняя антикоррозийная покраска 
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для бака емкостью до 1000 
л в вертикальной версии

• Пенорезина с закрытыми порами толщиной 20 мм для емкостей 
более 1000 л, для специальных и горизонтальных вариантов

✔ Внешнее покрытие: Окрашенный ПВХ

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар

объем
л

VKR
код цена

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

 100  816010154 49x49x107 26

 200  816010155 54x54x145,5 37

 300  816010156 64x64x154,5 50

 500  816010157 74x74x183,5 85

 800  816010158 88x88x186 113

 1000  816010159 94x94x214,6 137

 1500  816010160 107x107x228 193

 2000  816010161 117x117x260 262

 2500  816010162 132x132x239,5 283

 3000  816010163 132x132x289,5 330

 4000  816010164 147x147x296,5 487

 5000  816010165 167x167x300,5 577
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Баки VKD для охлажденной воды, оснащенные теплоизоляцией, как 
правило используются для увеличения тепловой инерции двухколь-
цевой системы кондиционирования. Оснащены диффузорными тру-
бами, напрямую связывающими два контура, подключенные к баку. 
Через круговые отверстия диффузора в баки накопления поступает 
или выводится энергия. Таким образом, сводится к минимуму сме-
шивание в резервуаре. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь
✔ Обработка: внешняя антикоррозийная покраска 
✔ Теплоизоляция: 

• Жесткий пенопласт толщиной 30 мм для емкостей до 1000 л в 
вертикальной версии

• Пенорезина с закрытыми порами толщиной 20 мм для емкостей 
более 1000 л и для специальных вариантов

Эксплуатационные ограничения

Специальные исполнения

В наличии специальные варианты на заказ: нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и т.д.

Инерционные баки (накопители)
Серия VKD

мин. температура
макс. 

температура макс. давление

-10 °C(*) 50 °C(*) 6 бар

объем
л

VKD
код цена

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

 100  816010417 49x49x107 26

 200  816010418 54x54x145,5 37

 300  816010419 64x64x154,5 50

 500  816010420 74x74x183,5 85

 800  816010421 88x88x186 113

 1000  816010422 94x94x214,6 138

 1500  816010423 107x107x228 193

 2000  816010424 117x117x260 262

 2500  816010425 132x132x239,5 283

 3000  816010426 132x132x289,5 330

 4000  816010427 147x147x296,5 487

 5000  816010428 167x167x300,5 577
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Инерционные баки (накопители): Размеры

Сери V, VK, VKG, VKT, VKS, VKR и VKD ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

 емк.
л 

 Ø 
мм 

R
мм

 Ø теплоиз. 
мм 

 H общ.
мм  

 A
мм

 B
мм 

 C
мм 

 K
мм 

 f
мм 

 1
мм  

 2
мм  

100 400 1056 460 950 290 760 610 125 17 1”1/2 1”1/4

 200   450  1430  510   1335   290   1140   990   120   17   1"1/2   1"1/4  

 300   550  1551  610   1425   365   1165   1015   130   17   2"   1"1/4  

 500   650  1857  710   1715   385   1435   1285   135   17   3"   1"1/4  

 800   790  1937  850   1740   395   1445   1295   125   17   3"   1"1/2  

 1000   850  2221  910   2026   410   1710   1560   120   17   3"   1"1/2  

 1500   1000  2398  1040   2160   500   1800   1650   165   3"   2"  

 2000   1100  2730  1140   2480   505   2105   1955   155   3"   2"  

 2500   1250  2616  1290   2275   565   1865   1715   180   4"   2"  

 3000   1250  3061  1290   2775   565   2365   2215   180   4"   2"  

 4000   1400  3189  1440   2845   590   2390   2240   160   4"   2"  

 5000   1600  3319  1640   2885   600   2400   2250   140   4"   2"  

6000 1800 2849 1840 2175 615 2215 2015 140  4"   2"  

8000 1800 3880 1840 3415 615 2915 2715 140  4"   2"  

10000 1800 4554 1840 4165 615 3665 3465 140  4"   2"  

100 < cap. < 1.000 1.500 < cap. < 10.000
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Инерционные баки (накопители): Размеры

Серии V, VK, VKG горизонтальный Серия VKX

емк.
л

 Ø
 мм  

R
мм

 Ø 
теплоиз. 

мм 

 Н 
общ.
мм  А мм  В мм  С мм 

 Е
мм 

 F
мм  G мм 

 L
мм  М мм  N мм 

 P
мм  К мм 

 Øi 
мм 

 f
мм 

 1 
дюйм 

 2 
дюйма 

 3 
дюйма 

 4 
дюйма 

100 400 1056 460 950 285 445 - 605 765 395 - / 655 - 125 424 17 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4

200 450 1435 510 1341 320 580 - 850 1120 520 - / 920 - 125 474 17 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4

300 550 1552 610 1427 325 425 735 1035 1185 535 635 835 1010 1100 130 574 17 2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4

500 650 1862 710 1721 380 690 885 1300 1450 620 785 985 1120 1220 140 670 17 3" 2" 1"1/4 1"1/4

800 790 1937 850 1741 395 685 885 1295 1445 610 820 1020 1115 1205 125 810 17 3" 2" 1"1/2 1"1/2

1000 850 2221 910 2026 410 950 1090 1560 1710 750 950 1150 1400 1500 120 870 17 3" 2" 1"1/2 1"1/2

1500 1000 2450 1100 2185 500 1040 1180 1650 1800 840 1020 1220 1510 1610 165 880 17x45 3" 2" 1"1/2 1"1/2

2000 1100 2780 1200 2505 505 1345 1450 1955 2105 885 1180 1380 1815 1915 155 980 17x45 3" 2" 1"1/2 1"1/2

емк.
l

Ø
 мм

Ø
теплоиз.

 мм
Нобщ.

мм

Lобщ.
мм

Е
мм

F
мм

I
мм

K
мм

C
дюйм

1
дюйм

100 400 440 546 850 310 330 470 120 1”1/4 1”1/2

200 450 490 596 1240 700 350 850 120 1”1/4 1”1/2

300 550 590 715 1320 600 425 800 140 1”1/4 2.

500 650 690 875 1600 900 490 1050 190 1”1/4 3.

750 790 830 1015 1642 900 615 1050 190 1”1/2 3.

1000 850 890 1075 1932 1130 660 1300 190 1”1/2 3.

1500 1000 1040 1275 2010 950 775 1300 190 2. 3.

2000 1100 1140 1335 2356 1320 900 1600 200 2. 3.

2500 1200 1240 1460 2416 1180 950 1600 225 2. 4.

3000 1250 1290 1510 2626 1390 965 1800 225 2. 4.

4000 1400 1440 1660 2716 1380 1080 1800 225 2. 4.

5000 1600 1640 1680 2776 1380 1235 1800 225 2. 4.

емк.
л

Ø
 мм

Нобщ.
мм

R
 мм

A
 мм

B
мм

C2
дюйм

C1
дюйм

1
дюйм

 100  440 930 1029  265   735   1"1/4   1"1/4   2"  

 200  490 1400 1484  300   1150   1"1/4   1"1/4   2"  

 300  590 1425 1543  320   1170   1"1/4   1"1/4   2"  

 500  690 1880 2003  320   1620   1"1/4   1"1/4   2"1/2  

 800  830 1850 2028  445   1495   1"1/4   1"1/4   2"1/2  

 1000  890 2120 2300  455   1755   1"1/4   1"1/4   3"  

 1500  1040 2130 2371  465   1765   1"1/4   1"1/4   3"  

 2000  1140 2210 2487  500   1800   1"1/4   1"1/4   3"  

 2500  1290 2460 2778  500   2050   1"1/4   1"1/4   3"  

 3000  1290 2730 3020  515   2315   1"1/4   1"1/4   4"  

 4000  1440 2810 3158  550   2350   1"1/4   1"1/4   4"  

 5000  1640 2840 3280  550   2350   1"1/4   1"1/4   4"  

Серия VKG-HC

Серии V, VK, VKG горизонтальный

Серия VKX Серия VKG-HC
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Инерционные баки (накопители): Ком-
плектующие

Мощность
мощность

Ватт
Напряжение

V
Кол.

элементов

Диаметр 
соединений

дюйм
Длина

мм Код цена

1200* 230 1  1” 1/4  220  824100003

1500* 230 1  1” 1/4  290 824100004

2000* 230 1  1” 1/4  330 824100005

1300   230/380  3  2.  220   824100008  

2000   230/380  3  2.  290   824100009  

2000   230/380  3  1” 1/4  300   824100053  

3000   230/380  3  2.  340   824100010  

3000   230/380  3  1” 1/4  300   824100011  

4000   230/380  3  2.  390   824100012  

4000   230/380  3  1” 1/4  400   824100072  

5000   230/380  3  2.  500   824100013  

5000   230/380  3  1” 1/4  450   824100073  

6000   230/380  3  2.  600   824100014  

7000   230/380  3  2.  580   824100015  

8000   230/380  3  2.  620   824100016  

10000   230/380  3  2.  770   824100017  

Описание код цена

Нагреватель 
антиобледенитель 

200 Вт
824100001

Описание код цена

Термометр для 
горячей воды

822050001

Термометр для 
холодной воды

822050004

Описание код цена

Термостат 822010004

Описание код цена

Битермостат
антиобледенитель 822050007

* Оснащены встроенным регулирующим 
термостатом Защита IP 40. 
Оставшиеся модели: IP 65

Электронагреватели

Описание код цена

Битермостат 822050006
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*Спросить предварительный расчет

Инерционные баки (накопители): Ком-
плектующие

Внутренний код цена

100 ALL-100 *

200 ALL-200 *

300 ALL-300 *

500 ALL-500 *

800 ALL-800 *

1000 ALL-1000 *

1500 ALL-1500 *

2000 ALL-2000 *

2500 ALL-2500 *

3000 ALL-3000 *

4000 ALL-4000 *

5000 ALL-5000 *

Внутренний код цена

100 GABBIA-100 *

200 GABBIA-200 *

300 GABBIA-300 *

500 GABBIA-500 *

800 GABBIA-800 *

1000 GABBIA-1000 *

1500 GABBIA-1500 *

2000 GABBIA-2000 *

2500 GABBIA-2500 *

3000 GABBIA-3000 *

4000 GABBIA-4000 *

5000 GABBIA-5000 *

Внутренний код цена

Дополнительно для
люка

КЛЕТЬ - BOCC
*

Покрытие: алюминиевый лист
Изделие предназначено для наружной установки Обязательна деревянная клеть для транспорти-
ровки. 

Деревянная клеть гаран-
тирует более надежную 
защиту изделия во время 
транспортировки
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Гидромодули

Модули VKB 2.0, HPT e HP 2.0 были специально разработаны для оп-
тимизации функционирования систем кондиционирования и холо-
дильных систем, а также сокращения времени монтажа. 

Модули составляют единую систему, укомплектованную всеми ком-
понентами, необходимыми для эффективной работы гидравличе-
ского контура (или распределения охлажденной воды).

Поставляются в предварительно собранном виде, и каждый модуль 
подвергается испытанию на заводе-изготовителе. Это обеспечива-
ет более высокое качество устройства установок, более простой 
и быстрый монтаж. В наличии модули с широким диапазоном ком-
бинаций Насоса / Накопитель, подходящих к любому типу системы 
охлаждения или тепловому насосу.

Модули изготовлены из материалов и отделочных материалов, 
предназначенных для наружной установки, и могут быть изготовле-
ны с учетом конкретных потребностей клиента.  

Преимущества

✔ Простота монтажа
✔ 100% испытания     
    изготовленных модулей
✔ Полусобранная система 
✔ Быстрый монтаж 
λ✔ Правильная размерность 
    модулей
✔ Сниженное энергопотребле-
ние

HPT
Модуль с баком,

насосами и принадлежностями

Модули отвечают требованиям директив ЕС
и отмечены маркировкой СЕ.

Соответствие директиве
ErP по энергопотребляющей 

продукции  

Полусобранные испытанные 
комплектующие для быстрой 

и надежной установки

VKB 2.0
Модуль с баком

и принадлежностями

HP 2.0
Модуль с насосами

и принадлежностями
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Накопительные агрегаты для охлажден-
ной воды
Гидромодули HPT

Модули HPT представляют собой гидравлические 
системы с инерционным накопителем, спроектиро-
ванные с целью сокращения времени комплектации 
установок кондиционирования и охлаждения; могут 
комбинироваться со всеми типами водяных охлади-
телей.

Модуль НРТ состоит из:

• Бак из углеродистой стали, трубы снабжены те-
плоизоляцией из антиконденсантной пенорезины.

• Одинарного иди сдвоенного центробежного на-
соса с отсечными клапанами

• Электрического силового щита с устройством че-
редования насосов при каждом запуске (версия с 
2-мя насосами), устройством запуска резервного 
насоса в случае выхода из строя основного насо-
са (версия с 2-мя насосами), термомагнитными 
автоматическими выключателями, свободными 
контактами для дистанционной сигнализации ра-
ботающих насосов; степень защиты IP55.

• Расширительный бак.
• Предохранительный клапан.
• Деаэратор.
• Манометра.
• Впускного/выпускного клапана.
• Основание из оцинкованной листовой стали, по-

крытой краской.
• Самонесущей панельной обшивки, изготовленной 

из листов оцинкованной и окрашенной углероди-
стой стали, пригодных для наружной установки.

Имеющиеся версии

Большой выбор комбинаций «насос-бак» позво-
ляет удовлетворить любую потребность каждого 
конкретного проекта. В наличии большое количе-
ство версий с одинарным или двойным насосом 
и баками на: 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 и 
2500 литров.

Бак из углеродистой 
стали, трубы снабжены 
теплоизоляцией из 
антиконденсантной 
пенорезины.
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Гидромодули
HPT: компоненты

компоненты

 1  Бак

 2  Циркуляционный насос

3 Расширительный бак

 5  Двухпозиционный клапан on-off

 7  Автоматическая вентиляционная система

 8  Воздуховыпускной клапан

9 Загрузочный кран

10 Устройство автоматического наполнения

11 Электрощит

12 Невозвратный клапан (версия только с 2 насосами)

13 Слив

14 Вход сети электроснабжения

15 Точки подъема

16 Труба подачи в систему

17 Труба возврата из системы

HPT ВертикальныйHPT Горизонтальный

компоненты

 1  Бак

 2  Циркуляционный насос

3 Расширительный бак

 5  Двухпозиционный клапан on-off

 7  Автоматическая вентиляционная система

 8  Воздуховыпускной клапан

9 Загрузочный кран

10 Устройство автоматического наполнения

11 Электрощит

12 Невозвратный клапан (версия только с 2 насосами)

13 Слив

14 Точки прикрепления (4-6 отверстий M12/ø14)

15 Вход сети электроснабжения

16 Точки подъема

17 Труба подачи в систему

18 Труба возврата из системы
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Гидромодули
HPT: размеры и соединения

Размеры вертикальных НРТ

объем
л

A
мм

B
мм

H
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

P
мм

ВХ
дюйм

ВЫХ
дюйм

100 1120 800 1350 546 1002 100 45 1” 1/2 1” 1/2

200 1120 800 1350 546 1072 80 45 1” 1/2 1” 1/2

300 1100 760 1726 558 1008 60 - 1” 1/2 1” 1/2

Размеры горизонтальных НРТ

объем
л

A
мм

B
мм

H
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

ВХ
дюйм

ВЫХ
дюйм

300 1504 1120 1265 738 490 212 388 2”1/2 2”1/2

500 1504 1120 1265 738 490 212 388 2”1/2 2”1/2

750 2044 1200 1510 940 604 185 440 3. 3.

1000 2044 1200 1510 940 604 185 440 3. 3.

1500 2260 1900 1782 1145 829 262 703 4. 4.

2000 2260 1900 1782 1145 829 262 703 4. 4.
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Гидромодули
HPT: условия эксплуатации

Нормальные условия эксплуатации

Бак предназначен для ввода в системы кондицио-
нирования воздуха в сочетании с охладителем, ко-
торый отводит тепло от системы благодаря стан-
дартному номинальному тепловому перепаду (7 ° 
-12 ° C). Средняя рабочая температура составляет 
около 10°С и рабочее давление варьирует от 0,5 
до 2,5 бар. Взаимообмен жидкости внутри бака за-
висит от точки функционирования блока «систе-
ма - холодильная установка», определяющейся в 
точке пересечения характеристической кривой 
насоса и характеристической кривой системы. 
Модуль НРТ предназначен для работы с тепловым 
насосом, поэтому может работать даже при отно-
сительно высоких температурах, вплоть до макс. 
50°С при давлении до 3 бар. Если HPT работает в 
районах с низкими зимними температурами, ре-
комендуется использовать антифриз или нагре-
ватели. В качестве альтернативы рекомендуем 
очистить гидравлический контур, чтобы предот-
вратить замерзание содержащейся воды.

Защитные устройства 

Гидромодуль HPT защищен от каких-либо нару-
шений функционирования или неосторожных ма-
невров (!) благодаря наличию двух устройств: диф-
ференциального клапана давления (опционально) 
и предохранительного клапана. Возможные неу-
добства может принести неисправность центро-
бежного насоса, которая вызывает задержку жид-
кости-носителя и, возможно, замерзание самой 
жидкости, блокируя работу системы. Применение 
дифференциального клапана давления (поставля-
ется по запросу), который срабатывает и блоки-
рует компрессор, предотвращает поломку. Мо-
дуль НРТ оборудован, в стандартном оснащении, 
расширительным баком и предохранительным 
клапаном. В случае неправильной эксплуатации 
или других событий, приводящих к избыточному 
давлению, предохранительный клапан, отрегули-
рованный на 3 бар, активируется автоматически. 
Расширительный бак с предварительной загруз-
кой срабатывает в случае чрезмерного расшире-
ния жидкости в установке.

ΔP: снижение напора модуля НРТ
пропускная способность (м3/ч)

HPT 100-200
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Гидромодули
HPT Кривые высоты напора и снижения 
напора
HPT 300-500

ΔP: снижение напора модуля НРТ

пропускная способность (м3/ч)

пропускная способность (м3/ч)
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Гидромодули
HPT Графики высоты напора и снижения 
напора
HPT 750-1000

ΔP: снижение напора модуля НРТ

пропускная способность (м3/ч)

пропускная способность (м3/ч)
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Гидромодули
HPT Графики высоты напора и снижения 
напора
HPT 1500-2500

ΔP: снижение напора модуля НРТ
пропускная способность (м3/ч)

пропускная способность (м3/ч)

пропускная способность (м3/ч)
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модель
насос

объем
бак

л
Wsb1

кг
Wsb2

кг
F.L.I
кВт

F.L.A.
(400/3/50)

A

F.L.A.
(230/1/50)

A
Ve
л

PM2
100 0,45 3,2 18

200 0,45 3,2 18

PM3
100 0,45 3,2 18

200 0,45 3,2 18

P1
300 186 216 1,1 2,5 25

500 208 238 1,1 2,5 25

P2
300 188 220 1,5 3,2 25

500 210 242 1,5 3,2 25

P3
300 188 220 1,5 3,4 25

500 210 242 1,5 3,4 25

P4
300 191 225 2,2 4,8 25

500 213 247 2,2 4,8 25

P5
300 194 231 3 5,6 25

500 215 253 3 5,6 25

P6

750 341 428 3 6,1 25

1000 364 455 3 6,1 25

1500 513 586 3 6,1 3x25

2500 565 638 3 6,1 3x25

P7

750 341 428 4 8,7 25

1000 364 455 4 8,7 25

1500 513 586 4 8,7 3x25

2500 565 638 4 8,7 3x25

P8

750 370 485 5,5 10,4 25

1000 392 512 5,5 10,4 25

1500 565 696 5,5 10,4 3x25

2500 613 732 5,5 10,4 3x25

P9

750 370 485 7,5 13,6 25

1000 392 512 7,5 13,6 25

1500 565 696 7,5 13,6 3x25

2500 613 732 7,5 13,6 3x25

P10

750 373 493 5,5 10,4 25

1000 396 520 5,5 10,4 25

1500 569 696 5,5 10,4 3x25

2500 617 740 5,5 10,4 3x25

Гидромодули
HPT технические данные
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модель
насос

объем
бак

л
Wsb1

кг
Wsb2

кг
F.L.I
кВт

F.L.A.
(400/3/50)

A
Ve
л

P11

750 377 501 7,5 13,6 25

1000 400 528 7,5 13,6 25

1500 569 696 7,5 13,6 3x25

2500 617 740 7,5 13,6 3x25

P12

750 377 501 9,2 17,2 25

1000 400 528 9,2 17,2 25

1500 569 696 9,2 17,2 3x25

2500 617 740 9,2 17,2 3x25

P13

750 377 501 11 21,3 25

1000 400 528 11 21,3 25

1500 569 696 11 21,3 3x25

2500 617 740 11 21,3 3x25

P14
1500 628 814 15 27,7 3x25

2500 680 866 15 27,7 3x25

P15
1500 628 814 11 20,2 3x25

2500 680 866 11 20,2 3x25

P16
1500 634 826 15 26,6 3x25

2500 686 878 15 26,6 3x25

P17
1500 646 850 18,5 33 3x25

2500 698 902 18,5 33 3x25

P18
1500 660 878 22 40,4 3x25

2500 712 930 22 40,4 3x25

Гидромодули
HPT технические данные

Обозначения

Wsb1 вес без нагрузки HPT  с 1 насосом
Wsb2 вес без нагрузки HPT  с 2 насосами
F.L.I Макс. потребляемая мощность
F.L.A. Макс. потребляемый ток
Ve Емкость расширительного бака
Pve Предварительная загрузка расшири-
тельного бака
Ps Макс. рабочее давление
T мин. Мин. рабочая температура жидкости

Pve (бар) 1,5    Ps (бар) 3    T мин (°C) -10
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НАСОСЫ МОДЕЛЬ НРТ

100
вертикальный

200
вертикальный

300
вертикальный 300 500 750 1000 1500 2500

PM2 1P
838011058X 838011062X

PM2 2P
838011059X 838011063X

PM3 1P
838011060X 838011064X

PM3 2P
838011061X 838011065X

P1 1P
838010891X 838010349 838010359

P1 2P
838010896X 838010354 838010364

P2 1P
838010892X 838010350 838010360

P2 2P
838010897X 838010355 838010365

P3 1P
838010893X 838010351 838010361

P3 2P
838010898X 838010356 838010366

P4 1P
838010894X 838010352 838010362

P4 2P
838010899X 838010357 838010367

P5 1P
838010895X 838010353 838010363

P5 2P
838010900X 838010358 838010368

P6 1P
838010879X 838010374 838010384 838010705 838010689

P6 2P
838011056X 838010379 838010389 838010458 838010682

P7 1P
838011384X 838011386X 838011388X 838011390X

P7 2P
838011385X 838011387X 838011389X 838011391X

P8 1P
838010375 838010385 838010704 838010688

P8 2P
838010380 838010390 838010630 838010681

P9 1P
838011392X 838011394X 838011396X 838011398X

P9 2P
838011393X 838011395X 838011397X 838011399X

Гидромодули
HPT Коды
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Гидромодули
HPT Коды

НАСОСЫ МОДЕЛЬ НРТ

100
вертикальный

200
вертикальный

300
вертикальный 300 500 750 1000 1500 2500

P10 1P
838010376 838010386 838010703 838010687

P10 2P
838010381 838010391 838010696 838010680

P11 1P
838010377 838010387 838010702 838010686

P11 2P
838010382 838010392 838010695 838010679

P12 1P
838011400X 838011402X 838011404X 838011406X

P12 2P
838011401X 838011403X 838011405X 838011407X

P13 1P
838010378 838010388 838010701 838010685

P13 2P
838010383 838010393 838010694 838010678

P14 1P
838010700 838010684

P14 2P
838010693 838010677

P15 1P
838011380X 838011382X 

P15 2P
838011381X 838011383X 

P16 1P
838010699 838010707

P16 2P
838010692 838010459

P17 1P
838010698 838010683

P17 2P
838010691 838010676

P18 1P
838010697 838010706

P18 2P
838010690 838010633

1Р исполнение с одинарным насосом
2Р исполнение со сдвоенным насосом
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W1 W3

W2 W4

W1 W3 W5

W2 W4 W6

Гидромодули
HPT вертикальный: Распределение веса

Обозначения

PM2,PM3,PM4,PM5: Модель насоса

Блок с одинарным насосом Блок со сдвоенным насосом

модель
насос

объем
бак

л
W1
кг

W2
кг

W3
кг

W4
кг

PM2
100 50 115 86 199

200 54 124 92 215

PM3
100 50 115 86 199

200 56 129 96 223

P1 300 73 38 61 31

P2 300 74 38 61 31

P3 300 74 38 61 32

P4 300 75 39 62 32

P5 300 76 39 63 32

модель
насос

объем
бак

л
W1
кг

W2
кг

W3
кг

W4
кг

PM2
100 54 124 92 215

200 55 129 95 222

PM3
100 54 125 93 216

200 56 129 96 223

P1 300 59 59 59 59

P2 300 60 60 59 59

P3 300 60 60 60 60

P4 300 61 61 61 61

P5 300 63 63 62 62

Вид модуля сверху

Обозначения

PM2, PM3….PM 18: Модель насоса

Вид модуля сверху

HPT горизонтальный >
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Гидромодули
HPT горизонтальный: размеры и соединения

Блок с одинарным насосом Блок со сдвоенным насосом

модель
насос

объем
бак

л
W1
кг

W2
кг

W3
кг

W4
кг

W5
кг

W6
кг

P1
300 148 96 154 102 - /-
500 219 134 226 141 - -

P2
300 148 96 154 102 - -
500 219 134 226 141 - -

P3
300 148 96 154 102 - -
500 219 134 226 141 - -

P4
300 148 96 154 102 - -
500 219 134 226 141 - -

P5
300 148 96 154 102 - -
500 219 134 226 141 - -

P6

750 232 123 238 129 244 135
1000 297 148 303 154 309 160
1500 369 291 375 298 382 305
2500 571 446 578 452 584 459

P7

 750   232   123   238   129   244   135  
 1000   297   148   303   154   309   160  
 1500   369   291   375   298   382   305  
 2500   571   446   578   452   584   459  

P8

750 230 128 239 137 249 147
1000 294 153 304 163 314 173
1500 368 305 376 314 385 322
2500 576 451 583 457 589 464

P9

 750   230   128   239   137   249   147  
 1000   294   153   304   163   314   173  
 1500   368   305   376   314   385   322  
 2500   576   451   583   457   589   464  

P10

750 230 128 239 137 249 147
1000 294 153 304 163 314 173
1500 368 305 376 314 385 322
2500 576 451 583 457 589 464

P11

750 230 128 239 137 249 147
1000 294 153 304 163 314 173
1500 368 305 376 314 385 322
2500 576 451 583 457 589 464

P12

 750   230   128   239   137   249   147  
 1000   294   153   304   163   314   173  
 1500   368   305   376   314   385   322  
 2500   576   451   583   457   589   464  

P13

750 235 133 244 142 254 152
1000 292 159 305 172 318 185
1500 365 315 377 327 389 338
2500 571 459 581 469 591 479

P14
1500 365 318 379 331 392 345
2500 570 470 581 482 593 499

P15
 1500   365   318   379   331   392   345  
 2500   570   470   581   482   593   499  

P16
1500 365 318 379 331 392 345
2500 570 470 581 482 593 499

P17
1500 367 320 381 333 394 347
2500 572 472 583 484 595 501

P18
1500 370 323 384 336 397 350
2500 575 475 586 487 598 504

модель
насос

объем
бак

л
W1
кг

W2
кг

W3
кг

W4
кг

W5
кг

W6
кг

P1
300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

P2
300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

P3
300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

P4
300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

P5
300 152 112 153 113 / /
500 227 153 227 153 / /

P6

750 245 152 243 150 241 149
1000 310 181 308 179 306 177
1500 379 321 377 319 376 318
2500 581 456 588 462 594 469

P7

 750   245   152   243   150   241   149  

 1000   310   181   308   179   306   177  

 1500   379   321   377   319   376   318  

 2500   581   456   588   462   594   469  

P8

750 245 172 245 172 245 172
1000 311 198 310 197 309 196
1500 383 353 382 352 381 351
2500 589 497 586 494 583 491

P9

 750   245   172   245   172   245   172  

 1000   311   198   310   197   309   196  

 1500   383   353   382   352   381   351  

 2500   589   497   586   494   583   491  

P10

750 245 172 245 172 245 172
1000 311 198 310 197 309 196
1500 383 353 382 352 381 351
2500 589 497 586 494 583 491

P11

750 245 172 245 172 245 172
1000 311 198 310 197 309 196
1500 383 353 382 352 381 351
2500 589 497 586 494 583 491

P12

 750   245   172   245   172   245   172  

 1000   311   198   310   197   309   196  

 1500   383   353   382   352   381   351  

 2500   589   497   586   494   583   491  

P13

750 255 182 255 182 255 182
1000 314 215 313 214 312 212
1500 382 377 381 376 380 375
2500 587 519 584 516 581 513

P14
1500 388 388 387 387 386 386
2500 587 546 584 543 581 539

P15
 1500   388   388   387   387   386   386  

 2500   587   546   584   543   581   539  

P16
1500 390 390 389 389 388 388
2500 587 546 584 543 581 539

P17
1500 394 394 393 393 392 392
2500 591 550 588 547 585 543

P18
1500 399 399 398 398 397 397
2500 596 555 593 552 590 548
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Гидромодули
HPT емкость расширительного бака

Максимальное содержание воды в системе и расчет размеров расширительного бака

В табл. 1 показано максимальное количество воды, содержащейся в гидравлической системе, соответ-
ствующее объему расширительного бака, поставляемого в стандартном исполнении со всеми моде-
лями HPT, и значению активации предохранительного клапана (3 бар для всех моделей). Если реаль-
ное содержание воды в системе, в том числе накопительном баке, выше содержания рабочих условий, 
представленных в таблице, необходимо установить дополнительные расширительные баки.

Табл. 1

Рабочие условия:
1(1)Охлаждение:
 Мин. температура жидкости = 4 °C
 Макс. температура жидкости = 40 °C
(2) Нагревание (тепловой насос):
 Мин. температура жидкости = 4 °C
 Макс. температура жидкости = 50 °C

Табл. 2

Гидравлическая высота H
предварительная загрузка расширительного бака

м
бар

15
1,80

10
1,50

HPT 100
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 708 885

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 453 567

HPT 200
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 708 885

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 453 567

HPT 300
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 984 1230

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 630 788

HPT 500
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 984 1230

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 630 788

HPT 750
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 984 1230

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 630 788

HPT 1000
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 984 1230

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 630 788

HPT 1500
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 1964 2461

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 1261 1576

HPT 2500
Макс. объем воды в контуре в литрах (1) 2953 3691

Макс. объем воды в контуре в литрах (2) 1891 2363

Температура воды

Вода/гликоль
(смесь) макс. мин. Поправочный коэффициент Контрольное значение

10% 40 -2 0. 507 (1)

10% 5 -2 0. 686 (2)

20% 40 -4 0. 434 (1)

20% 50 -4 0. 604 (2)

30% 40 -6 0. 393 (1)

30% 50 -6 0. 555 (2)
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H max = 27 m (**)

Hl = 12,25 m H

P 
ба

р 
– 

1,
5 
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р 

P 
ба

р 
- H

/1
0,

2 
+ 

0,
3

H = 0 m 

H min (*)

H min

HPT

Гидромодули
HPT Предварительная загрузка расшири-
тельного бака
Расширительные баки всех моделей предварительно загружены до стандартного значения 1,5 бар.
Необходимо, однако, отрегулировать это значение в зависимости от высоты системы.

Формула для расчета значения предварительной загрузки расширительного бака следующая:
P = (H /10.2)+0.3

Обозначения
Н: высота системы, выраженная в метрах
Р: предварительная загрузка расширительного бака (бар)
В случае, когда полученное значение предварительной загрузки ниже стандартного, какого-либо вме-
шательства не требуется. Это означает, что для каждой установки высотой H менее 12,25 м предвари-
тельная загрузка расширительного бака должна составлять 1,5 бар. В данном случае оператор должен 
контролировать значение давления без какого-либо вмешательства.

НАПРИМЕР:
предположим, что высота H равна 15,3 м. Значение предварительной загрузки будет:
P = (15,3/10,2)+0,3= 1,8 бар

H: высота системы
Н макс: макс. высота системы
Hl: высота, ниже которой предварительная загрузка расширительного бака равна стандартной
* необходимо убедиться в том, что самая нижняя точка системы может выдерживать давление системы.
** необходимо убедиться в том, что самая высокая точка системы расположена на высоте не более H 
макс = 27 м.
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Гидромодули
HPT Комплектующие

Инвертор
Каждый насос может управляться инвертором. Модули, укомплектованные инверторами, оснащены 
датчиком давления, 0-10 бар, который поддерживает связь с инвертором с помощью аналогового сиг-
нала 4-20 мА. Все регулирующие параметры предварительно заданы на стадии тестирования на заводе 
изготовителя. Пользователь должен только выбрать нужное значение давления.

Комплект электронагревателя системы антиобледенения
Комплект, установленный в баке, состоит   из электронагревателя мощностью 1300 Вт для баков емко-
стью до 1000 л и двух электронагревателей мощностью 1300 Вт для более объемных баков. Комплект 
также включает битермостат системы антиобледенения (-35 / + 35 ° C) и поставляется в собранном виде, 
с проводным кабелем, после испытаний.

Таймер для альтернативных насосов
В конфигурации со сдвоенными насосами таймер может использоваться для управления чередованием 
работы насоса через определенные промежутки времени. Без таймера, чередование работы насоса 
начинается при каждом запуске группы.

ВНИМАНИЕ
Если система работает круглосуточно и все дни, чередование работы насосов не обеспечивается 
стандартной группой. В данном случае рекомендуем использовать следующее устройство.

Дифференциальное реле давления
Предохранительное устройство, позволяющее проверить наличие потока в системе. Устройство гене-
рирует сигнал тревоги, но не останавливает автоматически машину.

Звукоизоляционное покрытие
В наличии акустическое покрытие, которое значительно снижает уровень шумоизлучения оборудова-
ния.

Антивибрационные ножки
Комплект антивибрационных ножек, размещаемых в точках опоры машины. Ножки поставляются в разо-
бранном виде.

Фильтр
Сетчатый фильтр, с 1000 отверстий размером с микрон, могут быть размещены снаружи модуля для 
защиты насосов от любых загрязнений.

Балансировка клапанов
Клапан устанавливается снаружи для регулирования потока внутри контура. Особенно подходит для 
систем с переменным снижением напора.

Упаковка: деревянный ящик
Дополнительная защитная упаковка полезна во время рискованных транспортировок и длительных пе-
ревозок.

Упаковка для морских перевозок
Дополнительная упаковка задумана для морских перевозок укомплектована деревянным ящиком в со-
ответствии с требованиями международных стандартов ISPM-15, мешком «барьер» и гигроскопически-
ми солями.
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Состав модуля 
HPT

Гидромодули
HPT схема 1

Обозначения

1. Бак-накопитель
2. Y-образный фильтр (факультативно), 

поставляется в несобранном виде
3. Манометр
4. Деаэратор
5. Предохранительный клапан
6. Расширительный бак
7. Комплект электронагревателя и термостата 

системы антиобледенения
8. Двухпозиционный клапан on-off
9. Циркуляционный насос
10. Невозвратный клапан (только в версии с 2 

насосами)
11. Устройство автоматического наполнения
12. Дифференциальное реле давления 

(факультативно)
13. Самонесущая металлическая структура, 

пригодная для наружной установки
14.  Чиллер
15. Система

МОДУЛЬ HPT
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Гидромодули
HPT схема 2

Обозначения

1. Бак-накопитель
2. Y-образный фильтр (факультативно), 

поставляется в несобранном виде
3. Манометр
4. Деаэратор
5. Предохранительный клапан
6. Расширительный бак
7. Комплект электронагревателя и термостата 

системы антиобледенения
8. Двухпозиционный клапан on-off
9. Циркуляционный насос
10. Невозвратный клапан (только в версии с 2 

насосами)
11. Устройство автоматического наполнения
12. Дифференциальное реле давления 

(факультативно)
13. Самонесущая металлическая структура, 

пригодная для наружной установки
14. Чиллер
15. Система 

МОДУЛЬ HPT

Состав модуля 
HPT
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Гидромодули
HP 2.0

Модули HP 2.0 представляют собой гидрав-
лические системы, спроектированные с 
целью сокращения времени комплектации 
жидкостных установок кондиционирования 
и охлаждения и могут совмещаться со всеми 
водными чиллерами.

Модуль НР включает:

• Трубы с теплоизоляцией из антиконден-
сантной пенорезины

• Одинарного иди сдвоенного центробеж-
ного насоса с отсечным клапаном

• Электрический силовой щит с устрой-
ством чередования работы насосов при 
каждом запуске (версия с 2-мя насосами), 
устройством запуска резервного насоса в 
случае выхода из строя основного насоса 
(версия с 2-мя насосами), термомагнитны-
ми автоматическими выключателями, сво-
бодными контактами для дистанционной 
сигнализации работающих насосов; сте-
пень защиты IP55.

• Расширительный бак (факультативно).
• Предохранительный клапан.
• Деаэратор.
• Манометр.
• Впускной/выпускной клапан.
• Основание из оцинкованной листовой 

стали, покрытой краской.
• Самонесущая панельная обшивка из оцин-

кованных и окрашенных листов углероди-
стой стали, пригодная для наружной уста-
новки.

• Панели быстро и легко снимаются
•  Легкий и быстрый доступ к электрическо-

му щиту 

Большой ассортимент комбинаций обеспе-
чивает решения для любого типа системы.

Трубы с теплоизоляцией из антиконденсантной пено-
резины
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Гидромодули
HP 2.0: компоненты

компоненты

 1  Электрощит

 2  Циркуляционный насос (горизонтальная версия со 
сдвоенным насосом)

3 Сболченная съемная панель

 4  Открывающаяся петельная панель

 5  Отсекающий клапан

 6  Соединение для выхода воды

 7  Соединение для входа воды

 8  Трансмиттер давления (только в версиях с инвертором)

9 Невозвратный клапан (только в версиях с 2 насосами)

10 Решетка для вентилятора

11 Предохранительный клапан

12 Устройство автоматического наполнения

13 Основание

14 Автоматический воздуховыпускной клапан
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A
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Гидромодули
HP 2.0: размеры

Размеры

модель насоса
A

мм
B

мм
C

мм

PM2N PM3N P1N P2N P3N P4N P5N 650 790 1360

P6N P7N P8N P9N P10N P11N P12N
P13N P14N P15N P16N P17N P18N

1116 790 1360

P19N P20N P21N 2000 1800 1500

Размеры

модель насоса
A

мм
B

мм
C

мм

PM2R PM3R P1R P2R P3R P4R P5R 650 790 1360

P6R P7R P8R P9R P10R P11R 1116 790 1360

P12R P13R P14R P15R
P16R P17R P18R

1280 760 1600

P19R P20R P21R 2000 1800 1500

Одинарный насос Сдвоенный насос
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Гидромодули
HP 2.0: Графики высоты напора и снижения 
напора

ΔP: снижение напора модуля НРТ
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Гидромодули
HP 2.0: Графики высоты напора и снижения 
напора

пропускная способ-
ность (м3/ч)

пропускная способ-
ность (м3/ч)
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Гидромодули
HP 2.0: Графики высоты напора и снижения 
напора
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ность (м3/ч)
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Гидромодули
HP 2.0: технические данные

Одинарный насос Сдвоенный насос

модель
насос

диаметр 
соединений

дюйм
Wsb1

кг
Wsb2

кг
F.L.I
кВт

F.L.A.
(400/3/50)

A

F.L.A.
(230/1/50)

A
Ve
л код цена код цена

PM2 1"1/2 0,45 3,2 12 838060054X 838060055X

PM3 1"1/2 0,45 3,2 12 838060057X 838060058X

P1 2"1/2 89 118 1,1 2,5 12 838060129X 838060119X

P2 2"1/2 90 119 1,5 3,2 12 838060130X 838060120X

P3 2"1/2 91 121 1,5 3,4 12 838060131X 838060121X

P4 2"1/2 93 125 2,2 4,8 12 838060132X 838060122X

P5 2"1/2 96 131 3 5,6 12 838060133X 838060123X

P6 3" 153 220 3 6,1 25 838060107X 838060193X

P7 3" 4 8,7 25 838060108X 838060194X

P8 3" 178 275 5,5 10,4 25 838060109X 838060195X

P9 3" 7,5 13,6 25 838060110X 838060196X

P10 3" 186 296 5,5 10,4 25 838060111X 838060197X

P11 3" 190 304 7,5 13,6 25 838060112X 838060198X

P12 3" 9,2 17,2 25 838060235X 838060236X

P13 4" 224 398 11 21,3 25 838060183X 838060217X

P14 4" 248 447 15 27,7 25 838060184X 838060218X

P15 4" 11 20,2 25 838060227X 838060228X

P16 4" 258 483 15 26,6 25 838060185X 838060219X

P17 4" 270 504 18,5 33 25 838060186X 838060220X

P18 4" 284 532 22 40,4 25 838060187X 838060221X

P19
DN 200 UNI 

PN16
18,5 33 50 838060229X 838060230X

P20
DN 200 UNI 

PN16
30 53,5 50 838060231X 838060232X

P21
DN 200 UNI 

PN16
37 65,6 50 838060233X 838060234X

Обозначения

Wsb1 вес без нагрузки HPT с 1 насосом
Wsb2 вес без нагрузки HPT с 2 насосами
F.L.I Макс. потребляемая мощность
F.L.A. Макс. потребляемый ток
Ve Емкость расширительного бака
Pve Предварительная загрузка расширительного бака
Ps Макс. рабочее давление
T мин. Мин. рабочая температура жидкости

Pve (бар) 1,5    Ps (бар) 3    T мин (°C) -10
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Гидромодули
HP 2.0: условия эксплуатации

Нормальные условия эксплуатации

Модуль предназначен для ввода в системы конди-
ционирования воздуха, в сочетании с чиллером, 
отводящим тепло от системы благодаря стандарт-
ному номинальному тепловому перепаду (7 ° -12 ° 
C). Средняя рабочая температура составляет око-
ло 10°С и рабочее давление варьирует от 0,5 до 2,5 
бар. Взаимообмен жидкости внутри бака зависит 
от точки функционирования блока «система - хо-
лодильная установка», определяемой в точке пе-
ресечения характеристической кривой насоса и 
характеристической кривой системы. Модуль HP 
2.0 подготовлен функционировать как тепловой 
насос, поэтому может работать даже при отно-
сительно высоких температурах, вплоть до макс. 
50°С и при давлении до 3 бар. Если НP 2.0 работа-
ет в районах с низкими зимними температурами, 
рекомендуется использовать антифриз или на-
греватели. В качестве альтернативы рекомендуем 
опорожнить гидравлический контур, чтобы пре-
дотвратить замерзание воды в трубах.

Защитные устройства

Гидромодуль HP 2.0 защищен от каких-либо на-
рушений функционирования или неосторожных 
маневров благодаря установке двух устройств: 
дифференциального реле давления (опциональ-
но) и предохранительного клапана. Возможные 
неудобства может принести неисправность цен-
тробежного насоса, которая вызывает задержку 
жидкости-носителя и, возможно, замерзание са-
мой жидкости, блокируя работу системы. При-
менение дифференциального клапана давления 
(поставляется по запросу), который срабатывает 
и блокирует компрессор, предотвращает полом-
ку. Гидромодуль НР 2.0 оснащен, в стандартной 
комплектации, расширительным баком и предо-
хранительным клапаном. В случае ошибочных ма-
нипуляций или других событий, приводящих к из-
быточному давлению, предохранительный клапан, 
отрегулированный на 3 бар, активируется автома-
тически. Расширительный бак с предварительной 
загрузкой срабатывает в случае чрезмерного рас-
ширения жидкости в установке.
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Гидромодули
HP 2,0: емкость контура и расширитель-
ного бака
Максимальное содержание воды в системе и расчет размеров расширительного бака

В табл. 1 показано максимальное количество воды, содержащейся в гидравлической системе, соответ-
ствующее объему расширительного бака, поставляемого в стандартном исполнении со всеми моде-
лями HP 2.0 и значению активации предохранительного клапана (3 бар для всех моделей). Если реаль-
ное содержание воды в системе, в том числе накопительном баке, выше содержания рабочих условий, 
представленных в таблице, необходимо установить дополнительные расширительные баки.

Табл. 1

Примечание: Расширительный бак является факультативным и заказвается отдельно

Рабочие условия:
(1)Охлаждение:
 Мин. температура жидкости = 4 °C
 Макс. температура жидкости = 40 °C
(2) Нагревание (тепловой насос):
 Мин. температура жидкости = 4 °C
 Макс. температура жидкости = 50 °C

Табл. 2

Модель насоса Гидравлическая высота H м 15 10

предварительная загрузка расширительного бака бар  1,80  1,50 

PM2 PM3 P1 P2 P3
P4 P5

 Макс. объем воды в контуре (1) л 492 615

 Макс. объем воды в контуре (2) л 315 394

P6 - P18
 Макс. объем воды в контуре (1) л 984 1230

 Макс. объем воды в контуре (2) л 630 788

P19 - P21
 Макс. объем воды в контуре (1) л 1968 2460

 Макс. объем воды в контуре (2) л 1260 1576

Смесь вода/гликоль

Температура воды
Поправочный 
коэффициент

Контрольное значение
макс.

°C
мин.

°C

10% 40 -2 0 507 (1)

10% 5 -2 0 686 (2)

20% 40 -4 0 434 (1)

20% 50 -4 0 604 (2)

30% 40 -6 0 393 (1)

30% 50 -6 0 555 (2)
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Гидромодули
HP 2.0: Предварительная загрузка расши-
рительного бака
Расширительные баки всех моделей предварительно загружены до стандартного значения 1,5 бар.
Необходимо, однако, отрегулировать это значение в зависимости от высоты системы.

Формула для расчета значения предварительной загрузки расширительного бака следующая:
P = (H /10.2)+0.3

Обозначения
Н: высота системы, выраженная в метрах
Р: предварительная загрузка расширительного бака (бар)
В случае, когда полученное значение предварительной загрузки ниже стандартного, какого-либо вме-
шательства не требуется. Это означает, что для каждой установки высотой H менее 12,25 м предвари-
тельная загрузка расширительного бака должна составлять 1,5 бар. В данном случае оператор должен 
контролировать значение давления без какого-либо вмешательства.

НАПРИМЕР:
предположим, что высота H равна 15,3 м. Значение предварительной загрузки будет:
P = (15,3/10,2)+0,3= 1,8 бар

H: высота системы
Н макс: макс. высота системы
Hl: высота, ниже которой предварительная загрузка расширительного бака равна стандартной
* необходимо убедиться в том, что самая нижняя точка системы может выдерживать давление системы.
** необходимо убедиться в том, что самая высокая точка системы расположена на высоте не более H 
макс = 27 м.



О
хлад

ительны
е систем

ы

www.fiorinigroup.it 85

13

10

11

12

5

9

7

8

4

63

2

1

Гидромодули
HP 2.0: гидравлическая схема

Обозначения

1. Циркуляционный насос
2. Невозвратный клапан (только в версии с 2 

насосами)
3. Двухпозиционный клапан on-off
4. Деаэратор
5. Устройство автоматического наполнения
6. Расширительный бак (факультативно).
7. Предохранительный клапан
8. Слив
9. Дифференциальное реле давления 

(факультативно)
10. Вход для воды восполнения
11. Y-образный фильтр (факультативно), 

поставляется в несобранном виде
12. Чиллер
13. Система 

МОДУЛЬ HP 2.0

Состав модуля 
HP 2.0
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Гидромодули
HP 2.0: Комплектующие

Инвертор
Каждый насос может управляться инвертором. Модули, уком-
плектованные инверторами, оснащены датчиком давления, 
0-10 бар, который поддерживает связь с инвертором с помо-
щью аналогового сигнала 4-20 мА. Все регулирующие параме-
тры предварительно заданы на стадии тестирования на заводе 
изготовителя. Пользователь должен только выбрать нужное 
значение давления.

Комплект электронагревателя системы антиобледенения
Комплект предусматривает защиту от замерзания с помощью 
нагревающего кабеля, намотанного вокруг труб. Комплект так-
же включает битермостат системы антиобледенения (-35 / + 35 
° C) и поставляется в собранном виде, с проводным кабелем, 
после испытаний.

Таймер для альтернативных насосов
В конфигурации со сдвоенными насосами таймер может ис-
пользоваться для управления чередованием работы насоса че-
рез определенные промежутки времени. Без таймера, чередо-
вание работы насоса начинается при каждом запуске группы.

ВНИМАНИЕ
Если система работает круглосуточно и все дни, чередо-
вание работы насосов не обеспечивается стандартной 
группой. В данном случае рекомендуем использовать 
следующее устройство.

Дифференциальное реле давления
Предохранительное устройство, позволяющее проверить на-
личие потока в системе. Устройство генерирует сигнал трево-
ги, но не останавливает автоматически машину.

Звукоизоляционное покрытие
В наличии акустическое покрытие, которое значительно сни-
жает уровень шумоизлучения оборудования.

Антивибрационные ножки
Комплект антивибрационных ножек, размещаемых в точках 
опоры машины. Ножки поставляются в разобранном виде.

Фильтр
Сетчатый фильтр, с 1000 отверстий размером с микрон, могут 
быть размещены снаружи модуля для защиты насосов от любых 
загрязнений.

Балансировка клапанов
Клапан устанавливается снаружи для регулирования потока 
внутри контура. Особенно подходит для систем с переменным 
снижением напора.

Упаковка: деревянный ящик
Дополнительная защитная упаковка полезна во время риско-
ванных транспортировок и длительных перевозок.

Упаковка для морских перевозок
Дополнительная упаковка задумана для морских перевозок 
укомплектована деревянным ящиком в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов ISPM-15, мешком «ба-
рьер» и гигроскопическими солями.

Модификация
во фланцевое соединение

Модифицированное
соединение

Victaulic

Модифицированное
соединение

UNI-EN PN 16 Код цена

 1"1/2
  DN40  838081247X 

  DN50  838081248X 

 2"
  DN50  838081249X 

  DN65   38081250X 

 2"1/2
  DN65   838081251X 

  DN80  838081252X  

 3"
 DN80   38081253X 

  DN100  838081254X  

 4"
 DN100  838081255X 

  DN125  838081256X  

Набор для модификации соединений
Набор предусматривает два соедине-
ния, которые превращают соединения 
victaulic модуля HP 2.0 во фланцевые сое-
динения UNI-EN PN 16. Имеется версия с 
таким же диаметром соединения, и вер-
сия с большим диаметром.
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Гидромодули
VKB 2.0

Модули VKB 2.0 представляют собой инерцион-
ные баки (накопители) с комплектующими (без 
циркуляционных насосов), предназначенные для 
сокращения времени комплектации жидкостных 
установок кондиционирования и охлаждения.

Укомплектованных всеми элементами, необходи-
мыми для обеспечения надлежащего функциони-
рования гидравлической системы, могут комбини-
роваться со всеми типами водных чиллеров.
Эти устройства состоят из инерциального тепло-
изолированной емкости, расширительного бака, 
предохранительного клапана, деаэратора, впуск-
ного / выпускного клапанов и манометра.

Модули VKB 2.0 заключены в несущую конструк-
цию, имеющую основание и панели из окрашен-
ной стали, спроектированную таким образом, что-
бы обеспечить легкий осмотра и обслуживание 
компонентов.  Резервуар, встроенный гидравли-
чески между охладительной установкой и фанкой-
лами, предназначен для увеличения объема воды в 
системе путем увеличения времени паузы между 
остановкой компрессора и последующим пуском: 
таким образом, количество пусков значительно 
снижается, повышая долговечность и эффектив-
ность работы самого компрессора.
Широкий спектр накопительных резервуаров мо-
жет удовлетворить любое инженерное требова-
ние.
Каждый блок полностью собран на предприятии 
производителя и индивидуально протестирован, 
чтобы гарантировать максимальную надежность. 

Имеющиеся версии

Имеются модули VKB 2.0 следующих объемов: 250, 
500, 1000 и 1500 литров.

Бак с теплоизоляцией из антиконденсантной пе-
норезины
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Решение с VKB 2.0, установленном на об-
ратной линии

Решение с VKB 2.0, установленном на ли-
нии подачи

Обозначения

1. Инерционный модуль Fiorini, серия 
VKB 2.0

2. Холодильная установка/тепловой на-
сос

3. Насосный агрегат первичный
4. Насосный агрегат вторичный
5. Устройство наполнения системы

Обозначения

1. Инерционный модуль Fiorini, серия 
VKB 2.0

2. Холодильная установка/тепловой на-
сос

3. Насосный агрегат первичный
4. Насосный агрегат вторичный
5. Устройство наполнения системы

Типовая установка для систем кондиционирования воздуха. Позволяет оптимизировать работу источ-
ника тепла за счет стабилизации температуры обратной линии в холодильной установке.

Типовая установка для установок, связанных с промышленными процессами, особенно там, где необхо-
дим очень точный контроль температуры.
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Гидромодули
VKB 2.0

VKB 2.0 Описание основных компонентов

1. Бак-накопительРеализован из листовой углеродистой стали, окрашенной снаружи, теплоизоли-
рованной пенорезины с закрытыми порами; данный тип теплоизоляции, отделанной мягким ПВХ, 
гарантирует отличную сопротивляемость образованию конденсата.

2. Впускной клапанПредназначен для заполнения гидравлического контура как в пиковую фазу по-
требности, так и во время нормального функционирования.

3. Предохранительный клапанКалиброванный на 3 бар и оснащенный направляемым сливом, предо-
храняет модуль от избыточного давления.

4. Автоматический клапан для стравливания воздухаУстановлен в верхней части модуля и обеспе-
чивает стравливание воздуха, присутствующего в самом модуле.

5. Сливной клапанСливает воду в самой нижней точке бака, обеспечивая дренирование.
6. Несущая конструкцияОснование реализовано из стальных листов большой толщины, окрашенных 

RAL 7042. Рама изготовлена   из алюминия, стенки выполнены из листов окрашенной оцинкованной 
стали, особенно устойчивых к атмосферным воздействиям: все это позволяет устанавливать VKB 
2.0 даже в нетехнических помещениях, а также в местах, подверженных воздействию атмосферных 
агентов.

7. Расширительный бакПоставляется в мембранной версии, предварительно загружен азотом и рас-
считан так, чтобы поглощать изменения объема жидкости, вызванные изменениями температуры.

8. МанометрПрикреплен непосредственно на баке и показывает внутреннее давление.

компоненты

 1  Бак-накопитель  

 2  Впускной клапан 

3 Предохранительный клапан

 4  Автоматический клапан для 
стравливания воздуха

 5   Слив  

 6   Несущая конструкция

 7   Расширительный бак

 8   Манометр
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D

W

A

B

H
Гидромодули
VKB 2.0

объем
л

объем 
расширительного 

бака
л

тарирование 
расширительного 

бака
бар

тарирование
клапана 

стравливания
бар

гидравл. 
соединения

дюйм
H

мм
Ватт
мм

D
мм

A
мм

B
мм

250 12 1 3 2” 590 750 1600 420 1220

500 18 1,5 3 3” 750 1000 1850 425 1475

1000 25 1,5 3 4” 1100 1100 1850 610 1410

1500 2x25 1,5 3 4 1950 1200 1450 640 1460

объем
л код цена

размеры
см

вес 
кг

250 838050090X 590x750x1750 95,00

500 838050091X 750x100x2000 155,00

1000 838050092X 1100x1100x2000 255,00

1500 838050016 1200X1450X2100 313,00
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Гидромодули
VKB 2.0

Нормальные условия эксплуатации

Бак предназначен для встраивания в системы 
кондиционирования воздуха средних размеров в 
сочетании с охладителем, который отводит теп-
ло от системы благодаря стандартному номи-
нальному тепловому перепаду (7 ° -12 ° C). Сред-
няя рабочая температура составляет около 10°С 
и рабочее давление варьирует от 0,5 до 2,5 бар. 
Взаимообмен жидкости внутри бака зависит от 
точки функционирования блока «система - холо-
дильная установка», определяющейся в точке пе-
ресечения характеристической кривой насоса и 
характеристической кривой системы. Модуль VKB 
2.0 подготовлен функционировать как тепловой 
насос, поэтому может работать даже при относи-
тельно высоких температурах, вплоть до макс. 50 ° 
С и при макс. давлении до 3 бар. Если VKB 2.0 ра-
ботает в районах с низкими зимними температу-
рами, рекомендуется использовать антифриз или 
нагреватели. В качестве альтернативы рекомен-
дуем опорожнить гидравлический контур, чтобы 
предотвратить замерзание воды в трубах.

Защитные устройства

Модуль VKB 2.0 защищен от каких-либо нарушений 
функционирования благодаря установке, также в 
стандартном оснащении, расширительного бака 
и предохранительного клапана. Расширительный 
бак с предварительной загрузкой срабатывает в 
случае чрезмерного расширения жидкости в си-
стеме.
В случае ошибочных манипуляций или других со-
бытий, приводящих к избыточному давлению, пре-
дохранительный клапан, отрегулированный на 3 
бар, активируется автоматически.

Предназначение

Данный тип инерционного бака предназначен 
для систем кондиционирования воздуха средних 
размеров. Устанавливается между охладителем 
и системой и подходит для установки в местах, 
подверженных воздействию неблагоприятных по-
годных условий.

Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка бака определяется внешними 
климатическими условиями и конкретными по-
требностями, которые принимаются во внимание 
на этапе разработки модуля. 
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Системы горячего водоснабжения

Широкий спектр решений для эффективного производства быто-
вой горячей воды (БГВ) для бытовых и профессиональных нужд, а 
также для управления технической водой в системах отопления.

Решения, посвященные производству и накоплению 
горячей воды, включают многочисленные производ-
ственные линейки изделий, в состоянии удовлетворить 
потребности и обеспечить комфорт потребителям в 
отдельных домах, частных и государственных жилых 
комплексах, в сфере обслуживания и промышленности.  
Линейки изделий включают производителей горячей 
бытовой воды, буферные накопители, солнечные тепло-
вые системы, газовые водонагреватели, которые вклю-
чают в себя широкий спектр изделий, предназначенных 
для эффективной работы в любом другом применении. 

Изделия отличаются конструктивными решениями и ма-
териалами, гарантирующими:
• высокую производительность
• минимальные потери тепла
• высокое качество и долговечность

Энергетическая маркировка
Все изделия, предназначенные для производства горя-
чей воды, имеют энергетическую маркировку в соот-
ветствии с требованиями директив ЕС и специальных 
нормативов для установок, удостоверяющую класс 
энергопотребления. Это ориентирует специалистов и 
пользователей на сознательный выбор решения, наи-
более эффективного и подходящего для собственных 
нужд.

Специальные материалы и внутренняя обработка ба-
ков
В наличии материалы и решения для отделки, подхо-
дящие для любых условий эксплуатации, в том числе: 
высококачественная нержавеющая сталь, стеклокера-
мика (эмаль, глазированная при температуре более 800 

° C), что обеспечивает максимальную гигиеничность и 
долговечность даже при высоких температурах воды. 
Bluetech - эффективное инновационное эластичное по-
крытие, полученное из термореактивных смол, на 100%  
обеспечивающее гигиену бытовой воды. 

Теплоизоляция 
В наличии теплоизоляция из:
• жесткого пенополиуретана высокой плотности с вы-

сокой теплоизолирующей способностью и коэффици-
ентом теплопроводности 0,023 Вт/(мК).

• эластичного полиуретана большой толщины, в том 
числе для баков большого объема (до 10 000 литров) 
или для специальных версий

• других материалов по просьбе заказчика

Защитные устройства
Имеются наборы защитных устройств, предназначен-
ных для обеспечения безопасной и правильной эксплу-
атации изделий: устройства защиты от избыточного дав-
ления, предохранительные клапаны, расширительные 
баки, устройства защиты от гидроудара, устройства 
защиты от замерзания, катодная защита от коррозии, .. 
Наши заказчики могут рассчитывать, когда это необ-
ходимо, на консультативные услуги, предоставляемые 
нашими сотрудниками в процессе проектирования или 
выбора, определяя правильное решение конкретных 
проблем и предоставляя всю информацию, необходи-
мую для надлежащего и эффективного использования 
изделия и / или установки.  

Дополнительная информация и уточнения изложена на 
соответствующих страницах ниже.
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Bluetech

Bluetech - новое покрытие, полученное из термореактивных смол, предла-
гает ряд преимуществ по сравнению с традиционными покрытиями, в том 
числе:

• отличную прочность и стабильность при высоких температурах;
• отличное сцепление с углеродистой сталью вместе с высокой эластич-

ностью;
• высокую непроницаемость для кислорода;
• эффективный барьер для катодного расслаивания;
• долговечность.

Покрытие специально разработано для внутренней облицовки наших кот-
лов и накопителей бытовой горячей воды (БГВ) и может использоваться в 
присутствии питьевой воды. (Bluetech соответствует требованиям Поста-
новления правительства 174/2004 и поэтому подходит для питьевой воды 
в соответствии с Законодательным декретом 31/2001 (сегодня директива 
98/83/CE).

Свойства

Следующие данные касаются покрытия, которое наносится, в соответствии 
со стандартными условиями, на листовую углеродистую сталь толщиной 3 
мм.

Применение             Электростатика

Обжиг                      20 мин при 200 °C

Толщина пленки     100 ÷ 140 μм

Внешний вид                      Гладкий/
Блестящий

Твердость 
карандаша        

 H ÷ 2 H

Цвет                        Синий RAL 5002

Нержавеющая сталь

В некоторых условиях использования в присутствии хлоридов даже на не-
ржавеющей стали может наблюдаться точечная коррозия. Для предотвра-
щения данного риска наши котлы изготовлены из специальной аустенитной 
стали, такой как AISI 316 L (с низким содержанием углерода) и,  для очень 
агрессивной воды, AISI 316 Ti (титан). Для использования с питьевой водой 
мы используем сталь AISI 316 L 1.4404 EN 10088-2 (пригодную для питьевой 
воды в соответствии с Постановлением правительства 174/2004).

Жесткая изоляция, покрытая ПВХ

Данная теплоизоляция выполнена из жесткого пенополиуретана, не содер-
жащего фторуглеродов, плотностью 40 кг / м3 и толщиной от 50 до 70 мм, 
наносимого непосредственно на бак (в соответствии с Указом Президента 
412/93 во исполнение Закона 10 / 91) с λλ = 0,023 Вт/(м °C).
При наличии охлажденной воды это решение обеспечивает , кроме тепло-
изоляции, также и антиконденсантную изоляцию. 

Мягкая изоляция, покрытая ПВХ

Данная изоляция, изготовленная из мягкого полиуретана, имеющего толщи-
ну и коэффициент теплопроводности λ = 0,0456 Вт/м °C, и покрытого цвет-
ным ПВХ, обеспечивает теплоизоляцию и значительно снижает рассеива-
ние накопленной энергии.

Обработка внутренних поверхностей баков
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Условия эксплуатации
Для правильного использования баков и предотвращения неполадок 
или повреждений необходимо соблюдать следующие эксплуатаци-
онные ограничения: 

а) Бак должен быть оснащен эффективной катодной защитой.

б) качество питьевой воды должно соответствовать требованиям 
Законодательного декрета 31/01 (сегодня директива 98/83/CE); в 
частности, должны соблюдаться следующие показатели:

концентрация ионов водорода рН (*)               6,5 ÷ 9,5

Электропроводность μS cm-1 (при 20°c)                         < 2500

хлориды мг/л Cl <  250

Сульфаты мг/л SO4                          <  250

общая жесткость ° Fr (*)  требуемая 
минимальная 15

(*) Для достижения гигиенических целей и равновесия (без накипи, но не агрессивная) 
вода должна обрабатываться в соответствии со схемой TILLMANN. Предписанные 
процедуры (UNI 8065)   не могут, однако, предотвратить любое пищевое использова-
ние и должны выполняться с применением соответствующего оборудования. В слу-
чае умягчения или обессоливания общая жесткость обработанной воды должна быть 
не менее 15°Fr (Постановление правительства 443/90).

с) должна соблюдаться максимальную рабочая температура, указан-
ная для каждого изделия. Следует помнить, что агрессивность воды 
резко возрастает с повышением температуры, особенно выше 60°С. 

Классификация вод на накипеобразующие (жесткие) и агрессивные 
(опресненные) в зависимости от рН и временной жесткости. Совме-
стимость использования стали AISI 304/316 в зависимости от содер-
жания хлоридов и температуры воды. 

Вода и ее использование
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Предохранение от избыточного давления

Для того, чтобы избежать проблем из-за избыточного давления жидкостей, реко-
мендуем использовать предохранительные устройства, такие как: 
Предохранительный клапан. Так как вода не сжимается и, нагреваясь, расширяется 
в объеме, необходимо обеспечить адекватную систему расширения, чтобы избе-
жать поломки водонагревателя (бойлера). 
Рекомендуем адаптироваться к нормативам ISPESL (Сборник R, гл. R.1.A), предус-
матривающим (в случае нагревания воды, предназначенной для потребления) при-
сутствие в системе расширения предохранительного клапана, с противовесом или 
пружинного, диаметр которого определяется по формуле:

V= объем водонагревателя (л)
d= диаметр отверстия клапана (мин. 15 мм)

Примечание: Давление калибровки клапана не должно превышать максимального 
рабочего давления водонагревателя.

Расширительный бак. Для того чтобы избежать непрерывных срабатываний пре-
дохранительного клапана, образования на нем накипи и опасных напряжений во-
донагревателя, должно быть предусмотрено использование закрытого расшири-
тельного бака с нетоксичной мембраной (совместимой с пищевыми продуктами), с 
объемом ≥10% от объема накопления.

Устройство амортизации гидравлического удара. Внезапные или мгновенные за-
держки потока воды могут привести к возникновению «волн давления», способных 
привести к серьезным повреждениям и / или поломкам; поэтому все распреде-
лители холодной и горячей воды должны быть обеспечены амортизирующими 
устройствами механического типа (пружинными) или, лучше, гидропневматическо-
го (с постоянной воздушной подушкой или восстанавливаемые) (UNI 9182 ст. 15).
Защита от замерзания. При длительном воздействии на резервуары температур 
ниже 0°C необходимо обеспечить надлежащую защиту с помощью нагревательных 
приборов или обеспечить непрерывный поток воды, предотвращающий ее застаи-
вание (UNI 9182 ст.20.4.3).

Электрические предохранители

Для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей в присутствии токов ко-
роткого замыкания, необходимо ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ метал-
лических масс (как это предусмотрено законом 46/90).

Катодная антикоррозийная защита

КОРРОЗИЯ - явление электрохимической природы, затрагивающее главным обра-
зом водонагреватель, поскольку он представляет собой емкость с постоянно об-
новляющейся водой, агрессивность которой резко возрастает с повышением тем-
пературы (особенно выше 60 ° C). Поэтому необходимо обеспечить "КАТОДНУЮ 
ЗАЩИТУ".

Магниевые аноды

Для обеспечения катодной защиты баки, предназначенные для накопления воды 
для бытовых нужд, поставляются с одним или несколькими изнашивающимися маг-
ниевыми анодами, которые, изнашиваясь, эффективно защищают конструкцию от 
коррозии. Наши АНОДЫ изготавливаются из специального магниевого сплава типа 
AZ 63 для обеспечения ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗВРЕДНОСТИ, ЭЛЕКТРОДНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА (≤ -0,9 В) и КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРИ МАССЫ (≤ 30 г· м-2·d-1), в соот-
ветствии с нормативом DIN 4753-6.

Электронный анод с приложенным внешним током Correx®

Катодная защита от коррозии может обеспечиваться электронным анодом с прило-
женным внешним током для обеспечения постоянной катодной защиты. Не будучи 
предрасположенным к изнашиванию, Correx® особенно подходит для защиты ре-
зервуаров, содержащих воду с пограничными химико-физическими характеристи-
ками. 

Имеющиеся предохранительные 
устройства

d ≥      V 
           5
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Ниже изложена информация и пиведены рекомендации 
для правильного понимания и применения ст. 7 «в соответ-
ствии со стандартами»  закона 46/90.

Бак-накопитель горячей воды

Тепловые генераторы, предназначенные для централизо-
ванного производства горячей воды для бытовых и гигиени-
ческих целей для множества пользователей жилого секто-
ра, должны иметь размеры, соответствующие техническим 
стандартами UNI 9182 и располагать системой накопления 
воды соответствующей вместимости. (Норматив, Указ пре-
зидента республики 412/93 ст. 5.7).

Вода питьевая

Качество питьевой воды должно соответствовать требова-
ниям Законодательного декрета 31/01 (сегодня директива 
98/83/CE). 

Цистерны

Для накопителей нефтяного или дизельного топлива для 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ действуют нормативы, установлен-
ные в циркуляре Министерства внутренних дел 28-04-05.

Соединения

Соединения трубопровода и оборудования (котлы, накопи-
тели...) всегда должны быть выполнены с помощью фланцев 
или трехкомпонентных патрубков. (Норматив UNI 9182 ст. 
20.3.7)

Размеры бака-накопителя

(Норматив UNI 9182 ст. 9.3.1) Расчет размеров должен быть 
выполнен в с учетом: общей потребности в воде в час пик, 
длительности периода прогрева, температуры холодной 
воды, распределенной горячей воды и накопленной воды.

Раздельные генераторы

Централизованное производство тепловой энергии, не-
обходимой для кондиционирования окружающей среды и 
для производства горячей воды для гигиенических и быто-
вых нужд для множества пользователей, должно осущест-
вляться раздельными теплогенераторами. (Указ президента 
республики 412/93 ст. 5.6).

Системы заземления

Электрическое оборудование должно быть оснащено си-
стемами заземления и дифференциальными выключателя-
ми или другими эквивалентными системами защиты. (Дей-
ствующие положения закона 46/90 ст. 7.2)

Профилактика легионеллеза

Для того, чтобы предотвратить присутствие данной бакте-
рии приводим предложения Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ Бюллетень ВОЗ, том 681990):
- Нагреть воду до температуры хранения 60°C.
- Убедиться, что вода в каждой точке установки имеет тем-
пературу не менее 50 ° С

Защита от замерзания

Поскольку вода, замерзая, увеличивается в объеме, давле-
ние внутри закрытого резервуара будет достаточным, что-
бы вызвать поломку. Чтобы избежать такой возможности, 
необходимо разработать и управлять системой таким об-
разом, чтобы температура воды никогда не падала до 0°С.

Рециркуляция

Если водоснабжение централизовано, крайне важно 
предусмотреть систему рециркуляции, которая позволит 
воде оставаться в непрерывном движении и избежать по-
следствий тепловых потерь в случае застоя. (Норматив UNI 
9182 ст. 9.5)

Температура снабжения

Тепловые генераторы, предназначенные для централизо-
ванного производства горячей воды для бытовых и гигиени-
ческих целей для множества пользователей жилого секто-
ра, должны разрабатываться и управляться таким образом, 
чтобы температура воды, измеряемая в точке погружения в 
распределительную сеть, не превышала 48°C (Указ прези-
дента республики 412/93 ст. 5.7).

Температура накопления

( Норматив UNI 9182 - Приложение L) Хотя закон предусма-
тривает температуру хранения до 65°C, рекомендуется не 
превышать порог 60°С для обеспечения энергосбереже-
ния, задержки образование накипи и уменьшения электро-
химической коррозии. Чтобы не превышать эту идеальную 
температуру, емкость котла должна быть рассчитана соот-
ветствующим образом.
Кроме того (Приложение U), запрещено подавать воду с 
температурой выше 60°С по стальным оцинкованным тру-
бам. 

Нормативы и указания касательно правильного 
применения
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Энергетическая маркировка
Энергетические характеристики изделий

Все наши изделия для отопления и бытового горячего водоснаб-
жения изготовлены с принятием мер, направленных на сокраще-
ние энергопотребления, как указано в директиве по экодизайну 
2009/125 / EC. 

Это поможет Евросоюзу достичь целей, поставленных в плане 20-
20-20, который предусматривает к 2000 году сокращение выбросов 
CO2 на 20%, увеличение использования возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности на 20%.

Наши изделия имеют (в предусмотренных случаях) энергетическую 
маркировку и техпаспорт, в которых указаны, ясно и прозрачно, 
энергетические характеристики и класс энергетической эффектив-
ности.

Благодаря этой идентификации потребитель и профессионал могут 
двигаться в направлении самого эффективного и подходящего ре-
шения для собственных потребностей.

Изделия и системы, требующие энергетической маркировки, сле-
дующие:
• генераторы для отопления и бытового горячего водоснабжения 

мощностью до 70 кВт;
• бойлеры и баки-накопители для горячей воды, температура кото-

рой превышает 50°С. 

Также изделия, для которых энергетическая маркировка пока нео-
бязательна, разработаны и задуманы, следуя такими же критериям, 
чтобы соответствовать самым высоким требованиям, касающимся 
производительности и энергосбережения.

Маркировка изделия и системы 

Энергетическая маркировка «изделия» указывает на характеристи-
ки продукции, с точки зрения потребления; маркировка "системы", 
определяет специфику системы отопления и / или кондициониро-
вания на основе шкалы, выраженной в энергетических классах от А 
до G; маркировка должна наноситься на каждое отдельное изделие 
и производитель обязан сделать ее хорошо видимой.

Энергетическая маркировка наших изделий указывает следующее:
I. название и маркировку фирмы
II. идентификационное обозначение модели
III. ссылку на функцию отопления помещений и нагревания бытовой 
горячей воды
IV. класс энергетической эффективности
V. номинальная тепловая мощность аппарата и/или рассеивание (в 
зависимости от типа изделия)
Уровень звуковой мощности, выраженный в дБ 
VII. возможное функционирование в нерабочие часы системы
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Примечания
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Инерционные баки для бытовой горячей воды
FLEXY

Линейка FLEXY состоит из инерционных баков для бытовой горячей воды; 
в наличии баки шести емкостей, от 200 до 1000 литров Баки оснащены те-
плоизоляцией с высокой теплоизолирующей способностью и внешним по-
крытием из ПВХ, магниевым анодом для защиты от гальванических токов и 
ревизионным фланцем, обеспечивающим легкий доступ во время осмотра 
и технического обслуживания. Баки емкостью до 500 литров снабжены ре-
гулируемыми по высоте ножками, которые облегчают позиционирование и 
обеспечивают стабильность.

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь ST 235 JR
✔  Внутренняя антикоррозийная обработка
стеклокерамика, отвечающая требованиям стандарта DIN 4753.3, совмести-
мая с питьевой водой. 
✔ Теплоизоляция:
Резервуары вместимостью 200 л и 300 покрыты жестким полиуретаном вы-
сокой плотности толщиной 75 мм.
Баки емкостью от 500 до 1000 литров обшиты съемным покрытием из эла-
стичного полиуретана толщиной 100 мм. Это позволяет легко устанавливать 
баки в случае ограниченных пространств доступа и установки.

✔ λ Имеющиеся комплектующие
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как тер-
мометр, термостат, электронные аноды с приложенным внешним током, 
электрические нагреватели, комплект для внешнего пластинчатого тепло-
обменника в случае изменения потребностей, таких как усиление теплоо-
бмена. 

✔ λ Комплектующие, входящие в комплект поставки
λ Регулируемые ножки для баков емкостью до 500л.
 Предохранительный клапан.λ
Термометр.
1 изнашивающийся магниевый анод для бака 300 л и 2 анода для емкости 
больших размеров

объем
л

Код цена
класс 

энергопотребления

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

 200  817060015X* C 75x75x125 90,5

 300  817060016X* C 75x75x150 100,5

 500  817060017X* D 80x80x209 134,292

 800  817060018X* 105x105x214 260,792

 1000  817060019X* 105x105x245 296,264

макс. температура макс. давление

95°C(*) 10 бар

*Подходят для применения с Boil custom (стр. 142)
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A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C1 Анод

C2 Анод

D Термометр

Е Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

G4 Резервный

G5 Резервный

I Электронагреватель

q Ревизионный люк

Обозначения соединений

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C1
дюймы

C2
дюймы

D
дюймы

Е
дюймы

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

G4
дюймы

G5
дюймы

I
дюймы

q
мм

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1”1/2 Ø 220/300

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1”1/2 Ø λ220/300

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1”1/2 Ø λ220/300

800 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1”1/2 Ø λ300/380

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1”1/2 Ø λ300/380

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

C2
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

G3
мм

G4
мм

G5
мм

q
мм

200 700 1100 1304 130 - 884 320 420 220 130 540 660 970 330

300 700 1340 1512 130 - 1120 320 420 220 840 540 660 1060 330

500 800 1940 2099 150 250 1640 380 480 250 250 945 1090 1640 360

800 990 1990 2223 210 310 1610 460 610 310 310 960 1150 1610 460

1000 990 2300 2505 210 310 1910 460 610 310 310 915 1150 1910 460

Инерционные баки для бытовой горячей воды
FLEXY

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания
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Инерционные баки для бытовой горячей воды
FLEXY BLUE

Линейка FLEXY BLUE включает инерционные баки для бытовой горячей 
воды; в наличии баки различных емкостей, от 500 до 10000 литров.  Баки 
снабжены теплоизоляцией с высокой теплоизолирующей способностью и 
внешним покрытием из ПВХ, магниевым анодом для защиты от гальвани-
ческих токов и ревизионным фланцем, обеспечивающим легкий доступ во 
время осмотра и технического обслуживания.

Характеристики

✔ Специальные исполнения
Баки LEXY BLUE могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, для 
удовлетворения конкретных потребностей, таких как нестандартные раз-
меры, фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция, алюминиевое покрытие большой толщины и другие конструк-
тивные особенности.
✔ Материал: углеродистая сталь ST 235 JR
✔  Внутренняя антикоррозийная обработка
эмаль Bluetech, содержащая термоотверждающиеся смолы, совместимая 
с бытовой водой
✔ Теплоизоляция:
Все баки обшиты покрытием из гибкого полиуретана толщиной 100 мм. Те-
плоизоляционное покрытие снимается, что позволяет легко устанавливать 
баки в случае ограниченных пространств доступа и установки.

✔ λ Имеющиеся комплектующие
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как термо-
метр, термостат, электронный анод с приложенным внешним током, предо-
хранительный клапан, электрический нагреватель, комплект для внешнего 
пластинчатого теплообменника в случае изменения потребностей, таких 
как усиление теплообмена. 

✔ λ Комплектующие, входящие в комплект поставки
Изнашивающийся магниевый анод

емк.
л

с люком с упаковкой без люка с упаковкой

размеры
см

вес
кг

размеры
см

вес
кг

код цена класс
энергопотребления

код цена класс
энергопотребления

500 817080109X* D 88x88x192,5 103,55 817080095X D 88x88x192,5 98,05

800 817080110X* 102x102x221 158,71 817080096X 102x102x221 148,21

1000 817080111X* 107x107x224 180,43 817080097X 107x107x224 170,03

1500 817080112X* 123x123x237,5 229,06 817080098X 123x123x237,5 218,76

2000 817080099X* 132x132x269,5 280,20 817080115X 132x132x269,5 270,1

2500 817080100X* 147x147x277,5 316,89 817080116X 147x147x277,5 306,79

3000 817080101X* 147x147x299 349,99 817080117X 147x147x299 339,99

4000 817080102X* 163x163x306 508,02 817080118X 163x163x306 498,02

5000 817080103X* 183x183x310 597,72 817080119X 183x183x310 587,72

6000 817080120X* 282x203x217,5 746,56 -

8000 817080121X* 352x203x217,5 882,40 -

10000 817080122X* 427x203x217,5 1032,34 -

макс. температура макс. давление

80°C 6 бар

*Подходят для применения с Boil custom (стр. 142)
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Инерционные баки для бытовой горячей воды
FLEXY BLUE

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

E1
дюймы

E2
дюймы

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

G3
дюймы

G4
дюймы

I
дюймы

S
дюймы

q
мм

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 220/300

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 300/380

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 300/380

1500 2" 2" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 300/380

2000 2" 2" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 350/430

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 350/430

3000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 350/430

4000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 350/430

5000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1"1/2 1"1/4 Ø 350/430

6000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" Ø 400/480

8000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" Ø 400/480

10000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" Ø 400/480

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

C
мм

D
мм

E1
мм

E2
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

G3
мм

G4
мм

I
мм

q
мм

500 850 1805 1996 375 1445 1445 675 1145 675 375 975 1215 - 845 445

800 950 2090 2296 390 1720 1720 710 1420 710 390 1010 1230 - 1160 500

1000 1050 2120 2366 400 1720 1720 700 1420 755 400 1000 1240 - 1140 510

1500 1200 2255 2555 500 1810 1810 805 1515 805 500 1100 1340 - 1230 600

2000 1300 2575 2885 505 2115 2115 805 1805 805 505 1105 1345 - 1505 620

2500 1400 2655 3002 565 2150 2150 865 1850 850 565 1165 1405 - 1550 680

3000 1450 2870 3216 575 2350 2350 800 2050 850 575 1050 1415 - 1750 690

4000 1600 2940 3348 600 2380 2380 900 2080 870 600 1200 1440 - 1780 715

5000 1800 2980 3482 610 2385 2385 910 2085 885 610 1210 1450 - 1785 725

6000 2000 2820 3458 630 2230 2230 930 1470 880 630 1470 1930 2080 1230 770

8000 2000 3520 4049 630 2830 2830 930 1610 830 630 1470 2130 2680 1180 770

10000 2000 4270 4716 630 3580 3580 930 1610 830 630 1470 2880 3430 1180 770

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

E1 Термостат

E2 Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

G3 Резервный

G4 Резервный

I Электронагреватель

S Слив

q Ревизионный люк

Обозначения соединений
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*Подходят для применения с Boil custom (стр. 142)

Инерционные баки для бытовой горячей воды
FLEXY INOX

Линейка FLEXY INOX включает инерционные баки для бытовой горячей 
воды, изготовленные из нержавеющей стали, очень устойчивой к коррозии. 
В наличии баки различных емкостей, от 200 до 5000 литров  Баки снабже-
ны теплоизоляцией с высокой теплоизолирующей способностью и внешним 
покрытием из ПВХ, магниевым анодом для защиты от гальванических токов 
и ревизионным фланцем, обеспечивающим легкий доступ во время осмотра 
и технического обслуживания.

Характеристики

✔ Специальные исполнения
Баки LEXY INOX могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для 
удовлетворения конкретных потребностей, таких как нестандартные раз-
меры, фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция, алюминиевое покрытие большой толщины и другие конструк-
тивные особенности.
✔ Материал: нержавеющая сталь AISI 316
λ✔  Теплоизоляция:
Все баки обшиты покрытием из гибкого полиуретана толщиной 100 мм. Те-
плоизоляционное покрытие снимается, что позволяет легко устанавливать 
баки в случае ограниченных пространств доступа и установки.

✔ λ Имеющиеся комплектующие
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как термо-
метр, термостат, электронный анод с приложенным внешним током, предо-
хранительный клапан, электрический нагреватель, комплект для внешнего 
пластинчатого теплообменника в случае изменения потребностей, таких 
как усиление теплообмена. 

✔ λ Комплектующие, входящие в комплект поставки
Изнашивающийся магниевый анод

макс. температура макс. давление

95°C 6 бар

емк.
л

с люком с упаковкой без люка с упаковкой

размеры
см

размеры
см

код цена
класс

энергопотребления

код цена
класс

энергопотребления

200 817040107X* C 68x68x159 817040025 C 68x68x159

300 817040108X* C 78x78x163 817040026 C 78x78x163

500 817040109X* D 83x83x207 817040027 D 83x83x207

800 817040110X* 102x102x204 817040028 102x102x204

1000 817040111X* 103x103x231 817040029 103x103x231

1500 817040112X* 123x123x232 817040030 123x123x232

2000 817040113X* 143x143x240 817040031 143x143x240

2500 817040114X* 143x143x265 817040032 143x143x265

3000 817040115X* 148x148x292 817040033 148x148x292

4000 817040116X* 163x163x300 817040034 163x163x300

5000 817040117X* 183x183x303 817040035 183x183x303
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Инерционные баки для бытовой горячей воды
FLEXY INOX

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

Е
дюймы

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

I
дюймы

S
дюймы

q
мм

200  1"   1"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"   1"1/4   1"1/4   1"1/2   1"  Ø 220/300

300  1"   1"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"   1"1/4   1"1/4   1"1/2   1"  Ø 220/300

500  1"   1"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"   1"1/4   1"1/4   1"1/2   1"  Ø 220/300

800  1"1/4   1"1/4   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   1"1/4  Ø 300/380

1000  1"1/4   1"1/4   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   1"1/4  Ø 300/380

1500  1"1/2   1"1/2   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   1"1/2  Ø 300/380

2000  2"   2"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   2"  Ø 350/430

2500  2"   2"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   2"  Ø 350/430

3000  2"   2"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   2"  Ø 350/430

4000  2"1/2   2"1/2   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   2"1/2  Ø 350/430

5000  2"1/2   2"1/2   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2   2"1/2  Ø 350/430

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

Е Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

I Электронагреватель

S Слив

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

I
мм

q
мм

200 650 1470 1608 275 1195 1195 275 725 275 1115 915 375

300 750 1510 1687 295 1215 1215 295 745 295 1135 965 395

500 800 1950 2108 270 1690 1690 270 970 270 1110 1410 370

800 990 1920 2161 395 1550 1550 395 970 395 1235 1385 535

1000 1000 2190 2408 405 1805 1805 405 1105 405 1245 1445 545

1500 1200 2200 2506 425 1815 1815 425 1115 425 1265 1455 555

2000 1400 2280 2676 460 1850 1850 460 1150 460 1300 1490 615

2500 1400 2530 2892 460 2100 2100 460 1275 460 1300 1600 615

3000 1450 2800 3154 475 2365 2365 475 1415 475 1315 1645 630

4000 1600 2880 3295 530 2400 2400 530 1450 530 1370 1680 665

5000 1800 2910 3422 530 2400 2400 530 1450 530 1370 1680 665

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и встроенным змеевиком – SMART 1

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

200 819060107X C 75x75x120  99 

300 819060108X C 75x75x168  115 

400 819060109X D 75x75x180  147 

500 819060110X D 75x75x204  168 

750 819060111X 97x97x229  249 

1000 819060112X 115x115x215  347 

1500 819080001X 123x123x237,5  255 

2000 819080002X 132x132x269,5  325 

3000 819080005X 147x147x299  411 

Линейка Smart 1 включает из бойлеры для производства бытовой горячей 
воды, оснащенные одним встроенным змеевиком; в наличии бойлеры раз-
личных емкостей, от 200 до 3000 литров. Баки снабжены теплоизоляцией 
из полиуретана высокой плотности и большой толщины, внешним покры-
тием из ПВХ, магниевым анодом для защиты от гальванических токов и ре-
визионным фланцем, обеспечивающим легкий доступ во время осмотра и 
технического обслуживания. Баки емкостью до 500 литров снабжены ре-
гулируемыми по высоте ножками, которые облегчают позиционирование и 
обеспечивают стабильность. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь ST 235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
Бойлеры емкостью до 1000 л покрыты неорганической стеклокерамикой, 
совместимой с пищевыми продуктами, соответствующей требованиям 
стандарта DIN 4753.3; бойлеры емкостью от 1500 до 3000 покрыты  эмалью 
BlueTech.
✔  Теплоизоляция:
Бойлеры емкостью от 200 до 1000 литров имеют термоизоляцию из жестко-
го полиуретана высокой плотности толщиной 75 мм. 
Бойлеры емкостью от 1500 до 3000 литров имеют термоизоляцию из мягко-
го полиуретана высокой плотности толщиной 100 мм.
✔ Комплектующие по запросу:
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как термо-
метр, термостат, электронный анод с приложенным внешним током, элек-
трический нагреватель. 

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

давление
макс.

температура
макс.

давление
макс.

 V≤1000 л 95°C 10 бар 110°C 12 бар

1500≤V≤5000 л 80°C 6 бар 110°C 12 бар
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и встроенным змеевиком – SMART 1

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C1
дюймы

C2 D
мм

Е
мм

F
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

S
дюймы

q
мм

200 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16 мм 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" øλ 115/180

300 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16 мм 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" λøλ 115/180

400 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16 мм 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" λøλ 115/180

500 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16 мм 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" λøλ 115/180

750 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16 мм 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" λøλ 115/180

1000 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16 мм 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" λøλ 115/180

1500 2" 2" 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1"1/4 λøλ 300/380

2000 2" 2" 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1"1/4 λøλ 300/380

3000 3" 3" 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1"1/4 λøλ 300/380

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Держатель термометра

Е Держатель зонда

F Рециркуляция

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

S Слив

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

B
мм

Е
мм

F
мм

М
мм

N
мм

200 670 1100 1288 210 860 435 680 790 290

300 670 1360 1517 210 1135 435 650 750 290

400 700 1660 1802 240 1420 570 770 870 320

500 700 1890 2016 240 1650 530 850 970 320

750 855 2050 2222 350 1770 650 910 1030 430

1000 1055 1960 2226 370 1590 600 750 1000 450

1500 1200 2255 2555 345 2255 1060 785 1215 485

2000 1300 2575 2885 345 2575 1165 815 1325 490

3000 1450 2870 3216 400 2870 1375 875 1540 550

Таблица соединений

SMART 1   200-1000 л SMART 1   1500-3000 л

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений
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Техническая информация
по накопителям серии SMART 1

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=45°C
• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 60°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=60°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 50°C
• f количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 60°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C Нижний

Емкость Ti TuБГВ= 45°C TuБГВ = 60°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C
Ta = 60°C

TuБГВ = 45°C Поверхность

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/ч
(c)

кВт
(d)

л/10 мин.
(e)

л/10 мин.
(f) м2 куб. м/ч

200

70 810 33 395 23 347 390
 

1,4
 

 
3
 

80 1081 44 602 35 392 435

90 1253 51 739 43 421 464

300

70 810 33 395 23 454 517
 

1,4
 

 
3
 

80 1081 44 602 35 499 563

90 1253 51 739 43 527 591

400

70 1056 43 516 30 601 686
 

1,8
 

 
3
 

80 1400 57 774 45 658 743

90 1646 67 963 56 699 784

500

70 1179 48 584 34 728 834
 
2
 

 
3
 

80 1572 64 877 51 793 900

90 1842 75 1083 63 838 945

750

70 1400 57 688 40 1031 1190
 

2,4
 

 
3
 

80 1867 76 1032 60 1109 1268

90 2186 89 1290 75 1162 1321

1000

70 1572 64 774 45 1325 1538
 

2,7
 

 
3
 

80 2113 86 1169 68 1415 1628

90 2481 101 1462 85 1477 1690

1500

70 2137 87 1049 61 1951 2271

3,7 480 2874 117 1599 93 2074 2393

90 3390 138 1995 116 2160 2479

2000

70 2506 102 1221 71 2545 2970

4,3 480 3341 136 1840 107 2684 3110

90 3931 160 2287 133 2782 3208

3000

70 3022 123 1479 86 3695 4333

5,2 480 4029 164 2236 130 3862 4501

90 4717 192 2786 162 3977 4615
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Техническая информация
по накопителям серии SMART 1

С
ни

ж
е

ни
е

 д
ав

ле
ни

я 
в 

бо
й

ле
р

е
 м
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2

Пропускная способность л/ч

Снижение давления в бойлере с несъем-
ным змеевиком

Потери напора, приведенные на графи-
ке, касаются поверхности змеевика пло-
щадью 1 m2 Чтобы получить общую по-
терю напора, следует умножить данное 
значение на поверхность. 
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и двойным встроенным змеевиком – SMART 2

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

 200   819060114X   C  75x75x120 972

 300   819060115X   C  75x75x168 1155

 400   819060116X   D  75x75x180 1365

 500   819060117X   D  75x75x204 1497

 750   819060118X   97x97x229 2310

 1000   819060119X   115x115x215 2888

 1500  819080003X  123x123x237,5  281 

 2000  819080004X  132x132x269,5  366 

 3000  819080006X  147x147x299  454 

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

давление
макс.

температура
макс.

давление
макс.

 V≤1000 л 95°C 10 бар 110°C 12 бар

1500≤V≤5000 л 80°C 6 бар 110°C 12 бар

Линейка Smart 2 включает бойлеры для производства бытовой горячей воды, 
оснащенные двумя встроенными змеевиками; в наличии бойлеры различных 
емкостей, от 200 до 3000 литров. Баки снабжены теплоизоляцией из по-
лиуретана высокой плотности и большой толщины, внешним покрытием из 
ПВХ, магниевым анодом для защиты от гальванических токов и ревизионным 
фланцем, обеспечивающим легкий доступ во время осмотра и техническо-
го обслуживания. Баки емкостью до 500 литров снабжены регулируемыми 
по высоте ножками, которые облегчают позиционирование и обеспечивают 
стабильность. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь ST 235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
Бойлеры емкостью до 1000 л покрыты неорганической стеклокерамикой, 
совместимой с пищевыми продуктами, соответствующей требованиям 
стандарта DIN 4753.3; бойлеры емкостью от 1500 до 3000 покрыты  эмалью 
BlueTech.
✔  Теплоизоляция:
Бойлеры емкостью от 200 до 1000 литров имеют термоизоляцию из жестко-
го полиуретана высокой плотности толщиной 75 мм. 
Бойлеры емкостью от 1500 до 3000 литров имеют термоизоляцию из мягко-
го полиуретана высокой плотности толщиной 100 мм.
✔ Комплектующие по запросу:
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как термо-
метр, термостат, электронный анод с приложенным внешним током, элек-
трический нагреватель.
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и двойным встроенным змеевиком – SMART 2

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C1
дюймы

C2 D
мм

E1
мм

E2
мм

F
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

O
дюймы

P
дюймы

S
дюймы

q
мм

200 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Ø 115/180

300 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Ø 115/180

400 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Ø 115/180

500 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Ø 115/180

750 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Ø 115/180

1000 1" 1" 2" M8 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Ø 115/180

1500 2" 2" 1"1/4 - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1"1/4 Ø 300/380

2000 2" 2" 1"1/4 - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1"1/4 Ø 300/380

3000 3" 3" 1"1/4 - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1"1/4 Ø 300/380

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C1 Анод

C2 Анод

D Термометр

E1 Держатель зонда

E2 Держатель зонда

F Рециркуляция

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

O Вход верхнего теплообмен-
ника

P Выход верхнего теплообмен-
ника

S Слив

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

B
мм

E1
мм

E2
мм

F
мм

М
мм

N
мм

O
мм

P
мм

200 670 1140 1323 130 975 345 780 450 580 210 895 685

300 670 1450 1598 210 1260 440 1015 650 760 290 1190 845

400 700 1660 1802 240 1410 570 1150 650 870 320 1330 980

500 700 1890 2016 240 1650 530 1260 850 970 320 1440 1090

750 855 2050 2222 350 1770 650 1330 910 1030 430 1480 1180

1000 1055 1960 2226 370 1590 600 1250 750 1000 450 1400 1100

1500 1200 2255 2555 345 2255 1060 1740 785 1215 485 1830 1430

2000 1300 2575 2885 345 2575 1165 2065 815 1325 490 2150 1690

3000 1450 2870 3216 400 2870 1375 2225 875 1540 550 2410 1680

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений

SMART 1   200-1000 л SMART 1   1500-3000 л
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Техническая информация
по накопителям серии SMART 2

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=45°C
• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 60°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=60°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 50°C
• f количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 60°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C
Верхний 

теплообменник
Нижний

теплообменник

Емкость Ti TuБГВ= 45°C TuБГВ = 60°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C
Ta = 60°C

TuБГВ = 45°C Поверхность Поверхность

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/ч
(c)

кВт
(d)

л/10 мин.
(e)

л/10 мин.
(f) м2 м2 куб. м/ч

200

70 417 17 206 12 282 324

0,7 1
 
3
 

80 540 22 292 17 302 345

90 614 25 361 21 315 357

300

70 638 26 309 18 425 489

1,1 1,4
 
3
 

80 860 35 481 28 462 526

90 1007 41 584 34 486 550

400

70 638 26 309 18 531 616

1,1 1,8
 
3
 

80 860 35 481 28 568 653

90 1007 41 584 34 593 678

500

70 638 26 309 18 638 744

1,1 2
 
3
 

80 860 35 481 28 675 781

90 1007 41 584 34 699 806

750

70 688 28 344 20 912 1072

1,2 2,4
 
3
 

80 933 38 516 30 953 1112

90 1081 44 636 37 978 1137

1000

70 884 36 430 25 1211 1423

1,5 2,7
 
3
 

80 1179 48 653 38 1260 1473

90 1376 56 808 47 1293 1505

1500

70 1326 54 653 38 1816 2135

 3,7  2,3  6,0 80 1793 73 980 57 1894 2213

90 2113 86 1238 72 1947 2267

2000

70 1744 71 860 50 2418 2843

 4,3  3,0  8,0 80 2334 95 1290 75 2516 2942

90 2727 111 1599 93 2582 3007

3000

70 2211 90 1083 63 3559 4198

 5,2  3,8  8,0 80 2948 120 1634 95 3682 4321

90 3440 140 2029 118 3764 4403
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Техническая информация
по накопителям серии SMART 2
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Пропускная способность л/ч

Снижение давления в бойлере с несъем-
ным змеевиком

Потери напора, приведенные на графи-
ке, касаются поверхности змеевика пло-
щадью 1 m2 Чтобы получить общую по-
терю напора, следует умножить данное 
значение на поверхность. 
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1

2

Бойлер со стеклокерамическим покрытием
с солнечной электростанцией - SMART 2 
SOLAR KIT

объем
л

код цена
класс

энергопотребления

300  838110066X  C

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 10 бар 110°C 12 бар

Бойлер для горячей воды Smart 2 SOLAR KIT оснащен двойным 
неподвижным змеевиком, укомплектован солнечной станцией S2 
SOLAR 30 - 25/6, имеет емкость 300 л. Снабжен теплоизоляцион-
ным покрытием из высокоплотного полиуретана большой толщи-
ны, внешним покрытием из ПВХ, магниевым анодом для защиты от 
гальванических токов, ревизионным фланцем, обеспечивающим лег-
кий доступ во время осмотра и технического обслуживания, регу-
лируемыми по высоте ножками, которые облегчают позиционирова-
ние и обеспечивают стабильность, и предохранительным клапаном.

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь ST 235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
Неорганическая стеклокерамика, совместимая с пищевыми продук-
тами, отвечающая требованиям стандарта DIN 4753.3
✔  Теплоизоляция:
Резервуар покрыты жестким высокоплотным полиуретаном толщи-
ной 75 мм. 
✔ Комплектующие по запросу:
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как 
термометр, термостат, электронный анод с приложенным внешним 
током, электрический нагреватель.
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
с солнечной электростанцией - SMART 2 
SOLAR KIT

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
мм

E1
мм

E2
мм

F
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

O
дюймы

P
дюймы

S
дюймы

q
мм

300 1" 1" 2" 1/2"  Ø 16  Ø 16 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" Øλ 115/180

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

E1 Держатель зонда

E2 Держатель зонда

F Рециркуляция

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

O Вход верхнего теплообмен-
ника

P Выход верхнего теплообмен-
ника

S Слив

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

B
мм

D
мм

E1
мм

E2
мм

F
мм

М
мм

N
мм

O
мм

P
мм

q
мм

300 670 1360 1517 210 1250 950 385 1005 600 700 700 1175 1005 290

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений
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Техническая информация
по накопителям серии SMART 2 SOLAR KIT

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=45°C
• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 60°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=60°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 50°C
• f количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 60°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C
Верхний 

теплообменник
Нижний

теплообменник

Емкость Ti TuБГВ= 45°C TuБГВ = 60°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C
Ta = 60°C

TuБГВ = 45°C Поверхность Поверхность

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/ч
(c)

кВт
(d)

л/10 мин.
(e)

л/10 мин.
(f) м2 м2 куб. м/ч

300

70 638 26 309 18 425 489

1,1 1,4
 
3
 

80 860 35 481 28 462 526

90 1007 41 584 34 486 550
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Техническая информация
по накопителям серии SMART 2 SOLAR KIT
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Пропускная способность л/ч

Снижение давления в бойлере с несъем-
ным змеевиком

Солнечная панель
S2 SOLAR 30

Солнечный модуль S2 SOLAR 30 является идеальным решени-
ем для установок небольших и средних размеров, компоненты 
которого предварительно собраны и протестированы, чтобы 
гарантировать качество работы и простоту установки. 
Электронный блок управления для управления солнечной 
установкой "MTDC» является составной частью комплекта, 
укомплектован проводкой и датчиками для измерения темпе-
ратуры.
Модуль оснащен полистиролом

стр. 211

Потери напора, приведенные на графи-
ке, касаются поверхности змеевика пло-
щадью 1 m2 Чтобы получить общую по-
терю напора, следует умножить данное 
значение на поверхность. 
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием 
со встроенным змеевиком для тепловых насо-
сов

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

300 819060121X C 75x75x168 177

400 819060122X C 75x75x180 206

500 819060123X D 75x75x204 239

750 819060124X 97x97x229 318

1000 819060125X 115x115x215 409

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 10 бар 110°C 12 бар

Линейка HP включает бойлеры для производства бытовой горячей воды, 
оснащенные одним встроенным змеевиком с двойной спиралью, име-
ющей большую поверхность, особенно пригодны для использования с 
тепловыми насосами; в наличии бойлеры различных емкостей, от 300 до 
1000 литров. Баки снабжены теплоизоляцией из высокоплотного поли-
уретана большой толщины, внешним покрытием из ПВХ цвета металик, 
магниевым анодом для защиты от гальванических токов и ревизионным 
фланцем, обеспечивающим легкий доступ во время осмотра и техниче-
ского обслуживания. Баки емкостью до 500 литров снабжены регули-
руемыми по высоте ножками, которые облегчают позиционирование и 
обеспечивают стабильность. 

Характеристики

✔ Материал: углеродистая сталь ST 235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
Неорганическая стеклокерамика, совместимая с пищевыми продукта-
ми, отвечающая требованиям стандарта DIN 4753.3
✔  Теплоизоляция:
Все резервуары покрыты жестким высокоплотным полиуретаном тол-
щиной 75 мм.
✔ Комплектующие по запросу:
Термометр, термостат, электронный анод с приложенным внешним то-
ком, электрический нагреватель.
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и встроенным змеевиком – SMART HP

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
мм

Е
мм

F
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

q
мм

300 1" 1" 1"1/4 1/2"  Ø 16 мм 3/8" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Øλ 115/180

400 1" 1" 1"1/4 1/2"  Ø 16 мм 3/8" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Øλ 115/180

500 1" 1" 1"1/4 1/2"  Ø 16 мм 3/8" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Øλ 115/180

750 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2"  Ø 16 мм 3/8" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Øλ 115/180

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2"  Ø 16 мм 3/8" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Øλ 115/180

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

Е Держатель зонда

F Рециркуляция

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

B
мм

Е
мм

F
мм

М
мм

N
мм

300 670 1450 1598 130 1240 550 770 1035 215

400 700 1620 1765 150 1400 560 840 1285 235

500 700 1850 1979 150 1640 560 840 1385 235

750 855 2140 2305 250 1750 670 1270 1390 370

1000 1055 2050 2306 210 1570 690 1125 1245 375

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений
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Техническая информация
по накопителям серии SMART HP

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 50°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C Нижний

Емкость Ti TuБГВ= 45°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C Поверхность

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/10 мин.
(e) м2 куб. м/ч

300
50 688 28 433

3,8 4,0
80 2236 91 691

400
50 860 35 568

5 4,0
80 2334 95 814

500
50 958 39 691

6 4,0
80 2432 99 937

750
50 982 40 961

6,5 4,0
80 3390 138 1362

1000
50 982 40 1227

6,5 4,0
80 3390 138 1628
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Техническая информация
по накопителям серии SMART HP
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Пропускная способность л/ч

Снижение давления в бойлере с несъем-
ным змеевиком

Потери напора, приведенные на графи-
ке, касаются поверхности змеевика пло-
щадью 1 m2 Чтобы получить общую по-
терю напора, следует умножить данное 
значение на поверхность. 
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Бойлеры из нержавеющей стали со встроен-
ным змеевиком
SMART INOX 1
Линейка SMART INOX 1 включает бойлеры для производства бытовой 
горячей воды, снабженные одним встроенным змеевиком; в наличии 
бойлеры различных емкостей, от 200 до 3000 литров. Бойлеры снаб-
жены теплоизоляцией из высокоплотного полиуретана большой 
толщины, внешним покрытием из ПВХ красного цвета, магниевым 
анодом для защиты от гальванических токов, ревизионным фланцем, 
обеспечивающим легкий доступ во время осмотра и технического 
обслуживания и предохранительным клапаном. 

Характеристики

✔ Специальные исполнения:
Бойлеры SMART INOX 1 могут быть изготовлены по индивидуаль-
ному заказу для удовлетворения конкретных потребностей, таких 
как нестандартные размеры, фланцевые соединения, нестандарт-
ные соединения, усиленная теплоизоляция, алюминиевое покрытие 
большой толщины и другие конструктивные особенности.
✔ Материал: нержавеющая сталь AISI 316
✔  Теплоизоляция:
Все баки обшиты покрытием из гибкого полиуретана толщиной 100
мм. Теплоизоляционное покрытие снимается, что позволяет легко 
устанавливать баки в случае ограниченных пространств доступа и 
установки.
✔ Комплектующие по запросу:
Термометрермометр, термостат, электронный анод с приложен-
ным внешним током, электрический нагреватель.

объем
л

с упаковкой

размеры
см

код цена
класс

энергопотребления

200 819040060X C 75x75x120

300 819040061X C 75x75x168

400 819040062X C 75x75x180

500 819040063X D 75x75x204

600 819040084X 75x75x204

800 819040064X 97x97x229

1000 819040065X 115x115x215

1500 819040066X 123x123x237,5

2000 819040067X 132x132x269,5

2500 819040089X 147x147x299

3000 819040090X 147x147x299

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 6 бар 95°C 16 бар
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Бойлеры из нержавеющей стали со встроен-
ным змеевиком
SMART INOX 1

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

Е
дюймы

F
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

S
дюймы

q
мм

200 1" 1" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 3/4" 3/4" 1" λ 100/160

300 1" 1" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" λ 100/160

400 1" 1" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" λ 100/160

500 1" 1" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" λ 100/160

600 1" 1" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" λ 100/160

800 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 λ 100/160

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 λ 160/220

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

2000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

2500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

3000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

Е Держатель зонда

F Рециркуляция

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

S Слив

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

Е
мм

F
мм

I
мм

М
мм

N
мм

q
мм

200 650 1470 1608 425 870 870 770 265 385

300 750 1510 1687 445 965 965 790 285 405

400 800 1700 1879 420 930 1050 765 260 380

500 800 1950 2108 420 1050 1060 885 260 380

600 850 2050 2220 500 1130 1130 1060 340 460

800 990 1920 2161 545 1185 1185 1005 395 505

1000 1000 2190 2408 555 1335 1335 1155 405 515

1500 1200 2200 2506 565 1295 1315 1115 415 545

2000 1400 2280 2676 600    450 580

2500 1400 2530 2892 600        450 580

3000 1450 2800 3154 615 1345 1645 1265 465 595

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений
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Техническая информация
по накопителям серии SMART INOX 1

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=45°C
• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 60°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=60°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 50°C
• f количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 60°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C Нижний

Емкость Ti TuБГВ= 45°C TuБГВ = 60°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C
Ta = 60°C

TuБГВ = 45°C Поверхность

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/ч
(c)

кВт
(d)

л/10 мин.
(e)

л/10 мин.
(f) м2 куб. м/ч

200

70 565 23 275 16 306 349

1,0
 

3,0
 

80 761 31 430 25 339 382

90 884 36 516 30 360 402

300

70 737 30 361 21 441 505

1,3
 

3,0
 

80 982 40 550 32 482 546

90 1154 47 670 39 511 575

400

70 761 31 361 21 552 637

1,3
 

3,0
 

80 1007 41 550 32 593 678

90 1179 48 688 40 622 707

500

70 1105 45 550 32 716 822

1,9
 

3,0
 

80 1474 60 825 48 777 883

90 1744 71 1014 59 822 928

600

70 1105 45 533 31 822 950

1,9
 

3,0
 

80 1474 60 808 47 883 1011

90 1720 70 1014 59 924 1052

800

70 1400 57 688 40 1084 1254

2,4
 

4,0 
80 1867 76 1032 60 1162 1332

90 2186 89 1290 75 1215 1385

1000

70 1842 75 911 53 1370 1583

3,2 6,080 2481 101 1376 80 1477 1690

90 2924 119 1720 100 1551 1763

1500

70 2309 94 1135 66 1980 2299

4,0 6,080 3120 127 1720 100 2115 2434

90 3661 149 2150 125 2205 2525

2000

70 2801 114 1376 80 2594 3020

4,8 8,080 3734 152 2064 120 2749 3175

90 4373 178 2562 149 2856 3282

2500

70 3292 134 1634 95 3208 3740

5,6 8,080 4398 179 2442 142 3392 3924

90 5160 210 3027 176 3519 4051

3000

70 3734 152 1823 106 3813 4452

6,4 8,080 4963 202 2752 160 4018 4656

90 5823 237 3440 200 4161 4800
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Техническая информация
по накопителям серии SMART INOX 1
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Пропускная способность л/ч

A) Накопитель 200 л       B) Накопитель от 300 до 600 л       C) Накопитель от 800 до 3000 л 

Снижение давления в бойлере с несъем-
ным змеевиком

Потери напора, приведенные на графи-
ке, касаются поверхности змеевика пло-
щадью 1 m2 Чтобы получить общую по-
терю напора, следует умножить данное 
значение на поверхность. 



130 www.fiorinigroup.it

Бойлеры из нержавеющей стали со 
встроенным змеевиком
SMART INOX 2
Линейка SMART INOX 2 включает бойлеры для производства бытовой 
горячей воды, оснащенные двумя встроенными змеевиками; в нали-
чии бойлеры различных емкостей, от 200 до 3000 литров. Бойлеры 
снабжены теплоизоляцией из высокоплотного жесткого полиурета-
на большой толщины, внешним покрытием из ПВХ красного цвета, 
магниевым анодом для защиты от гальванических токов, ревизион-
ным фланцем, обеспечивающим легкий доступ во время осмотра и 
технического обслуживания и предохранительным клапаном. 

Характеристики

✔ Специальные исполнения:
Бойлеры SMART INOX 2 могут быть изготовлены по индивидуаль-
ному заказу для удовлетворения конкретных потребностей, таких 
как нестандартные размеры, фланцевые соединения, нестандарт-
ные соединения, усиленная теплоизоляция, алюминиевое покрытие 
большой толщины и другие конструктивные особенности.
✔ Материал: нержавеющая сталь AISI 316
✔  Теплоизоляция:
Все баки обшиты покрытием из гибкого полиуретана толщиной 100
мм. Теплоизоляционное покрытие снимается, что позволяет легко 
устанавливать баки в случае ограниченных пространств доступа и 
установки.
✔ Комплектующие по запросу:
Термометр, термостат, электронный анод с приложенным внешним 
током, электрический нагреватель.

объем
л

с упаковкой

размеры
см

код цена
класс

энергопотребления

200 819040068X C 75x75x120

300 819040069X C 75x75x168

400 819040070X C 75x75x180

500 819040071X D 75x75x204

600 819040097X 75x75x204

800 819040072X 97x97x229

1000 819040073X 115x115x215

1500 819040074X 123x123x237,5

2000 819040075X 132x132x269,5

2500 819040102X 147x147x299

3000 819040103X 147x147x299

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 6 бар 95°C 16 бар
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Бойлеры из нержавеющей стали со 
встроенным змеевиком
SMART INOX 2

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

E1-E2
мм

F
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

O
дюймы

P
дюймы

S
дюймы

q
мм

200 1" 1" 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" λ 100/160

300 1" 1" 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" λ 100/160

400 1" 1" 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" λ 100/160

500 1" 1" 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" λ 100/160

600 1" 1" 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1" 1" 1" 1" 1" λ 100/160

800 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 λ 100/160

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 λ 160/220

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

2000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

2500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

3000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" λ 21,3 1/2" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 λ 220/300

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

E1 Держатель зонда

E2 Держатель зонда

F Рециркуляция

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

O Вход верхнего теплообмен-
ника

P Выход верхнего теплообмен-
ника

S Слив

q Ревизионный люк

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

E1
мм

F
мм

I
мм

М
мм

N
мм

O
мм

P
мм

q
мм

200 650 1470 1608 425 870 870 770 265 1170 990 385

300 750 1510 1687 445 965 965 790 285 1190 1040 405

400 800 1700 1879 420 930 1050 765 260 1420 1270 380

500 800 1950 2108 420 1050 1060 885 260 1670 1445 380

600 850 2050 2220 500 1130 1130 1060 340 1745 1525 460

800 990 1920 2161 545 1185 1185 1005 395 1540 1360 505

1000 1000 2190 2408 555 1335 1335 1155 405 1800 1560 515

1500 1200 2200 2506 565 1295 1315 1115 415   545

2000 1400 2280 2676 600    450   580

2500 1400 2530 2892 600    450   580

3000 1450 2800 3154 615 1345 1645 1265 465 2365 2060 595

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

Обозначения соединений
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Техническая информация
по накопителям серии SMART INOX 2

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=45°C
• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 60°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=60°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 50°C
• f количество БГВ, поданной при 45°C в течение первых 10 мин при накоплении при 60°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C
Верхний 

теплообменник
Нижний

теплообменник

Емкость Ti TuБГВ= 45°C TuБГВ = 60°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C
Ta = 60°C

TuБГВ = 45°C Поверхность Поверхность

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/ч
(c)

кВт
(d)

л/10 мин.
(e)

л/10 мин.
(f) м2 м2 куб. м/ч

200

70 270 11 137 8 257 300

1,0 0,5 3,080 368 15 206 12 274 316

90 442 18 258 15 286 328

300

70 344 14 154 9 376 440

1,3 0,6 3,080 442 18 258 15 392 456

90 516 21 309 18 405 468

400

70 344 14 172 10 482 567

1,3 0,6 3,080 466 19 258 15 503 588

90 540 22 309 18 515 600

500

70 589 24 292 17 630 736

1,9 1,0 3,080 786 32 430 25 662 769

90 909 37 533 31 683 789

600

70 565 23 275 16 732 860

1,9 1,0 3,080 761 31 430 25 765 892

90 909 37 533 31 789 917

800

70 688 28 344 20 965 1135

2,4 1,2 4,080 933 38 516 30 1006 1176

90 1081 44 636 37 1031 1201

1000

70 688 28 344 20 1178 1391

3,2 1,2 6,080 933 38 516 30 1219 1432

90 1081 44 636 37 1243 1456

1500

70 909 37 447 26 1747 2066

4,0 1,6 6,080 1228 50 688 40 1800 2119

90 1449 59 860 50 1837 2156

2000

70 1154 47 567 33 2319 2745

4,8 2,0 8,080 1548 63 860 50 2385 2811

90 1818 74 1066 62 2430 2856

2500

70 1400 57 688 40 2892 3424

5,6 2,4 8,080 1867 76 1049 61 2970 3502

90 2211 90 1290 75 3028 3559

3000

70 1400 57 688 40 3424 4063

6,4 2,4 8,080 1867 76 1032 60 3502 4140

90 2186 89 1290 75 3555 4194
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Техническая информация
по накопителям серии SMART INOX 2

С
ни

ж
е

ни
е

 д
ав

ле
ни

я 
в 

бо
й

ле
р

е
 м

м
 Н

2О
/м

2

Пропускная способность л/ч

A) Накопитель 200 л       B) Накопитель от 300 до 600 л       C) Накопитель от 800 до 3000 л 

Снижение давления в бойлере с несъем-
ным змеевиком

Потери напора, приведенные на графи-
ке, касаются поверхности змеевика пло-
щадью 1 m2 Чтобы получить общую по-
терю напора, следует умножить данное 
значение на поверхность. 
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и кожухотрубным теплообменником – BOIL

Линейка “BOIL” включает бойлеры кожухотрубным теплообменником для 
производства бытовой горячей воды; в наличии бойлеры различных емко-
стей, от 200 до 1000 литров.  Снабжены теплоизоляцией из жесткого или 
гибкого высокоплотного полиуретана большой толщины, внешним покрыти-
ем из ПВХ красного цвета, магниевым анодом для защиты от гальванических 
токов.  

Характеристики

✔ Специальные исполнения:
Бойлеры BOIL  могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для 
удовлетворения конкретных потребностей, таких как нестандартные раз-
меры, фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция и другие конструктивные особенности.
✔ Материал: 
Бойлеры реализованы из высококачественных материалов, в частности:
Корпус накопителя: углеродистая сталь ST235 JR
Кожухотрубный теплообменник: нержавеющая сталь AISI 304
Верх теплообменника: горячеоцинкованная углеродистая сталь ST235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
Неорганическая стеклокерамика, совместимая с пищевыми продуктами, 
отвечающая требованиям стандарта DIN 4753.3. 
✔  Теплоизоляция:
Бойлеры вместимостью 200 л и 300 покрыты высокоплотным жестким поли-
уретаном толщиной 70 мм. 
Бойлеры емкостью от 500 до 1000 литров обшиты съемным покрытием из 
эластичного полиуретана толщиной 100 мм. Теплоизоляция съемная что по-
зволяет легко устанавливать бойлеры в случае ограниченных пространств 
доступа и установки.
✔ Комплектующие по запросу:
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как кожу-
хотрубный теплообменник для пара или перегретой воды, внешний пла-
стинчатый теплообменник, термометр, термостат, электронный анод с при-
ложенным внешним током, электрический нагреватель.

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

200  818060068X  C 75x75x125 101

300  818060069X  C 75x75x150 113

500  818060070X  D 80x80x209 148

800  818060071X  105x105x214 283

1000  818060072X  105x105x245 322

Сторона бака-накопителя Первичный контур

Внутренний
л

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

< 1000 л 95°C 10 бар 110°C 12 бар
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Бойлер со стеклокерамическим покрытием
и кожухотрубным теплообменником – BOIL

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C1
дюймы

C2
дюймы

D
дюймы

E1
мм

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

I
дюймы

G4
дюймы

G5
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

q
мм

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" λ 220/300

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" λ 220/300

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" λ 220/300

800 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 2" 2" λ 300/380

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 2" 2" λ 300/380

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

C2
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

G3
мм

G4
мм

G5
мм

М
мм

N
мм

q
мм

200 700 1100 1304 130 - 884 320 420 220 130 540 660 970 390 270 330

300 700 1340 1512 130 - 1120 320 420 220 840 540 660 1060 390 370 330

500 800 1940 2099 150 250 1640 380 480 250 250 945 1090 1640 450 330 360

800 990 1990 2223 210 310 1610 460 610 310 310 960 1150 1610 532,5 387,5 460

1000 990 2300 2505 210 310 1910 460 610 310 310 915 1150 1910 532,5 387,5 460

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C1 Анод

C2 Анод

D Термометр

Е Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

G4 Резервный

G5 Резервный

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

q Ревизионный люк

Обозначения соединений
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Бойлер с кожухотрубным теплообмен-
ником с внутренней отделкой эмалью 
Bluetech – BOIL BLUE
Линейка BOIL BLUE включает бойлеры с кожухотрубным теплообменником 
для производства бытовой горячей воды; в наличии бойлеры различных ем-
костей, от 500 до 5000 литров.  Снабжены теплоизоляцией из жесткого или 
гибкого высокоплотного полиуретана большой толщины, внешним покрыти-
ем из ПВХ красного цвета, магниевым анодом для защиты от гальванических 
токов.   

Характеристики

✔ Специальные исполнения:
Бойлеры BOIL BLUE могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для 
удовлетворения конкретных потребностей, таких как нестандартные раз-
меры, фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная те-
плоизоляция, алюминиевое покрытие большой толщины и другие конструк-
тивные особенности.
✔ Материал: 
Бойлеры реализованы из высококачественных материалов, в частности:
Корпус накопителя: углеродистая сталь ST235 JR
Кожухотрубный теплообменник: нержавеющая сталь AISI 304
Верх теплообменника: горячеоцинкованная углеродистая сталь ST235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
Внутреннее покрытие эмалью Bluetech, содержащей термоотверждаю-
щиеся смолы, совместимой с водой и пищевыми продуктами. 
✔  Теплоизоляция:
Все бойлеры снабжены снимающимся гибким полиуретановым покрыти-
ем толщиной 100 мм, что позволяет легко устанавливать бойлеры в случае 
ограниченных пространств доступа и установки.
✔ Комплектующие по запросу:
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как кожу-
хотрубный теплообменник для пара или перегретой воды, внешний пла-
стинчатый теплообменник, термометр, термостат, электронный анод с при-
ложенным внешним током, электрический нагреватель.

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

500  818080372X  D 88x88x192,5  118 

800  818080373X  102x102x221  181 

1000  818080374X  107x107x224  206 

1500  818080375X  123x123x237,5  262 

2000  818080361X  132x132x269,5  324 

2500  818080362X  147x147x277,5  368 

3000  818080363X  147x147x299  409 

4000  818080364X  163x163x306  582 

5000  818080365X  183x183x310  687 

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 10 бар 110°C 12 бар

80°C 6 бар 110°C 12 бар
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Бойлер с кожухотрубным теплообмен-
ником с внутренней отделкой эмалью 
Bluetech – BOIL BLUE

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

E1
мм

E2
мм

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

G4
дюймы

G5
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

S
дюймы

q
мм

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 1" 1" 1"1/4 λ 220/300

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 300/380

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 300/380

1500 2" 2" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 300/380

2000 2" 2" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 350/430

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 350/430

3000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 350/430

4000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 350/430

5000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 \ 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λ 350/430

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

C
мм

D
мм

E1
мм

E2
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

G3
мм

G4
мм

I
мм

М
мм

N
мм

q
мм

500 850 1805 1996 375 1445 1445 675 1145 675 375 975 1215 - 845 505 385 445

800 950 2090 2296 390 1720 1720 710 1420 710 390 1010 1230 - 1160 572,5 427,5 500

1000 1050 2120 2366 400 1720 1720 700 1420 755 400 1000 1240 - 1140 582,5 437,5 510

1500 1200 2255 2555 500 1810 1810 805 1515 805 500 1100 1340 - 1230 672,5 527,5 600

2000 1300 2575 2885 505 2115 2115 805 1805 805 505 1105 1345 - 1505 715 525 620

2500 1400 2655 3002 565 2150 2150 865 1850 850 565 1165 1405 - 1550 775 585 680

3000 1450 2870 3216 575 2350 2350 800 2050 850 575 1050 1415 - 1750 785 595 690

4000 1600 2940 3348 600 2380 2380 900 2080 870 600 1200 1440 - 1780 810 620 715

5000 1800 2980 3482 610 2385 2385 910 2085 885 610 1210 1450 - 1785 820 630 725

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

E 1 Термостат

E2 Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

G4 Резервный

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

S Слив

q Ревизионный люк

Обозначения соединений
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Бойлер с кожухотрубным теплообменни-
ком
BOIL INOX
Линейка BOIL INOX включает бойлеры кожухотрубным теплообменником 
для производства бытовой горячей воды; в наличии бойлеры различных ем-
костей, от 200 до 5000 литров.  Снабжены гибкой теплоизоляцией большой 
толщины, внешним покрытием из ПВХ красного цвета, магниевым анодом 
для защиты от гальванических токов.  

Характеристики

✔ Специальные исполнения:
Бойлеры BOIL  могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для удов-
летворения конкретных потребностей, таких как нестандартные размеры, 
фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная теплоизо-
ляция, алюминиевое покрытие большой толщины и другие конструктивные 
особенности.
✔ Материал: 
Бойлеры реализованы из высококачественных материалов, в частности:
Корпус накопителя: Нержавеющая сталь AISI 316T
Кожухотрубный теплообменник: нержавеющая сталь AISI 316
Верх теплообменника: горячеоцинкованная углеродистая сталь ST235 JR
✔  Теплоизоляция:
Все бойлеры снабжены снимающимся гибким полиуретановым покрыти-
ем толщиной 100 мм, что позволяет легко устанавливать бойлеры в случае 
ограниченных пространств доступа и установки.
✔ Комплектующие по запросу:
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как кожу-
хотрубный теплообменник для пара или перегретой воды, внешний пла-
стинчатый теплообменник, термометр, термостат, электронный анод с при-
ложенным внешним током, электрический нагреватель.

объем
л

с упаковкой

размеры
см

код цена
класс

энергопотребления

 200   818040067X  C 68x68x159

 300   818040068X  C 78x78x163

 500   818040069X  D 83x83x207

 800   818040070X  102x102x204

 1000   818040071X  103x103x231

 1500   818040072X  123x123x232

 2000   818040073X  143x143x240

 2500   818040074X  143x143x265

 3000   818040075X  148x148x292

 4000   818040076X  163x163x300

 5000   818040077X  183x183x303

Сторона бака-накопителя Первичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 6 бар 110°C 12 бар
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øe

E

D

B

G5

G4

I

G2

F
M

N
G1

A

H
t 

q

C1

C2

Бойлер с кожухотрубным теплообменни-
ком
BOIL INOX

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

Е
мм

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

S
дюймы

q
мм

200  1"   1"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"   1"1/4   1"1/4   1"1/2  1" 1"  1"  λ 220/300

300  1"   1"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"   1"1/4   1"1/4   1"1/2  1" 1"  1"  λ 220/300

500  1"   1"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"   1"1/4   1"1/4   1"1/2  1" 1"  1"  λ 220/300

800  1"1/4   1"1/4   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  1"1/4  λ 300/380

1000  1"1/4   1"1/4   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  1"1/4  λ 300/380

1500  1"1/2   1"1/2   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  1"1/2  λ 300/380

2000  2"   2"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  2"  λ 350/430

2500  2"   2"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  2"  λ 350/430

3000  2"   2"   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  2"  λ 350/430

4000  2"1/2   2"1/2   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  2"1/2  λ 350/430

5000  2"1/2   2"1/2   1"1/4   1/2"   1/2"   1"1/4   1"1/4   1"1/4   1"1/2  2" 2"  2"1/2  λ 350/430

объем
л

 Øe
мм

Н общ.
мм

R*
мм

A
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

I
мм

М
мм

N
мм

q
мм

200 650 1470 1608 275 1195 1195 275 725 275 1115 870 435 315 375

300 750 1510 1687 295 1215 1215 295 745 295 1135 965 455 335 395

500 800 1950 2108 270 1690 1690 270 970 270 1110 1050 430 310 370

800 990 1920 2161 395 1550 1550 395 970 395 1235 1185 607,5 462,5 535

1000 1000 2190 2408 405 1805 1805 405 1105 405 1245 1445 617,5 472,5 545

1500 1200 2200 2506 425 1815 1815 425 1115 425 1265 1455 627,5 482,5 555

2000 1400 2280 2676 460 1850 1850 460 1150 460 1300 1490 710 520 615

2500 1400 2530 2892 460 2100 2100 460 1275 460 1300 1350 710 520 615

3000 1450 2800 3154 475 2365 2365 475 1415 475 1315 1645 725 535 630

4000 1600 2880 3295 530 2400 2400 530 1450 530 1370 1680 760 570 665

5000 1800 2910 3422 530 2400 2400 530 1450 530 1370 1680 760 570 665

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

Е Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

I Электронагреватель

М Вход первичного контура

N Выход первичного контура

S Слив

q Ревизионный люк

Обозначения соединений
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Техническая информация
по накопителям серии BOIL

• a непрерывная подача БГВ при TuБГВ= 45°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=45°Cс не-

прерывная подача БВГ при TuБГВ= 60°C
• b мощность теплообменника при TuБГВ=60°C
• е количество БГВ, поданной при 45°C в течение пер-

вых 10 мин при накоплении при 50°C
• f количество БГВ, поданной при 45°C в течение пер-

вых 10 мин при накоплении при 60°C
• Производительность теплообменника 7.10 л/м2

Производство бытовой горячей воды TiБГВ = 10°C Нижний

Емкость Ti TuБГВ= 45°C TuБГВ = 60°C
Ta = 50°C

TuБГВ = 45°C
Ta = 60°C

TuБГВ = 45°C Поверхность Емкость

Номинальная 
пропускная 

способность

л °C
л/ч
(a)

кВт
(b)

л/ч
(c)

кВт
(d)

л/10 мин.
(e)

л/10 мин.
(f) м2 л куб. м/ч

200

70 196 8.0 96 5.6 258 315

0,5 2 580 247 10.0 137 8.0 266 323

90 297 12.1 175 10.2 273 330

300

70 290 11.8 143 8.3 384 470

0,75 2,8 580 366 14.9 203 11.8 395 480

90 440 17.9 259 15.1 405 491

500

70 383 15.6 189 11.0 620 763

1 3,6 580 482 19.6 269 15.6 632 775

90 580 23.6 342 19.9 644 787

800

70 562 22.9 278 16.2 983 1212

1,5 5,9 1080 707 28.8 395 23.0 1001 1229

90 849 34.6 502 29.2 1018 1247

1000

70 732 29.8 365 21.2 1224 1510

2 7,2 1080 921 37.5 517 30.0 1245 1531

90 1106 45.0 656 38.1 1266 1552

1500

70 1054 42.9 530 30.8 1837 2266

3 10,9 1080 1322 53.8 746 43.4 1869 2297

90 1585 64.5 944 54.9 1899 2328

2000

70 1348 54.9 684 39.7 2421 2992

4 14,7 2080 1688 68.7 959 55.7 2454 3026

90 2020 82.2 1210 70.3 2488 3059

2500

70 1620 65.9 828 48.1 3014 3728

5 18,5 2080 2022 82.3 1156 67.2 3053 3767

90 2416 98.3 1455 84.6 3091 3805

3000

70 1620 65.9 828 48.1 3577 4434

6 22 2080 2022 82.3 1156 67.2 3614 4471

90 2416 98.3 1455 84.6 3650 4507

4000

70 2308 93.9 1209 70.3 4775 5918

8 30,1 2080 2863 116.5 1666 96.8 4824 5967

90 3407 138.6 2080 120.9 4872 6015

5000

70 2681 109.1 1426 82.9 5938 7366

10 36,4 2080 3314 134.9 1949 113.3 5990 7419

90 3932 160.0 2422 140.8 6042 7470
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( ** )

ANODO

L

D
1 d1

( *** )

RICIRCOLO

RETE

1
2

3
4

C

0,5 - 0,75 - 1 m2

1,5 - 2 - 3 m2

Расход ([л/мин]
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Расход  [м3/ч]
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Техническая информация
по накопителям серии BOIL

Пропускная способность [л/мин]

Пропускная способность [м3/ч]

Пропускная способность [л/мин]

Пропускная способность [м3/ч]

Пропускная способность [л/мин]

Пропускная способность [м3/ч]

1 Прокладка S/Tчерная 
резина (**)не содержит 
асбеста (***)

2 Кожухотрубный змеевико-
вый теплообменник

3 Прокладка С/Tчерная 
резина (**)не содержит 
асбеста (***)

4 Торцевая часть

Обозначения соединений

Емкость
л

Кожухотрубный змеевиковый 
теплообменник

(медный или из нержавеющей 
стали AISI 304)

поверхность
м2

D1 L d1 C

200 0,5 300 400 120 1”F

300 0,75 300 430 120 1”F

500 1 300 430 120 1”F

750 1,5 380 590 150 2”F

1000 2 380 590 150 2”F

1500 3 380 720 150 2”F

2000 4 430 750 200 2”F

2500 5 430 780 200 2”F

3000 6 430 1000 200 2”F

4000 8 430 1250 200 2”F

5000 10 430 1520 200 2”F

(**) = функционирование на воде
(***) = функционирование на пару

АНОД

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

СЕТЬ



142 www.fiorinigroup.it

4

1

2

FLEXY FLEXY
BLUE

FLEXY
INOX

Бойлер со съемным теплообменником
нестандартный - BOIL Custom –  1 люк

Линейка Boil custom предназначена для того, чтобы дать пользователю возможность реализовать соб-
ственную систему производства горячей воды, соединив разные типы накопителей и теплообменников. 
Это позволяет найти оптимальные решения по типу накопления, объему и мощности теплообменника. 
Наличие люка позволяет соединять ряд накопителей, перечисленных ниже, с теплообменником типа 
кожухотрубного или спирального медного. Ниже приведены возможные сочетания.

Накопители с одним люком.
Имеющиеся версии:

FLEXY в версии со стеклокерамикой
FLEXY BLUE (версия с люком): версия с эмалировкой Bluetech (см. стр. 106)
FLEXY INOX из нержавеющей стали AISI 304 (см. стр. 108)

Трубный пучок

Спиральный змеевик
из меди

❖ Как составить Boil Custom
1) Найти код накопителя Flexy с люком
2) Прибавить код теплообменника, выбирая 
между:
 - кожухотрубным теплообменником (см. стр. 
145)
 - спиральным медным

Код BOIL CUSTOM = 
выбранный код накопителя +
код нужного теплообменника
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1

2

3

Бойлер со съемным теплообменником
нестандартный - BOIL Custom –  2 люка

Линейка Boil custom предназначена для того, чтобы дать пользователю возможность реализовать соб-
ственную систему производства горячей воды, соединив разные типы накопителей и теплообменников. 
Это позволяет найти оптимальные решения по типу накопления, объему и мощности теплообменника. 
Решение с двумя люками позволяет объединять накопитель с:

✔ Двумя кожухотрубными теплообменниками
✔ Двумя спиральными теплообменниками из меди
✔ Один теплообменник кожухотрубный и один спиральный из меди
✔ Один (на выбор) теплообменники и слепая запорная крышка, позволяющая проводить осмотр накопи-
теля.

Трубный пучок

Спиральный змеевик
из меди

Запорная
крышка

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

 200   817080134X  C 68x68x155,5 55

 300   817080135X  C 78x78x164 80

 500   817080136X  D 88x88x192,5 105

 800   817080137X  102x102x221 160

 1000   817080138X  107x107x224 180

 1500   817080139X  123x123x237,5 230

 2000   817080140X  132x132x269,5 280

 2500   817080141X  147x147x277,5 315

 3000   817080142X  147x147x299 350

 4000   817080143X  163x163x306 505

 5000   817080144X  183x183x310 595

❖ Как составить Boil Custom
1) В таблице рядом найти код нако-
пителя с двойным люком 
2) Прибавить код теплообменника, 
выбирая между:
 - кожухотрубным теплообменни-
ком (см. стр. 145)
 - спиральным медным

CODICE BOIL CUSTOM=
выбранный код накопителя + 
код нужного теплообменника

Коды и цены накопителя с двойным люком
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Øe

B

S

D C

G3

G2

E1

G1A

q1

q2

F

E2

I

E3

H

Бойлер со съемным теплообменником
нестандартный - BOIL Custom –  2 люка

A Впуск бытовой воды

B Выпуск бытовой воды

C Анод

D Термометр

E 1 Термостат

E 2 Термостат

E 3 Термостат

F Рециркуляция

G1 Резервный

G2 Резервный

G3 Резервный

I Электронагреватель

М Вход первичного конту-
ра

N Выход первичного кон-
тура

S Слив

q1 Ревизионный люк

q2 Ревизионный люк

Обозначения соединений Характеристики

✔ Материал:
углеродистая сталь ST 235 JR
✔ Внутреннее защитное покрытие:
эмаль Bluetech, содержащая термо-
отверждающиеся смолы, совместимая с 
бытовой водой
✔ Теплоизоляция:
Все баки обшиты покрытием из гибкого 
полиуретана толщиной 100 мм. Съемная 
теплоизоляция
✔ Имеющиеся комплектующие 
В наличии, по запросу, комплектующие 
и принадлежности, такие как термо-
метр, термостат, электронный анод с 
приложенным внешним током, предо-
хранительный клапан, электрический 
нагреватель, комплект для внешнего 
пластинчатого теплообменника в случае 
изменения потребностей, таких как уси-
ление теплообмена.
✔ Комплектующие, входящие в ком-
плект поставки
Изнашивающийся магниевый анод

объем
л

 Øe
мм

Ht
мм

R*
мм

A
мм

C
мм

D
мм

E1
мм

E2
мм

E3
мм

F
мм

G1
мм

G2
мм

G3
мм

I
мм

q1
мм

q2
мм

200 650 1435 1576 310 ** 1150 620 730 - 440 310 930 1150 555 380 730

300 750 1520 1695 355 ** 1195 655 775 - 485 355 955 1195 625 425 775

500 850 1805 1996 375 1445 1445 675 795 1145 675 375 975 1215 960 445 795

800 950 2090 2296 390 1720 1720 710 980 1420 710 390 1010 1230 1160 500 980

1000 1050 2120 2366 400 1720 1720 700 960 1420 755 400 1000 1240 1140 510 960

1500 1200 2255 2555 500 1810 1810 805 1050 1515 805 500 1100 1340 1230 600 1050

2000 1300 2575 2885 505 2115 2115 805 1150 1805 805 505 1105 1345 1505 620 1150

2500 1400 2655 3002 565 2150 2150 865 1210 1850 850 565 1165 1405 1550 680 1210

3000 1450 2870 3216 575 2350 2350 800 1220 2050 850 575 1050 1415 1750 690 1220

4000 1600 2940 3348 600 2380 2380 900 1245 2080 870 600 1200 1440 1780 715 1245

5000 1800 2980 3482 610 2385 2385 910 1255 2085 885 610 1210 1450 1785 725 1255

Таблица соединений

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания
**В случае накопителей от 200 до 300 л анод размещается в соединении 2

объем
л

A
дюймы

B
дюймы

C
дюймы

D
дюймы

E1
дюймы

E2
дюймы

E3
дюймы

F
дюймы

G1
дюймы

G2
дюймы

G3
дюймы

I
дюймы

М
дюймы

N
дюймы

S
дюймы q1 / q2

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1"1/4 ø 220/300

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1"1/4 Ø 220/300

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1"1/4 λØ 220/300

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 300/380

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 300/380

1500 2" 2" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 300/380

2000 2" 2" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 λØ 350/430

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 350/430

3000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 350/430

4000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 350/430

5000 3" 3" 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 2" 2" 1"1/4 Ø 350/430
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C

Бойлер со съемным теплообменником
нестандартный - BOIL Custom –  Трубный пучок

✔ Возможное спаривание

Таблицы совместимости (1) Кожухотрубным об-
менником
и (4) Накопителем

Поверхность м2

Емкость
л 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 4 5 6 8 10

200 ✔ ✔ ✔

300 ✔ ✔ ✔

500 ✔ ✔ ✔

800 ✔ ✔ ✔

1000 ✔ ✔ ✔

1500 ✔ ✔ ✔

2000 ✔ ✔ ✔

2500 ✔ ✔ ✔

3000 ✔ ✔ ✔ ✔

4000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 Прокладка S/T
(без поперечины)

2 Кожухотрубный змеевико-
вый теплообменник

3 Прокладка C/T (без попе-
речины)

4 Торцевая часть

Обозначения соединений

Поверхность
м2

Мощность
кВт

D1
мм

L
мм

d1
мм

C
дюймы

Объем
л

0,5 12,2 300 400 120  1”F  3,15

0,75 18,4 300 430 120  1”F  4,15

1 24,5 300 430 120  1”F  5,15

1,5 36,7 380 590 150  2”F  8,43

2 49 380 590 150  2”F  10,43

3 73,5 380 720 150  2”F  13,43

4 98 430 750 200  2”F  18,1

5 122,5 430 780 200  2”F  21,6

6 147 430 1000 200  2”F  23,9

8 196 430 1250 200  2”F  33,1

10 245 430 1520 200  2”F  40,1

Пов.
м2

Версия1
нержавеющая сталь AISI 

304

Версия2
нержавеющая сталь AISI 

316
Паровая версия

P ≤ 6 bar
Паровая версия

P ≤ 12 bar

код цена код цена код цена кат.
P.E.D.

код цена кат.
P.E.D.

 0,5  821030379X 821030393X 821030285X  Art.3 par.3  821030405X   Кат. I  

0,75  821030380X 821030394X 821030286X  Art.3 par.3  821030406X   Кат. I  

 1  821030381X 821030395X 821030287X  Art.3 par.3  821030407X   Кат. I  

 1,5  821030382X 821030396X 821030288X   Cat. I  821030408X   Кат. I  

 2  821030383X 821030397X 821030289X   Cat. I  821030409X   Кат. I  

 3  821030385X 821030399X 821030291X   Cat. I  821030411X   Кат. I  

 4  821030386X 821030400X 821030292X   Cat. I  821030412X   Кат. II  

 5  821030387X 821030401X 821030293X   Cat. I  821030413X   Кат. II  

 6  821030388X 821030402X 821030294X   Cat. I  821030414X   Кат. II  

 8  821030389X 821030403X 821030296X   Cat. I  821030416X   Кат. II  

 10  821030390X 821030404X 821030298X   Cat. II  821030418X   Кат. II  

*Характеристики, рассчитанные на температуры: первичную 80°C и бытовой воды 10-45°C

Кожухотрубный теплообменник из нержавеющей стали AISI 304, установленный на эмалированной плите, в версии 1
Кожухотрубный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316 в  версии 2 и в версии для пара

Технические характеристики бойлера с кожухотрубным теплообменником
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1
2

C

3

Бойлер со съемным теплообменником
нестандартный - BOIL Custom
Медный спирально-змеевиковый теплообменник

Ребристые медные змеевики поставляются в комплекте с плитой, крепежным деталями и уплотнительной прокладкой.

✔ Возможное спаривание

Таблицы совместимости между (2) Медным спи-
ральным змеевиком и (4) баком-накопителем

Технический характеристики медного спирального змеевика

Медный спирально-змеевиковый теплообменник

Поверхность
м2

Установка на плите
ø 300 (D1)

Установка на плите
ø 380 (D1)

Установка на плите
ø 430 (D1)

код цена код цена код цена

0,82 821040017 821040254X 821040259X

1,38 821040019 821040255X 821040260X

1,53 821040020 821040256X 821040261X

2,27 821040252X 821040021 821040262X

3,1 821040253X 821040022 821040263X

4,54  -  - 821040023 821040027

5,26  -  - 821040257X 821040024

6,34  -  - 821040258X 821040025

Поверхность м2

Емкость
л 0,82 1,38 1,53 2,27 3,1 4,54 5,26 6,34

200 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

300 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

800 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Поверхность
m2

Тип
спирали

D1
мм

d1
мм

L
мм

C
дюймы

Внутренний
объемв

л
Теплопроизводительность 

(*)
кВт

Dp
кПа

0,82  SS  160 75 380  3/4”  0,7 15 25

1,38  SS  170 75 420  3/4”  1,2 21,6 30

1,53  SS  170 75 450  3/4”  1,4 24 35

2,27  SS  170 75 570  3/4”  2 27 35

3,1  SD  180 90 550  1”1/4  2,7 35 26

4,54  SD  242 120 570  1”1/4  3,9 55 35

5,26  SD  242 120 660  1”1/4  4,5 57,5 35

6,34  SD  242 120 780  1”1/4  5,5 61,5 35

1 (без поперечины)

2 Спиральный змеевик из 
меди

3 Монтажная плита

Обозначения соединений

*Характеристики, рассчитанные на температуры: первичную 80°C и бытовой воды 10-45°C
SS: Простой змеевик, состоящий из одной трубы
SD: Двойной змеевик, состоящий из двух труб, подсоединенных параллельно
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Снижение давления в медном спираль-
но-змеевиковом теплообменнике
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Бойлер со съемным теплообменником
нестандартный - BOIL Custom
Графики снижения напора

Комплектующие

Снижения напора в трубном пучке

Диаметр
мм

Код Цена

300 843030018X

380 843030019X

430 843030020X

Без поперечины С поперечиной

Диаметр
мм

Код Цена Код Цена

300 808020050 808020045

380 808020051 808020046

430 808020052 808020047

Ребристые медные змеевики оснащены прокладкой без поперечины, име-
ющей диаметр, аналогичный диаметру монтажной плиты.
Кожухотрубные теплообменники оснащены двумя прокладками: с попе-
речиной и без. Обе имеют диаметр, равный диаметру глухой замыкающей 
головки
Глухие замыкающие головки оснащены прокладкой без поперечины, имею-
щей диаметр, аналогичный диаметру монтажной плиты.

Головки реализованы из углеродистой стали 
и эмалированы для совместимости с пище-
выми продуктами. Поставляются укомплек-
тованными крепежными деталями и проклад-
кой
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fiorini

Блок для быстрого производства бытовой 
горячей воды
AFK, AFK-INOX
Системы для быстрого производства бытовой горячей воды (БГВ) AFK и 
AFK INOX включают накопитель емкостью до 2000 л, выбранный в пределах 
серий Flexy и Boil, и комплекта AFK, состоящего из высокоэффективного 
разборного теплообменника и циркуляционного насоса в контуре бытовой 
воды. Возможность совмещения комплекта AFK с баками-накопителями 
любого типа и объема позволяет найти множество решений для быстрого 
производства бытовой горячей воды, идеальных для небольших и средних 
сообществ (жилье, рестораны, гостиницы, спортивные центры и т.д.). Воз-
можность обеспечить накопитель внешним пластинчатым теплообменни-
ком позволяет максимально уменьшить габариты системы и оптимизировать 
соотношение между мощностью котла (или теплогенератора) и производи-
тельностью теплообменника.

Это позволяет:
✔ Установить накопитель меньшего объема по сравнению с традиционны-
ми бойлером
✔ Подобрать емкость накопителя в зависимости от теплоемкости теплоо-
бменника

Настройка осуществляется с помощью электронного регулятора SLC (ком-
плектующее изделие), который, используя предварительно заданные ги-
дравлические схемы, позволяет оптимизировать и контролировать работу 
системы.

❖ Для составления нужного AFK
необходимо определить:

1. Код комплекта AFK нужной мощности 
2. код добавляемого бака или бойлера(см. блоки Flexy и Boil)
3. возможные комплектующие из имеющихся

В комплекты AFK входят:
✔ Удобный пластинчатый теплообменник K042, имеющийся в раз-
личных вариантах, с различным количеством пластин, в зависимости 
от нужной тепловой мощности.
✔ Высокопроизводительный циркуляционный насос
✔ Соединительные детали их хромированной латуни

✔ Материалы
Элемент теплообмена - теплообменник K042 - состоит из гофриро-
ванных пластин из нержавеющей стали AISI 316, заключенный в кар-
кас из углеродистой стали, окрашенный антикоррозийной порошко-
вой краской, свинченный с помощью гаек и болтов из оцинкованной 
стали. Пластины отделены прокладками из нитрильного каучука или 
СКЭП (на заказ). Материал корпуса накопителя, внутренние защит-
ные покрытия и возможная теплоизоляция указаны в соответствую-
щих разделах данного каталога Flexy и Boil.
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Набор AFK

fiorini

Блок для быстрого производства бытовой 
горячей воды
AFK, AFK-INOX

размер
теплообменника

л
мощность

кВт

непрерывное 
производство

БГВ
л/ч

Диф. Давл.
перв. конт.

кПа
соединений

дюймы

мощность
мин.-макс.

насос
Ватт

напряжение
В/Гц/Ф

ток
мин.-макс.

A

  K042/09  35  14* 859 18  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

 K042/15  70  24* 1717 24  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

 K042/21  115  34* 2862 33  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

 K042/25  150  40* 3721 39  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

 K042/33  200  53* 4866 39  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

размер
теплообменника

код цена

  K042/09  841060038X 105x41x27  38 

 K042/15  841060039X 105x41x27  40 

 K042/21  841060040X 105x41x27  42 

 K042/25  841060041X 105x41x27  43 

 K042/33  841060042X 105x41x27  45 

код комплектующих цена

822120028 Электронный блок управления SLC 
(см. стр. 238)

843090014X Теплоизоляционный комплект AFK
для теплообменника и 

соединительных деталей

Характеристики, рассчитанные на температуры: первичную 80-60°C и бытовой воды 10-45°C* первичной 55-50 и бытовой воды 
35-45 °C

Серия Flexy стр. 104
Серия Flexy lue стр. 106
Серия Flexy Inox стр. 108
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fiorini

Блок для быстрого производства бытовой 
горячей воды
AFW, AFW-INOX
Системы для быстрого производства бытовой горячей воды AFW и 
AFW INOX включают накопитель емкостью до 2000 л, выбранный в 
пределах серий Flexy и Boil, и комплекта AFW, состоящего из вы-
сокоэффективного паяно-сварного пластинчатого теплообменника 
и циркуляционного насоса в контуре бытовой воды. Возможность 
совмещения комплекта AFW с баками-накопителями любого типа и 
объема позволяет найти множество решений для быстрого произ-
водства бытовой горячей воды, идеальных для небольших и средних 
сообществ (жилье, рестораны, гостиницы, спортивные центры и т.д.). 
Возможность обеспечить накопитель внешним пластинчатым тепло-
обменником позволяет максимально уменьшить габариты системы и 
оптимизировать соотношение между мощностью котла (или тепло-
генератора) и производительностью теплообменника.

Это позволяет:

✔ Установить накопитель меньшего объема по сравнению с тради-
ционными бойлером
✔ Подобрать емкость накопителя в зависимости от теплоемкости 
теплообменника

Настройка осуществляется с помощью электронного регулятора 
SLC (см. комплектующее изделие), который, используя предвари-
тельно заданные гидравлические схемы, позволяет оптимизировать 
и контролировать работу системы.

В комплекты AFW входят:
✔ Удобный паяно-сварной пластинчатый теплообменник P4, имею-
щийся в вариантах с различным количеством пластин, в зависимости 
от требуемой тепловой мощности.
✔ Высокопроизводительный циркуляционный насос
✔ Соединительные детали их хромированной латуни

✔ Материалы
Элемент теплообмена - паяно-сварной теплообменник P4 - состоит 
из гофрированных пластин из нержавеющей стали AISI 316, спаян-
ных с использованием чистой меди. Материал корпуса накопителя, 
внутренние защитные покрытия и возможная теплоизоляция указаны 
в соответствующих разделах данного каталога Flexy и Boil.

❖ Для составления нужной системы AFW
необходимо определить:

1. Код комплекта AFW нужной мощности 
2. код добавляемого бака или бойлера(см. блоки Flexy и Boil)
3. возможные комплектующие из имеющихся
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Комплект AFW

fiorini

Блок для быстрого производства бытовой 
горячей воды
AFW, AFW-INOX

размер
теплообменника

л
мощность

кВт

непрерывное 
производство

БГВ
л/ч

Диф. Давл.
перв. конт.

кПа
соединений

дюймы

мощность
мин.-макс.

насос
Ватт

напряжение
В/Гц/Ф

ток
мин.-макс.

A

P4/14 35  14* 859 18  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

P4/20 70  24* 1717 24  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

P4/30 115  34* 2862 33  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

P4/40 150  40* 3721 39  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

P4/50 200  53* 4866 39  1”1/4  3-140  230/50/1  0,04-1,1

Характеристики, рассчитанные на температуры: первичную 80-60°C и бытовой воды 10-45°C* первичной 55-50 и бытовой воды 
35-45 °C

Серия Flexy стр. 104
Серия Flexy lue стр. 106
Серия Flexy Inox стр. 108

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

размер
теплообменника

код цена

  K042/09  841060043X 105x41x27 12

 K042/15  841060044X 105x41x27 12

 K042/21  841060045X 105x41x27 12

 K042/25  841060046X 105x41x27 12

 K042/33  841060047X 105x41x27 12

код комплектующих цена

843090015X Теплоизоляционный комплект 
AFW для теплообменника и 

соединительных деталей

822120028 Электронный блок управления SLC
(см. стр. 238)
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Техническая информация по
Системам для быстрого производства БГВ 
серии AFK и AFW
Размеры
Производитель бытовой AFKX горячей воды отли-
чается от обычных бойлеров наличием теплооб-
менника с высокоэффективными пластинами. Это 
позволяет в полной мере использовать мощность, 
представленную источником энергии, даже когда 
температура внутри накопителя увеличивается. 
Это позволяет использовать накопители меньшего 
объема по сравнению с накопителем необходи-
мым в случае обычного бойлера со съемным ко-
жухотрубным теплообменником. Для правильного 
выбора системы для производства бытовой горя-
чей воды необходимы следующие данные:

Pp: Мощность, получаемая от первичного 
источника 
Tin: Температура воды водопроводной сети
Tp: Температура первичного источника
Tu: Температура используемой
 бытовой горячей воды
Vp: Расход бытовой горячей воды, подаваемой
 в период забора
Tpunta: Продолжительность периода забора
Trip: Время, имеющееся для восстановления
 температуры внутри накопителя

На следующих страницах показан ряд графиков, 
которые показывают производство бытовой горя-
чей воды при удлинении периода забора и изме-
нение температуры во времени при нулевом за-
боре. Данные графики помогают в выборе модели, 
подходящей для вашего использования.

Например
Предположим, что нам нужна подача 5000 л/ч бы-
товой горячей воды, нагретой до 40°C, в течение 
20 мин. Температура воды на входе из водопро-
водной сети - 15°C, и мощность котла - 150 кВт при 
температуре подаваемой воды 80°С.

Определение объема
Рассмотрим график, на котором изображен  те-
плообменник, номинальная мощность которого 
равна или несколько ниже мощности бойлера. Вы-
берем модель K042 на 25 пластин.
Выберем на оси абсцисс продолжительность за-
бора (20 мин). Двигаясь по вертикали до пересе-
чения с прямой, ордината которой равна объему 
забора, поставим точку А. Двигаясь от точки А, 
определяем, что накопитель емкостью 750 л га-
рантирует подачу воды 5250 л/ч в течение 20 мин, 
в то время как накопитель емкостью 500 л гаранти-
рует подачу воды 4100 л/ч в течение 20 мин. Выби-
раем бойлер с характеристиками, наиболее полно 
отвечающими данным проекта.

Определение теплообменника
Всегда следует выбирать теплообменник, обеспе-
чивающий теплообмен, равный или выше мощно-
сти, предназначенной для производства бытовой 
горячей воды. Большое значение при выборе те-
плообменника имеет температура подачи тепло-
генератора.

П
о

да
ча

 в
о

ды
, п

о
дл

е
ж

ащ
е

й
 р

ас
пр

е
де

ле
ни

ю
 в

 н
о

м
и

на
ль

-
ны

х 
ус

ло
ви

ях
 [л

/ч
]

Время подачи [мин]



Горячее водоснабж
ение

www.fiorinigroup.it 153

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2000 l

Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Tempo di erogazione [min]

Potenza nominale Pn: 35 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 1500 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Modello scambiatore: K042
N° piastre: 09

0

10

20

Ti

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Tempo [min]

Andamento della temperatura all'interno del serbatoio senza prelievo [°C]

200 l

300 l

300 l

500 l

750 l

1000 l

1500 l

2000 l

200 l

500 l

750 l
1000 l

1500 l

Modello scambiatore: K042
N° piastre: 09

Potenza nominale Pn: 35 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 1500 l/h

0

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Tempo [min]

N° piastre: 15

Potenza nominale Pn: 70 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 3000 l/h

30

40

50

60

Andamento della temperatura all'interno del serbatoio senza prelievo [°C]

Modello scambiatore: K042

20

Ti

14000

16000
Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Modello scambiatore: K042
N° piastre: 15

30 40 50 60 70 80 90 100

Tempo di erogazione [min]

0
10 20

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Potenza nominale Pn: 70 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 3000 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

2000 l

200 l

300 l
500 l

750 l
1000 l

1500 l

300 l

500 l

750 l

1000 l

1500 l

2000 l

200 l

Техническая информация по
Системам для быстрого производства БГВ 
серии AFK и AFW
Характеристики с K042 на 09 пластины 

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Время подачи [мин]

Модель теплообменника
K042/09 или WP4/14

Номинальная мощность Pn: 35 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 1500 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Характеристики с K042 на 15 пластины

Модель теплообменника
K042/15 или WP4/20

Номинальная мощность Pn: 70 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 3000 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Время подачи [мин]
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Техническая информация по
Системам для быстрого производства БГВ 
серии AFK и AFW
Характеристики с K042 на 21 пластины

Модель теплообменника
K042/21 или WP4/30

Номинальная мощность Pn: 115 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 5000 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Характеристики с K042 на 25 пластины

Модель теплообменника
K042/25 или WP4/40

Номинальная мощность Pn: 150 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 6500 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Время подачи [мин]

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Время подачи [мин]
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Техническая информация по
Системам для быстрого производства БГВ 
серии AFK и AFW
Характеристики с K042 на 21 пластин / Performances with K042/21 plates

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Модель теплообменника
K042/21 или WP4/30

Номинальная мощность Pn: 115 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 5000 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Характеристики с K042 на 25 пластин / Performances with K042/25 plates

Модель теплообменника
K042/25 или WP4/40

Номинальная мощность Pn: 150 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 6500 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Время подачи [мин]

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Время подачи [мин]
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Техническая информация по
Системам для быстрого производства БГВ 
серии AFK и AFW
Характеристики с K042 на 33 пластины

Модель теплообменника 
K042/33 или WP4/50

Номинальная мощность Pn: 200 kW
Температура первичного контура: 80 °C
Мин. пропускная способность первичного 
контура: 8600 л/ч
Температура впускаемой бытовой воды : 15 °C
Температура распределения БГВ: 40°C
Температура накопленной воды в баке-нако-
пителе: 65°C

Подача воды, подлежащей распределению в номинальных условиях [л/ч]

Время подачи [мин]
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Техническая информация по
Системам для быстрого производства БГВ 
серии AFK и AFW
Таблицы быстрого выбора 
Ниже приводятся две таблицы, полезные для быстрого выбора системы AFKX для некоторых стандартных 
условий.

Емкость

модель теплообменника
200

л
300

л
500

л
750

л
1000

л
1500

л
2000

л

 K042/ 9 / WP4/14 6 8 13 14 16 * *

 K042/15 / WP4/20 12 16 22 23 25 28 *

 K042/21 / WP4/30 16 22 28 29 30 34 38

 K042/25 / WP4/40 30 40 51 51 52 54 58

 K042/33 / WP4/50 35 47 60 60 60 62 65

Емкость

модель теплообменника
200

л
300

л
500

л
750

л
1000

л
1500

л
2000

л

 K042/ 9 / WP4/14 7 10 14 16 18 * *

 K042/15 / WP4/20 13 17 23 24 25 28 *

 K042/21 / WP4/30 16 22 28 29 30 33 36

 K042/25 / WP4/40 28 37 47 47 48 49 52

 K042/33 / WP4/50 31 42 53 53 53 55 58

Кол. помещений Коэф. Кол. помещений Коэф.

<5 1 36 ÷ 40 0,48

6 ÷ 15 0,61 41 ÷ 45 0,47

16 ÷ 20 0,54 46 ÷ 50 0,46

21 ÷ 25 0,52 51 ÷ 55 0,45

26 ÷ 30 0,51 56 ÷ 60 0,44

31 ÷ 35 0,49

Гостиничные номера
Расход на помещение в период макс. нагрузки (час пик): 130 л
Продолжительность периода макс. нагрузки: 1,5 ч
Температура воды на впуске из сети Ti: 15°C
Температура подаваемой БГВ: 40°C
Начальная температура воды в баке-накопителе: 65°C
Время возврата на макс. режим: 2 ч
Коэф. синхронности: 1
* Время выведения на рабочий режим более 2 ч

Жилые помещения
Расход на помещение в период макс. нагрузки (час пик): 260 л
Продолжительность периода макс. нагрузки: 1,5 ч
Температура воды на впуске из сети Ti: 15°C
Температура подаваемой БГВ: 40°C
Начальная температура воды в баке-накопителе: 65°C
Время возврата на макс. режим: 2 ч
Коэф. синхронности: таб. коэффициентов
синхронности
* Время выведения на рабочий режим более 2 ч

Коэффициенты синхронности
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Система теплообмена для производства 
бытовой горячей воды – AFK-HD

AFK HD - система для быстрого производства горячей 
бытовой воды, совместимая с ранее установленными 
резервуарами, идеально подходит для удовлетворе-
ния потребностей малых, средних и больших групп 
людей. Имеющиеся различные системы теплообмена 
можно комбинировать со всеми накопителями серии 
FLEXY, FLEXY INOX, BOIL и BOIL INOX.

Система AFK-HD состоит из:
✔ пластинчатого теплообменника из нержавеющей 
стали AISI 316T модели K042
или K080
λ✔ самонесущего основания из нержавеющей стали с 
регулируемыми опорными ножками;
✔ λ высокопроизводительного циркуляционного насо-
са

Имеющиеся комплектующие
Все теплообменные системы могут быть оснащены, 
на заказ, следующими комплектующими:

✔ Теплоизоляцией для пластинчатого теплообменни-
ка
λ✔ Термостатом для управления первичным контуром
✔ Блоком управления SLC (см. стр. 238)
На заказ, для версий до AFK-HD 200.

Первичный контур Вторичный контур

температура
макс.

тиск
макс.

температура
макс.

тиск
макс.

95°C 16 бар 195°C 6 бар
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ПОТРЕБИТЕЛЬ БГВ
DOMESTIC HOT WATER

ИСТОЧНИК
ТЕПЛА
HEATING
SOURCE

AFK HD

Коды и комплектующие
AFK-HD

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

модель теплообменника код цена

AFK-HD 35 K042/09 841060019X 28x49x105 51

AFK-HD 70 K042/15 841060020X 28x49x105 53

AFK-HD 115 K042/21 841060021X 28x49x105 55

AFK-HD 150 K042/25 841060022X 28x49x105 56

AFK-HD 200 K042/33 841060018X 28x49x105 59

AFK-HD 250 K080H/23 841060023X 105x33x95 126

AFK-HD 300 K080H/29 841060024X 105x33x95 129

AFK-HD 350 K080H/33 841060025X 105x33x95 131

AFK-HD 400 K080H/39 841060026X 105x33x95 140

Теплоизоляционный комплект AFK HD

K042 K080

код цена код цена

821080037X 821080038X

Компоненты

1. Циркуляционный насос с 
крыльчаткой из нержавеющей стали

2. Пластинчатый удобный для 
обслуживания теплообменник

3. Чашка для зонда

4. Регулятор подачи

5. Предохранительный клапан

6. Выпускной клапан

7. Блок управления SLC 
(факультативно)

8. Выходной сигнал первичного 
контура

код комплектующих цена

822120028 Электронный блок управления SLC 
(см. стр. 238)
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Электрические 
характеристики

насос A B H

модель теплообменника мощность
кВт

пропускная 
способность

перв. конт.
л/ч

Pdc
перв. конт.

кПа
напряжение

В/Гц/Ф

ток
мин.-макс.

A мм
соединений

дюймы

SIZE 1

AFK-HD 35 K042/09 30*/10** 1500*/1800* 18*/25**  230/50/1  0,04-1,1 305 464 921 1"1/4

AFK-HD 70 K042/15 70*/22** 3000*/3900** 24*/40**  230/50/1  0,04-1,1 305 464 921 1"1/4

AFK-HD 115 K042/21 110*/33** 5000*/5800** 33*/45**  230/50/1  0,04-1,1 305 464 921 1"1/4

AFK-HD 150 K042/25 150*/39** 6500*/6800** 39*/45**  230/50/1  0,04-1,1 305 464 921 1"1/4

AFK-HD 200 K042/33 200*/50** 8600*/8700** 39*/43**  230/50/1  0,04-1,1 305 464 921 1"1/4

SIZE 2

AFK-HD 250 K080H/23 250*/165** 8800*/8800** 49*/49** 400/50/3 1,03 305 1031 829 1"1/2

AFK-HD 300 K080H/29 300*/170** 10500*/10500** 48*/48** 400/50/3 1,03 305 1031 829 1"1/2

AFK-HD 350 K080H/33 350*/210** 12500*/12500** 47*/47** 400/50/3 1,03 305 1031 829 1"1/2

AFK-HD 400 K080H/39 400*/250** 14100*/14100** 46*/46** 400/50/3 1,03 305 1031 829 1"1/2

Технические характеристики
AFK-HD

Технические характеристики

* Первичный контур 80 °C,  вторичный10/45 °C ** первичный контур 55 °C, вторичный 10/45 °C
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объем
л

k042/09 k042/15 k042/21 k042/25 k042/33 k080h/23 k080h/29 k080h/33 k080h/39

200 330/5001100/859 440/7252000/1717 500/13002900/2862
730/2075
4150/3721

810/23304900/4866
1055/1995
5765/5650

1340/2570
7485/7370

1505/2895
8465/8350

1830/3550
10430/10320

300 430/6001300/859 535/12002000/1717 590/14002905/2862 800/21254200/3721 880/23754900/4866
1110/2055
5820/5650

1400/2625
7540/7370

1560/2955
8525/8350

1890/3610
10490/10320

500 665/8001500/859 730/14752100/1717 785/16602910/2862
990/2310
4175/3721

1060/25604910/4866
1225/2165
5935/5650

1510/2740
7655/7370

1675/3070
8640/8350

2005/3725
10605/10320

800 900/10301750/859 980/18352300/1717 1030/20252920/2862 1230/26254175/3721 1300/28604915/4866
1395/2340
6105/5650

1685/2910
7825/7370

1845/3240
8810/8350

2175/3895
10775/10320

1000 1130/13001900/859 1220/22002500/1414 1280/23852930/2862 1470/3004300/3721 1540/32004920/4866
1510/2455
6220/5650

1800/3025
7940/7370

1960/3355
8925/8350

2290/4010
10890/10320

1500 1630/18302490/859 1725/29502975/1717 1780/31253350/2862 1965/37104675/3721
2025/3925
5150/4866

1795/2740
6505/5650

2085/3310
8225/7370

2245/3640
9210/8350

2575/4295
11175/10320

2000 2160/2300300/859 2220/37003450/1717
2280/3860
3825/2862

2465/4450
5100/3721

2500/4650
5550/4866

2080/3025
6790/5650

2370/3600
8510/7370

2535/3925
9595/8350

2860/4580
11460/10320

Характеристики
AFK-HD

Подача горячей бытовой воды в первые 10-20-60 мин. и переход в непрерывную подачу в л/мин (перв. контур 80°C, подача 45°C)
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Комплексная система «подключай и работай» для пе-
редачи тепла от теплонакопителя технической воды 
с программируемым блоком управления и цирку-
ляционным насосом. Модуль SET 2.0 обеспечивает 
производство бытовой горячей воды с ограниченным 
образованием накипи и до заданной пользователем 
температуры. Теплообмен осуществляется с помо-
щью пластинчатого теплообменника из нержавею-
щей стали AISI 316 с максимальной гарантией гигиены 
и высокой производительности. Модуль, подключае-
мый к накопителю, откуда получает энергию, постав-
ляется в комплекте со всеми компонентами, необ-
ходимыми для его работы, и, через блок управления 
с графическим дисплеем, позволяет пользователю 
контролировать работу, а также легко настраивать 
эксплуатационные параметры. Основным компонен-
том модуля SET 2.0 является специальный электрон-
ный контроллер, который обеспечивает сохранение 
заданного значения температуры бытовой горячей 
воды путем модуляции потока первичного контура.

Таким образом, гарантированы:
✔ Максимальный перепад температуры на первич-
ном контуре для оптимизации эффективности работы 
генератора (солнечная установка, тепловые насосы, 
биомасса и т.д.).
✔ Точная и надежная регуляция.

Благодаря высокому КПД теплообменника модуль 
находит идеальное применение в установках с тепловым насосом или солнечными батареями, исполь-
зующими накопления тепла при низких температурах (50-55 ° С).

Преимущества
✔ Регуляция температуры горячей воды;
✔ Простота эксплуатации, экономия;
✔ Высокоэффективный циркуляционный насос (отвечающий требованиям директивы 2005/32 CЕ) с 
электронным регулированием скорости;
✔ Синоптический графический дисплей с указанием температуры системы и мощности;
✔ Простота монтажа «Подключай и работай»;
✔ Крепежные элементы с теплоизоляцией;
✔ Контейнер с металлической структурой и панели из термопластика для настенного монтажа;
✔ Возможность управлять циркуляционным насосом бытовой воды.
✔ Наличие двух моделей с электронным оснащением минимальной конфигурации (S) или более богатым 
набором электронного оборудования (L)

SET 2.0 навесной
Системы для мгновенного производство бы-
товой горячей воды
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Имеющиеся версии
Fiorini предлагает устройства для мгновенного нагрева воды Set 2.0 в двух различных версиях, которые 
отличаются установленным регулятором. Это позволяет иметь одну версию с ограниченным числом 
функций (SET 2.0 S) и одну версию с большим количеством опций и возможностей регулировки (SET 2,0 
L).

Ниже описаны основные характеристики обеих версий.

SET 2.0

S L

Эффективная электронная регуляция скорости 
насоса

✔ ✔

Графический дисплей ✔ ✔

Установка температуры используемой бытовой 
горячей воды

✔ ✔

Установка максимальной температуры 
бытовой горячей воды Речь идет о параметре 
безопасности, который останавливает 
устройство, если температура достигает 
заданного максимального значения. 

✔ ✔

Управление каскадным комплектом ✔

Управление комплектом смесителя в первичном 
контуре

✔

Управление комплектом наслаивания накопителя ✔

Возможность управления циркуляционным 
насосом, будучи в состоянии установить 
временной диапазон работы насоса и 
температуры циркуляционного контура, ниже 
которой насос приводится в действие 

✔ ✔

Антилегионелла:возможность управлять 
профилактикой легионеллеза в виде термического 
шока вдоль всей линии горячего водоснабжения 

✔ ✔

Отопление AL: активация дополнительного 
источника тепла, когда активирована 
профилактика легионеллеза

✔

Функция Комфорт: если активирована, 
температура в теплообменнике всегда 
поддерживается для того, чтобы обеспечить 
быстрейшего вывода на рабочий режим

✔ ✔

Защита от накипи: если данная функция 
активирована, циркуляционный насос продолжает 
работать, даже тогда, когда когда забор бытовой 
горячей воды завершен, чтобы уменьшить 
формирование накипи.

✔ ✔

Солнечная установка: контроль и управление 
солнечной установкой

✔

Управление теплогенератором: возможность 
включать и выключать генератор тепла, когда 
температура в баке-накопителе падает ниже 
заданного значения

✔
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Тепловые характеристики SET 2.0 (S и L)

SET 2,0 - 35

SET 2,0 - 40

Расход подаваемой бытовой горячей воды [л/мин]

Расход подаваемой бытовой горячей воды [л/мин]

Расход подаваемой бытовой горячей воды [л/мин]

Температура перв. впуска [°C]

Температура перв. впуска [°C]

Температура перв. впуска [°C]

SET 2,0 - 25
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ВПУСК БГВ ВЫПУСК БГВ

В ПЕРВ. 
КОНТУРА

ВЫХ. ПЕРВ. 
КОНТУРА

1" 1"

1" 1"

211 90 105

211 90 105

6
9

0

406

270

 
 

 

Размеры

Технические данные

SET 2.0 (S и L)

25 35 40

Электропитание 230 В / 50 Гц / 1 ф

Мощность насоса перв. конт. мин/макс. (Вт) 2/52

Потребление энергии насосом перв. конт. мин/макс. (А) 0,04/0,52

Максимальная мощность циркуляционного насоса системы, управляемого блоком 
управления (Вт) (насос не входит в комплект)

 185 

Подача перв. конт. (л/ч) 2000 2800 2800

Остаточный напор первичного контура (мм Н2О)  2,0  2,5  1,0 

Вес без упаковки 15/22 18/25 20/27

Объем первичного контура (л) 1,1 1,62 1,6

Объем контура бытовой воды (л) 0,85 1,75 1,4

Макс. рабочее давление (бар) 6

Соединения первичного контура (дюймы) 1” GAS M

Соединения вторичного контура (дюймы) 1” GAS M

Максимальная температура эксплуатации (°C) 95

Степень электрической защиты IP40

Тип разъема для подключения к электросети Шуко 10-16A/250В

Длина электрического кабеля (м) 1,5

Минимальная подача для запуска системы БГВ (л/мин) 2 2 5

Максимальная подача для запуска системы БГВ (л/мин) 40 40 100
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ЗОНД
ОПАСНО

(факультативно)

WASSERLEITUNG

ОТТОК
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Схема установки
в комбинации с накопителем

Обозначения

1. Тепловой насос или первичный 
источник
2. Закрытый расширительный бак
3. Насос
4. Предохранительный клапан
5. Солнечная батарея
6. Воздуховыпускной клапан

7. Слив
8. Буферный накопитель
9. Система для производства БГВ 
SET
10. Циркуляционный насос контура 
бытовой воды
11. Потребитель

Стандартная комплектация

Система для мгновенного производства горячей бытовой воды SET 2.0 поставляется в картонном ящике 
и снабжен:
✔ Системой для мгновенного производства горячей бытовой воды, укомплектованной электрическим 
кабелем с разъемом Шуко
✔ Шаблон для проделывания отверстий в стене, на которой предстоит подвесить устройство
✔ Дюбеля и винты для фиксации устройства на стене

Комплектующие по запросу
Имеются различные наборы комплектующих для система для мгновенного производства БГВ SET 2.0. 
Некоторые из них могут комбинироваться только с версией SET 2.0 L. Ниже приводим таблицу совме-
стимости комплектующих

Описание Set 2.0 S Set 2.0 L

Комплект для каскадного подключения SET ✔

Комплект Рециркуляции ✔ ✔

Комплект смесителя в первичном контуре ✔

Комплект стратификационного клапана накопителя ✔
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VZ

PVFS

VR VR VR VR

PHE

VZ

PVFS

PHE

VZ

PVFS

PHE

VZ

PVFS

PHE

Техничная горячая вода

Соединительный кабель
CAN bus

невозвратный клапан 2-ходовый 
моториз. клапан

пературный зонд
для контура циркуляции 
бытовой воды

Конечный резистор,
подключающийся к первому и 
последнему блоку управления

Источник тепла

Бытовое горячее 
водоснабжение (ГВС)

11 1 22
ПУНКТ 1 ПУНКТ 2 ПУНКТ 3 ПУНКТ N

1 2 VR VZ

S1

S1

Комплект для каскадного подключения SET

Комплект для каскадного подключения SET подходит для всех тех случаев, когда потребность в горячей воде сильно 
варьирует. Таким образом можно подключить максимум до 8 систем мгновенного производства бытовой горячей 
воды (БГВ) от минимум 2 л / мин до 800 л / мин *. Электронные блоки управления, комплектующие каждую систему 
для мгновенного производства БГВ способны поддерживать связь между ними с помощью ModBus (только версия 
L). Таким образом, в зависимости от условий использования, электронные устройства решают, сколько и какие си-
стемы должны быть введены в строй.

Преимущества:

✔  Большой диапазон производства БГВ ACS: от 2 до 800 л / мин✱

✔   Максимальная надежность Благодаря автоматической диагностике, выполняемой блоком управления, в случае 
неисправности системы производства БГВ, последняя автоматически выключается и происходит запуск альтерна-
тивной системы. Это позволяет обеспечить непрерывность подачи БГВ.
✔   Еще более точная регулировка температуры. Регулировка позволяет активировать нужное количество систем 
для мгновенного производства БГВ в зависимости от подачи требуемой температуры БГВ. Таким образом, каждая 
система должна всегда работать в условиях, близких к номинальным, повышая эффективность и точность регули-
ровки.
✔ Система с каскадным подключением систем для мгновенного производства БГВ может быть расширена за счет 
дополнительных систем, установленных позже.
✔  Возможность выполнения планового технического обслуживания системы без прерывания подачи БГВ.
✔  Каждая система работает одинаковое количество часов, что обеспечивает долговечность системы.

Комплект.

Установить по 1 комплекту на каждую систему мгновенного производства БГВ. Комплект поставляется отдельно, в 
разобранном виде, и включает:

✔ 1 клапан моторизованной зоны с двигателем 230 В
✔ 1 Соединительный элемент для соединения
✔ 1 кабель CanBus
✔ Инструкции

✱  работа более одного SET в каскадном исполнении зависит от температур первичного контура и производства 
БГВ. Подача БГВ может обеспечиваться каскадной системой и равна сумме потоков, подаваемых каждой отдель-
ной системой, описанной в разделе Гидравлические характеристики.

Схема установки
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ЗОНД РЕЦИРК. S2 (
входит в поставку, но не установленный)

СЛИВ

ВОДОПРОВОД

ЗОНДА + ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА S5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЩИТ 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ПАЯНО-СВАРНОЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Предел поставки модуля set

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС 

СТОРОНА 
ПЕРВ. КОНТ

СЛИВ

S3

Комплект Циркуляционного насоса

Комплект рециркуляции позволяет воспользоваться многими преимуществами, которые дает электронный блок с 
точки зрения управления насосом контура циркуляции бытовой воды (насос не входит в комплект).

Возможные настройки:
✔ Программирование циркуляции по временным диапазонам. Циркуляционный насос включается только в те часы, 
когда температура в контуре рециркуляции ниже заданной.
✔ Циркуляционный насос всегда включен.
✔ Включение циркуляционного насоса после краткосрочного забора. Данная система позволяет активировать цир-
куляционный насос только при острой необходимости, позволяя нагревать контур БГВ без ненужных потерь питье-
вой воды.

Комплект
Комплект поставляется отдельно, в разобранном виде, и включает:
✔  Температурный зонд для установки в контуре циркуляции
✔ Инструкции

Циркуляционный насос
Циркуляционный насос не входит в комплект, поскольку он должен выбираться в соответствии с характеристиками 
системы.
Поскольку, однако, насос управляется контроллером системы SET, он должны иметь следующие характеристики.
✔  Электрическое питание 230В/50Гц/1ф
✔ Максимальная мощность 185 Вт

Комплект смесителя в первичном контуре

Смеситель позволяет регули-
ровать температуру на входе 
в систему мгновенного произ-
водства БГВ. Таким образом, 
особенно в системах, в которые 
могут достигаться высокие тем-
пературы в первичном контуре, 
повышается точность регули-
ровки системы и, следовательно, 
больший комфорт.

Комплект.
Комплект поставляется отдель-
но, в разобранном виде, и вклю-
чает:
✔ Температурный зонд S3 устанавливающийся на входе в теплообменник в первичном контуре
✔ Инструкции

Смесительный клапан
Смесительный клапан не входит в комплект, поскольку он должен выбираться в соответствии со специфическими 
характеристиками системы.
Поскольку, однако, насос управляется контроллером системы SET, он должны иметь следующие характеристики.
✔  Электрическое питание 230В/50Гц/1ф
✔ 3-режимный регулятор
✔ Быстрый двигатель с запуском менее 10 сек.
✔ значение специфического коэффициента расхода клапана , совместимое с величиной остаточного напора систе-
мы мгновенного производства БГВ и потерей давления системой.
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СЛИВ

Предел поставки модуля set

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ПАЯНО-СВАРНОЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЩИТ 

ЗОНДА + ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА S5

ВОДОПРОВОД

СЛИВ

ЗОНД РЕЦИРК. S2 
(входит в поставку, но не установленный)S6

S5

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС 

СТОРОНА 
ПЕРВ. КОНТ

Комплект стратификационного клапана на-
копителя
Стратификационный клапан позволяет направлять обратный поток от системы мгновенного производ-
ства БГВ в нижнюю часть или в середину накопителя, сравнения различные температуры, способствуя 
явлению стратификации в накопителе и максимизируя эффективность всей системы отопления.

Комплект.
Комплект поставляется отдельно, в разобранном виде, и включает:
✔ Температурный зонд S5, устанавливающийся в средней части накопителя
✔ Температурный зонд S6, устанавливающийся на возврате первичного контура
✔ Инструкции

Стратификационный клапан.
Смесительный клапан не входит в комплект, поскольку он должен выбираться в соответствии со специ-
фическими характеристиками системы.
Поскольку, однако, насос управляется контроллером системы SET, он должны иметь следующие харак-
теристики.
✔ 3-ходовый отводный клапан
✔  Электрическое питание 230В/50Гц/1ф
✔ Исполнительный механизм с пружинным возвратом
✔ значение специфического коэффициента расхода клапана , совместимое с величиной остаточного 
напора системы мгновенного производства БГВ и потерей давления системой.
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Коды

Набор отдельных комплектующих цена

842030089X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ SET 2.0 

842030099X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР ЦИРКУЛЯЦИ SET 2,0 (БЕЗ НАСОСА) 

842030097X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР СМЕСИТЕЛЯ SET 2.0 

842030095X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР ОТВОДНОГО КЛАПАНА SET 2.0 

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код Описание цена

842030034X SET 2.0 (S) - 25 77x45x39 25

84203A018X SET 2.0 (S) - 35 77x45x39 28

842030035X SET 2.0 (S) - 40 77x45x39 31

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код Описание цена

842030090X SET 2.0 (L) - 25 77x45x39 25

84203A024X SET 2.0 (L) - 35 77x45x39 28

842030088X SET 2.0 (L) - 40 77x45x39 31

SET 2.0 (S)

SET 2.0 (L)
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Комплексной системой «подключай 
и работай» для передачи тепла от 
накопителя технической воды с про-
граммируемым
блоком управления и циркуляцион-
ным насосом. Модуль SET 2.0 обе-
спечивает производство бытовой 
горячей воды с ограниченным об-
разованием накипи и до заданной 
пользователем температуры. Тепло-
обмен осуществляется с помощью 
пластинчатого теплообменника из 
нержавеющей стали AISI 316, гаран-
тируя максимальную гигиену и вы-
сокую производительность. Модуль, 
подключаемый к накопителю, откуда 
получает энергию, поставляется в 
комплекте со всеми компонентами, 
необходимыми для его работы, и, че-
рез блок управления с графическим 
дисплеем, позволяет пользователю 
контролировать работу, а также лег-
ко настраивать эксплуатационные 
параметры. Основным компонентом 
модуля SET 2.0 является специальный электронный контроллер,
который обеспечивает сохранение заданного значения температуры бытовой горячей воды путем мо-
дуляции потока первичного контура.

В наличии цокольные модули SET 2.0 шести различных размерных версий (60, 70, 80, 100, 120 и 200*) 
 (*):  производство БГВ от 10 до 45°C при температуре в первичном контуре 55°C.

Основным определяющим инновационным компонентом модуля SET 2.0 является специальный элек-
тронный регулятор, который обеспечивает сохранение заданного значения температуры бытовой го-
рячей воды путем модуляции потока первичного контура.
Это гарантирует:

✔ Максимальный перепад температуры на первичном контуре для оптимизации эффективности работы 
генератора (солнечная установка, тепловые насосы, биомасса и т.д.).
✔ Точная и надежная регуляция. Благодаря высокому КПД теплообменника модуль находит идеальное 
применение в установках с тепловым насосом или солнечными батареями, использующими накопления 
тепла при низких температурах (50-55 ° С).

Преимущества
✔ Регуляция температуры горячей воды;
✔ Простота эксплуатации, экономия;
✔ Высокоэффективный циркуляционный насос (отвечающий требованиям директивы 2005/32 CЕ) с 
электронным регулированием скорости;
✔ Синоптический графический дисплей с указанием температуры системы и мощности;
λλ✔ Простота монтажа «Подключай и работай»;
λ✔  Крепежные элементы с теплоизоляцией;
λ✔  Контейнер с металлической структурой и панели из термопластика для настенного монтажа;
λ✔ Возможность управлять циркуляционным насосом бытовой воды.

SET 2,0 на основании
Системы для мгновенного производство 
бытовой горячей воды
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Функция регулятора

Система для мгновенного производства БВГ SET 2.0 снабжен регулятором, в состоянии управлять сле-
дующими функциями:

Эффективная электронная регуляция скорости насоса

Графический дисплей

Установка температуры используемой бытовой горячей воды

Установка максимальной температуры бытовой горячей воды Речь идет о параметре безопасности, который останавливает 
устройство, если температура достигает заданного максимального значения. 

Управление каскадным комплектом

Управление комплектом смесителя в первичном контуре

Управление комплектом наслаивания накопителя

Возможность управления циркуляционным насосом, будучи в состоянии установить временной диапазон работы насоса и 
температуры циркуляционного контура, ниже которой насос приводится в действие 

Антилегионелла:возможность управлять профилактикой легионеллеза в виде термического шока вдоль всей линии горячего 
водоснабжения 

Отопление AL: активация дополнительного источника тепла, когда активирована профилактика легионеллеза

Функция Комфорт: если активирована, температура в теплообменнике всегда поддерживается для того, чтобы обеспечить 
быстрейшего вывода на рабочий режим

Защита от накипи: если данная функция активирована, циркуляционный насос продолжает работать, даже тогда, когда когда 
забор бытовой горячей воды завершен, чтобы уменьшить формирование накипи.

Солнечная установка: контроль и управление солнечной установкой

Управление теплогенератором: возможность включать и выключать генератор тепла, когда температура в баке-накопителе 
падает ниже заданного значения
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Размеры

Технические данные

ЦОКОЛЬНЫЙ SET 2,0

60 70 80 100 120 200

Электропитание 230 В / 50 Гц / 1 ф

Мощность насоса перв. конт. мин/макс. (Вт) 310 450 600

Потребление тока насоса перв. конт. мин/макс. (Вт) 1,37 2,01 2,7

Максимальная мощность циркуляционного насоса 
системы, управляемого блоком управления (Вт) (насос 
не входит в комплект)

185

Подача перв. конт. (л/ч) 6700 8200 9000 11000 14000 22000

Остаточный напор первичного контура (мм Н2О)  2,0  4,0  2,0  2,0  4,0  2,0 

Объем первичного контура (л)  2,66  2,90  3,15  3,87  4,84  6,55 

Объем контура бытовой воды (л)  2,54  2,14  3,06  3,77  4,71  6,37 

Макс. рабочее давление (бар) 6

Соединения первичного контура (дюймы) 1” 1/2 GAS M

Соединения вторичного контура (дюймы) 1” 1/4 GAS M

Максимальная температура эксплуатации (°C) 95

Степень электрической защиты IP40

Минимальная подача для запуска системы БГВ (л/мин) 5 5 10 10 10 20

Максимальная подача для запуска системы БГВ (л/мин) 100 100 200 200 200 400
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ЗОНД
ОПАСНО

(факультативно)

WASSERLEITUNG
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Схема установки
в комбинации с накопителем

Стандартная комплектация

Система для мгновенного производства горячей бытовой воды SET 2.0 поставляется на поддоне и снаб-
жен:
✔ Устройством для мгновенного производства горячей бытовой воды, укомплектованным электрощи-
том для подключения к электросети;
✔ Руководством по эксплуатации и техобслуживанию.

Комплектующие по запросу

Имеются различные наборы комплектующих для система для мгновенного производства БГВ SET 2.0. 

Описание

Комплект для каскадного 
подключения SET

✔

Комплект Рециркуляции ✔

Комплект смесителя в первичном 
контуре

✔

Комплект стратификационного 
клапана накопителя

✔

ООООООООООО

1. Тепловой насос или первичный 
источник
2. Закрытый расширительный бак
3. Насос
4. Предохранительный клапан
5. Солнечная батарея
6. Воздуховыпускной клапан
7. Слив

8. Буферный накопитель
9. Система для производства БГВ 
SET
10. Циркуляционный насос контура 
бытовой воды
11. Потребитель
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VZ

PVFS

VR VR VR VR

PHE

VZ

PVFS

PHE

VZ

PVFS

PHE

VZ

PVFS

PHE

Техничная горячая вода

Соединительный кабель
CAN bus

невозвратный клапан 2-ходовый 
моториз. клапан

пературный зонд
для контура циркуляции 
бытовой воды

Конечный резистор,
подключающийся к первому и 
последнему блоку управления

Источник тепла

Бытовое горячее 
водоснабжение (ГВС)

11 1 22
ПУНКТ 1 ПУНКТ 2 ПУНКТ 3 ПУНКТ N

1 2 VR VZ

S1

S1

Комплект для каскадного подключения SET

Комплект для каскадного подключения SET подходит для всех тех случаев, когда потребность в горячей воде сильно 
варьирует, например, на предприятиях гостиничного типа, спортзалы и пр. Комплект позволяет подключить макси-
мум до 8 систем мгновенного производства бытовой горячей воды (БГВ) от минимум 5 л/мин до 3200 л/мин *. Элек-
тронные блоки управления, комплектующие каждую систему для мгновенного производства БГВ, поддерживают 
связь с помощью ModBus (только версия L). Таким образом, в зависимости от условий использования, электронные 
устройства решают, сколько и какие системы должны быть введены в строй. 

Преимущества:

✔  Большой диапазон производства БГВ: от 5 до 3200 л/мин. 
✔  Работа более одного SET в каскадном исполнении зависит от температур первичного контура и производства 
БГВ. Подача БГВ, обеспечиваемая каскадной системой, равна сумме потоков, подаваемых каждой отдельной си-
стемой, описанной в разделе Гидравлические характеристики.
✔ Максимальная надежность непрерывная подача бытовой горячей воды.
Благодаря автоматической диагностике, выполняемой блоком управления, в случае неисправности системы про-
изводства БГВ последняя автоматически выключается и происходит запуск альтернативной системы. Таким обра-
зом, каждая система должна всегда работать в условиях, близких к номинальным, повышая эффективность и точ-
ность регулировки.
✔ Система с каскадным подключением систем для мгновенного производства БГВ может быть расширена за счет 
дополнительных систем, установленных позже.
✔  Возможность выполнения планового технического обслуживания системы без прерывания подачи БГВ.
✔  Каждая система работает одинаковое количество часов, что обеспечивает долговечность системы.
λ  Еще более точная регулировка температуры. Регулировка позволяет активировать нужное количество систем для 
мгновенного производства БГВ в зависимости от подачи требуемой температуры БГВ. 

Комплект.

Установить по 1 комплекту на каждую систему мгновенного производства БГВ. Комплект поставляется 
отдельно, в разобранном виде и включает:

✔ 1 клапан моторизованной зоны с двигателем 230 В
✔ 1 кабель CanBus
✔ Инструкции

Схема установки
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ЗОНД РЕЦИРК. S2 (
входит в поставку, но не установленный)

СЛИВ

ВОДОПРОВОД

ЗОНДА + ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА S5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЩИТ 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ПАЯНО-СВАРНОЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Предел поставки модуля set

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС 

СТОРОНА 
ПЕРВ. КОНТ

СЛИВ

S3

Комплект Циркуляционного насоса

Комплект рециркуляционного насоса позволяет воспользоваться многими преимуществами, которые дает элек-
тронный блок
с точки зрения управления насосом контура циркуляции бытовой воды (насос не входит в комплект).

Возможные настройки:
✔ Программирование циркуляции по временным диапазонам.
Циркуляционный насос включается только в те часы, когда температура в контуре рециркуляции ниже заданной.
✔ Циркуляционный насос всегда включен.
✔ Включение циркуляционного насоса после краткосрочного забора. 
Данная система позволяет активировать циркуляционный насос только при острой необходимости, позволяя на-
гревать контур БГВ без ненужных потерь питьевой воды.

Комплект
Комплект поставляется отдельно, в разобранном виде и включает:
✔  Температурный зонд для установки в контуре циркуляции
✔ Инструкции

Циркуляционный насос
Циркуляционный насос не входит в комплект, поскольку он должен выбираться в соответствии с характеристиками 
системы. Поскольку, однако, насос управляется контроллером системы SET, он должны иметь следующие харак-
теристики.
✔  Электрическое питание 230В/50Гц/1ф
✔ Максимальная мощность 185 Вт

Комплект смесителя в первичном контуре

Комплект смесителя позволяет 
регулировать температуру на 
входе в систему мгновенного 
производства БГВ. Таким обра-
зом, особенно в системах, в ко-
торые могут достигаться высо-
кие температуры в первичном 
контуре, повышается точность 
регулировки системы и, следо-
вательно, больший комфорт.

Комплект.
Комплект поставляется отдель-
но, в разобранном виде и включает:
✔ Температурный зонд S3 устанавливающийся на входе в теплообменник в первичном контуре
✔ Инструкции

Смесительный клапан
Циркуляционный насос не входит в комплект, поскольку он должен выбираться в соответствии с характеристиками 
системы. Поскольку, однако, насос управляется контроллером системы SET, он должен иметь следующие харак-
теристики.

✔  Электрическое питание 230В/50Гц/1ф
✔ 3-режимный регулятор
✔ Быстрый двигатель с запуском менее 10 сек.
✔ значение специфического коэффициента расхода клапана , совместимое с величиной остаточного напора систе-
мы мгновенного производства БГВ и потерей давления системой.
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СЛИВ

Предел поставки модуля set

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ПАЯНО-СВАРНОЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЩИТ 

ЗОНДА + ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА S5

ВОДОПРОВОД

СЛИВ

ЗОНД РЕЦИРК. S2 
(входит в поставку, но не установленный)S6

S5

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС 

СТОРОНА 
ПЕРВ. КОНТ

Комплект стратификационного клапана на-
копителя
Стратификационный клапан позволяет направлять обратный поток от системы мгновенного производ-
ства БГВ в нижнюю часть или в середину накопителя, сравнения различные температуры, способствуя 
явлению стратификации в накопителе и максимизируя эффективность всей системы отопления.

Комплект.
Комплект поставляется отдельно, в разобранном виде и включает:
✔ Температурный зонд S5, устанавливающийся в средней части накопителя
✔ Температурный зонд S6, устанавливающийся на возврате первичного контура
✔ Инструкции

Стратификационный клапан.
Смесительный клапан не входит в комплект, поскольку он должен выбираться в соответствии со специ-
фическими характеристиками системы.
Поскольку, однако, насос управляется контроллером системы SET, он должны иметь следующие харак-
теристики.
✔ 3-ходовый отводный клапан
✔  Электрическое питание 230В/50Гц/1ф
✔ Исполнительный механизм с пружинным возвратом
✔ значение специфического коэффициента расхода клапана , совместимое с величиной остаточного 
напора системы мгновенного производства БГВ и потерей давления системой.
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Коды

Набор отдельных комплектующих цена

842030092X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ SET 2.0 DN32 

842030099X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР ЦИРКУЛЯЦИ SET 2,0 (БЕЗ НАСОСА) 

842030096X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР ОТВОДНОГО КЛАПАНА SET 2.0 DN40 

842030098X ОТДЕЛЬНЫЙ НАБОР СМЕСИТЕЛЯ SET 2.0 

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код Описание цена

842030004X SET 60 - СИСТЕМА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БГВ 

110x60x100 166

842030005X SET 70 - СИСТЕМА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БГВ 

110x60x100 168

842030006X SET 80 - СИСТЕМА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БГВ 

110x60x100 189

842030007X SET 100 - СИСТЕМА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БГВ 

110x60x100 193

842030008X SET 120 - СИСТЕМА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БГВ 

110x60x100 198

842030016X SET 200 - СИСТЕМА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БГВ 

139,2x63,4x125 200

* для реализации SET 200  в каскадном исполнении свяжитесь с компанией Fiorini
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Буферные накопители

Оглавление

Буферные накопители Puffer
PUFFER

Комбинированные Буферные накопители
COMBI PLUS

186

190
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PUFFER
Буферные накопители Puffer

Баки «Puffer» представляют собой инерционные баки для хранения горячей 
технической воды (не для бытового использования). Используются во всех 
установках, где есть непостоянный источник энергии (например, солнеч-
ные коллекторы, котел на дровах, термокамин и т.д.), или где необходимо 
увеличить объем воды в системе (например, установки с тепловым насо-
сом, когенераторы, котлы на биомассе, и т.д.). Инерционные баки Puffer до-
ступны в различных вариантах,  рассчитанных на один или несколько источ-
ников энергии:

PFA Простой бак-накопитель
PFB Бак-аккумулятор со встроенным гладкотрубным теплообменником для 
установки с дополнительным источником энергии (например, солнечным и).
PFC Бак-аккумулятор с двумя встроенными гладкотрубными теплообмен-
никами для установки с дополнительным источником энергии (например, 
солнечным и термокамином).

λ✔ Материал
Все буферные накопители реализованы из углеродистой стали с внешней 
окраской.

λ✔  Теплоизоляция:
Жесткий пенопласт толщиной 50 мм (несъемный) для баков емкостью до 
500 л Все баки больших емкостей обшиты покрытием из гибкого полиурета-
на толщиной 100 мм (несъемным). Внешняя отделка цветным ПВХ

λ✔ Имеющиеся комплектующие
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как тер-
мометр,
термометр, термостат, электронный анод с приложенным внешним током, 
электрический нагреватель.

✔ Специальные исполнения:
Буферные накопители могут быть изготовлены по индивидуальному заказу 
для удовлетворения конкретных потребностей, таких как нестандартные 
размеры, фланцевые соединения, нестандартные соединения, усиленная 
теплоизоляция и другие конструктивные особенности.

Модель
Сторона бака-накопителя Контур змеевика S1 Контур змеевика S2

Макс. температура Макс. давление Макс. температура Макс. давление Макс. температура Макс. давление

PFA 95°C 5 бар - - - -

PFB 95°C 5 бар 99°C 9 бар - -

PFC 95°C 5 бар 99°C 9 бар 99°C 9 бар
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PFA PFB PFC

Øe

T

P4EG4

P3E

I

G3

P2EG2

P1E

45°

90°

22,5°

G1
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t

Øe
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P4EG4

P3E
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P2E
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H
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Øe

T

I

P2E

M

N

G2

P1

S1

S2

EG1

H
t

P4EG4

P3EG3

PUFFER
Размеры

объем
л

G
дюймы

P
дюймы

Е
дюймы

I
дюймы

T
мм

M-N
дюймы

O-P
дюймы

300 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
500 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
800 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
1000 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
1500 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
2000 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
2500 2" 2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
3000 2" 2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
4000 2" 2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
5000 2" 2" 1/2" 1"1/2 1" 1" 1"
6000 3" 3" 1/2" 1"1/2 2" - -
8000 3" 3" 1/2" 1"1/2 2" - -
10000 3" 3" 1/2" 1"1/2 2" - -

Таблица соединений

G1 Возвратная линия контура отопление

G2 Дополнительный свободный

G3 Подача на отоплении, низкая температура

G4 Подача на отоплении, высокая температура

М Вход нижнего несъемного теплообменника

N Выход нижнего несъемного теплообменника

O Вход верхнего несъемного теплообменника

P Выход верхнего несъемного теплообменника

P1 Дополнительный свободный

P2 Возврат источника энергии

P3 Дополнительный свободный

P4 Подача источника энергии

Е Температурный зонд

T Электронагреватель

Обозначения соединений

объем
л

 Øe
мм

Ht
мм

R*
мм

G1-P1
мм

G2-P2
мм

G3-P3
мм

G4-P4
мм

I
мм

М
мм

N
мм

O
мм

P
мм

ПОВЕРХНОСТИ
ТЕПЛООБМЕННИКА

S1
м2

ПОВЕРХНОСТИ
ТЕПЛООБМЕННИКА

S2
м2

300 610 1680 1788 325 695 1065 1435 880 695 325 1435 1075 1 1
500 710 1715 1857 345 715 1085 1455 975 715 345 1455 1135 1,9 1,2
800 990 1740 2002 290 660 1030 1400 845 770 290 1400 1130 2,5 1,5
1000 990 2100 2322 290 780 1270 1760 1020 890 290 1760 1280 3,1 2,5
1500 1200 2120 2437 360 810 1260 1710 1085 920 360 1710 1310 3,8 2,8
2000 1300 2450 2774 390 930 1470 2010 1200 990 390 2010 1650 4,6 2,8
2500 1450 2220 2652 425 865 1305 1745 1145 985 425 1745 1305 5 4
3000 1450 2720 3083 435 1035 1635 2235 1435 1115 435 2235 1755 6 4,2
4000 1600 2810 3234 480 1080 1680 2280 1430 1160 480 2280 1800 7 5
5000 1800 2870 3388 510 1110 1710 2310 1510 1190 510 2310 1910 8 5
6000 2000 2790 3433 635 1155 1675 2195 1415 - - - - - -
8000 2000 3490 4023 625 1385 2145 2905 1615 - - - - - -
10000 2000 4240 4689 625 1635 2645 3655 2365 - - - - - -

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания
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объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

300 817010119X D 64x64x180  55 

500 817010120X D 74x74x183,5  77 

800 817010046 102x102x186  109 

1000 817010002 102x102x222  125 

1500 817010003 123x123x224  194 

2000 817010004 132x132x257  263 

2500 817010101X 147x147x234  296 

3000 817010102X 147x147x284  346 

4000 817010103X 163x163x293  492 

5000 817010104X 183x183x299  582 

6000 817010129X 282x203x217,5  684

8000 817010130X 352x203x217,5  823

10000 817010131X 427x203x217,5  973

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

300 819010129X D 64x64x180  65 

500 819010130X D 74x74x183,5  98

800 819010053 102x102x186  137 

1000 819010003 102x102x222  153 

1500 819010004 123x123x224  237

2000 819010005 132x132x257  315 

2500 819010135X 147x147x234  352

3000 819010136X 147x147x284  413 

4000 819010137X 163x163x293  571 

5000 819010138X 183x183x299  672

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

300 819010149X D 64x64x180  77 

500 819010150X D 74x74x183,5  111

800 819010056 102x102x186  154 

1000 819010006 102x102x222  181

1500 819010007 123x123x224  268 

2000 819010008 132x132x257  346 

2500 819010155X 147x147x234  383

3000 819010156X 147x147x284  460

4000 819010157X 163x163x293  628 

5000 819010158X 183x183x299  730 

Серия PFA

Серия PFB

Серия PFC

PUFFER
Коды изделия
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Пропускная способность л/ч

PUFFER
Схема установки

Компоненты

1. Puffer Fiorini PFC

2. Предохранительное устройство

3. Отопление из альтернативного источника

4. Возвратный узел солнечной батареи

5. Бактериостатический фильтр холодной 
воды

6. Контур отопления 1

7. Контур отопления 2

8. Солнечные коллекторы Fiorini

9. Котел или термокамин с открытым баком

Снижение давления в бойлере 
с несъемным змеевиком

Потери напора, приведенные на 
графике, касаются поверхности 
змеевика площадью 1 m2 Чтобы 
получить общую потерю напора, 
следует умножить данное зна-
чение на поверхность.

Мгновенное производство БГВ

На графике приводится макси-
мальное мгновенное производ-
ство БГВ (10-45 ° C) с помощью 
змеевика из нержавеющей ста-
ли в зависимости от темпера-
туры хранения в накопительном 
баке
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COMBI PLUS
Комбинированные Буферные накопители

Линейка COMBI PLUS состоит из буферных накопителей для установок, 
использующих непостоянные источники энергии, такие как, например, сол-
нечная энергия, биомасса, дрова и т.д. Благодаря встроенному теплооб-
меннику типа гофрированной трубы из нержавеющей стали и большой по-
верхности мгновенное получение горячей санитарной воды гарантируется. 
Линейка включает накопители различных емкостей (от 600 до 2000 литров) 
в трех различных версиях:

COMBI PLUS A: снабжены одним несъемным встроенным змеевиком типа 
гофрированной трубки из нержавеющей стали для мгновенного производ-
ства бытовой горячей воды.

COMBI PLUS В: снабжены двумя несъемными встроенными змеевиками: 
один типа гофрированной трубки из нержавеющей стали для мгновенного 
производства бытовой горячей воды; другой - из углеродистой стали, ис-
пользуемый для подключения к дополнительному источнику тепла.
COMBI PLUS С: снабжены тремя несъемными встроенными змеевиками: 
один типа гофрированной трубки из нержавеющей стали для мгновенно-
го производства бытовой горячей воды; два остальных - из углеродистой 
стали, используемые для подключения к дополнительным источникам тепла.

λ✔ Материал
Накопители реализованы из высококачественных материалов, в частности:
Змеевик для бытовой воды: нержавеющая сталь AISI 316L
Накопитель и дополнительные змеевки: углеродистая сталь ST235JR

✔Внешнее защитное покрытие:  покраска промышленным лаком

λ✔  Теплоизоляция:
Теплоизоляция из гибкого полиуретана толщиной 100 мм, отделка цветным 
ПВХ.

λ✔ Имеющиеся комплектующие
В наличии, по запросу, комплектующие и принадлежности, такие как  внеш-
ний пластинчатый теплообменник, термометр, термостат, электрический 
нагреватель.

Сторона бака-накопителя Контур змеевика S1 Контур змеевика S2

Макс. 
температура

Макс. давление Макс. 
температура

Макс. давление Макс. 
температура

Макс. давление

90°C 3 бар 90°C 16 бар 90°C 6 бар
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COMBI PLUS А COMBI PLUS В COMBI PLUS С

Øe

T

P4
Z

V

I

S1

S2

S2

S1

S3

P3

P2

G4

G3

G2

G1

S

P1

E1

E2 E2

E3

E4

E5

T

P4
Z

V

I

P3

P2

G4

G3

G2

G1

S

P1

E1

M

N

M

N

O

P

E3

E4

E5

T

P4
Z

V

I

P3

P2

G4

G3

G2

G1

S

P1

E1

E3

E4

E5

объем
л

G1..4
дюймы

P1..4
дюймы

i
дюймы

V
дюймы

Z
дюймы

N
дюймы

М
дюймы

P
дюймы

O
дюймы

E1..5
дюймы

S
дюймы

S1
м2

S3
м2

S3
м2

600 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" 1" 1" 1/2" 1" 5,65 1,4 1,4

800 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" 1" 1" 1/2" 1" 5,65 1,8 1,8

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" 1" 1" 1/2" 1" 6,95 1,8 1,8

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" 1" 1" 1/2" 1" 6,95 3 2,4

2000 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1" 1" 1" 1" 1/2" 1" 8 4,5 3

Таблица соединений

G1 Возвратная линия конту-
ра отопление

G2 Дополнительный сво-
бодный

G3 Подача на отоплении, 
низкая температура

G4 Подача на отоплении, 
высокая температура

P1 Дополнительный сво-
бодный

P2 Возврат источника 
энергии

P3 Дополнительный сво-
бодный

P4 Подача источника 
энергии

I Электронагреватель

V Впуск холодной воды из 
водопроводной сети

Z Выход бытовой горячей 
воды

N Вход нижнего несъем-
ного теплообменника

М Выход нижнего несъем-
ного теплообменника

P Выход верхнего несъем-
ного теплообменника

O Вход верхнего несъем-
ного теплообменника

E1 Температурный зонд

E2 Температурный зонд

E3 Температурный зонд

E4 Температурный зонд

E5 Температурный зонд

S Слив

Обозначения соединений

емк.
л

 Øe
мм

Ht
мм

R*
мм

P1
мм

P2
мм

P3
мм

P4
мм

G1
мм

G2
мм

G3
мм

G4
мм

V
мм

Z
мм

N
мм

М
мм

P
мм

O
мм

E1
мм

E2
мм

E3
мм

E4
мм

E5
мм

600 900 1900 2103 290 715 1145 1570 290 505 930 1355 285 1575 360 760 1120 1520 435 655 880 1230 1425

800 990 1880 2125 250 685 1115 1550 250 455 900 1335 270 1555 330 750 1060 1480 380 570 750 1150 1450

1000 990 2270 2477 250 815 1380 1950 250 530 1100 1665 270 1950 330 750 1370 1790 380 680 980 1440 1720

1500 1100 2665 2884 380 1015 1640 2260 380 705 1325 1950 400 2260 460 1260 1590 2190 510 875 1240 1680 2020

2000 1300 2500 2818 380 925 1475 2030 380 655 1205 1750 380 2030 450 1250 1410 1960 610 840 1070 1530 1830

Таблица высоты

R*: Высота опрокидывания

COMBI PLUS
Размеры
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COMBI PLUS
Буферные накопители

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

600  842020178X   97x97x205 195

800  842020179X   105x105x203 210

1000  842020180X   105x105x242 238

1500  842020181X   115x115x283 330

2000  842020182X   135x135x265 378

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

600  842020148X   97x97x205 205

800  842020149X   105x105x203 232

1000  842020150X   105x105x242 246

1500  842020151X   115x115x283 371

2000  842020152X   135x135x265 404

объем
л

с упаковкой

размеры
см

вес
кг

код цена
класс

энергопотребления

600  842020153X   97x97x205 220

800  842020154X   105x105x203 254

1000  842020155X   105x105x242 278

1500  842020156X   115x115x283 411

2000  842020157X   135x135x265 455

COMBI PLUS А

COMBI PLUS В

COMBI PLUS С
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Снижение давления в бойлере 
с несъемным змеевиком

Потери напора, приведенные на 
графике, касаются поверхности 
змеевика площадью 1 m2 Чтобы 
получить общую потерю напора, 
следует умножить данное зна-
чение на поверхность.

Мгновенное производство БГВ

На графике приводится макси-
мальное мгновенное производ-
ство БГВ (10-45 ° C) с помощью 
змеевика из нержавеющей ста-
ли в зависимости от темпера-
туры хранения в накопительном 
баке

Компоненты

1. Буферный накопитель «Puffer» Fiorini 
COMBI PLUS

2. Предохранительное устройство

3. Отопление из альтернативного источника

4. Возвратный узел солнечной батареи

5. Бактериостатический фильтр холодной 
воды

6. Контур отопления 1

7. Контур отопления 2

8. Солнечные коллекторы Fiorini

9. Котел или термокамин с открытым баком

Пропускная способность л/ч

COMBI PLUS
Схема установки
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Солнечные коллекторы

Оглавление

Солнечная тепловая установка в комплекте
для производства БГВ и отопления

AQUA SUN
COMBI SUN

Солнечные коллекторы плоские, высокопроизводитель-
ные

с алюминиевой ванной 
H2000
H2500

Типы монтажа и материалы

Системы для крепления коллекторов

Солнечный регулятор - MTDC

Солнечная панель
S1 SOLAR 1

S2 SOLAR 30
S2 SOLAR 2

Комплектующие для установок

Модуль сбора данных для солнечных систем

196
198
200

202
204

206

207

208

210
211
213

214

218
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Солнечная тепловая установка в комплек-
те для производства БГВ и отопления

ГОРЯЧАЯ ВОДА И ОТОПЛЕНИЕ ОТ СОЛНЦА

Солнечная энергия является неисчерпаемым ресурсом, легко используемым как для приготовления го-
рячей воды, так и для отопления, сохраняющим окружающую среду и гарантирующим значительную 
экономию энергии.

НАШИ РЕШЕНИЯ

Компания Fiorini разработала две отдельные линии: линия Aqua Sun для производства горячей бытовой 
воды и линия Combi Sun для производства бытовой горячей воды и отопления. Оба решения доступны 
в многочисленных версиях, реализованных в зависимости от потребления и типа системы отопления, 
поэтому способны удовлетворить ряд различных требований как в домашнем хозяйстве, так и в сфере 
услуг.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ В КОМПЛЕКТЕ

Чтобы помочь вам с выбором наиболее функционального решения и сделать проще, быстрее и, сле-
довательно, менее дорогим монтаж солнечной тепловой установки, мы разработали ряд установок в 
комплекте, которые дают много преимуществ и удовлетворяют различным потребностям пользовате-
ля (отдельный дом, жилой комплекс, ремесленная, коммерческая деятельность, гостиницы и оздорови-
тельные центры).
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Солнечная тепловая установка в комплек-
те для производства БГВ и отопления

ПРЕИМУЩЕСТВА

λ❂ Экономия. Используемая технология 
обеспечивает высокую эффективность 
работы установки. Решения Aqua Sun и 
Combi Sun делают вашу рабочую среду 
и ваше жилье энергетически гораздо бо-
лее эффективными и позволяют эконо-
мить каждый день. Начальная стоимость 
установки в наборе умерена и окупается 
очень быстро. 

λ❂ Характеристика здания. Установка си-
стем, работающих на основе возобнов-
ляемых источников энергии, может по-
высить энергетическую оценку жилищ и 
профессиональных зданий, повышая цен-
ность здания и превращая капиталовло-
жение в реальную добавочную стоимость.

❂ Бережное отношение к окружающей 
среде. Солнечная энергия является чи-
стой и долговечной, поэтому позволяет 
увеличить наш личный вклад в сокраще-
ние выбросов загрязняющих веществ. 

λ❂ Энергетическая независимость. Сол-
нечная энергия - всегда доступный источ-
ник энергии, на который не распростра-
няются ограничения и влияния, и который 
гарантирует большую независимость в 
отношении энергоснабжения. Производ-
ство тепловой энергии, имеющей неболь-
шую стоимость, которая, к тому же, не 
возрастает со временем.

λ❂ Быстрота и легкость монтажа. Наличие 
установок в комплекте делает установку 
проще и быстрее.

λ❂ Снижение затрат на обслуживание. 
Компоненты (коллекторы, контроллеры, 
группы насосов) и использованные ком-
плектующие требуют минимального тех-
нического обслуживания.
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Солнечная тепловая установка в комплекте
для производства БГВ - AQUA SUN

Компоненты

А) Выход из комплекта 
монтажа коллекторов

В) Заглушка из 
комплекта монтажа 
коллекторов

С) Соединение между 
коллекторами

D) Вход из комплекта 
монтажа коллекторов

Компоненты

1. Накопитель бытовой воды 
Fiorini

2. Предохранительное 
устройство

3. Отопление из 
альтернативного источника

4. Возвратный узел 
солнечной батареи

5. Бактериостатический 
фильтр холодной воды

6. циркуляционный насос 
контура бытовой воды

7. Термостатический 
смеситель БГВ

8. Солнечные коллекторы 
Fiorini

9. Солнечный 
расширительный бак

10. Комплект для 
подключения 
расширительного бака

Комплект qua Sun - наиболее простое и эффективное реше-
ние для производства горячей воды с использованием сол-
нечной энергии. Система Aqua Sun предусматривает шесть 
различных версий, удовлетворяющих различные ежеднев-
ные потребности.

Принципы функционирования
1. Солнце нагревает солнечную жидкость, содержащуюся в 
солнечных коллекторах
2. Солнечная жидкость достигает бака и нагревает воду че-
рез теплообменник
3. Теперь бытовая горячая вода готова к использованию.
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Солнечная тепловая установка в комплекте
для производства БГВ - AQUA SUN

Серия
Код

Цена
Класс Энергопотребления

Состав

Aqua Sun 1
838111114X

C
1 H2000+SMART2 200

Aqua Sun 1.1
838111115X

C
1 H2500+SMART2 200

№ п/п Кол. Человек*  x 2  x 3

8  Солнечный коллектор   1xH2000   стр. 202   1xH2500   стр. 204  

A+B+D Базовый комплект соединений 1 штука 1 штука

C Расширенный комплект соединений - -

4  Солнечная насосная и регулировочная станция  S2 SOLAR 30 - 25/7.0   стр. 211   S2 SOLAR 30 - 25/7.0   стр. 211  

/  Антифриз   20 литров   стр. 214   20 литров   стр. 214  

9  Расширительный бак   18 литров   стр. 215   18 литров   стр. 215 

10   Комплект для подключения расширительного 
бака

  SSTOAS   стр. 215   SSTOAS   стр. 215 

1   Солнечный бойлер   SMART2 200   стр. 114   SMART2 200   стр. 114  

Серия
Код

Цена
Класс Энергопотребления

Состав

Aqua Sun 2
838111116X
  

C
2 H2000+SMART2 SOLAR KIT

Aqua Sun 2.1
838111123X
  

C
2 H2500+SMART2 SOLAR KIT

№ п/п Кол. Человек*  x 4  x 5

8  Солнечный коллектор  2xH2000   стр. 202   2xH2500   стр. 204  

A+B+D Базовый комплект соединений 1 штука 1 штука

C Расширенный комплект соединений 1 штука 1 штука

4  Солнечная насосная и регулировочная станция  S2 SOLAR 30 - 25/7.0   стр. 211   S2 SOLAR 30 - 25/7.0   стр. 211  

/  Антифриз   20 литров   стр. 214   20 литров   стр. 214  

9  Расширительный бак   18 литров   стр. 215   18 литров   стр. 215 

10   Комплект для подключения расширительного 
бака

  SSTOAS   стр. 215   SSTOAS   стр. 215 

1   Солнечный бойлер  SMART 2 SOLAR KIT 
300 л  

 стр. 118  SMART 2 SOLAR KIT 
300 л  

 стр. 118  

Серия
Код

Цена
Класс Энергопотребления

Состав

Aqua Sun 3
838111117X

 
D

3 H2000+SMART2 500

Aqua Sun 3.1
838111118X
  

D
3 H2500+SMART2 500

№ п/п Кол. Человек*  x 7  x 7

8  Солнечный коллектор  3xH2000   стр. 202  3xH2500   стр. 204  

A+B+D Базовый комплект соединений 1 штука 1 штука

C Расширенный комплект соединений 2 штуки 2 штуки

4  Солнечная насосная и регулировочная станция  S2 SOLAR 30 - 25/7.0    стр. 211   S2 SOLAR 30 - 25/7.0   стр. 211  

/  Антифриз   20 литров   стр. 214   20 литров   стр. 214  

9  Расширительный бак   18 литров   стр. 215   18 литров   стр. 215 

10   Комплект для подключения расширительного 
бака

  SSTOAS   стр. 215   SSTOAS   стр. 215 

1   Солнечный бойлер   SMART2 500   стр. 114   SMART2 500   стр. 114  
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1

2

3

Солнечная тепловая установка в комплек-
те для производства БГВ и отопления- 
COMBI SUN

Компоненты

А) Выход из комплекта 
монтажа коллекторов

В) Заглушка из 
комплекта монтажа 
коллекторов

С) Соединение между 
коллекторами

D) Вход из комплекта 
монтажа коллекторов

Компоненты

1. Буферный накопитель 
«Puffer» Fiorini PFВ

2. Предохранительное 
устройство

3. Отопление из 
альтернативного источника

4. Возвратный узел 
солнечной батареи

5. Бактериостатический 
фильтр холодной воды

6. циркуляционный насос 
контура бытовой воды

7. Комплект Системы для 
мгновенного производства 
БГВ

8. Солнечные коллекторы 
Fiorini

9. Солнечный 
расширительный бак

10. Комплект для 
подключения 
расширительного бака

Комплект Combi Sun является решением, которое позволя-
ет нагревать как бытовую горячую воду, так и системы ото-
пления. Система Combi Sun предусматривает три разных 
версии, удовлетворяющих различные ежедневные потреб-
ности и различные размеры системы отопления.

Принципы функционирования
1. Солнце нагревает солнечную жидкость, содержащуюся в 
солнечных коллекторах
2. Солнечная жидкость достигает бака и нагревает воду че-
рез теплообменник
3. Горячая вода в баке теперь доступна для нагрева бытовой 
воды (с помощью система для мгновенного производства 
горячей воды Set 2.0), а также для отопления помещений
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N.D. Нет в наличии

Солнечная тепловая установка в комплек-
те для производства БГВ и отопления- 
COMBI SUN

Серия
Код

Цена
Класс Энергопотребления

Состав

Combi Sun 4
838111120X
  

D
4 H2500+PFB800+SET25

Combi Sun 6
838111121X
  

D
6 H2500+PFB1000+SET25

Combi Sun 8
838111122X

D
8 H2500+PFB1500+SET40

№ п/п Жилье*  малое  среднее  большое

8 Солнечный коллектор 4xH2500 стр. 204 6xH2500 стр. 204 8xH2500 стр. 204

A+B+D Базовый комплект 
соединений

1 штука 1 штука 1 штука

C Расширенный комплект 
соединений

3 штуки 5 штук 7 штук

4 Солнечная насосная и 
регулировочная станция

 S2 SOLAR 30 - 25/7.0  стр. 211  S2 SOLAR 30 - 25/7.0  стр. 211 S2 SOLAR 30 - 25/7.0 стр. 211

Антифриз   40 литров   стр. 214   60 литров   стр. 214   60 литров   стр. 214 

9 Расширительный бак   25 литров   стр. 215   50 литров   стр. 215   50 литров   стр. 215 

10 Комплект для подключения 
расширительного бака 

  SSTOAS   стр. 215   N.D.   стр. 215   N.D.   стр. 215 

1 Буферный накопитель 
PUFFER

PFB 800  стр. 186 PFB 1000  стр. 186 PFB 1500  стр. 186

7 Система для мгновенного 
производства БГВ SET 2.0

SET 25 2,0 стр. 162 SET 25 2,0 стр. 162 SET 40 2,0 стр. 162
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Солнечные коллекторы плоские, высоко-
производительные, с алюминиевой ванной 
– H2000

Новый солнечный коллектор имеет структуру, со-
стоящую из профилей из высококачественного ан-
тикоррозионного алюминия (Al Mg). Запирающая 
система с интегрированной по периметру про-
кладкой из вулканизированного СКЭП устойчива 
к перепадам температуры и действиюультрафи-
олетовых лучей. Солнечный безопасное стекло с 
противоотражающим покрытием, высокопрозрач-
ное и с низким содержанием железа. Изоляция по-
верхности из качественной минеральной ваты, без 
формальдегида и клеев. Поглотитель с полностью 
алюминиевой поверхностью, отделан высокоселек-
тивным вакуумным покрытием. Конусные соедине-
ния. Коллектор подходит для установки на крыше, 
для монтажа в покрытие или расположения на зда-
нии. Характеристики и качество головок

 Характеристики

Уникальная эстетика, умный дизайн

Непревзойденное соотношение качество / цена

Максимальная точность реализации: производство 
на роботизированных производственных линиях

Концепция «умного» крепления: сокращенные сро-
ки монтажа

Широкие возможности монтажа: до 6 коллекторов в 
ряд, на черепице, на плоских крышах, встраивание.

Высокоэффективный солнечный коллектор арт. H2000, от 2,0 
м2 с алюминиевой рамой, вертикальный и горизонтальный 
монтаж. 

Возможность соединения

Параллельное соединение

макс. 6 
коллекторов

Комбинированное соединение

в зависимости от потери давления

Последовательное соединение

в зависимости от 
потери давления
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Солнечные коллекторы плоские, высоко-
производительные, с алюминиевой ван-
ной – H2000

Имеющиеся модели

Арт. Внешние размеры

H2000 1730 x 1170 x 83 мм

Коэффициент 
эффективности

Открывание Поглотитель

η λ
0

0,814 0,814

a1 4,061 4,061

a2 0,013 0,013

Технические данные

Общая поверхность (м2) 2,02

Поверхность открывания (м2) 1,84

Поверхность нетто (м2) 1,84

Емкость (л) 1,56

Поток Высокий расход/низкий расход

Толщина стекла 3,2 мм

Степень теплопередачи стекла 91%

Толщина теплоизоляции 40 мм, плоская

Поглотитель Алюминий, высокоселективное покрытие

Поглощение 95%

Эмиссия 5%

Соединения 4 x 22 мм

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давление 15 бар

Максимальная температура 192°C

Вес 35 кг

Сертификация EN 12975 + Keymark

Гарантия 10 лет (стекло не входит)

Монтаж

НА КРЫШЕ
вертикально/горизонтально
набор крепежных деталей, 
рамы и комплектующие

ВСТРАИВАНИЕ
вертикально/горизонтально
набор соединительных 
пластин и комплектующие

НА ОПОРУ
вертикально/горизонтально
несущая конструкция

H2000 Вертикально

 Общая 
поверхность   код   цена  

 2 м2   821120058X   

Комплект Соединений 
коллекторов

H2000/H2500

 код   цена  

 основа*   843070274X  

 соединение**   843070275X  

 усиление ***   843070277X  
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Солнечные коллекторы плоские, высокопроиз-
водительные, с алюминиевой ванной – H2500

Новый солнечный коллектор имеет структуру, со-
стоящую из профилей из высококачественного ан-
тикоррозионного алюминия (Al Mg). Запирающая 
система с интегрированной по периметру про-
кладкой из вулканизированного СКЭП устойчива 
к перепадам температуры и действиюультрафи-
олетовых лучей. Солнечный безопасное стекло с 
противоотражающим покрытием, высокопрозрач-
ное и с низким содержанием железа. Изоляция по-
верхности из качественной минеральной ваты, без 
формальдегида и клеев. Поглотитель с полностью 
алюминиевой поверхностью, отделан высокоселек-
тивным вакуумным покрытием. Конусные соедине-
ния. Коллектор подходит для установки на крыше, 
для монтажа в покрытие или расположения на зда-
нии. Характеристики и качество головок.

 Характеристики

Уникальная эстетика, умный дизайн

Непревзойденное соотношение качество / цена

Максимальная точность реализации: производство 
на роботизированных производственных линиях

Концепция «умного» крепления: сокращенные сро-
ки монтажа

Широкие возможности монтажа: до 6 коллекторов в 
ряд, на черепице, на плоских крышах, встраивание.

Высокоэффективный солнечный коллектор арт. H2500, от 2,5 
м2 с алюминиевой рамой, вертикальный и горизонтальный 
монтаж. 

Возможность соединения

Параллельное соединение

макс. 6 
коллекторов

Комбинированное соединение

в зависимости от потери давления

Последовательное соединение

в зависимости от 
потери давления
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Солнечные коллекторы плоские, высокопроиз-
водительные, с алюминиевой ванной – H2500

Имеющиеся модели

Арт. Внешние размеры

H2500 2150 x 1170 x 83 мм

Коэффициент 
эффективности

Открывание Поглотитель

η λ
0

0,807 0,807

a1 4,04 4,04

a2 0,012 0,012

Технические данные

Общая поверхность (м2) 2,51

Поверхность открывания (м2) 2,31

Поверхность нетто (м2) 2,31

Емкость (л) 1,95

Поток Высокий расход/низкий расход

Толщина стекла 3,2 мм

Степень теплопередачи стекла 91%

Толщина теплоизоляции 50 мм, плоская

Поглотитель Алюминий, высокоселективное покрытие

Поглощение 95%

Эмиссия 5%

Соединения 4 x 22 мм

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давление 15 бар

Максимальная температура 192°C

Вес 35 кг

Сертификация EN 12975 + Keymark

Гарантия 10 лет (стекло не входит)

Монтаж

НА КРЫШЕ
вертикально/горизонтально
набор крепежных деталей, 
рамы и комплектующие

ВСТРАИВАНИЕ
вертикально/горизонтально
набор соединительных 
пластин и комплектующие

НА ОПОРУ
вертикально/горизонтально
несущая конструкция

H2000 Вертикально

 Общая 
поверхность   код   цена  

 2,51 м2   821120067X    

Комплект Соединений 
коллекторов

H2000/H2500

 код   цена  

 основа*   843070274X  

 соединение**   843070275X  

 усиление ***   843070277X  
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30°
45°
60°

30°
45°
60°

Типы монтажа и материалы

Широкие возможности монтажа

Все модели коллектора, представленные в каталоге, доступны в многочисленных версиях с точки зрения 
монтажа, крепления и материалов. В зависимости от функциональных характеристик и типа крыши (пло-
ская, покатая крытая черепицей, листовой металл и т.д.) можно выбирать из широкого спектра решений, 
направленных на обеспечение максимальной структурной устойчивости системы и эффективности те-
плообмена коллектора. Индивидуальные решения направлены на гармонизацию солнечной установки с 
архитектурой здания за счет минимизации габаритных размеров и визуального воздействия.

Монтаж На крыше Встраивание На опоре

Модели На черепице 
На листовой 

крыше
Оцинкованный 

стальной лист TDM 
Оцинкованный 
стальной лист

Структура из 
нержавеющей 

стали 

Структура 
оцинкованная

Алюминиевая 
структура

H2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

H2500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Монтаж

НА КРЫШЕ
Вертикально/горизонтально 

набор крепежных деталей, рамы и 
комплектующие

На черепице /On tiles
Система для крепления солнечного коллектора 
параллельно скату наклонной черепичной крыши с 
помощью надежных крючков и рам. / Fixing system 
for the solar collector on tiled pitched roof by resistant 
hooks and frames.

ВСТРАИВАНИЕ
вертикально/горизонтально 

набор соединительных пластин и 
комплектующие

Пластина для заглубления, непроницаемая для 
дождя и снега, рифленая и профильная для 
совершенного соединения между коллектором и 
плитки.

НА ОПОРУ
Вертикально/горизонтально 

несущая конструкция

Несущая конструкция состоит из угловых профилей, 
позволяет установку коллектора под углом 30 ° / 45 
° / 60 ° по отношению к основной поверхности. На 
крышах плоских и/или наклонных или на полу

Имеющиеся комплектующие

Снегозащитное заграждение

Дождезащитные устройства

Железобетонные утяжелители для нагрузки несущих 
структур
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Примеры монтажа

Стандартные системы для крепления солнечных коллекторов
H2000/H2500

Расположение Вертикальный Горизонтальный

Монтаж Кол. Панелей код цена код цена

На крыше

На черепице

■ 843070210X **

■ ■ 843070211X **

■ ■ ■ 843070212X **

■ ■ ■ ■ 843070213X **

■ ■ ■ ■ ■ 843070214X **

■ ■ ■ ■ ■ ■ 843070215X **

На голландской 
черепице/Стальном 

листе
На канадской 

черепице

■ 843070301X **

■ ■ 843070294X **

■ ■ ■ 843070293X **

■ ■ ■ ■ 843070302X **

■ ■ ■ ■ ■ 843070303X **

■ ■ ■ ■ ■ ■ 843070304X **

На опоре 
(структуры 

для установки 
на плоские 

поверзности)

Наклон на 45°
 Алюминий

■ 843070242X **

■ ■ 843070243X **

■ ■ ■ 843070244X **

■ ■ ■ ■ 843070245X **

■ ■ ■ ■ ■ 843070246X **

■ ■ ■ ■ ■ ■ 843070247X **

Встроенные в 
черепицу

H2000

■ 843070368X  **  

■ ■ 843070369X  **  

■ ■ ■ 843070370X  **  

■ ■ ■ ■ 843070371X  **  

■ ■ ■ ■ ■ 843070372X  **  

■ ■ ■ ■ ■ ■ 843070373X  **  

H2500

■ 843070305X  **  

■ ■ 843070306X  **  

■ ■ ■ 843070307X  **  

■ ■ ■ ■ 843070308X  **  

■ ■ ■ ■ ■ 843070309X  **  

■ ■ ■ ■ ■ ■ 843070310X  **  

** Спросить предварительный расчет    

Системы для крепления коллекторов
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Солнечный регулятор
MTDC

Дифференциальный блок управления MTDC представляет собой со-
временный электронный регулятор для солнечных установок. Осна-
щенный большим дисплеем, облегчает эффективное использование 
и функцию управления солнечной установкой. Удобная система по-
мощи при первом запуске поможет вам шаг за шагом настроить си-
стему. В блоке управления заданы множественные гидравлические 
схемы, приведенные ниже.

Технические данные

Датчики температуры Pt1000 3

Выходные зажимы реле 230 В перем. тока 1

0-10В или выходные ШИМ-сигналы 1

Электропитание
230 В перем. 

тока

Степень электрической защиты 40.

Код Модель Цена

822130020 РЕГУЛЯТОР MTDC
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❄
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24

1 2 3 4

5

I/O

6

ΔT

7 8

Предварительно заданные схемы уста-
новки
MTDC

Солнечная установка с теплоо-
бменником(зонд на вторичном 

контуре) и бассейном

Солнечная установка с тер-
мостатом (дополнительное 

отопление)

Солнечная установка с накопи-
телем 2 зоны

Солнечная установка с повыше-
ниемтемпературы на обратной 

линии контура отопления

Солнечная установка с обходом

Солнечная установка с 2 нако-
пителями и 2 насосами

Солнечная установка с термо-
статом и клапаном

Солнечная установка с теплоо-
бменником

Солнечная установка с 2 нако-
пителями и клапаном

Солнечная установка с дровя-
ным котлом

Солнечная установка с 2 кол-
лекторами

Солнечная установка с загруз-
кой накопителя

Солнечная установка с охлаж-
дением 1

(охлаждение коллектора)

Солнечная установка с 2 кол-
лекторами и 2 насосами

Солнечная установка с бассей-
ном и теплообменником

Солнечная установка с охлаж-
дением 2

(охлаждение коллектора)

Солнечная установка с нако-
пителем

Солнечная установка с бас-
сейном

Дровяной котел с накопителем Загрузка накопителя

Повышение температуре на 
обратной линии

Термостат Универсальная температура Запорный вентиль

Солнечная установка с охлаж-
дением 3

(охлаждение коллектора)
Бассейн

Бак-накопи-
тель

Коллектор

Радиатор

Циркуляци-
онный насос

Клапан

Теплообменник

Дровяной котел

Термостат

Отопление

Нагрев. прибор

Температурный 
зонд
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Солнечная панель
S1 SOLAR 1

Солнечный модуль S1 SOLAR 1 полностью собран, испытан и пред-
ставляет собой прекрасное решение для небольших солнечных 
установок. 

В состав модуля входит только ОБРАТНЫЙ контур.
В состав возвратного контура входят следующие компоненты:

• Измеритель и регулятор потока с соединениями для загрузки и 
разгрузки установки

• Циркуляционный насос солнечной установки
• Шаровой клапан с обратным клапаном, который может быть ис-

ключен путем поворота рукоятки на 45 ° (полезно для стадии за-
полнения системы)

• Предохранительного клапана 6 бар с манометром, Ø50 мм, 0-10 
бар, слив 3/4” F

• Соединение для расширительного бака  3/4”M.
• Термометр 0-120 °C

Код Модель Насос

Пропускная 
способность  (л/мн)

Мощность
мин/макс

Ватт
Цена P макс. Tмакс.

Мин. Макс.

838110001 S1 SOLAR 1 Wilo Yonos Para ST 25/7.0 2 12 3 / 45 6 бар 120°C(*)

В наличии одна версия солнечного модуля:

(*) для краткосрочных периодов (20 с) Тмакс. 160°C

ГРАФИКИ ПОДАЧИ /ВЫСОТЫНАПОРА

До 16 м2*

*Ориентировочное значе-
ние, проверить на основе 
условий установки
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Солнечная панель
S2 SOLAR 30

Солнечный модуль S2 SOLAR 30 полностью собран, испытан 
и представляет собой прекрасное решение для небольших и 
средних солнечных установок. 
Модуль оснащен электронным блоком управления с соответ-
ствующими кабелями и датчиками температуры.

В состав модуля входит контур ПОДАЧИ и ОБРАТНЫЙ кон-
тур.

В состав подающего контура входят следующие компоненты:
• Шаровой клапан с обратным клапаном, который может 

быть исключен путем поворота рукоятки на 45 ° (полезно 
для стадии заполнения системы) 

• Термометр 0-120 °C
• латунный деаэратор с ручным воздуховыпускным клапаном
• Соединительная труба и соединение

В состав возвратного контура входят следующие компонен-
ты:
• Измеритель и регулятор потока с соединениями для за-

грузки и разгрузки установки
• Циркуляционный насос солнечной установки
• Шаровой клапан с обратным клапаном, который может 

быть исключен путем поворота рукоятки на 45 ° (полезно 
для стадии заполнения системы)

• Предохранительного клапана 6 бар с манометром, Ø50 мм, 
0-10 бар, слив 3/4” F

• Соединение для расширительного бака  3/4”M.
• Термометр 0-120 °C

Код Модель Насос

Пропускная 
способность  (л/

мн)
Мощность
мин./макс.

Ватт
Цена

P 
макс.

Tмакс.

Мин. Макс.

838110064X
S2 SOLAR 30 - 

25/7.0
Wilo Yonos Para ST 25/7.0 2 12 3 / 45 6 бар 120 °C(*)

838110065X
S2 SOLAR 30 - 

25/7.0
Wilo Yonos Para ST 25/7.0 8 28 3 / 45 6 бар 120 °C(*)

В наличии две версии солнечного модуля:

(*) для краткосрочных периодов (20 с) Тмакс. 160°C
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Солнечная панель
S2 SOLAR 30

Основные характеристики

Электропитание
230 В перем. 

тока

Степень электрической защиты 40.

Датчики температуры PТ1000 3

Механические реле (ON/OFF) 1

Электронные реле (фазовая отсечка) 1

Электронный блок управления для управления солнечной уста-
новкой
модель MTDC, встроенная в модуль S2 SOLAR 3 

S2 SOLAR 30 - 838110064X КРИВЫЕ ПОДАЧИ /НАПОРА

До 16 м2*

*Ориентировочное значение, проверить 
на основе условий установки

От 8 м2 до 35 м2*

*Ориентировочное значение, проверить 
на основе условий установки
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Солнечная панель
S2 SOLAR 2

Двухтрубный солнечный модуль состоит из:

Обратная линия: 
• Измеритель и регулятор подачи 5-42 л/мин или 20-

70 (л/мин).
• Высокопроизводительный синхронный циркуля-

ционный насос солнечной установки, устройство 
управления 0-10 V.

• Шаровой клапан с обратным клапаном 18 мбар, (об-
ратный клапан может быть исключен путем поворота 
рукоятки на 45 °), оснащенным рукояткой с термоме-
тром (термометр с синим кольцом; 0°C-120°C).

• Т-образное соединение для предохранительного 
устройства

• Предохранительное устройство 6 бар с маноме-
тром, Ø50 мм, 0-10 бар, соединением 3/4” М для рас-
ширительного бака. Слив 1” F.

Подающая линия:
• Т-образное соединение с чашкой для зонда ø мм
• Шаровой клапан с обратным клапаном 18 мбар, (об-

ратный клапан может быть отключен путем поворота 
рукоятки на 45 °), оснащенным рукояткой с термоме-
тром (термометр с синим кольцом; 0°C-120°C).

• Соединительная труба и соединение.

Другие характеристики:
• Комплект для крепления к стенке.
• PN 10.
• Постоянная температура 120°C (краткосрочный 

период: 
160 °C на 20 сек.).

• Насос: солнечный тепловой насос Wilo Stratos Para 
25/1-8, полусобранный (должен быть полностью 
закрыт, не опорожнять в случае обслуживания).

• Сжатие и 11/4” F.
• Мощность: 195 / 270 / 380 Вт

Размеры:
• Соединения: 11/4”
• Расстояние между точками закрепления: 125 мм
• Ширина с изоляцией: 285 мм
• Высота с изоляцией: 500 мм

От 30 м2 до 90 м2*
*Ориентировочное значение, проверить на основе условий уста-
новки

Код Модель Насос

Пропускная 
способность  

(л/мн)
Мощность
мин./макс.

Ватт
Цена

P 
макс.

Tмакс.

Мин. Макс.

838110068X S2 SOLAR2 Wilo Stratos Para 25/1-8 20 70 8/130  6 бар   120°C(*)  
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ООО. SOL000

Комплектующие для установок

Описание

SOL000
Защитная жидкость, антикоррозийная и антифриз.

Смесь, готовая к употреблению, не токсичная и биоразлагаемая.

Технические данные

Компоненты
Пропандиол и большой объем пропиленгликоля с ингибиторами 

в водном растворе

Цвет зеленый

РН от 7,5 до 9 (не растворенный, при 20° C) (DIN 51369)

Точка текучести -34 ° C (DIN 51583)

Температура кипения примерно +107° C (при атмосферном давлении)

Постоянная 
температура

макс. 180 ° C

Давление пара примерно 20 гПa (при 20° C)

Плотность около 1,065 г/см3 при 20 ° C (DIN 51757)

Вязкость/кинетическая от 6 до 8мм2/с (при 20° C) (DIN 51562)

Код Описание Цена

830040032 Канистра 10 л антифриза, готовая смесь (46%)

830040031 Канистра 20 л антифриза, готовая смесь (46%)
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Код Описание Цена

 809040007  
 Воздуховыпускной клапан постоянный
для солнечной установки DN20 SAC020  

 809040012  
 Воздуховыпускной клапан постоянный
для солнечной установки DN25 SA0025  

 809040009  
 Воздуховыпускной клапан постоянный
для солнечной установки DN40 SA0040  

 **  

Код Описание Цена

 811010061  
 Расширительный бак для солнечной установки

от 18 л A00018  

 811010062  
 Расширительный бак для солнечной установки

 от 24 л A00024 8 бар  

 811010064  
 Расширительный бак для солнечной установки

от 50 л A00050  

 811010065  
 Расширительный бак для солнечной установки

от 80 л A00080  

Арт. SA0025

Арт. SA0040

Арт. SSTOAS

Арт. A00018

Арт. A00024

Арт. A00050

Арт. A00080

Набор соединений для расширительного бака арт. A00018, A00024, 
снабженное латунным быстроразъемным соединением для замены 
бака с системой под давлением.

В набор входит: 
• крепление для настенного монтажа из гальванизированной стали
• гибкая трубка из нержавеющей стали с 2 x ¾” IG для прямого под-
соединения расширительного бака к группе насоса
• вины, дюбеля, латунные переходники от 1” IG до ¾” AG.

Технические данные

SAC020 SA0025 SA0040

Материал нержавеющая сталь латунь

Макс. рабочая температура
от -30 °C до +200 °C
from -30 °C to 200 °C

180°C

Макс. рабочее давление 10 бар 10 бар

Соединение / Fitting 2 x 3/4“ FF DN20 2 x 1” IG, 1 x ½” FE

Технические данные

A00018 A00024 A00050 A00080

Емкость 18 л 24 л 50 л 80 л

Макс. рабочая температура 3 бар

Макс. рабочее давление 10 бар

Соединение / Fitting 1 x 1” AG

843070019
€ 68.00

Арт. SAC020

Комплектующие для установок
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Арт. VA2032

Арт. VA2025

Арт. VR0645

Арт. V13120

Арт. V13132

Арт. V13150

Арт. V13125

Комплектующие для установок

Моторизованный отсекающий двухходовой клапан со структурой из красной 
латуни и внутренними элементами из латуни и стали. Регулировка разреша-
ется с помощью термоэлектрического устройства (ручное аварийное устрой-
ство управления) с регулировочным временем около 3 мин. 

Моторизованный отсекающий трехходовой клапан со структурой из красной 
латуни и внутренними элементами из латуни и стали, имеет один вход и два 
выхода. Регулировка разрешается с помощью термоэлектрического устрой-
ства (ручное аварийное устройство управления).
Клапаны снабжены винтовыми латунными соединениями. 

Описание и имеющиеся модели Код Цена

VA2025
Моторизованный двухходовый клапан DN25, 

закрытый в отсутствие электротока.
809020103

VA2032
Моторизованный двухходовый клапан DN32, 

закрытый в отсутствие электротока.
809020104

Описание и имеющиеся модели Код Цена

V13120 Моторизованный трехходовый клапан DN20 809020237

V13125 Моторизованный трехходовый клапан DN25 809020238

V13132 Моторизованный трехходовый клапан DN32 809020239

V13150 Моторизованный трехходовый клапан DN50 809020241

Описание и имеющиеся модели Код Цена

VR0645
Электрический регулятор серии 645 для 

трехходового клапана 220 В, двухточечный 
контроль. 

809020150

Технические данные

VA2025 VA2025 VA2032

Макс. рабочее давление 10 бар

Макс. рабочая температура 120°C, на краткие периоды вплоть до 140°C

Двигатель  230 В - 2,5 ватт

Соединения
1 x ¾” IG
1 x ¾” FE

1 x 1” FI
1 x ¾” FE

1 x 1¼“ FI 
1 x 1¼“ FE

Технические данные

V13120 V13125 V13132 V13150

Макс. рабочее давление 10 бар

Макс. рабочая температура 120°C, на краткие периоды вплоть до 140°C 

Двигатель  230 В - 2,5 ватт

Соединения 3 x ¾” FE 3 x 1 FE 3 x 1¼“ FE 3 x 2“ FE
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Арт. TVB572

Арт. TVB522

Комплектующие для установок

Описание и имеющиеся модели Код Цена

TVB522 Термостат. смеситель бытовой воды 35-60°C-1” 809020151

TVB572 Термостат. смеситель бытовой воды 35-60°C-1” 1/4 809020152

Смесительный клапан с защитой от горения с корпусом из красной латуни для 
пополнения в трубе горячей воды, укомплектованная крепежным набором. 
Независимое регулирование и ограничение температуры воды без дополни-
тельного питания, непрерывная регулировка от 30 до 70 ° С.

Технические данные

VA2025

Макс. рабочее давление 10 бар

Макс. рабочая температура 100°C

Соединения 3 x 1“ FE

Набор соединительных элементов 3 x ¾” FE
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Модуль сбора данных
для солнечных установок

Требуемая система Оценка стоимости установки

 БГВ (Бытовая горячая вода) Бюджет €

Отопление помещений

Отопление бассейна

Потребность в Горячей воде Профиль потребления/циркуляции

Кол. человек Пиковая потребность ч

Горячая вода на человека Рециркуляция  да                нет

Периоды года Продолжительность работы ч/д

 Требуется подключение посудомоечной машины Общая длина труб м

 Требуется подключение стиральной машины

другое потребление горячей воды/
день
other HW/g consumption

Л/
день

Потребность в отоплении помещений

Поверхность помещений брутто м2 Удельное энергопотребление
кВт/ч/м2  
при

Требуемая температура °C Мин. наружная температура °C

Температура включения отопления
°C 

наружн.
Тип отопления (батареи 
отопления, панели)

Периоды года

Потребность в отоплении бассейна

Длина м  Крытый бассейн

Ширина м  Открытый бассейн

Средняя глубина м  с навесом

Система отопления Центральное положение солнечной тепловой установки

Дрова кВт  Погреб

Дизельное топливо кВт  Квартира

Газ кВт  Мансарда

Тепловой насос кВт Площадь котельной м2

Электроэнергия кВт Высота м

Другие кВт Доступ к котельной м х м

Адрес

Заказчик Тип потребителя (одна семья, жилой комплекс и пр.).

Имя Имя

Ул. Ул.

Почт. индекс/
Город 

Почт. индекс

Телефон Телефон

Факс Факс
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Модуль сбора данных
для солнечных установок

Монтаж солнечных панелей

 Встроенные в крышу Полезная ширина крыши м

 На крыше Полезная высота крыши м

 Фасад (факультативно) Высота системы м

 На раму
Затемнение
Shading  да                нет

 Другие
Необходимость в 
мостовом кране  да                нет

Ориентация крыши Солнечные трубопроводы (простые длинные)

Ориентация Наружу м

Вовнутрь м

Наклон

Качество воды Интенсивность ветра

 мягкая  спокойно

 средняя  слабая

 жесткая  средняя

 очень жесткая  сильная

Покрытие потребности Примечания

Горячее 

водоснабжение
%

Отопление 

помещений
%

Текущая годовая стоимость отопления

Стоимость БГВ Евро

Стоимость отопления помещений Евро

Всего стоимость Евро

Стоимость на модуль Евро

Подтвердить данные

Настоящим подтверждаем правильность предоставленных данных

Дата и подпись заявителя

Заявление о согласии в соответствии со ст. 11-20-22 Закона № 675/1996

В связи с информационным письмом, полученным в соответствии со статьей 10 Закона 675/1996, свободно даем согласие на обработку наших личных данных, которые 
мы сообщили данной компании в момент установления наших договорных / деловых отношений или во время их выполнения.
Мы требуем, чтобы обработка ограничивалась исполнением обязательств, вытекающих из контрактных / деловых отношений, установившихся между нами, позволяя 
Компании, в соответствии со ст.  20 п. 1 А Закона 675/1996 и с учетом предположений о свободном распространении, предусмотренных этим же положением, передачу 
и распространения всех данных, указанных выше, компаниям, организациям или консорциумам, которые предоставляют Вашей Компании услуги по обработке данных 
и дополнительные мероприятия, связанные с управлением наших отношений, разрешая также передачу данных компаниям, связанным с вашей компанией, имеющим 
штаб-квартиры в странах-членах ЕС или внешним.

Дата и подпись заявителя
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Водонагреватели

Оглавление

Водонагреватели с открытой камерой
G, G+

Электронные водонагреватели с открытой камерой
GE

Сверхмощные водонагреватели
GP

Сверхмощные электронные водонагреватели
GPE

Водонагреватели с герметичной камерой и форсированным 
потоком

TWH, TWHE

222

224

226

228

230
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Водонагреватели с открытой камерой
G, G+

Эти устройства являются наиболее распространенными и, благодаря 
богатому ассортименту, способны блестяще удовлетворить все по-
требности в горячей воде любого потребителя. Речь идет об аппаратах 
с открытой камерой с пьезорозжигом, запальным пламенем, газовым 
клапаном и контролем наличия пламени, осуществляемым при помощи 
термопары.

Оснащены горелками с нержавеющей стали, работающими как на  ме-
тане, так и на сжиженном газе. Оснащены также автоматическим кон-
троллером DCF (Устройство контроля испарений), срабатывающим в 
случае аномалий в работе или утечек газа и перекрывающим поток газа.

Газовый клапан имеет двойную защиту, поскольку, являясь термоста-
том, оснащен контролирующим перегрев автоматическим выключате-
лем, который срабатывает в случае выхода из строя термостата.

Разборной магниевый анод позволяет осуществлять контроль их состо-
яния и таким образом продлить эксплуатацию оборудования.

Правильный расчет их размеров является залогом эффективной катод-
ной защиты от коррозии, в то время как теплоизоляция из стекловолокна 
высокой плотности обеспечивает низкие потери и экономию.

В наличии водонагреватели емкостью от 150 до 2000 литров с диапазо-
ном мощности от 10,6 до 34,8 кВт. Широкий диапазон позволяет нахо-
дить различные инженерные решения, включая последовательное сое-
динение нескольких устройств.

Характеристики

✔Пьезоэлектрический розжиг
λ✔ Открытая камера
λ✔ В наличии модель, работающая на сжиженном газе GPL и метане

 описание   код   цена  

 G-1 л 150, мощность 7,2 кВт  855020001X  

 G-2 л 200, мощность 8 кВт  855020002X  

 G-1+л 150, мощность 10,6 кВт  855020003X  

 G-2+л 200, мощность 10,6 кВт  855020004X  

 G3 л 300, мощность 26,7 кВт  855020005X  

 G4 л 400, мощность 26,7 кВт  855020006X  

 G5 л 500, мощность 26,7 кВт  855020007X  

 G-6 л 600, мощность 26,7 кВт  855020008X  

 G-8 л 800, мощность 34,8 кВт  855020009X  

 G-10 л 1000, мощность 34,8 кВт  855020010X  

 G-15 л 1500, мощность 34,8 кВт  855020011X  

 G-20 л 2000, мощность 34,8 кВт  855020012X  
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Водонагреватели с открытой камерой
G, G+

Модель Емкость A B C Е F G H I J L М N O P Q 1 2 3 4 6

л мм дюймы

G-1 150 470 1511 230 - - 170 1573 - 373 823 480 - 83 - - 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2”

G-2 195 570 1409 230 - - 170 1482 - 373 747 580 - 83 - - 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2”

G-1+ 150 580 1315 - 500 100 - 300 500 - - - 3/4” - - 3/4” - - - - -

G-2+ 200 580 1565 - 500 100 - 300 500 - - - 3/4” - - 3/4” - - - - -

G-3 300 680 1715 - 600 140 - 300 510 - - - 3/4” - - 3/4” - - - - -

G-4 400 730 1725 - 650 140 - 310 510 - - - 1. - - 1. - - - - -

G-5 500 730 1975 - 650 140 - 310 510 - - - 1. - - 1. - - - - -

G-6 600 780 2165 - 700 140 - 310 1010 - 1730 - 1. - 1. - - - - - -

G-8 800 980 1975 - 900 160 - 340 900 - 1470 - 11/4” - 11/4” - - - - - -

G-10 1000 1080 2025 - 1000 160 - 340 900 - 1470 - 11/4” - 11/4” - - - - - -

G-15 1500 1180 2255 - 1100 160 - 340 960 - 2000 - 11/4” - 11/4” - - - - - -

G-20 2000 1280 2475 - 1200 160 - 340 960 - 2150 - 11/4” - 11/4” - - - - - -

G-1 G-2 G-1+ G-2+ G-3 G-4 G-5 G-6 G-8 G-10 G-15 G-20

Емкость л 150 195 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000

Вес брутто кг 54,5 75,7 78 90 153 163 185 233 290 332 453 547

Вес нетто кг 50,6 71,1 71 82 127 136 154 194 241 276 377 456

Размеры упаковки
высота

ширина
глубина

см

 
156 

49,7/50,7

 
148 

61,2/61,2

 
145 

65/65

 
170 

65/65

 
183 

78/78

 
183 

82/82

 
212 

82/82

 
220 

89/89

 
203 

110/110

 
203 

120/120

 
228 

130/130

 
255140

145

Газовое соединение ø - - 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Расход газа
метан

сжиженный газ GPL

 
м3/

чкг/ч

 
0,760,44

 
0,840,49 1,16

0,86
1,16
0,86

2,68
1,99

2,68
1,99

2,68
1,99

2,68
1,99

3,49
2,59

3,49
2,59

3,49
2,59

3,49
2,59

Макс. рабочее 
давление бар

бар 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Теплопроизводительность кВт 7,2 8 10,6 10,6 26,7 26,7 26,7 26,7 34,8 34,8 34,8 34,8

Обработка Стеклокерамическое покрытие при 870°C Горячее цинкование

Время нагревания
Δt=35°C
Δt=25°C

мин. 61’
43’

71’
50’

42’
30’

54’
38’

31’
22’

39’
28’

48’
34’

62’
44’

66’
44’

82’
58’

1
18’
85’

151’
108’

Непрерывное 
производство

Δt=35°C
Δt=25°C

л/ч
148
209

165
232

219
308

219
308

562
787

562
787

562
787

562
787

734
1028

734
1028

734
1028

734
1028
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Электронные водонагреватели с открытой 
камерой
GE
Являются более совершенной с технологической точки зрения вер-
сией газовых водонагревателей с открытой камерой. Эти аппараты 
поставляются с электрическим газовым клапаном и ионизирован-
ным запалом, заменяющим пилотный. Все операции осуществляют-
ся с помощью электронного блока управления, который, вместе с 
аварийно-предупредительным электродом, рабочим и предохрани-
тельным термостатами контролирует работу всей системы. Розжиг 
может контролироваться даже дистанционно через программиро-
ванный на неделю таймер, подключенный к пульту управления. Се-
рия GEимеет некоторые преимущества перед системами с пилот-
ным запальным пламенем:

✔ уменьшение эксплуатационных затрат в связи с отсутствием за-
пального пламени;
✔Невозможность отключения системы запального пламени из-за за-
дувания ветром, сквозняков или плохой регуляции..

Снабжены мультигазовыми горелками из нержавеющей стали, рабо-
тают как на метане, так и на сжиженном газе, имеют в наличии ав-
томатический контроллер DCF, перекрывающий поток газа в случае 
аномалий в работе или утечек. Магниевые аноды легко поддаются 
контролю, а изоляция из плотного стекловолокна обеспечивают дол-
гую службу и эксплуатационную дешевизну аппарата. В наличии во-
донагреватели емкостью от 150 до 2000 литров с диапазоном мощ-
ности от 10,6 до 34,8 кВт.

Характеристики

✔Пьезоэлектрический розжиг
λ✔ Открытая камера
λ✔ В наличии модель, работающая на сжиженном газе GPL и метане

 описание   код   цена  

 GE-1 л 150, мощность 10,6 кВт  855020038X  

 GE-2 л 200, мощность 10,6 кВт  855020039X  

 GE-3 л 300, мощность 26,7 кВт  855020040X  

 GE-4 л 400, мощность 26,7 кВт  855020041X  

 GE-5 л 500, мощность 26,7 кВт  855020042X  

 GE-6 л 600, мощность 26,7 кВт  855020043X  

 GE-8 л 800, мощность 34,8 кВт  855020044X  

 GE-10 л 1000, мощность 34,8 кВт  855020045X  

 GE-15 л 1500, мощность 34,8 кВт  855020046X  

 GE-20 л 2000, мощность 34,8 кВт  855020047X  
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Электронные водонагреватели с открытой 
камерой
GE

Модель Емкость A B Е F H I L N P Q

л мм дюймы

GE-1 150 580 1315 500 100 300 500 - 3/4” - 3/4”

GE-2 200 580 1565 500 100 300 500 - 3/4” - 3/4”

GE-3 300 680 1715 600 140 300 510 - 3/4” - 3/4”

GE-4 400 730 1725 650 140 310 510 - 1. - 1.

GE-5 500 730 1975 650 140 310 510 - 1. - 1.

GE-6 600 780 2165 700 140 310 1010 1730 1. 1. -

GE-8 800 980 1975 900 160 340 900 1470 11/4” 11/4” -

GE-10 1000 1080 2025 1000 160 340 900 1470 11/4” 11/4” -

GE-15 1500 1180 2255 1100 160 340 960 2000 11/4” 11/4” -

GE-20 2000 1280 2475 1200 160 340 960 2150 11/4” 11/4” -

GE-1 GE-2 GE-3 GE-4 GE-5 GE-6 GE-8 GE-10 GE-15 GE-20

Емкость л 150 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000

Вес брутто кг 78 90 153 163 185 233 290 332 453 547

Вес нетто кг 71 82 127 136 154 194 241 276 377 456

Размеры упаковки
высота

ширина
глубина

см
145
65
65

170
65
65

183
78
78

183
82
82

212
82
82

220
89
89

203
110
110

203
120
120

228
130
130

255
140
145

Газовое соединение ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Напряжение V 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Расход газа
метан

сжиженный газ GPL

 
м3/

чкг/ч
1,16
0,86

1,16
0,86

2,68
1,99

2,68
1,99

2,68
1,99

2,68
1,99

3,49
2,59

3,49
2,59

3,49
2,59

3,49
2,59

Макс. рабочее 
давление бар

бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Теплопроизводительность кВт 10,6 10,6 26,7 26,7 26,7 26,7 34,8 34,8 34,8 34,8

Обработка Стеклокерамическое покрытие при 870°C Горячее цинкование

Время нагревания
Δt=35°C
Δt=25°C

мин. 42’
30’

54’
38’

31’
22’

39’
28’

48’
34’

62’
44’

66’
47’

82’
58’

118’
85’

151’
108’

Непрерывное 
производство

Δt=35°C
Δt=25°C

л/ч
219
308

219
308

562
787

562
787

562
787

562
787

734
1028

734
1028

734
1028

734
1028
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Сверхмощные водонагреватели
GP

Эти сверхмощные аппараты используются в случае необходимости 
больших объёмов горячей воды при наличии, в большинстве случа-
ев, умеренных пространств. По сути, нагреватели GP могут про-
изводить в среднем в два раза больше воды, чем обычные водона-
греватели, даже при схожих технических характеристиках. Имеют 
в наличии электроклапан, двойные термостаты (рабочие и предо-
хранительные) и мультигазовые горелки из нержавеющей стали с 
пилотным запальным пламенем и контрольной термопарой.

Снабжены автоматическим контроллером DCF (Устройство кон-
троля испарений), перекрывающим поток газа в случае аномалий 
в работе или утечек, и инспекционным фланцем. Магниевый анод 
соответствующего размера легко разбирается и инспектируется, 
обеспечивая защиту катода от коррозии, а плотная изоляция из сте-
кловолокна высокой плотности защищает от утечек тепла и обеспе-
чивает экономную эксплуатацию.

В наличии водонагреватели емкостью от 300 до 2000 литров с диа-
пазоном мощности от 49 до 81 кВт.

Характеристики

✔ Большая мощность
✔Пьезоэлектрический розжиг
λ✔ Открытая камера
λ✔ В наличии модель, работающая на сжиженном газе GPL и метане

 описание   код   цена  

 GP-3 л 300, мощность 49 kW  855020023X  

 GP-4 л 400, мощность 49 kW  855020024X  

 GP-5 л 500, мощность 58 kW  855020025X  

 GP-8 л 800, мощность 81 kW  855020026X  

 GP-10 л 1000, мощность 81 kW  855020027X  

 GP-20 л 2000, мощность 81 kW  855020028X  
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Сверхмощные водонагреватели
GP

Модель Емкость A B Е F H I L P

л мм дюймы

GP-3 300 730 1645 650 180 320 520 1400 3/4”

GP-4 400 730 1945 650 180 320 520 1710 1.

GP-5 500 780 2005 700 180 320 520 1770 1.

GP-8 800 980 1985 900 200 320 530 1700 11/4”

GP-10 1000 1080 2025 1000 200 320 530 1750 11/4”

GP-20 2000 1280 2475 1200 200 320 530 2200 11/4”

GP-3 GP-4 GP-5 GP-8 GP-10 GP-20

Емкость л 300 400 500 800 1000 2000

Вес брутто кг 164 198 234 332 371 586

Вес нетто кг 137 165 195 277 309 489

Размеры упаковки
высота

ширина
глубина

см
183
82
82

212
82
82

217
89
89

203
110
110

203
120
120

255
140
140

Газовое соединение ø 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”

Напряжение V 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Расход газа
метан

сжиженный газ GPL

 
м3/

чкг/ч
4,92
3,65

4,92
3,65

5,82
4,32

8,12
6,03

8,12
6,03

8,12
6,03

Макс. рабочее 
давление бар

бар 6 6 6 6 6 6

Теплопроизводительность кВт 49 49 58 81 81 81

Обработка Стеклокерамическое покрытие при 870°C Горячее цинкование

Время нагревания
Δt=35°C
Δt=25°C

мин. 18’
13’

23’
17’

25’
18’

29’
21’

36’
26’

67’
48’

Непрерывное 
производство

Δt=35°C
Δt=25°C

л/ч
1032
1445

1032
1445

1221
1709

1710
2394

1710
2394

1710
2394
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Сверхмощные электронные водонагрева-
тели
GPE
Серия GPE является более совершенной с технологической точки зре-
ния версией сверхмощных газовых водонагревателей с открытой каме-
рой. Эти сверхмощные аппараты используются в случае необходимости 
расхода больших объёмов горячей воды при наличии, в большинстве 
случаев, ограниченных имеющихся пространств. По сути, нагреватели 
GPЕ могут производить в среднем в два раза больше воды, чем обычные 
водонагреватели, даже при схожих технических характеристиках.

Эти аппараты поставляются с электрическим газовым клапаном и ио-
низированным запалом, заменяющим пилотный. Все операции осущест-
вляются с помощью электронного блока управления, который, вместе 
с аварийно-предупредительным электродом, рабочим и предохра-
нительным термостатами контролирует работу всей системы. Розжиг 
может контролироваться даже дистанционно через программирован-
ный на неделю таймер. Серия GPE обладает многими преимуществами: 
меньшая стоимость функционирования за счет отсутствия пилотного 
пламени, а также невозможность отключения системы из-за задувания 
ветром запального пламени, сквозняков или.
плохой регуляции.

Водонагреватели серии GPE снабжены мультигазовыми горелками из 
нержавеющей стали, которые работают как на метане, так и на сжижен-
ном газе, имеют в наличии автоматический контроллер DCF, перекры-
вающий поток газа в случае аномалий в работе или утечек. Магниевые 
аноды легко поддаются контролю, а изоляция из плотного стекловолок-
на обеспечивают долгую службу и эксплуатационную дешевизну ап-
парата. В наличии водонагреватели емкостью от 300 до 2000 литров с 
диапазоном мощности от 49 до 81 кВт.

Характеристики

✔ Большая мощность
✔ Электронный розжиг
λ✔ Открытая камера
λ✔ В наличии модель, работающая на сжиженном газе GPL и метане

 описание   код   цена  

 GPE-3 л 300, мощность 49 kW  855020050X  

 GPE-4 л 400, мощность 49 kW  855020051X  

 GPE-5 л 500, мощность 58 kW  855020052X  

 GPE-8 л 800, мощность 81 kW  855020053X  

 GPE-10 л 1000, мощность 81 kW  855020054X  

 GPE-20 л 2000, мощность 81 kW  855020055X  
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Сверхмощные электронные водонагрева-
тели
GPE

Модель Емкость A B Е F H I L P

л мм дюймы

GPE-3 300 730 1645 650 180 320 520 1400 3/4”

GPE-4 400 730 1945 650 180 320 520 1710 1.

GPE-5 500 780 2005 700 180 320 520 1770 1.

GPE-8 800 980 1985 900 200 320 530 1700 11/4”

GPE-10 1000 1080 2025 1000 200 320 530 1750 11/4”

GPE-20 2000 1280 2475 1200 200 320 530 2200 11/4”

GPE-3 GPE-4 GPE-5 GPE-8 GPE-10 GPE-20

Емкость л 300 400 500 800 1000 2000

Вес брутто кг 164 198 234 332 371 586

Вес нетто кг 137 165 195 277 309 489

Размеры упаковки
высота

ширина
глубина

см
183
82
82

212
82
82

217
89
89

203
110
110

203
120
120

255
140
140

Газовое соединение ø 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”

Напряжение V 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Расход газа
метан

сжиженный газ GPL

 
м3/

чкг/ч
4,92
3,65

4,92
3,65

5,82
4,32

8,12
6,03

8,12
6,03

8,12
6,03

Макс. рабочее 
давление бар

бар 6 6 6 6 6 6

Теплопроизводительность кВт 49 49 58 81 81 81

Обработка Стеклокерамическое покрытие при 870°C Горячее цинкование

Время нагревания
Δt=35°C
Δt=25°C

мин. 18’
13’

23’
17’

25’
18’

29’
21’

36’
26’

67’
48’

Непрерывное 
производство

Δt=35°C
Δt=25°C

л/ч
1032
1445

1032
1445

1221
1709

1710
2394

1710
2394

1710
2394
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Водонагреватели с герметичной камерой
и форсированным потоком – TWH, TWHE

Газовые водонагреватели WH и TWHE являются моделями с герме-
тичной камерой, форсированным потоком и электронным розжи-
гом. Предназначены для профессиональных потребителей, которым 
требуется большое количество горячей воды, подходят также для 
ресторанов, парикмахерских, оздоровительных центров, прачеч-
ных, автомоек и других коммерческих нужд. В отличие от обычных 
проточных водонагревателей, наши устройства измеряют расход и 
температуру поступающей воды, а затем модулируют горелку, в за-
висимости от требований, с точностью до +/- 1 ° С. Эта технология 
позволяет иметь непрерывный поток горячей воды по требованию.

Пульт дистанционного управления, специально разработанный для 
данного типа водонагревателей и необходимый для функциони-
рования аппарата, позволяет регулировать температуру и подачу 
(функция Flow SET). Он также предоставляет подробную информа-
цию о функционировании, а также указывает, с помощью различных 
числовых кодов, диагноз и информацию о возможной неисправности 
и / или техническом сбое. Когда обнаруживается техническая про-
блема, начинает мигать код ошибки. Пульт дистанционного управле-
ния можно легко подключить к аппарату с помощью низковольтного 
кабеля, входящего в комплект поставки.

Основные преимущества

✔ Точная настройка температуры от 37 до 80°C
✔ Автоматический розжиг
✔ Противоморозная защита на всех моделях
✔ Простота каскадного подключения вплоть до 6 аппаратов
✔ Высокоэффективный медный теплообменник,
гарантирующий лучшую антикоррозийную защиту
✔ Пригодны для внутренней и наружной установки

Дистанционное управление

Дистанционное управление позволяет 
задавать температуру воды

Цифровой дисплей показывает скорость 
работы вентилятора, а также другую 
полезную информацию

Модель Описание Код цена
Вес 

брутто
кг

Вес 
нетто

кг

Размеры
упаковка

мм

TWH-24 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 24 л/мин ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА, ПИТАНИЕ - МЕТАН 855010001X 35 29 359x578x725

TWH-32 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 32 л/мин ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА, ПИТАНИЕ - 
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

855010002X 35 29 359x578x725

TWH-32 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 32 л/мин ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА, ПИТАНИЕ - МЕТАН 855010003X 35 29 359x578x725

TWH-24 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 24 л/мин ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА, ПИТАНИЕ - 
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

855010004X 35 29 359x578x725

TWH-32 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 32 л/мин НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА, ПИТАНИЕ - МЕТАН 855010005X 35 30 359x578x779

TWH-32 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 32 л/мин НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА, ПИТАНИЕ - МЕТАН 855010006X 35 30 359x578x779

TWH
внутренняя установка

TWHE
наружная установка
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Дистанционное управление

11 520
л/ч

Водонагреватели с герметичной камерой
и форсированным потоком – TWH, TWHE

Газовые приборы серии TWH (для внутренней установки) и TWHE (для наружной установки) представ-
лены тремя различными моделями для удовлетворения всех потребностей профессиональных потреби-
телей. На самом деле, производительность 24 и 32 л/мин вместе с возможностью каскадной установки 
до шести устройств предлагают большой выбор для проектировщика и конечного потребителя. Каскад-
ная установка 6 устройств, соединенных между собой, обеспечивает впечатляющую производитель-
ность 192 л/мин.

Параллельная установка двух модулей упрощается за счет использования соединительного кабеля 
"Quick Connect" и требует только одного пульта дистанционного управления. Для КАСКАДНОЙ установ-
ки до шести модулей необходимо использование системного контроллера. Такое сложное электронное 
устройство, в случае небольшого забора воды в множественной установке, обеспечит прохождение 
потока через модуль "мастер", а не делиться на все нагреватели. По мере того как потребность в горя-
чей воде будет увеличиваться, в дальнейшем будут использоваться остальные модули, всегда поддер-
живая температуру, требуемую системой. Другие особенности "системного контроллера" включают 
индикаторы неисправностей, дистанционный индикатор включения, подключения к циркуляционному 
насосу и выключение.

Описание Код цена

KTO-1 - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫВОДА ИСПАРЕНИЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ) 855900002X

KTO-1 - КОМПЛЕКТ  ДЛЯ ВЫВОДА ИСПАРЕНИЙ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) 855900003X

QC - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ 855900005X

RC-1 ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (с кабелем) 855900001X
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ВПУСК ВОЗДУХА СТЯЖНОЙ 
ХОМУТИК

СИД

ТЕРМИНАЛ 
ВЫБРОСА 
ИСПАРЕНИЙ

ВПУСК ВОЗДУХА

ВХОД ГАЗА

ВПУСК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ВОДЫ
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ВОДЫ 
(СПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН)

ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КАБЕЛЬКАНАЛ

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 
ВОДЫ (ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР)

Размеры
TWH, TWHE

Модель Установка Эффективность 
%

Газовое 
соединение

Напряжение

Макс. 
рабочее 

давление
Расход газа Теплопроизводительность

мин.-макс.

Непрерывное 
производство 

Δt=20/25/35 °C

л дюймы V бар
метан
м3/ч

сжиженный 
газ GPL

г/ч
кВт л/мин л/ч

TWH-24 внутр. 86 3/4” 230 10 5,70 4247 5 - 49 30/24/17 1800/1440/1020

TWH-32 внутр. 90 3/4” 230 10 7,21 5373 5 - 62,3 38/32/23 2280/1920/1380

TWHE-32 наружн. 90 3/4” 230 10 7,21 5373 5 - 62,3 38/32/23 2280/1920/1380
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Технические аспекты
TWH, TWHE

Комбинация с баками-накопителями

Модели TWH и TWHE могут удобно комбинироваться с нашими баками-накопителями или бойлерами 
серии AT и BSFV, чтобы обеспечить большие объемы горячей воды для коротких и интенсивных пиков 
использования.
Комбинация TWH+AT особенно полезна, когда требуется большой теплонакопитель там, где потреб-
ность в горячей воде в краткосрочный период превышает непрерывную подачу, получаемую от водо-
нагревателей.
Аналогичная ситуация может возникать с такими потребителями как больницы, гостиницы, спортивные 
лагеря и залы.
Комбинация TWH + BSFV также имеет особые преимущества в случае использования солнечной уста-
новки.

Надобность в быстроразъемной кабеле "Quick Connect" или системном контроллере отпадает, если 
имеется бак-накопитель типа AT, или когда не требуется постоянный объем горячей воды.

Широкий ассортимент нашей продукции позволяет нам предложить комплект, называемый KOMBI 
SYSTEM (K24, K32 или K32E), состоящий из проточного водонагревателя + бак-накопитель.

Качество и обработка воды

В районах с жесткой водой образование накипи в установках, использующих данные газовые прибо-
ры для получения горячей воды, является весьма вероятным. Очень большая мощность водонагревате-
лей усиливает это явление. Действительно, чем выше температура и объем используемой воды, тем 
быстрее может образоваться накипь. Обработка воды настоятельно рекомендуется, когда жесткость 
достигает 20 ° f. Законодательство Италии (Указ Президента Республики № 59 от 2 апреля 2009 года) 
требует установки надлежащей системы обработки воды, жесткость которой составляет по меньшей 
мере 15 ° f. Для предотвращения преждевременного выхода из строя теплообменника обработка воды 
настоятельно рекомендуется, когда твердость достигает 15 ° F (дозатор полифосфатов или опреснитель 
воды). Данная проблема может быть сведена к минимуму за счет снижения температуры воды.

Циркуляционные насосы

При установке одного или нескольких устройств в системе рециркуляцией необходимо соблюдать ми-
нимальную подачу для оптимальной работы системы. При установке нескольких аппаратов в каскаде 
в сочетании с накопителем типа АТ или BSFV требуется полная тепловая мощность всех аппаратов, 
чтобы обеспечить меньшее время восстановления. В этом случае циркуляционный насос должен быть 
рассчитан так, чтобы обеспечить адекватный минимальный поток через каждое устройство.
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Схемы комбинации с накопителем
TWH, TWHE
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Основные схемы соединений
TWH, TWHE

Стандартная установка Каскад из 2 модулей
с соединением “quick connect”

Каскад из 6 модулей
с системным контроллером

SC Слив

VS Предохранительный 
клапан

AF Впуск холодной воды

NR Обратный клапан

F Фильтр

VR Невозвратный клапан

P Циркуляционный насос

VE Расширительный бак

MT Термостатический сме-
ситель

Обозначения
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Комплектующие
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Регулятор для загрузки накопителя - SLC
SLC

Блок управления SLC представляет собой современный электрон-
ный регулятор для загрузки больших накопителей бытовой горячей 
воды с высокой точностью температуры. Оснащенный большим дис-
плеем, позволяет программировать желаемую температуру внутри 
накопителя на 3 различных временных интервалов на каждый день. 
Возможность мониторинга и управления работой электронного на-
соса, установленного на устройствах AFK или любого другого насо-
са, управляемого сигналом 0-10 В или ШИМ. Регулировка скорости 
происходит на основе разницы между измеренной   заданной тем-
пературы. При холодном накопителе скорость насоса снижается 
таким образом, чтобы максимизировать стратификацию внутри бака. 
В блоке управления заданы множественные гидравлические схемы, 
приведенные ниже.

Стандартная комплектация

✔ Электронный блок управления
✔ 2 зонда, контактирующих с Pt1000
✔ 1 зонд, погруженный в Pt1000
✔ инструкции

Технические характеристики
Technical Features

Входы для температурных зондов Pt 1000 6

Входы для датчика Grundfos VFS 0-2

Выходы 230 В 3

Выходы 0.0010В или PWM для управления скоростью 
высокоэффективных насосов

1

Кол. установленных программ 5

СИД режима красный/зеленый Yes

Измеритель энергии Yes

Функционирование хронотермостата Yes

Функционирование хронотермостата для активации 
насоса

Yes

Антилегионеллезная функция Yes

Сохранение данных с возможностью получения 
статистики и графиков

Yes

Возможность блокирования меню Yes

Универсальное питание (100…240 В перем. тока) с 
уменьшением потребления в режиме ожидания

Yes

Код Модель Цена

822120028
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ SLC
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Предварительно заданные схемы установ-
ки
SLC

Загрузка накопителя без VFS

Загрузка накопителя с VFS, первичный 
насос,

Нагревание для профилактики легионеллеза 
и сброс осадка

Загрузка накопителя с VFS
первичный насос и циркуляционный насос

Загрузка накопителя с VFSVFS

Загрузка накопителя с VFS, первичный 
насос,

Нагревание для профилактики легионеллеза 
и циркуляционный насос

Загрузка накопителя с помощью  VFS и цир-
куляционного насоса
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Запчасти, приложения, комплектующие

Описание Код Цена

Катодная защита приложенным внешним 
током

для емкостей до 1500 л 822100014

для емкостей до 5000 л 822100015

Описание Совместимость Код Цена

МАГНИЕВЫЙ АНОД 22 x 
400 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ

FLEXY, FLEXY BLUE, FLEXY 
INOX, BOIL , BOIL INOX, SMART 

INOX емкостью 200÷300 л

822100003

МАГНИЕВЫЙ АНОД 33 x 
500 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ

FLEXY, FLEXY BLUE, FLEXY 
INOX, BOIL , BOIL INOX, SMART 

INOX емкостью 500÷5000 л
6000÷10000 l (2 шт.)”

822100004

ЗАГЛУШКА ДЛЯ АНОДА 
СОЕДИНЕНИЕ 1"1/4

FLEXY, FLEXY BLUE, FLEXY 
INOX, BOIL , BOIL INOX, SMART 

INOX

801050042

Емкость Описание Код Цена

200 ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНОД 33 x 500 822100013

300 ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНОД 33 x 500 822100013

400
ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНОД 33 x 500 822100013

МАГНИЕВЫЙ АНОД 22 x 400 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100003

500
ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНОД 33 x 500 822100013

МАГНИЕВЫЙ АНОД 22 x 400 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100003

750
ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНОД 33 x 500 822100013

МАГНИЕВЫЙ АНОД 22 x 400 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100003

1000
ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНОД 33 x 500 822100013

МАГНИЕВЫЙ АНОД 22 x 400 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100003

1500
МАГНИЕВЫЙ АНОД 33 x 500 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100004

ЗАГЛУШКА ДЛЯ АНОДА СОЕДИНЕНИЕ 1"1/4 801050042

2000
МАГНИЕВЫЙ АНОД 33 x 500 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100004

ЗАГЛУШКА ДЛЯ АНОДА СОЕДИНЕНИЕ 1"1/4 801050042

3000
МАГНИЕВЫЙ АНОД 33 x 500 M8  БЕЗ ЗАГЛУШКИ 822100004

ЗАГЛУШКА ДЛЯ АНОДА СОЕДИНЕНИЕ 1"1/4 801050042

Описание Код Цена

Термометр для горячей воды 822050001

Термометр для холодной воды 822050004

Описание Код Цена

Термостат 822010004

Битермостат 822010006

Битермостат противоморозный 822010007

Описание Код Цена

Нагреватель антиобледенитель 200 Вт 824100001

Предусмотрен по одному для каждого установленного анода

Магниевый анод для бойлеров серии SMART
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Комплект электронагревателей

Код Цена Мощность

кВт

Длина L

мм

Соединение
ГАЗ М

Температура 
предохранительного 

термостата
°C

Напряжение

V

824100166 1200 365 1"1/2 95

220 В
ОДНОФАЗНЫЙ824100167 2000 368 1"1/2 95

824100168 3000 350 1"1/2 85

Код Цена Мощность

кВт

Длина L

мм

Соединение
ГАЗ М

Температура 
предохранительного 

термостата
°C

Напряжение

V

824100169 2000 300 1"1/2 95

400 V
ТРЕХФАЗНЫЙ

824100170 3000 300 1"1/2 95

824100171 4500 375 1"1/2 95

824100172 6000 450 1"1/2 95

824100173 9000 580 1"1/2 95

Однофазные электрические нагреватели могут быть использованы в качестве дополнения к бойлерам, 
медные нагревательные элементы, класс защиты IP44, поставляются с регуляционным термостатом пре-
дохранительным термостатом с ручной перезагрузкой, электрическим кабелем и вилкой Шуко 10-16A / 
250В.
Регулирующий термостат 20-70 °C

Трехфазные электрические нагреватели могут быть использованы в качестве дополнения к бойлерам, 
медные нагревательные элементы, класс защиты IP44, поставляются с регуляционным термостатом пре-
дохранительным термостатом с ручной перезагрузкой, проводным электрическим кабелем, без вилки.
Регулирующий термостат 20-70 °C
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Баки, испытанные под давлени-
ем

Оглавление

Директива P.E.D.

Таблицы классификации резервуаров, работающих под дав-
лением

Автоклавы
 испытанные согласно директиве P.E.D. - Серия АС

6/8/12 бар

Автоклавы, работающие под высоким давлением
испытанные согласно директиве P.E.D.  - Серия НР

16 бар
18 бар
20 бар
25 бар
30 бар
35 бар
64 бар

Емкости для сжатого воздуха
испытанные согласно директиве P.E.D.  - Серия АК

8, 11, 12 бар

Емкости для сжатого воздуха, работающие под высоким 
давлением

испытанные согласно директиве P.E.D. - Серия АР 
16 бар
18 бар
20 бар
25 бар
30 бар
35 бар
64 бар

Расширительные баки для воды под давлением,
испытанные согласно директиве P.E.D. - СерияVE

6,8,12 бар

Расширительные баки для диатермического масла под 
давлением,

испытанные согласно директиве P.E.D. - Серия VO
6 бар

Паровые накопители 
испытанные согласно директиве P.E.D. - Серия AV 

12 бар 200°C

Комплектующие

246

248

250

256
258
259
260
261
262
263

270

276
278
279
280
281
282
283

290

294

297

300
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Баки, испытанные под давлением

Широкий ассортимент баков, тестируемых под давлением, мар-
кированные СЕ, в соответствии с директивой P.E.D. (Директива 
97/23/CE ).

Изделия данной линейки изготовлены в соответствии с требованиями Директивы P.E.D., применяющей-
ся к емкостям, которые должны содержать опасные жидкости или под высоким давлением и / или вы-
сокой температурой. Емкости предназначены для удовлетворения конкретных потребностей в различ-
ных областях применения: Автоклавы, резервуары для сжатого воздуха, резервуары высокого давления, 
расширительные баки, паровые аккумуляторы и расширительные баки для диатермического масла.

 Емкости изготовлены с использованием пластин из углеродистой стали, сваренных с использованием 
автоматических процессов, отделанных и тщательно проверенных, испытанных в соответствии с рабо-
чими условиями проекта. 

Мы можем реализовать по запросу:

• Изделия заказанных размеров,
• Смотровые окна,
• Наружные защитные покрытия,
• Специальную теплоизоляцию
• Внутренняя защитная обработка, такая как горячее цинкование (UNI EN1179), полученная путем погру-

жения в ванну с расплавленным цинком, пригодна для контакта с водой, предназначенной для потре-
бления человеком, согласно Постановлению правительства от 21.03.73, антикоррозионная покраска, 
тефлоновое покрытие, совместимое с пищевыми продуктами;

• Наружные покрытия, такие как изоляционное антиконденсантное  покрытие с отделкой из ПВХ или 
алюминиевого листа, изоляционное покрытие из гибкого полиуретана, отделанного ПВХ или алюми-
ниевыми листами.
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Директива P.E.D. 

ДирективаPED (Директива97/23/ЕС), касающаяся оборудования, работающего под давлением применяется 
к проектированию, производству и оценке соответствия оборудования и сборочных единиц, работающих под 
давлением, с максимально допустимым давлением PS, превышающим 0,5 бар.

Целью директивы ЕС является гармонизация национальных законодательств государств-членов, касающихся 
оценки проекта, производства, испытаний и соответствия оборудования и агрегатов высокого давления.

Директива охватывает изделия, сосуды, работающие под давлением, теплообменники, парогенераторы, кот-
лы, промышленные трубопроводы, предохранительные устройства и оборудование, работающие под давле-
нием, используемые в жилых помещениях и во многих обрабатывающих отраслях промышленности (нефть и 
газ, химическая, фармацевтическая промышленность, производство пластмассы и каучука, продуктов пита-
ния, бумаги).

Категории опасности оборудования

Директива устанавливает индекс опасности оборудования, работающего под давлением, относящегося к 
следующим категориям: Ст. 3, параграф 3, I, II, III, IV. Категория определяется на основе нескольких факторов, 
таких как: тип жидкости, (опасна и неопасна), максимально допустимая температура, давление и емкость.

Что касается жидкостей, Директива предлагает разделение на две группы:

ГРУППА 1
определяет жидкости считающиеся ОПАСНЫ-
МИ:
• взрывоопасные
• крайне пожароопасные
• легковоспламеняемые
• воспламеняемые (когда максимально допусти-

мая температура выше температуры вспышки)
• высокотоксичные
• токсичные
• горючие

ГРУППА 2
включает в себя все жидкости, не перечислен-
ные в группе 1, и, следовательно, НЕ ОПАСНЫЕ.
В следующей таблице показаны виды нашей про-
дукции и, в зависимости от типа используемой 
жидкости и значений температуры, отсылает к 
другим специальным таблицам. После того как та-
блица, касающаяся оборудования, о котором идет 
речь, найдена, в зависимости от значений харак-
терных величин (PS и V для сосудов высокого дав-
ления) или значения их произведения определяет-
ся категория (статья 3 пункт 3, I, II , III, IV) опасности 
оборудования 

Примечания
• Пять таблиц рассматриваются построчно.
• Оборудование, работающее под давлением, не подчиняющееся параграфу 3 статьи 3 и принадлежа-

щие к категории <I, должны иметь маркировку СЕ в соответствии с директивой PED.
• ВОДА, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ 2.
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Директива P.E.D. 

PS: максимально допустимое давление, то есть максимальное давление (выраженное в барах), пред-
усмотренное для оборудования и указанное производителем. 

V: внутренний объем камеры, в том числе объем соединений (в литрах) к первому подсоединению и 
исключая объем постоянных внутренних частей. 

СТАТЬЯ 3, ПАРАГРАФ 3: относится к оборудованию, работающему под давлением, и агрегатам, при-
надлежащим к категории <I , которые, следовательно, не должны иметь маркировки СЕ в соответствии 
с директивой PED.

Предлагаем обратиться в наш технический отдел, если возникают следующие ситуации:
• если сосуд состоит из нескольких отсеков, или один отсек содержит несколько жидкостей.
• если жидкость, содержащаяся оборудовании, работающем под давлением, отлична от жидкостей, пе-

речисленных в ПРИМЕЧАНИИ I.
• если агрегат относится к категории ≥ I.
• если агрегат содержит оборудование, работающее под давлением, принадлежащее к категории ≥ I.
• В случае сомнений и неопределенности.

категория
PED маркировка СЕ

вмешательство 
уполномоченного органа

дополнительные расходы

PS ≤ 0,5 Не распространяется Нет Нет Нет

Ст. 3, параграф 3 Распространяется Нет Нет Нет

I Распространяется Да Нет Да

II Распространяется Да
Передача проекта без 

принятия
Инспекторский визит

III Распространяется Да Принятие проекта
Инспекторский визит
+ принятие проекта

IV Распространяется Да
Инспекторский визит
+ принятие проекта

Инспекторский визит
+ принятие проекта
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Таблицы классификации 
резервуаров, работающих под давлением

В соответствии с директивой P.E.D. 97/23/CE

Оглавление

Таблица 1 - Резервуары, работающие под давлением

Таблица 2 - Резервуары, работающие под давлением

Тип оборудования, работающего под 
давлением

Жидкость Температура См. таблицу

Баки и пластинчатые теплообменники Вода ≤110 4

Баки и пластинчатые теплообменники Пар или перегретая вода >110 2

Змеевики с трубным пучком Вода ≤110 4

Змеевики с трубным пучком Пар или перегретая вода >110 2

Парогенераторы Пар или перегретая вода >110 5

Баки и пластинчатые теплообменники Вода, этиленгликоль или пропиленгликоль ≤120 4

Баки и пластинчатые теплообменники Вода, этиленгликоль или пропиленгликоль >120 2

Баки и пластинчатые теплообменники Фреон и опасные газы 1

Автоклавы Азот или иные неопасные газы 2

Автоклавы Опасные газы 1

V
л

PS
бар

PS x V
бар

Категория

0,1 < V ≤ 1 0,5 < PS ≤ 200 Ст. 3, параграф 3

0,1 < V ≤ 1 200 < PS ≤ 1000 III

0,1 < V ≤ 1 PS > 1000 IV

1 < V ≤ 50 PS > 0,5 PS x V ≤ 25 Ст. 3, параграф 3

1 < V ≤ 100 PS > 0,5 25 ≤ PS x V ≤ 50 I

1 < V ≤ 400 PS > 0,5 50 ≤ PS x V ≤ 200 II

1 < V ≤ 2000 0,5 < PS ≤ 1000 200 ≤ PS x V ≤ 1000 III

V > 1 PS > 0,5 PS x V > 1000 IV

V
л

PS
бар

PS x V
бар

Категория

0,1 < V ≤ 1 0,5 < PS ≤ 1000 Ст. 3, параграф 3

0,1 < V ≤ 1 1000 < PS ≤ 3000 III

0,1 < V ≤ 1 PS > 3000 IV

1 < V ≤ 100 PS > 0,5 PS x V ≤ 50 Ст. 3, параграф 3

1 < V ≤ 400 PS > 0,5 50 ≤ PS x V ≤ 200 I

1 < V ≤ 750 PS > 0,5 1000 ≤ PS x V ≤ 3000 III

1 < V ≤ 750 PS > 0,5 PS x V > 3000 IV

V > 750 0,5 < PS ≤ 4 III

V > 750 PS > 4 IV

1 < V ≤ 2000 PS > 0,5 200 ≤ PS x V ≤ 1000 II
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Таблицы классификации 
резервуаров, работающих под давлением

Таблица 3 - Резервуары, работающие под давлением

Таблица 4 - Резервуары, работающие под давлением

Таблица 5 - Для парогенераторов или перегретой воды при температурах более 110°C

В соответствии с директивой P.E.D. 97/23/CE

V
л

PS
бар

PS x V
бар

Категория

0,1 < V ≤ 2 PS > 0,5 Ст. 3, параграф 3

2 < V ≤ 100 0,5 < PS ≤ 25 PS x V ≤ 50 I

V > 2 25 < PS ≤ 32 PS x V ≤ 200 II

V > 2 PS > 32 IV

0,5 < PS ≤ 25 50 ≤ PS x V ≤ 200 II

3 < PS ≤ 32 PS x V > 3000 IV

V < 1000 0,5 < PS ≤ 32 200 ≤ PS x V ≤ 3000 III

V > 1000 0,5 < PS ≤ 3 IV

V > 750 PS > 4 IV

1 < V ≤ 2000 PS > 0,5 200 ≤ PS x V ≤ 1000 II

V
л

PS
бар

PS x V
бар

Категория

0,1 < V ≤ 1 0,5 < PS ≤ 500 Ст. 3, параграф 3/

0,1 < V ≤ 1 PS > 500 II

V > 1 200 < PS ≤ 500 II

V > 1
 

PS > 500
III

V > 20 0,5 < PS ≤ 10 PS x V > 200 I

1 < V ≤ 400 PS > 0,5 PS x V ≤ 200 Ст. 3, параграф 3

V > 1 10 < PS ≤ 200 PS x V > 200 II

V
л

PS
бар

PS x V
бар

Категория

0,1 < V ≤ 10 10 < PS ≤ 1000 Ст. 3, параграф 3

0,1 < V ≤ 10 PS > 1000 I

V > 0,1 0,5 < PS ≤ 10 Ст. 3, параграф 3

V ≥ 10 PS > 1000 II

10 < V ≤ 20 500 < PS ≤ 1000 PS x V > 10000 II

10 < V ≤ 1000 PS > 10 PS x V ≤ 10000 Ст. 3, параграф 3

V > 20 10 < PS ≤ 500 PS x V > 10000 I
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Автоклавы, испытанные согласно дирек-
тиве P.E.D. 6/8/12 бар
Серия АС
Баки для автоклава «AC» предназначены для си-
стем подъема и распределения воды под давлени-
ем, а также для поддержания постоянного давле-
ния. Представляют собой накопитель подачи воды 
под давлением, который, будучи соответственно 
рассчитанным, ограничивает количество пусков в 
час насоса, тем самым гарантируя долговечность. 
Используются в основном для обеспечения рас-
пределения воды в сети верхних этажей зданий, 
компенсируя любую нехватку воды в водопрово-
дах.

Модели линейки, сертифицированные СЕ, имеют 
емкость от 300 до 20 000 литров как в вертикаль-
ной, так и горизонтальной конфигурации, во всех 

версиях на 6, 8 или 12 бар. 
✔✔ Специальные исполнения
Баки LEXY INOX могут быть изготовлены по инди-
видуальному заказу для удовлетворения конкрет-
ных потребностей.
✔✔ Материал: углеродистая сталь
✔✔ Защитная обработка:  горячее цинкование или 
внешняя покраска 
✔✔ Рабочие условия 
Баки работают при максимальных давлениях 6, 8 
или 12 бар и при рабочих температурах от -10 до 
+ 50°C .

Portata
pompa
(l/min)

250

1500

1000

500

300
200

5 10 15 20

20

25 30

30

35 40

15

15

10

10

5

5

200

150

100

50

25

Alloggi
con servizi

semplici

Alloggi
con servizi

doppi

Alloggi
con servizi

tripli

Capacità
autoclave

(l)

Жилойдом

Город

Производит
ельность
насосА
(л/мин)

Жилье с 
одной ванной 

комнатой

Жилье с 
двумя 

ванными

Жилье с 
тремя 

ванными

Емкость
автоклава

(л)

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

Для быстрого определения емкости автоклава и 
подачи насосов, установленных в жилых комплек-
сах (в зависимости от числа квартир) полезна сле-
дующая диаграмма.
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Автоклавы, испытанные согласно дирек-
тиве P.E.D. 6/8/12 бар
Серия АС

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

H
мм

вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

rl/vs/s/e1 
(*) дюймы

i
мм

300 500 165 1250 415 940 465 715 1415 1760 75 1 1/2 1 1/4 *

500 650 200 1250 450 975 500 750 1450 1830 101 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 800 240 1250 490 1015 540 790 1490 1910 136 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 240 1650 490 1215 540 990 1890 2310 162 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 280 1750 530 1305 580 1030 2030 2490 232 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 310 1750 560 1335 610 1060 2060 2550 274 2 1/2 1 1/4 */**

3000 1250 350 2000 620 1500 650 1200 2200 2880 466 2 1/2 1/2 1 1/4 */**

4000 1400 390 2000 740 1540 690 1240 2240 2960 541 3 1/2 1 1/4 */**/***

5000 1450 410 2500 760 1810 710 1360 2360 3500 646 3 1/2 1 1/4 */**/***

6000 1450 410 3000 760 2060 710 1360 2860 4000 767 3 1/2 1 1/4 */**/***

8000 1650 460 3000 830 2110 860 1410 2910 4100 1090 4 1/2 1 1/4 */**/***

10000 1650 460 4000 830 2610 860 1610 3110 5100 1318 4 1/2 1 1/4 */**/***

15000 2000 550 4000 920 2700 1000 1700 3200 5280 2016 4 1/2 1 1/4 300x400

20000 2000 550 5500 920 3450 1000 1700 3700 6780 2513 4 1/2 1 1/4 300x400

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

rl/vs/s/e1
(*) дюймы

i
мм

300 500 165 1250 220 400 580 265 265 790 1315 680 1580 75 1 1/2 1 1/4 *

500 650 200 1250 250 475 700 300 300 825 1350 830 1650 101 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 800 240 1250 325 550 775 340 340 865 1390 980 1730 136 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 240 1650 250 550 850 340 340 1065 1790 980 2130 162 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 280 1750 295 625 955 380 380 1155 1930 1130 2310 232 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 310 1750 315 700 1085 410 410 1185 1960 1280 2370 274 2 1/2 1 1/4 */**

3000 1250 350 2000 338 775 1213 470 470 1350 2230 1430 2700 466 2 1/2 1/2 1 1/4 */**

4000 1400 390 2000 360 850 1340 590 590 1390 2190 1580 2780 541 3 1/2 1 1/4 */**/***

5000 1450 410 2500 375 875 1375 610 610 1660 2710 1630 3320 646 3 1/2 1 1/4 */**/***

6000 1450 410 3000 375 875 1375 610 610 1910 3210 1630 3820 767 3 1/2 1 1/4 */**/***

8000 1650 460 3000 425 975 1525 680 680 1960 3240 1830 3920 1090 4 1/2 1 1/4 */**/***

10000 1650 460 4000 425 975 1525 680 680 2460 4240 1830 4920 1318 4 1/2 1 1/4 */**/***

15000 2000 550 4000 450 1150 1850 770 770 2550 4330 2180 5100 2016 4 1/2 1 1/4 300x400

20000 2000 550 5500 450 1150 1850 770 770 3300 5830 2180 6600 2513 4 1/2 1 1/4 300x400

Смотровые окна на заказ * 100x150; ** 220x320;  *** 300x400
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010004X  ОКР 500L PED 6БАР ВЕРТ 865010022X ОКР 500L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010005X  ОКР 800L PED 6БАР ВЕРТ 865010023X ОКР 800L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010006X  ОКР 1000L PED 6БАР ВЕРТ 865010024X ОКР 1000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010007X  ОКР 1500L PED 6БАР ВЕРТ 865010025X ОКР 1500L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010008X  ОКР 2000L PED 6БАР ВЕРТИК 865010026X ОКР 2000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010009X  ОКР 3000L PED 6БАР ВЕРТИК 865010027X ОКР 3000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010010X  ОКР 3000B L PED 6БАР ВЕРТ 865010028X ОКР 3000B L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010011X  ОКР 4000L PED 6БАР ВЕРТИК 865010029X ОКР 4000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010012X  ОКР 5000L PED 6БАР ВЕРТИК 865010030X ОКР 5000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010013X  ОКР 5000B L PED 6БАР ВЕРТ 865010031X ОКР 5000B L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010014X  ОКР 6000L PED 6БАР ВЕРТИК 865010032X ОКР 6000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865010015X  ОКР 8000L PED 6БАР ВЕРТИК  ◆ 865010033X ОКР 8000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010016X  ОКР 10000L PED 6БАР ВЕРТИК  ◆ 865010034X ОКР 10000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010017X  ОКР 15000L PED 6БАР ВЕРТИК  ◆ 865010035X ОКР 15000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010018X  ОКР 20000L PED 6БАР ВЕРТИК  ◆ 865010036X ОКР 20000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010040X   ОКР 500L PED 8БАР ВЕРТ 865010058X   ОКР 500L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010041X   ОКР 800L PED 8БАР ВЕРТ 865010059X   ОКР 800L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010042X   ОКР 1000L PED 8БАР ВЕРТ 865010060X   ОКР 1000L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010043X   ОКР 1500L PED 8БАР ВЕРТ 865010061X   ОКР 1500L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010044X   ОКР 2000L PED 8БАР ВЕРТ 865010062X   ОКР 2000L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010045X   ОКР 3000L PED 8БАР ВЕРТ 865010063X   ОКР 3000L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010046X   ОКР 3000B L PED 8БАР ВЕРТ 865010064X   ОКР 3000В Л PED 8 БАР ВЕРТ 

865010047X   ОКР 4000L PED 8БАР ВЕРТ 865010065X   ОКР 4000L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010048X   ОКР 5000L PED 8БАР ВЕРТ 865010066X   ОКР 5000L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010049X   ОКР 5000B L PED 8БАР ВЕРТ 865010067X   ОКР 5000В Л PED 8 БАР ГОРИЗ 

865010050X   ОКР 6000L PED 8БАР ВЕРТ 865010068X   ОКР 6000L PED 8БАР ГОРИЗ 

865010051X   ОКР 8000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 865010069X   ОКР 8000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010052X   ОКР 10000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 865010070X   ОКР 10000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010053X   ОКР 15000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 865010071X   ОКР 15000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010054X   ОКР 20000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 865010072X   ОКР 20000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 6/8 бар Окра-
шенные
PN 6 бар

PN 8 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010073X   ОКР 100L PED 12БАР ВЕРТИК 865010091X   ОКР 100L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010074X   ОКР 200L PED 12БАР ВЕРТ 865010092X   ОКР 200L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010075X   ОКР 300L PED 12БАР ВЕРТ 865010093X   ОКР 300L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010076X   ОКР 500L PED 12БАР ВЕРТ 865010094X   ОКР 500L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010077X   ОКР 800L PED 12БАР ВЕРТ 865010095X   ОКР 800L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010078X   ОКР 1000L PED 12БАР ВЕРТ 865010096X   ОКР 1000L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010079X   ОКР 1500L PED 12БАР ВЕРТ 865010097X   ОКР 1500L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010080X   ОКР 2000L PED 12БАР ВЕРТ 865010098X   ОКР 2000L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010081X   ОКР 3000L PED 12БАР ВЕРТ 865010099X   ОКР 3000L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010082X   ОКР 3000B L PED 12БАР ВЕРТ 865010100X   ОКР 3000 Л PED 12 БАР ГОРИЗ 

865010083X   ОКР 4000L PED 12БАР ВЕРТ 865010101X   ОКР 4000L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010084X   ОКР 5000L PED 12БАР ВЕРТ 865010102X   ОКР 5000L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010085X   ОКР 5000B L PED 12БАР ВЕРТ 865010103X   ОКР 5000 Л PED 12 БАР ГОРИЗ 

865010086X   ОКР 6000L PED 12БАР ВЕРТ 865010104X   ОКР 6000L PED 12БАР ГОРИЗ 

865010087X   ОКР 8000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865010105X   ОКР 8000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010088X   ОКР 10000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865010106X   ОКР 10000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010089X   ОКР 15000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865010107X   ОКР 15000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010090X   ОКР 20000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865010108X   ОКР 20000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 12 бар Окра-
шенные
PN 12 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020004X   ОЦИНК 500L PED 6БАР ВЕРТ 865020022X   ОЦИНК 500L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020005X   ОЦИНК 800L PED 6БАР ВЕРТ 865020023X   ОЦИНК 800L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020006X   ОЦИНК 1000L PED 6БАР ВЕРТ 865020024X   ОЦИНК 1000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020007X   ОЦИНК 1500L PED 6БАР ВЕРТ 865020025X   ОЦИНК 1500L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020008X   ОЦИНК 2000L PED 6БАР ВЕРТ 865020026X   ОЦИНК 2000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020009X   ОЦИНК 3000L PED 6БАР ВЕРТ 865020027X   ОЦИНК 3000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020010X   ОЦИНК 3000B L PED 6БАР ВЕРТ 865020028X   ZN 3000B L  PED 6БАР ГОРИЗ 

865020011X   ОЦИНК 4000L PED 6БАР ВЕРТ 865020029X   ОЦИНК 4000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020012X   ОЦИНК 5000L PED 6БАР ВЕРТ 865020030X   ОЦИНК 5000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020013X   ОЦИНК 5000B L PED 6БАР ВЕРТ 865020031X   ОЦИНК 5000B L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020014X   ОЦИНК 6000L PED 6БАР ВЕРТ 865020032X   ОЦИНК 6000L PED 6БАР ГОРИЗ 

865020015X   ОЦИНК 8000L PED 6БАР ВЕРТ  ◆ 865020033X   ОЦИНК 8000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020016X   ОЦИНК 10000L PED 6БАР ВЕРТ  ◆ 865020034X   ОЦИНК 10000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020017X   ОЦИНК 15000L PED 6БАР ВЕРТ  ◆ 865020035X   ОЦИНК 15000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020018X   ОЦИНК 20000L PED 6БАР ВЕРТ  ◆ 865020036X   ОЦИНК 20000L PED 6БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020040X   OЦИНК 500L PED 8 БАР ВЕРТ 865020058X   OЦИНК 500L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020041X   OЦИНК 800L PED 8 БАР ВЕРТ 865020059X   OЦИНК 800L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020042X   OЦИНК 1000L PED 8 БАР ВЕРТ 865020060X   OЦИНК 1000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020043X   OЦИНК 1500L PED 8 БАР ВЕРТ 865020061X   OЦИНК 1500L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020044X   OЦИНК 2000L PED 8 БАР ВЕРТ 865020062X   OЦИНК 2000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020045X   OЦИНК 3000L PED 8 БАР ВЕРТ 865020063X   OЦИНК 3000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020046X   ОЦИНК 3000B L PED 8 БАР ВЕРТ 865020064X   ОЦИНК 3000B L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020047X   OЦИНК 4000L PED 8 БАР ВЕРТ 865020065X   OЦИНК 4000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020048X   OЦИНК 5000L PED 8 БАР ВЕРТ 865020066X   OЦИНК 5000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020049X   ОЦИНК 5000B L PED 8 БАР ВЕРТ 865020067X   ОЦИНК 5000B L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020050X   OЦИНК 6000L PED 8 БАР ВЕРТ 865020068X   OЦИНК 6000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

865020051X   OЦИНК 8000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 865020069X   OЦИНК 8000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020052X   OЦИНК 10000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 865020070X   OЦИНК 10000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020053X   OЦИНК 15000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 865020071X   OЦИНК 15000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020054X   OЦИНК 20000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 865020072X   OЦИНК 20000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 6/8 бар Оцин-
кованные
PN 6 бар

PN 8 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020073X   ОЦИНК 100L PED 12БАР ВЕРТ 865020091X   ОЦИНК 100L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020074X   ОЦИНК 200L PED 12БАР ВЕРТ 865020092X   ОЦИНК 200L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020075X   ОЦИНК 300L PED 12БАР ВЕРТ 865020093X   ОЦИНК 300L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020076X   ОЦИНК 500L PED 12БАР ВЕРТ 865020094X   ОЦИНК 500L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020077X   ОЦИНК 800L PED 12БАР ВЕРТ 865020095X   ОЦИНК 800L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020078X   ОЦИНК 1000L PED 12БАР ВЕРТ 865020096X   ОЦИНК 1000L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020079X   ОЦИНК 1500L PED 12БАР ВЕРТ 865020097X   ОЦИНК 1500L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020080X   ОЦИНК 2000L PED 12БАР ВЕРТ 865020098X   ОЦИНК 2000L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020081X   ОЦИНК 3000L PED 12БАР ВЕРТ 865020099X   ОЦИНК 3000L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020082X   ОЦИНК 3000B L PED 12БАР ВЕРТ 865020100X   ОЦИНК 3000B L PED 12БАР ГОРИЗ 

865020083X   ОЦИНК 4000L PED 12БАР ВЕРТ 865020101X   ОЦИНК 4000L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020084X   ОЦИНК 5000L PED 12БАР ВЕРТ 865020102X   ОЦИНК 5000L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020085X   ОЦИНК 5000B L PED 12БАР ВЕРТ 865020103X   ОЦИНК 5000B L PED 12БАР ГОРИЗ 

865020086X   ОЦИНК 6000L PED 12БАР ВЕРТ 865020104X   ОЦИНК 6000L PED 12БАР OГОРИЗ 

865020087X   ОЦИНК 8000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865020105X   ОЦИНК 8000L PED 12БАР OГОРИЗ  ◆ 

865020088X   ОЦИНК 10000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865020106X   ОЦИНК 10000L PED 12БАР OГОРИЗ  ◆ 

865020089X   ОЦИНК 15000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865020107X   ОЦИНК 15000L PED 12БАР OГОРИЗ  ◆ 

865020090X   ОЦИНК 20000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 865020108X   ОЦИНК 20000L PED 12БАР OГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 12 бар Оцинко-
ванные
PN 12 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

X1 Резервный 4000 л

Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 16 бар 
- Серия НР 
Баки HP для автоклавов высокого давления используются в промышленных установках для поддержания 
постоянного давления или для поглощения гидроударов. Линейка HP отличается от предыдущей линей-
ки АС более высокими максимальными рабочими давлениями по сравнению с линейкой НР.

Модели линейки, сертифицированные СЕ, имеют как вертикальную, так и горизонтальную конфигура-
цию и вместимость, зависящую от максимального рабочего давления:
Версия 16 бар: в наличии баки от 100 до 10 000 литров;
Версия 18 бар: в наличии баки от 100 до 5 000 литров;
Версия 20 бар: в наличии баки от 4000 до 10 000 литров;
Версия 25 бар: в наличии баки от 100 до 9 500 литров;
Версия 30 бар: в наличии баки от 800 до 6 000 литров;
Версия 35 бар: в наличии баки от 100 до 3 000 литров;
Версия 64 бар: в наличии баки от 100 до 1 000 литров;

✔ Специальные исполнения
Баки НР могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для 
удовлетворения конкретных потребностей.
✔✔ Материал: углеродистая сталь
λ✔ Защитная обработка:горячее цинкование или внешняя покраска
✔ Рабочие условия
Баки работают при максимальных давлениях 16,18,20,25,30,35,64 бар 
и при рабочих температурах от -10 до + 50°C .
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Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 16 бар 
- Серия НР 

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 100   350   1420   1240   530   1   1/2   1 1/4   *   43  

 200   450   1480   1300   630   1   1/2   1 1/4   *   62  

 300   500   1760   1580   680   1   1/2   1 1/4   *   99  

 500   650   1830   1650   830   1 1/2   1/2   1 1/4   *   144  

 800   800   1910   1730   980   2   1/2   1 1/4   *   232  

 1000   800   2360   2180   980   2   1/2   1 1/4   *   281  

 1500   950   2490   2310   1130   2   1/2   1 1/4   *   365  

 2000   1000   2800   2620   1180   2   1/2   1 1/4   *   481  

 2000 B   1100   2590   2410   1280   2   1/2   1 1/4   *   485  

 2500   1250   2400   2220   1430   2   1/2   1 1/4   *   568  

 3000   1250   2900   2720   1430   2 1/2   1/2   1 1/4   *   670  

 3500   1400   2800   2620   1580   3   1/2   1 1/4   ***   820  

 4000   1400   3000   2820   1580   3   1/2   1 1/4   **/***   898  

 5000   1450   3530   3350   1630   3   1/2   1 1/4   **/***   1080  

 7000   1650   3620   3440   1830   3   1/2   1 1/4   **/***   1556  

 8000   1650   4120   3940   1830   4   1/2   1 1/4   **/***   1741  

 10000   1650   5120   4940   1830   4   1/2   1 1/4   **/***   2106  

Смотровые окна на заказ * 100x150; ** 220x320;  *** 300x400
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться
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Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 18 бар 
- Серия НР 

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

X1 Резервный 4000 л

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 100   350   1420   1240   530   1   1/2   1 1/4   *   82  

 200   450   1480   1300   630   1   1/2   1 1/4   *   110  

 300   500   1760   1580   680   1   1/2   1 1/4   *   146  

 500   650   1830   1650   830   1 1/2   1/2   1 1/4   *   199  

 800   800   1910   1730   980   2   1/2   1 1/4   *   259  

 1000   800   2360   2180   980   2   1/2   1 1/4   *   319  

 1500   950   2490   2310   1130   2   1/2   1 1/4   *   408  

 2000   1100   2590   2410   1280   2   1/2   1 1/4   *   516  

 2500   1250   2400   2220   1430   2   1/2   1 1/4   *   653  

 3000   1250   2900   2720   1430   2 1/2   1/2   1 1/4   *   772  

 4000   1400   3000   2820   1580   3   1/2   1 1/4   *   1067  

 5000   1450   3530   3350   1630   3   1/2   1 1/4   *   1279  

Смотровые окна на заказ * 100x150
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться
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Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 20 бар 
- Серия НР 

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

X1 Резервный 4000 л

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 4000   1400   3000   2820   1580   3   1/2   1 1/4   *   1222  

 5000   1450   3520   3340   1630   3   1/2   1 1/4   *   1479  

 6000   1600   3400   3220   1780   3   1/2   1 1/4   *   1628  

 7000   1650   3640   3460   1830   4   1/2   1 1/4   *   1902  

 8000   1650   4140   3960   1830   4   1/2   1 1/4   *   2130  

 9000   1600   5100   4920   1780   4   1/2   1 1/4   *   2382  

 10000   1650   5140   4960   1830   4   1/2   1 1/4   *   2586  

Смотровые окна на заказ * 100x150
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться
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Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 25 бар 
- Серия НР 

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

X1 Резервный 4000 л

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 100   350   1420   1240   530   1   1/2   1 1/4   n.d.   83  

 200   450   1480   1300   630   1   1/2   1 1/4   n.d.   111  

 300   500   1760   1580   680   1   1/2   1 1/4   n.d.   146  

 500   650   1830   1650   830   1 1/2   1/2   1 1/4   n.d.   200  

 800   800   1910   1730   980   2   1/2   1 1/4   n.d.   272  

 1000   800   2360   2180   980   2   1/2   1 1/4   n.d.   332  

 1500   950   2490   2310   1130   2   1/2   1 1/4   ***   544  

 2000   1000   2800   2620   1180   2   1/2   1 1/4   **/***   638  

 2000 B   1100   2590   2410   1280   2   1/2   1 1/4   **/***   813  

 2500   1250   2422   2242   1430   2   1/2   1 1/4   **/***   882  

 3000   1250   2922   2742   1430   2 1/2   1/2   1 1/4   **/***   1054  

 3000 B   1400   2510   2330   1580   2 1/2   1/2   1 1/4   **/***   1238  

 4000   1400   3010   2830   1580   3   1/2   1 1/4   **/***   1471  

 5000   1450   3540   3360   1630   3   1/2   1 1/4   **/***   1780  

 5000 B   1650   2860   2680   1830   3   1/2   1 1/4   **/***   1934  

 6000   1450   4040   3860   1630   3   1/2   1 1/4   **/***   2061  

 6000 B   1650   3160   2980   1830   3   1/2   1 1/4   **/***   2166  

 8000   1650   4160   3980   1830   4   1/2   1 1/4   **/***   2806  

 9500   1650   4660   4480   1830   4   1/2   1 1/4   **/***   3125  

Смотровые окна на заказ * 100x150; ** 220x320;  *** 300x400
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться
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Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 30 бар 
- Серия НР 

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

X1 Резервный 4000 л

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 800   800   1930   1750   980   2   1/2   1 1/4   *   427  

 1000   800   2380   2200   980   2   1/2   1 1/4   *   527  

 1500   900   2750   2310   1130   2   1/2   1 1/4   *   695  

 2000   1100   2610   2430   1280   2   1/2   1 1/4   *   813  

 3000   1100   3360   3180   1280   2 1/2   1/2   1 1/4   *   1050  

 5000   1450   3560   3380   1630   3   1/2   1 1/4   *   2073  

 6000   1450   4060   3880   1630   3   1/2   1 1/4   *   2393  

Смотровые окна на заказ * 100x150
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться
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Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 35 бар 
- Серия НР 

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 100   350   1420   1240   530   1   1/2   1 1/4   *   81  

 200   450   1480   1300   630   1   1/2   1 1/4   *   109  

 300   500   1760   1580   680   1   1/2   1 1/4   *   144  

 500   650   1840   1660   830   1 1/2   1/2   1 1/4   *   229  

 800   800   1930   1750   980   2   1/2   1 1/4   *   427  

 1000   800   2380   2200   980   2   1/2   1 1/4   *   527  

 1500   950   2520   2340   1130   2   1/2   1 1/4   *   676  

 2000   1000   2810   2630   1180   2   1/2   1 1/4   *   954  

 2000 B   1100   2630   2450   1280   2   1/2   1 1/4   *   982  

 2500   1250   2460   2280   1430   2   1/2   1 1/4   *   1238  

 3000   1250   2960   2780   1430   2 1/2   1/2   1 1/4   *   1476  

Смотровые окна на заказ * 100x150 
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться



Б
аки

 п
о

д
 д

авле
н

и
е

м

www.fiorinigroup.it 263

Автоклавы, работающие под высоким 
давлением
испытанные согласно директиве P.E.D. 64 бар 
- Серия НР 

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

rl Регулятор уровня

X Резервный 1000 л

 Емкость
л  

 Ø
мм 

 H
мм

 L
мм

 J
мм

 e/u/x/x1 
дюймы

 l/m/p
дюймы

 rl/vs/s/e1 
дюймы

 i
мм

 вес
мм

 100   350   1440   1260   530   1   1/2   1 1/4   *   94  

 200   450   1510   1330   630   1   1/2   1 1/4   *   178  

 300   500   1794   1614   680   1   1/2   1 1/4   *   237  

 500   650   1890   1710   830   1 1/2   1/2   1 1/4   *   389  

 800   750   2220   2040   930   2   1/2   1 1/4   *   620  

 1000   750   2720   2540   930   2   1/2   1 1/4   *   765  

Смотровые окна на заказ * 100x150 
Вес и размеры ориентировочны и могут изменяться
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010109X   H.P. ОКР 100L PED 1БАР ВЕРТ 865010132X   H.P. ОКР 100L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010110X   H.P. ОКР 200L PED 1БАР ВЕРТ 865010133X   H.P. ОКР 200L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010111X   H.P. ОКР 300L PED 1БАР ГОРИЗ 865010134X   H.P. ОКР 300L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010112X   H.P. ОКР 500L PED 1БАР ГОРИЗ 865010135X   H.P. ОКР 500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010113X   H.P. ОКР 800L PED 1БАР ГОРИЗ 865010136X   H.P. ОКР 800L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010114X   H.P. ОКР 1000L PED 1БАР ГОРИЗ 865010137X   H.P. ОКР 1000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010115X   H.P. ОКР 1500L PED 1БАР ГОРИЗ 865010138X   H.P. ОКР 1500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010116X   H.P. ОКР 2000L PED 1БАР ГОРИЗ 865010139X   H.P. ОКР 2000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010117X   H.P. ОКР 2000B L PED 16АР ВЕРТ 865010140X   H.P. ОКР 2000B L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010118X   H.P. ОКР 2500L PED 1БАР ВЕРТ 865010141X   H.P. ОКР 2500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010119X   H.P. ОКР 3000L PED 1БАР ВЕРТ 865010142X   H.P. ОКР 3000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010121X   H.P. ОКР 3500L PED 1БАР ВЕРТ 865010144X   H.P. ОКР 3500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010122X   H.P. ОКР 4000L PED 1БАР ВЕРТ 865010145X   H.P. ОКР 4000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865010123X   H.P. ОКР 5000L PED 1БАР ВЕРТ 865010146X   H.P. ОКР 5000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 
865010127X   H.P. ОКР 7000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 865010150X   H.P. ОКР 7000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 
865010128X   H.P. ОКР 8000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 865010151X   H.P. ОКР 8000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 
865010131X   H.P. ОКР 10000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 865010154X   H.P. ОКР 10000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

PN 16 бар

Коды изделий для автоклавов, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 16/18/20 бар 
Окрашенные

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010198X   H.P. ОКР 4000L PED 20BAR ВЕРТ 865010221X   H.P. ОКР 4000L PED 20BAR ORIZZ 

865010199X   H.P. ОКР 5000L PED 20BAR ВЕРТ 865010222X   H.P. ОКР 5000L PED 20BAR ORIZZ 

865010201X   H.P. ОКР 6000L PED 20БАР ВЕРТ 865010224X   H.P. ОКР 6000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010203X   H.P. ОКР 7000L PED 20БАР ВЕРТ ◆ 865010226X   H.P. ОКР 7000L PED 20БАР ГОРИЗ 

865010204X   H.P. ОКР 8000L PED 20БАР ВЕРТ ◆ 865010227X   H.P. ОКР 8000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010205X   H.P. ОКР 9000L PED 20БАР ВЕРТ ◆ 865010228X   H.P. ОКР 9000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010207X   H.P. ОКР 10000L PED 20БАР ВЕРТ ◆ 865010230X   H.P. ОКР 10000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010155X   H.P. ОКР 100L PED 18БАР ВЕРТ 865010170X   H.P. ОКР 100L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010156X   H.P. ОКР 200L PED 18БАР ВЕРТ 865010171X   H.P. ОКР 200L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010157X   H.P. ОКР 300L PED 18БАР ВЕРТ 865010172X   H.P. ОКР 300L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010158X   H.P. ОКР 500L PED 18БАР ВЕРТ 865010173X   H.P. ОКР 500L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010159X   H.P. ОКР 800L PED 18БАР ВЕРТ 865010174X   H.P. ОКР 800L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010160X   H.P. ОКР 1000L PED 18БАР ВЕРТ 865010175X   H.P. ОКР 1000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010161X   H.P. ОКР 1500L PED 18БАР ВЕРТ 865010176X   H.P. ОКР 1500L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010162X   H.P. ОКР 2000L PED 18БАР ВЕРТ 865010177X   H.P. ОКР 2000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010164X   H.P. ОКР 2500L PED 18БАР ВЕРТ 865010179X   H.P. ОКР 2500L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010165X   H.P. ОКР 3000L PED 18БАР ВЕРТ 865010180X   H.P. ОКР 3000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010168X   H.P. ОКР 4000L PED 18БАР ВЕРТ 865010183X   H.P. ОКР 4000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865010169X   H.P. ОКР 5000L PED 18БАР ВЕРТ 865010184X   H.P. ОКР 5000L PED 18БАР ГОРИЗ 

PN 20 бар

PN 18 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Коды изделий для автоклавов, испытан-
ных согласно директиве P.E.D. 25/30 бар 
Окрашенные

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010231X   H.P. ОКР 100L PED 25БАР ВЕРТ 865010254X   H.P. ОКР 100L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆   

865010232X   H.P. ОКР 200L PED 25БАР ВЕРТ 865010255X   H.P. ОКР 200L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆   

865010233X   H.P. ОКР 300L PED 25БАР ВЕРТ 865010256X   H.P. ОКР 300L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010234X   H.P. ОКР 500L PED 25БАР ВЕРТ 865010257X   H.P. ОКР 500L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010235X   H.P. ОКР 800L PED 25БАР ВЕРТ 865010258X   H.P. ОКР 800L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010236X   H.P. ОКР 1000L PED 25БАР ВЕРТ 865010259X   H.P. ОКР 1000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010237X   H.P. ОКР 1500L PED 25БАР ВЕРТ 865010260X   H.P. ОКР 1500L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010238X   H.P. ОКР 2000L PED 25БАР ВЕРТ 865010261X   H.P. ОКР 2000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010239X   H.P. ОКР 2000B L PED 25БАР ВЕРТ 865010262X   H.P. ОКР 2000B L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010240X   H.P. ОКР 2500L PED 25БАР ВЕРТ 865010263X   H.P. ОКР 2500L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010241X   H.P. ОКР 3000L PED 25БАР ВЕРТ 865010264X   H.P. ОКР 3000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010242X   H.P. ОКР 3000B L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010265X   H.P. ОКР 3000B L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010244X   H.P. ОКР 4000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010267X   H.P. ОКР 4000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865010245X   H.P. ОКР 5000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010268X   H.P. ОКР 5000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010246X   H.P. ОКР 5000B L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010269X   H.P. ОКР 5000B L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010247X   H.P. ОКР 6000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010270X   H.P. ОКР 6000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010248X   H.P. ОКР 6000B L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010271X   H.P. ОКР 6000B L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010250x   H.P. ОКР 8000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010273X   H.P. ОКР 8000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010252x   H.P. ОКР 9500L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865010285X   H.P. ОКР 9500L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

PN 25 бар

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010281X   H.P. ОКР 800L PED 30БАР ВЕРТ 865010295X   H.P. ОКР 800L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010282X   H.P. ОКР 1000L PED 30БАР ВЕРТ 865010296X   H.P. ОКР 1000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010283X   H.P. ОКР 1500L PED 30БАР ВЕРТ 865010297X   H.P. ОКР 1500L PED 30БАР ГОРИЗ 

865010284X   H.P. ОКР 2000L PED 30БАР ВЕРТ 865010298X   H.P. ОКР 2000L PED 30БАР ГОРИЗ 

865010287X   H.P. ОКР 3000L PED 30БАР ВЕРТ 865010301X   H.P. ОКР 3000L PED 30БАР ГОРИЗ 

865010289X   H.P. ОКР 5000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 865010303X   H.P. ОКР 5000L PED 30БАР ГОРИЗ 

865010290X   H.P. ОКР 6000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 865010304X   H.P. ОКР 6000L PED 30БАР ГОРИЗ 

PN 30 бар



266 www.fiorinigroup.it

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010327X   H.P. ОКР 100L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 865010333X   H.P. ОКР 100L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010328X   H.P. ОКР 200L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 865010334X   H.P. ОКР 200L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010329X   H.P. ОКР 300L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 865010325X   H.P. ОКР 300L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010330X   H.P. ОКР 500L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 865010336X   H.P. ОКР 500L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010331X   H.P. ОКР 800L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 865010337X   H.P. ОКР 800L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

865010332X   H.P. ОКР 1000L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 865010338X   H.P. ОКР 1000L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытан-
ных согласно директиве P.E.D. 35/64 бар 
Окрашенные
PN 35 бар

◆ Спросить предварительный расчет

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865010305X   H.P. ОКР 100L PED 35BAR ВЕРТ 865010316X   H.P. ОКР 100L PED 35BAR ORIZZ  ◆ 

865010306X   H.P. ОКР 200L PED 35БАР ВЕРТ 865010317X   H.P. ОКР 200L PED 35BБАР ГОРИЗ  ◆ 

865010307X   H.P. ОКР 300L PED 35БАР ВЕРТ 865010318X   H.P. ОКР 300L PED 35BБАР ГОРИЗ 

865010308X   H.P. ОКР 500L PED 35БАР ВЕРТ 865010319X   H.P. ОКР 500L PED 35BБАР ГОРИЗ 

865010309X   H.P. ОКР 800L PED 35БАР ВЕРТ 865010320X   H.P. ОКР 800L PED 35BБАР ГОРИЗ 

865010310X   H.P. ОКР 1000L PED 35БАР ВЕРТ 865010321X   H.P. ОКР 1000L PED 35BБАР ГОРИЗ 

865010311X   H.P. ОКР 1500L PED 35БАР ВЕРТ 865010322X   H.P. ОКР 1500L PED 35BБАР ГОРИЗ 

865010312X   H.P. ОКР 2000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865010323X   H.P. ОКР 2000L PED 35BБАР ГОРИЗ 

865010313X   H.P. ОКР 2000B L PED 35BБАР ВЕРТ  ◆ 865010324X   H.P. ОКР 2000B L PED 35БАР ГОРИЗ 

865010314X   H.P. ОКР 2500L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865010325X   H.P. ОКР 2500L PED 35BБАР ГОРИЗ  ◆ 

865010315X   H.P. ОКР 3000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865010326X   H.P. ОКР 3000L PED 35BБАР ГОРИЗ  ◆ 

PN 64 бар
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020109X   H.P. ОЦИНК 100L PED 16BБАР ВЕРТ 865020132X   H.P. ОЦИНК 100L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020110X   H.P. ОЦИНК 200L PED 16BБАР ВЕРТ 865020133X   H.P. ОЦИНК 200L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020111X   H.P. ОЦИНК 300L PED 16BБАР ВЕРТ 865020134X   H.P. ОЦИНК 300L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020112X   H.P. ОЦИНК 500L PED 16BБАР ВЕРТ 865020135X   H.P. ОЦИНК 500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020113X   H.P. ОЦИНК 800L PED 16BБАР ВЕРТ 865020136X   H.P. ОЦИНК 800L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020114X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 16BБАР ВЕРТ 865020137X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020115X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 16BБАР ВЕРТ 865020138X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020116X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 16BБАР ВЕРТ 865020139X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020117X   H.P. ОЦИНК 2000B L PED 16БАР ВЕРТ 865020140X   H.P. ОЦИНК 2000B L PED 16БАР 
ГОРИЗ 

865020118X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 16BБАР ВЕРТ 865020141X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020119X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 16BБАР ВЕРТ 865020142X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020121X   H.P. ОЦИНК 3500L PED 16BБАР ВЕРТ 865020144X   H.P. ОЦИНК 3500L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020122X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 16BБАР ВЕРТ 865020145X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020123X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 16BБАР ВЕРТ 865020146X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020127X   H.P. ОЦИНК 7000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 865020150X   H.P. ОЦИНК 7000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020128X   H.P. ОЦИНК 8000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 865020151X   H.P. ОЦИНК 8000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020131X   H.P. ОЦИНК 10000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 865020154X   H.P. ОЦИНК 10000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 16/18/20 бар 
Оцинкованные
PN 16 бар

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020198X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 20БАР ВЕРТ 865020221X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 20БАР ГОРИЗ 

865020199X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 20БАР ВЕРТ 865020222X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 20БАР ГОРИЗ 

865020201X   H.P. ОЦИНК 6000L PED 20БАР ВЕРТ 865020224X   H.P. ОЦИНК 6000L PED 20БАР ГОРИЗ 

865020203x   H.P. ОЦИНК 7000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 865020226X   H.P. ОЦИНК 7000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020204X   H.P. ОЦИНК 8000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 865020227X   H.P. ОЦИНК 8000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020205x   H.P. ОЦИНК 9000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 865020228X   H.P. ОЦИНК 9000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020207x   H.P. ОЦИНК 10000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 865020230X   H.P. ОЦИНК 10000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020155X   H.P. ОЦИНК 100L PED 18БАР ВЕРТ 865020170X   H.P. ОЦИНК 100L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020156X   H.P. ОЦИНК 200L PED 18БАР ВЕРТ 865020171X   H.P. ОЦИНК 200L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020157X   H.P. ОЦИНК 300L PED 18БАР ВЕРТ 865020172X   H.P. ОЦИНК 300L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020158X   H.P. ОЦИНК 500L PED 18БАР ВЕРТ 865020173X   H.P. ОЦИНК 500L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020159X   H.P. ОЦИНК 800L PED 18БАР ВЕРТ 865020174X   H.P. ОЦИНК 800L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020160X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 18БАР ВЕРТ 865020175X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020161X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 18БАР ВЕРТ 865020176X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020162X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 18БАР ВЕРТ 865020177X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020164X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 18БАР ВЕРТ 865020179X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020165X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 18БАР ВЕРТ 865020180X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020168X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 18БАР ВЕРТ 865020183X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 18БАР ГОРИЗ 

865020169X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 18БАР ВЕРТ 865020184X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 18БАР ГОРИЗ 

PN 20 бар

PN 18 бар
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020281X   H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ВЕРТ 865020295X   H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020282X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ВЕРТ 865020296X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020283X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 35БАР ВЕРТ 865020297X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020284X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 35БАР ВЕРТ 865020298X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020287X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 35БАР ВЕРТ 865020301X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020289X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020303X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020290X   H.P. ОЦИНК 6000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 865020304X   H.P. ОЦИНК 6000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020231X   H.P. ОЦИНК 100L PED 6БАР ВЕРТ 865020254X   H.P. ОЦИНК 100L PED 16БАР ГОРИЗ 

865020232X   H.P. ОЦИНК 200L PED 25БАР ВЕРТ 865020255X   H.P. ОЦИНК 200L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020233X   H.P. ОЦИНК 300L PED 25БАР ВЕРТ 865020256X   H.P. ОЦИНК 300L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020234X   H.P. ОЦИНК 500L PED 25БАР ВЕРТ 865020257X   H.P. ОЦИНК 500L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020235X   H.P. ОЦИНК 800L PED 25БАР ВЕРТ 865020258X   H.P. ОЦИНК 800L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020236X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 25БАР ВЕРТ 865020259X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020237X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 25БАР ВЕРТ 865020260X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020238X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 25БАР ВЕРТ 865020261X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020239X   H.P. ZN 2000B L PED 25BAR VERT 865020262X   H.P. ZN 2000B L PED 25BAR ORIZZ 

865020240X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 25БАР ВЕРТ 865020263X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020241X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 25БАР ВЕРТ 865020264X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 25БАР ГОРИЗ 

865020242X   H.P. ОЦИНК 3000B L PED 25БАР ВЕРТ 
 ◆ 

865020265X   H.P. ОЦИНК 3000B L PED 25БАР 
ГОРИЗ 

 ◆ 

865020244X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865020267X   H.P. ОЦИНК 4000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020245X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865020268X   H.P. ОЦИНК 5000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020246X   H.P. ОЦИНК 5000B L PED 25БАР ВЕРТ 
 ◆ 

865020269X   H.P. ОЦИНК  5000B L PED 25БАР 
ГОРИЗ 

 ◆ 

865020247X   H.P. ОЦИНК 6000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865020270X   H.P. ОЦИНК 6000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020248X   H.P. ОЦИНК 6000B L PED 25БАР ВЕРТ 
 ◆ 

865020271X   H.P. ОЦИНК  6000B L PED 25БАР 
ГОРИЗ 

 ◆ 

865020250x   H.P. ОЦИНК 8000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865020273X   H.P. ОЦИНК 8000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020252x   H.P. ОЦИНК 9500L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 865020285X   H.P. ОЦИНК 9500L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытан-
ных согласно директиве P.E.D. 25/30 бар 
Оцинкованные

PN 30 бар

PN 25 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020305X   H.P. ОЦИНК 100L PED 35БАР ВЕРТ 865020316X   H.P. ОЦИНК 100L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020306X   H.P. ОЦИНК 200L PED 35БАР ВЕРТ 865020317X   H.P. ОЦИНК 200L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020307X   H.P. ОЦИНК 300L PED 35БАР ВЕРТ 865020318X   H.P. ОЦИНК 300L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020308X   H.P. ОЦИНК 500L PED 35БАР ВЕРТ 865020319X   H.P. ОЦИНК 500L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020309X   H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ВЕРТ 865020320X   H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020310X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ВЕРТ 865020321X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020311X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 35БАР ВЕРТ 865020322X   H.P. ОЦИНК 1500L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020312X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020323X   H.P. ОЦИНК 2000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020313X   H.P. ZN 2000B L  PED 35BAR VERT  ◆ 865020324X   H.P. ZN 2000B L  PED 35BAR ORIZZ  ◆ 

865020314X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020325X   H.P. ОЦИНК 2500L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020315X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020326X   H.P. ОЦИНК 3000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для автоклавов, испытан-
ных согласно директиве P.E.D. 35/64 бар 
Оцинкованные

PN 64 бар

PN 35 бар

◆ Спросить предварительный расчет

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

865020327X   H.P. ОЦИНК 100L PED 35БАР ВЕРТ 865020333X   H.P. ОЦИНК 100L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020328X   H.P. ОЦИНК 200L PED 35БАР ВЕРТ 865020334X   H.P. ОЦИНК 200L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020329X   H.P. ОЦИНК 300L PED 35БАР ВЕРТ 865020325X   H.P. ОЦИНК 300L PED 35БАР ГОРИЗ 

865020330X   H.P. ОЦИНК 500L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020336X   H.P. ОЦИНК 500L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020331X   H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020337X   H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

865020332X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 865020338X   H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 



270 www.fiorinigroup.it

Емкости для сжатого воздуха 
испытанные согласно директиве P.E.D. 8, 
11, 12 бар - Серия АК

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

✔λ Специальные исполнения
Баки АК могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для 
удовлетворения конкретных потребностей.
λ✔λ Материал: углеродистая сталь
✔λ ✔Защитная обработка:горячее цинкование или внешняя покраска 
✔λ Рабочие условия 
Баки работают при максимальных давлениях 8, 11 или 12 бар и при 
рабочих температурах от -10 до + 50°C .

Емкости АК для сжатого воздуха являются одним из важнейших элементов в системах распределения 
сжатого воздуха. Емкости гарантируют постоянную подачу, стабильное давление по всей распредели-
тельной сети путем компенсации пиковых использований, например, инструментов, установленных на 
лини, и уменьшают количество пусков компрессоров. Модели линейки, сертифицированные СЕ, имеют 
емкость от 300 до 20 000 литров как в вертикальной, так и горизонтальной конфигурации, во всех вер-
сиях на 8, 11 или 12 бар, окрашенных или оцинкованных.  

Соединения
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Емкости для сжатого воздуха 
испытанные согласно директиве P.E.D. 8, 
11, 12 бар - Серия АК

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

H
мм

вес
кг

e/u (*)
дюймы

vs/s/e1 (*)
дюймы

m/p (*)
дюймы

i
мм

300 500 165 1250 415 1065 1465 465 1365 1760 75 1 1 1/4 1/2 *

500 650 200 1250 450 1100 1500 500 1400 1830 102 1 1/2 1 1/4 1/2 *

800 800 240 1250 490 1140 1540 540 1440 1910 151 2 1 1/4 1/2 *

1000 800 240 1650 490 1540 1940 540 1840 2310 177 2 1 1/4 1/2 *

1500 950 280 1750 550 1680 2060 580 1980 2490 232 2 1 1/4 1/2 *

2000 1100 310 1750 580 1710 2090 610 2010 2550 353 2 1 1/4 1/2 */**

3000 1250 350 2000 640 2000 2360 650 2300 2880 466 2 1/2 1 1/4 1/2 */**

4000 1400 390 2000 680 2040 2400 690 2340 2960 660 3 1 1/4 1/2 */**/***

5000 1450 410 2500 700 2360 2920 710 2760 3500 792 3 1 1/4 1/2 */**/***

6000 1450 410 3000 700 2860 3420 710 3260 4000 932 3 1 1/4 1/2 */**/***

8000 1650 460 3000 840 2910 3380 860 3310 4100 1286 4 1 1/4 1/2 */**/***

10000 1650 460 4000 840 3910 4380 860 4110 5100 1560 4 1 1/4 1/2 */**/***

15000 2000 560 4000 940 4010 4480 1010 3710 5300 2323 4 1 1/4 1/2 300x400

20000 2000 560 5500 940 5510 5980 1010 5210 6800 2903 4 1 1/4 1/2 300x400

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

H
мм

L
мм

F
мм

вес
кг

e/u/s 
vs/e1 (*)
дюймы

r (*)
дюймы

m/p (*)
дюймы

i
мм

300 500 165 1250 400 265 440 790 1140 680 1580 1140 75 1 1 1/4 1/2 *

500 650 200 1250 475 300 475 825 1175 830 1650 1175 102 1 1/2 1 1/4 1/2 *

800 800 240 1250 550 340 515 865 1215 980 1730 1215 151 2 1 1/4 1/2 *

1000 800 240 1650 550 340 765 1065 1365 980 2130 1365 177 2 1 1/4 1/2 *

1500 950 280 1750 625 400 805 1155 1505 1130 2310 1505 232 2 1 1/4 1/2 *

2000 1100 310 1750 700 430 910 1185 1460 1280 2370 1460 353 2 1 1/4 1/2 */**

3000 1250 350 2000 775 490 625 1350 2075 1430 2700 2075 466 2 1/2 1 1/4 1/2 */**

4000 1400 390 2000 850 530 1140 1390 1640 1580 2780 1640 660 3 1 1/4 1/2 */**/***

5000 1450 410 2500 875 550 1660 1660 1660 1630 3320 1660 792 3 1 1/4 1/2 */**/***

6000 1450 410 3000 875 550 1660 1910 2160 1630 3820 2160 932 3 1 1/4 1/2 */**/***

8000 1650 460 3000 975 690 1710 1960 2210 1830 3920 2210 1286 4 1 1/4 1/2 */**/***

10000 1650 460 4000 975 690 1710 2460 3210 1830 4920 3210 1560 4 1 1/4 1/2 */**/***

15000 2000 560 4000 1150 790 1810 2560 3310 2180 5120 3310 2323 4 1 1/4 1/2 300x400

20000 2000 560 5500 1150 790 2560 3310 4060 2180 6620 4060 2903 4 1 1/4 1/2 300x400

Смотровые окна на заказ * 100x150; ** 220x320;  *** 300x400
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010001X  ОКР 20L PED БАР ВЕРТ  ◆ 866010024X  ОКР 20L PED 8BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010002X  ОКР 33L PED БАР ВЕРТ  ◆ 866010025X  ОКР 33L PED 8BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010003X  ОКР 50L PED БАР ВЕРТ  ◆ 866010026X  ОКР 50L PED 8BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010004X  ОКР 100L PED БАР ВЕРТ  ◆ 866010027X  ОКР 100L PED 8BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010005X  ОКР 200L PED БАР ВЕРТ  ◆ 866010028X  ОКР 200L PED 8BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010006X  ОКР 300L PED БАР ВЕРТ 866010029X  ОКР 300L PED 8BAR ГОРИЗ

866010007X  ОКР 500L PED БАР ВЕРТ 866010030X  ОКР 500L PED 8BAR ГОРИЗ

866010008X  ОКР 700L PED БАР ВЕРТ  ◆ 866010031X  ОКР 700L PED 8BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010009X  ОКР 800L PED БАР ВЕРТ 866010032X  ОКР 800L PED 8BAR ГОРИЗ

866010010X  ОКР 1000L PED 8БАР ВЕРТ 866010033X  ОКР 1000L PED 8БАР ГОРИЗ

866010011X  ОКР 1500L PED 8БАР ВЕРТ 866010034X  ОКР 1500L PED 8БАР ГОРИЗ

866010012X  ОКР 2000L PED 8БАР ВЕРТ 866010035X  ОКР 2000L PED 8БАР ГОРИЗ

866010013X  ОКР 2000B L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 866010036X  ОКР 2000B L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010014X  ОКР 3000L PED 8БАР ВЕРТ 866010037X  ОКР 3000L PED 8БАР ГОРИЗ

866010015X  ОКР 3000B L PED 8БАР ВЕРТ 866010038X  ОКР 3000В Л PED 8 БАР ВЕРТ

866010016X  ОКР 4000L PED 8БАР ВЕРТ 866010039X  ОКР 4000L PED 8БАР ГОРИЗ

866010017X  ОКР 5000L PED 8БАР ВЕРТ 866010040X  ОКР 5000L PED 8БАР ГОРИЗ

866010018X  ОКР 5000B L PED 8БАР ВЕРТ 866010041X  ОКР 5000В Л PED 8 БАР ГОРИЗ

866010019X  ОКР 6000L PED 8БАР ВЕРТ 866010042X  ОКР 6000L PED 8БАР ГОРИЗ 

866010020X  ОКР 8000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 866010043X  ОКР 8000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010021X  ОКР 10000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 866010044X  ОКР 10000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010022X  ОКР 15000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 866010045X  ОКР 15000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010023X  ОКР 20000L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 866010046X  ОКР 20000L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010047X  ОКР 20L PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866010070X  ОКР 20L PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010048X  ОКР 33L PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866010071X  ОКР 33L PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010049X  ОКР 50L PED 11BБАР ВЕРТ 866010072X  ОКР 50L PED 11BAR ГОРИЗ

866010050X  ОКР 100L PED 11BБАР ВЕРТ 866010073X  ОКР 100L PED 11BAR ГОРИЗ

866010051X  ОКР 200L PED 11BБАР ВЕРТ 866010074X  ОКР 200L PED 11BAR ГОРИЗ

866010052X  ОКР 300L PED 11BБАР ВЕРТ 866010075X  ОКР 300L PED 11BAR ГОРИЗ

866010053X  ОКР 500L PED 11БАР ВЕРТ 866010076X  ОКР 500L PED 11BAR ГОРИЗ

866010054X  ОКР 700L PED 11BБАР ВЕРТ 866010077X  ОКР 700L PED 11BAR ГОРИЗ

866010055X  ОКР 800L PED 11БАР ВЕРТ 866010078X  ОКР 800L PED 11BAR ГОРИЗ

866010056X  ОКР 1000L PED 11БАР ВЕРТ 866010079X  ОКР 1000L PED 11BAR ГОРИЗ

866010057X  ОКР 1500L PED 11BБАР ВЕРТ 866010080X  ОКР 1500L PED 11BAR ГОРИЗ

866010058X  ОКР 2000L PED 11BБАР ВЕРТ 866010081X  ОКР 2000L PED 11BAR ГОРИЗ

866010059X  ОКР 2000B L PED 11БАР ВЕРТ * 866010082X  ОКР 2000B L PED 11БАР ГОРИЗ

866010060X  ОКР 3000L PED 11БАР ВЕРТ 866010083X  ОКР 3000L PED 11BAR ГОРИЗ

866010061X  ОКР 3000B L PED 11БАР ВЕРТ * 866010084X  ОКР 3000B L PED 11БАР ГОРИЗ

866010062X  ОКР 4000L PED 11БАР ВЕРТ 866010085X  ОКР 4000L PED 11BAR ГОРИЗ

866010063X  ОКР 5000L PED 11БАР ВЕРТ 866010086X  ОКР 5000L PED 11BAR ГОРИЗ

866010064X  ОКР 5000B L PED 11БАР ВЕРТ *  ◆ 866010087X  ОКР 5000B L PED 11БАР ГОРИЗ  ◆ 
866010065X  ОКР 6000L PED 11БАР ВЕРТ 866010088X  ОКР 6000L PED 11BAR ГОРИЗ   
866010066X  ОКР 8000L PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866010089X  ОКР 8000L PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010067X  ОКР 10000L PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866010090X  ОКР 10000L PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010068X  ОКР 15000L PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866010091X  ОКР 15000L PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010069X  ОКР 20000L PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866010092X  ОКР 20000L PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 

Емкости для сжатого воздуха 
испытанные согласно директиве P.E.D. 
Окрашенные
PN 6 бар

PN 8 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010093X  ОКР 20L PED 12BAR ВЕРТ 866010116X  ОКР 20L PED 12БАР ГОРИЗ

866010094X  ОКР 33L PED 12BAR ВЕРТ 866010117X  ОКР 33L PED 12БАР ГОРИЗ

866010095X  ОКР 50L PED 12BAR ВЕРТ 866010118X  ОКР 50L PED 12БАР ГОРИЗ

866010096X  ОКР 100L PED 12BAR ВЕРТ 866010119X  ОКР 100L PED 12БАР ГОРИЗ

866010097X  ОКР 200L PED 12BAR ВЕРТ 866010120X  ОКР 200L PED 12БАР ГОРИЗ

866010098X  ОКР 300L PED 12BAR ВЕРТ 866010121X  ОКР 300L PED 12БАР ГОРИЗ 

866010099X  ОКР 500L PED 12BAR ВЕРТ 866010122X  ОКР 500L PED 12БАР ГОРИЗ

866010100X  ОКР 700L PED 12BAR ВЕРТ  ◆ 866010123X  ОКР 700L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010101X  ОКР 800L PED 12BAR ВЕРТ 866010124X  ОКР 800L PED 12БАР ГОРИЗ

866010102X  ОКР 1000L PED 12BAR ВЕРТ 866010125X  ОКР 1000L PED 12БАР ГОРИЗ

866010103X  ОКР 1500L PED 12BAR ВЕРТ 866010126X  ОКР 1500L PED 12БАР ГОРИЗ

866010104X  ОКР 2000L PED 12BAR ВЕРТ 866010127X  ОКР 2000L PED 12БАР ГОРИЗ

866010105X  ОКР 2000B L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866010128X  ОКР 2000B L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010106X  ОКР 3000L PED 12BAR ВЕРТ 866010129X  ОКР 3000L PED 12БАР ГОРИЗ

866010107X  ОКР 3000B L PED 12БАР ВЕРТ 866010130X  ОКР 3000 Л PED 12 БАР ГОРИЗ

866010108X  ОКР 4000L PED 12BAR ВЕРТ 866010131X  ОКР 4000L PED 12БАР ГОРИЗ

866010109X  ОКР 5000L PED 12BAR ВЕРТ 866010132X  ОКР 5000L PED 12БАР ГОРИЗ

866010110X  ОКР 5000B L PED 12БАР ВЕРТ 866010133X  ОКР 5000 Л PED 12 БАР ГОРИЗ

866010111X  ОКР 6000L PED 12BAR ВЕРТ 866010134X  ОКР 6000L PED 12БАР ГОРИЗ

866010112X  ОКР 8000L PED 12BAR ВЕРТ  ◆ 866010135X  ОКР 8000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010113X  ОКР 10000L PED 12BAR ВЕРТ  ◆ 866010136X  ОКР 10000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010114X  ОКР 15000L PED 12BAR ВЕРТ  ◆ 866010137X  ОКР 15000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010115X  ОКР 20000L PED 12BAR ВЕРТ  ◆ 866010138X  ОКР 20000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

Емкости для сжатого воздуха 
испытанные согласно директиве P.E.D. 
Окрашенные
PN 12 бар

◆ Спросить предварительный расчет



274 www.fiorinigroup.it

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020001X  OЦИНК 20L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020024X  OЦИНК 20L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020002X  OЦИНК 33L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020025X  OЦИНК 33L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020003X  OЦИНК 50L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020026X  OЦИНК 50L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020004X  OЦИНК 100L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020027X  OЦИНК 100L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020005X  OЦИНК 200L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020028X  OЦИНК 200L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020006X  OЦИНК 300L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020029X  OЦИНК 300L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020007X  OЦИНК 500L PED 8 БАР ВЕРТ 866020030X  OЦИНК 500L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020008X  OЦИНК 700L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020031X  OЦИНК 700L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020009X  OЦИНК 800L PED 8 БАР ВЕРТ 866020032X  OЦИНК 800L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020010X  OЦИНК 1000L PED 8 БАР ВЕРТ 866020033X  OЦИНК 1000L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020011X  OЦИНК 1500L PED 8 БАР ВЕРТ 866020034X  OЦИНК 1500L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020012X  OЦИНК 2000L PED 8 БАР ВЕРТ 866020035X  OЦИНК 2000L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020013X  ОЦИНК 2000B L PED 8БАР ВЕРТ  ◆ 866020036X  ОЦИНК 2000B L PED 8БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020014X  OЦИНК 3000L PED 8 БАР ВЕРТ 866020037X  OЦИНК 3000L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020015X  ОЦИНК 3000B L  PED 8BAR VERT 866020038X  ОЦИНК 3000B L  PED 8BAR ГОРИЗ

866020016X  OЦИНК 4000L PED 8 БАР ВЕРТ 866020039X  OЦИНК 4000L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020017X  OЦИНК 5000L PED 8 БАР ВЕРТ 866020040X  OЦИНК 5000L PED 8 БАР ГОРИЗ

866020018X  ОЦИНК 5000B L  PED 8BAR VERT 866020041X  ОЦИНК 5000B L  PED 8BAR ГОРИЗ

866020019X  OЦИНК 6000L PED 8 БАР ВЕРТ 866020042X  OЦИНК 6000L PED 8 БАР ГОРИЗ 

866020020X  OЦИНК 8000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020043X  OЦИНК 8000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020021X  OЦИНК 10000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020044X  OЦИНК 10000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020022X  OЦИНК 15000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020045X  OЦИНК 15000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020023X  OЦИНК 20000L PED 8 БАР ВЕРТ  ◆ 866020046X  OЦИНК 20000L PED 8 БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020047X  ОЦИНК 20L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020070X  ОЦИНК 20L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020048X  ОЦИНК 33L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020071X  ОЦИНК 33L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020049X  ОЦИНК 50L PED 35БАР ВЕРТ 866020072X  ОЦИНК 50L PED 35БАР ГОРИЗ

866020050X  ОЦИНК 100L PED 35БАР ВЕРТ 866020073X  ОЦИНК 100L PED 35БАР ГОРИЗ

866020051X  ОЦИНК 200L PED 35БАР ВЕРТ 866020074X  ОЦИНК 200L PED 35БАР ГОРИЗ

866020052X  ОЦИНК 300L PED 35БАР ВЕРТ 866020075X  ОЦИНК 300L PED 35БАР ГОРИЗ

866020053X  ОЦИНК 500L PED 35БАР ВЕРТ 866020076X  ОЦИНК 500L PED 35БАР ГОРИЗ

866020054X  ОЦИНК 700L PED 35БАР ВЕРТ 866020077X  ОЦИНК 700L PED 35БАР ГОРИЗ

866020055X  ОЦИНК 800L PED 35БАР ВЕРТ 866020078X  ОЦИНК 800L PED 35БАР ГОРИЗ

866020056X  ОЦИНК 1000L PED 35БАР ВЕРТ 866020079X  ОЦИНК 1000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020057X  ОЦИНК 1500L PED 35БАР ВЕРТ 866020080X  ОЦИНК 1500L PED 35БАР ГОРИЗ

866020058X  ОЦИНК 2000L PED 35БАР ВЕРТ 866020081X  ОЦИНК 2000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020059X  ZN 2000B L  PED 11BAR VERT 866020082X  ZN 2000B L  PED 11BAR ORIZZ

866020060X  ОЦИНК 3000L PED 35БАР ВЕРТ 866020083X  ОЦИНК 3000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020061X  ОЦИНК 3000B L  PED 11БАР ВЕРТ 866020084X  ОЦИНК 3000B L  PED 11BAR ГОРИЗ

866020062X  ОЦИНК 4000L PED 35БАР ВЕРТ 866020085X  ОЦИНК 4000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020063X  ОЦИНК 5000L PED 35БАР ВЕРТ 866020086X  ОЦИНК 5000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020064X  ОЦИНК 5000B L  PED 11БАР ВЕРТ  ◆ 866020087X  ОЦИНК 5000B L  PED 11BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020065X  ОЦИНК 6000L PED 35БАР ВЕРТ 866020088X  ОЦИНК 6000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020066X  ОЦИНК 8000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020089X  ОЦИНК 8000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020067X  ОЦИНК 10000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020090X  ОЦИНК 10000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020068X  ОЦИНК 15000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020091X  ОЦИНК 15000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020069X  ОЦИНК 20000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020092X  ОЦИНК 20000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

Емкости для сжатого воздуха 
испытанные согласно директиве P.E.D. 
Оцинкованные
PN 6 бар

PN 8 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020093X  ОЦИНК 20L PED 12БАР ВЕРТ 866020116X  ОЦИНК 20L PED 12БАР OГОРИЗ

866020094X  ОЦИНК 33L PED 12БАР ВЕРТ 866020117X  ОЦИНК 33L PED 12БАР OГОРИЗ

866020095X  ОЦИНК 50L PED 12БАР ВЕРТ 866020118X  ОЦИНК 50L PED 12БАР OГОРИЗ

866020096X  ОЦИНК 100L PED 12БАР ВЕРТ 866020119X  ОЦИНК 100L PED 12БАР OГОРИЗ

866020097X  ОЦИНК 200L PED 12БАР ВЕРТ 866020120X  ОЦИНК 200L PED 12БАР OГОРИЗ

866020098X  ОЦИНК 300L PED 12БАР ВЕРТ 866020121X  ОЦИНК 300L PED 12БАР OГОРИЗ 

866020099X  ОЦИНК 500L PED 12БАР ВЕРТ 866020122X  ОЦИНК 500L PED 12БАР OГОРИЗ

866020100X  ОЦИНК 700L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020123X  ОЦИНК 700L PED 12БАР OГОРИЗ  ◆ 

866020101X  ОЦИНК 800L PED 12БАР ВЕРТ 866020124X  ОЦИНК 800L PED 12БАР OГОРИЗ

866020102X  ОЦИНК 1000L PED 12БАР ВЕРТ 866020125X  ОЦИНК 1000L PED 12БАР OГОРИЗ

866020103X  ОЦИНК 1500L PED 12БАР ВЕРТ 866020126X  ОЦИНК 1500L PED 12БАР OГОРИЗ

866020104X  ОЦИНК 2000L PED 12БАР ВЕРТ 866020127X  ОЦИНК 2000L PED 12БАР OГОРИЗ

866020105X  ОЦИНК 2000B L  PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020128X  ОЦИНК 2000B L  PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020106X  ОЦИНК 3000L PED 12БАР ВЕРТ 866020129X  ОЦИНК 3000L PED 12БАР OГОРИЗ

866020107X  ОЦИНК 3000B L  PED 12БАР ВЕРТ 866020130X  ОЦИНК 3000B L  PED 12BAR ГОРИЗ

866020108X  ОЦИНК 4000L PED 12БАР ВЕРТ 866020131X  ОЦИНК 4000L PED 12БАР OГОРИЗ

866020109X  ОЦИНК 5000L PED 12БАР ВЕРТ 866020132X  ОЦИНК 5000L PED 12БАР OГОРИЗ

866020110X  ОЦИНК 5000B L  PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020133X  ОЦИНК 5000B L  PED 12BAR ГОРИЗ

866020111X  ОЦИНК 6000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020134X  ОЦИНК 6000L PED 12БАР ГОРИЗ

866020112X  ОЦИНК 8000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020135X  ОЦИНК 8000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020113X  ОЦИНК 10000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020136X  ОЦИНК 10000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020114X  ОЦИНК 15000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020137X  ОЦИНК 15000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020115X  ОЦИНК 20000L PED 12БАР ВЕРТ  ◆ 866020138X  ОЦИНК 20000L PED 12БАР ГОРИЗ  ◆ 

Емкости для сжатого воздуха 
испытанные согласно директиве P.E.D. 
Оцинкованные
PN 12 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 16 бар - Серия АР 
Емкости АР для сжатого воздуха высокого давления используются во всех системах распределения 
сжатого воздуха, где требуются высокие давления. Линейка АP отличается от предыдущей линейки АК 
более высокими максимальными рабочими давлениями по сравнению с линейкой АР.

Модели линейки, сертифицированные СЕ, имеют как вертикальную, так и горизонтальную конфигура-
цию и вместимость, зависящую от максимального рабочего давления:

Версия 16 бар: в наличии баки от 300 до 10 000 литров;
Версия 18 бар: в наличии баки от 100 до 5 000 литров;
Версия 20 бар: в наличии баки от 4000 до 10 000 литров;
Версия 25 бар: в наличии баки от 300 до 6 000 литров;
Версия 30 бар: в наличии баки от 800 до 6 000 литров;
Версия 35 бар: в наличии баки от 100 до 3 000 литров;
Версия 64 бар: в наличии баки от 100 до 1 000 литров;

✔ Специальные исполнения
Емкости АР могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для 
удовлетворения конкретных потребностей.
✔ Материал: углеродистая сталь 
✔ Защитная обработка:  горячее цинкование или внешняя покраска
✔ Рабочие условия 
Емкости работают при максимальных давлениях 16,18,20,25,30,35,64 
бар и при рабочих температурах от -10 до + 50°C .
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 16 бар - Серия АР 

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

300 500 165 1250 415 940 465 665 1415 1465 1760 99 1 1/2 1 1/4 *

500 650 200 1250 450 975 500 700 1450 1500 1830 144 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 800 240 1250 500 1015 540 740 1490 1530 1910 232 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 240 1700 500 1240 540 990 1890 1980 2360 281 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 280 1750 550 1305 680 1030 2030 2060 2490 365 2 1/2 1 1/4 *

2000 1000 310 2000 600 1460 710 1060 2060 2320 2800 481 2 1/2 1 1/4 *

2500 1250 360 1500 660 1260 760 910 1810 1860 2400 568 2 1/2 1 1/4 *

3000 1250 360 2000 660 1510 760 1210 2210 2360 2900 670 2 1/2 1/2 1 1/4 *

3500 1400 410 1800 800 1460 860 1260 2260 2120 2800 820 3 1/2 1 1/4 ***

4000 1400 410 2000 800 1560 860 1260 2260 2320 3000 898 3 1/2 1 1/4 **/***

5000 1450 425 2500 815 1825 875 1375 2375 2835 3530 1080 3 1/2 1 1/4 **/***

7000 1650 470 2500 860 1870 920 1420 2920 2880 3620 1556 3 1/2 1 1/4 **/***

8000 1650 470 3000 860 2120 920 1420 2920 3380 4120 1741 4 1/2 1 1/4 **/***

10000 1650 470 4000 860 2620 920 1620 3120 4380 5120 2106 4 1/2 1 1/4 **/***

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

e/u/s (*)
дюймы

l/m/p 
(*)

дюймы
rl (*)

дюймы
vs/e1 (*)
дюймы

i
мм

300 500 165 1250 220 400 580 265 440 790 1140 680 1580 99 1 1/2 1 1/4 1 *

500 650 200 1250 250 475 700 300 475 825 1175 830 1650 144 1 1/2 1/2 1 1/4 1 1/2 *

800 800 240 1250 270 550 830 350 515 865 1215 980 1730 232 2 1/2 1 1/4 2 *

1000 800 240 1700 270 550 830 350 765 1090 1415 980 2180 281 2 1/2 1 1/4 2 *

1500 950 280 1750 300 625 950 400 805 1155 1505 1130 2310 365 2 1/2 1 1/4 2 *

2000 1000 310 2000 300 650 1000 450 910 1310 1710 1180 2620 481 2 1/2 1 1/4 2 *

2500 1250 360 1500 338 775 1213 510 860 1110 1360 1430 2220 568 3 1/2 1 1/4 3 *

3000 1250 360 2000 338 775 1213 510 960 1360 1760 1430 2720 670 3 1/2 1 1/4 3 *

3500 1400 410 1800 350 850 1350 650 1010 1310 1610 1580 2620 820 3 1/2 1 1/4 3 ***

4000 1400 410 2000 350 850 1350 650 1010 1410 1810 1580 2820 898 4 1/2 1 1/4 4 **/***

5000 1450 425 2500 375 875 1375 665 1175 1675 2175 1630 3350 1080 4 1/2 1 1/4 4 **/***

7000 1650 470 2500 400 975 1550 710 1220 1720 2220 1830 3440 1556 4 1/2 1 1/4 4 **/***

8000 1650 470 3000 400 975 1550 710 1470 1970 2470 1830 3940 1741 4 1/2 1 1/4 4 **/***

10000 1650 470 4000 400 975 1550 710 1720 2470 3220 1830 4940 2106 4 1/2 1 1/4 4 **/***

Смотровые окна на заказ * 100x150; ** 220x320;  *** 300x400

Соединения
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 18 бар - Серия АР 

Соединения

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

100 350 120 1000 370 770 420 570 1070 1170 1420 82 1 1/2 1 1/4 *

200 450 150 1000 400 800 450 650 1150 1200 1480 110 1 1/2 1 1/4 *

300 500 165 1250 415 940 465 665 1365 1465 1760 146 1 1/2 1 1/4 *

500 650 200 1250 450 975 500 750 1450 1500 1830 199 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 800 240 1250 500 1015 540 790 1490 1530 1910 259 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 240 1700 500 1240 540 990 1890 1980 2360 319 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 280 1750 560 1305 580 1030 2030 2050 2490 408 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 330 1750 610 1355 630 1080 2080 2100 2590 516 2 1/2 1 1/4 *

2500 1250 360 1500 660 1260 660 910 1810 1860 2400 653 2 1/2 1 1/4 *

3000 1250 360 2000 660 1510 660 1210 2210 2360 2900 772 2 1/2 1/2 1 1/4 *

4000 1400 410 2000 780 1560 710 1260 2260 2340 3000 1067 3 1/2 1 1/4 *

5000 1450 425 2500 795 1825 725 1375 2375 2855 3530 1279 3 1/2 1 1/4 *

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

e/u/s 
(*)

дюймы

l/m/p 
(*)

дюймы
rl (*)

дюймы
vs/e1 (*)
дюймы

i
мм

100 350 120 1000 195 325 475 220 320 620 920 530 1240 82 1 1/2 1 1/4 1 *

200 450 150 1000 225 375 555 250 350 650 950 630 1300 110 1 1/2 1 1/4 1 *

300 500 165 1250 220 400 625 265 440 790 1140 680 1580 146 1 1/2 1 1/4 1 *

500 650 200 1250 250 475 755 300 475 825 1175 830 1650 199 1 1/2 1/2 1 1/4 1 1/2 *

800 800 240 1250 270 550 830 350 515 865 1215 980 1730 259 2 1/2 1 1/4 2 *

1000 800 240 1700 270 550 875 350 765 1090 1415 980 2180 319 2 1/2 1 1/4 2 *

1500 950 280 1750 300 625 1010 410 805 1155 1505 1130 2310 408 2 1/2 1 1/4 2 *

2000 1100 330 1750 315 700 1138 460 855 1205 1555 1280 2410 516 2 1/2 1 1/4 2 *

2500 1250 360 1500 338 775 1213 510 860 1110 1360 1430 2220 653 2 1/2 1 1/4 2 *

3000 1250 360 2000 338 775 1275 510 960 1360 1760 1430 2720 772 2 1/2 1/2 1 1/4 2 1/2 *

4000 1400 410 2000 350 850 1350 630 1010 1410 1810 1580 2820 1067 3 1/2 1 1/4 3 *

5000 1450 425 2500 375 875 875 645 1175 1675 2175 1630 3350 1279 3 1/2 1 1/4 3 *

*Смотровые окна на заказ
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 20 бар - Серия АР 

Соединения

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

4000 1400 410 2000 810 1560 850 1260 2260 2310 3000 1222 3 1/2 1 1/4 *

5000 1450 420 2500 820 1820 875 1370 2370 2820 3520 1479 3 1/2 1 1/4 *

6000 1600 460 2300 860 1760 950 1410 2910 2660 3400 1628 3 1/2 1 1/4 *

7000 1650 480 2500 880 1880 975 1430 2930 2880 3640 1902 4 1/2 1 1/4 *

8000 1650 480 3000 880 2130 975 1430 2930 3380 4140 2130 4 1/2 1 1/4 *

9000 1600 460 4000 860 2610 950 1610 3110 4360 5100 2382 4 1/2 1 1/4 *

10000 1650 480 4000 880 2630 975 1630 3130 4380 5140 2586 4 1/2 1 1/4 *

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

e/u/s (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

rl /vs/e1 (*)
дюймы

i
мм

4000 1400 410 2000 350 850 1350 660 1010 1410 1810 1580 2820 1222 3 1/2 1 1/4 *

5000 1450 420 2500 375 875 1375 670 1170 1670 2170 1630 3340 1479 3 1/2 1 1/4 *

6000 1600 460 2300 450 950 1450 710 1210 1610 2010 1780 3220 1628 3 1/2 1 1/4 *

7000 1650 480 2500 475 975 1475 730 1230 1730 2230 1830 3460 1902 4 1/2 1 1/4 *

8000 1650 480 3000 475 975 1475 730 1480 1980 2480 1830 3960 2130 4 1/2 1 1/4 *

9000 1600 460 4000 450 950 1450 710 1710 2460 3210 1780 4920 2382 4 1/2 1 1/4 *

10000 1650 480 4000 475 975 1475 730 1730 2480 3230 1830 4960 2586 4 1/2 1 1/4 *

*Смотровые окна на заказ
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 25 бар - Серия АР 

Соединения

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

Вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

300 500 165 1250 415 940 n.p. 715 1415 1465 1760 146 1 1/2 1 1/4 n.p.
500 650 200 1250 460 975 n.p. 750 1450 1490 1830 200 1 1/2 1/2 1 1/4 n.p.
800 800 240 1250 510 1015 n.p. 790 1490 1520 1910 272 2 1/2 1 1/4 n.p.
1000 800 240 1700 510 1240 n.p. 990 1890 1970 2360 332 2 1/2 1 1/4 n.p.
1500 950 280 1750 570 1305 690 1030 1930 2040 2490 544 2 1/2 1 1/4 ***
2000 1000 310 2000 600 1460 720 1260 2260 2320 2800 638 2 1/2 1 1/4 **/***
2500 1250 371 1500 691 1271 801 921 1821 1851 2422 882 2 1/2 1 1/4 **/***
3000 1250 371 2000 691 1521 801 1321 2321 2351 2922 1054 2 1/2 1/2 1 1/4 **/***
3000 1400 415 1500 805 1315 895 965 1765 1825 2510 1238 2 1/2 1/2 1 1/4 **/***
4000 1400 415 2000 805 1565 895 1265 2265 2325 3010 1471 3 1/2 1 1/4 **/***
5000 1450 430 2500 820 1830 910 1280 2280 2840 3540 1780 3 1/2 1 1/4 **/***
5000 1650 490 1700 900 1490 990 1240 2240 2080 2860 1934 3 1/2 1 1/4 **/***
6000 1450 430 3000 820 2080 910 1580 2580 3340 4040 2061 3 1/2 1 1/4 **/***
6000 1650 490 2000 900 1640 990 1240 2240 2380 3160 2166 3 1/2 1 1/4 **/***

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

Вес
кг

e/u/s/vs/e1 (*)
дюймы

l/m/p 
(*)

дюймы
rl (*)

дюймы
i

мм

300 500 165 1250 250 400 550 265 440 790 1140 680 1580 146 1 1/2 1 1/4 n.p.

500 650 200 1250 265 475 685 310 475 825 1175 830 1650 200 1 1/2 1/2 1 1/4 n.p.

800 800 240 1250 300 550 800 360 515 865 1215 980 1730 272 2 1/2 1 1/4 n.p.
1000 800 240 1700 300 550 800 360 765 1090 1415 980 2180 332 2 1/2 1 1/4 n.p.
1500 950 280 1750 300 625 950 420 805 1155 1505 1130 2310 544 2 1/2 1 1/4 ***
2000 1000 310 2000 300 650 1000 450 810 1310 1810 1180 2620 638 2 1/2 1 1/4 **/***
2500 1250 371 1500 345 775 1205 541 871 1121 1371 1430 2242 882 2 1/2 1 1/4 **/***
3000 1250 371 2000 345 775 1205 541 971 1371 1771 1430 2742 1054 2 1/2 1/2 1 1/4 **/***
3000 1400 415 1500 350 850 1350 655 1165 1165 1165 1580 2330 1238 2 1/2 1/2 1 1/4 **/***
4000 1400 415 2000 350 850 1350 655 1015 1415 1815 1580 2830 1471 3 1/2 1 1/4 **/***
5000 1450 430 2500 375 875 1375 670 1180 1680 2180 1630 3360 1780 3 1/2 1 1/4 **/***
5000 1650 490 1700 475 975 1475 750 990 1340 1690 1830 2680 1934 3 1/2 1 1/4 **/***
6000 1450 430 3000 375 875 1375 670 1180 1930 2680 1630 3860 2061 3 1/2 1 1/4 **/***
6000 1650 490 2000 475 975 1475 750 1090 1490 1890 1830 2980 2166 3 1/2 1 1/4 **/***

*Смотровые окна на заказ** 320x420; *** 300x400.

Горизонтальный
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 30 бар - Серия АР 

Соединения

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

Вес
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

800 800 250 1250 530 1025 700 750 1450 1520 1930 427 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 250 1700 530 1250 700 900 1850 1970 2380 527 2 1/2 1 1/4 *

1500 900 285 2000 585 1435 785 935 1885 2285 2750 695 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 340 1750 640 1365 840 990 1990 2090 2610 813 2 1/2 1 1/4 *

3000 1100 340 2500 710 1740 840 1490 2490 2770 3360 1050 2 1/2 1/2 1 1/4 *

5000 1450 440 2500 840 1840 990 1590 2590 2840 3560 2073 3 1/2 1 1/4 *

6000 1450 440 3000 840 2090 990 1590 3090 3340 4060 2393 3 1/2 1 1/4 *

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

Вес
кг

e/u/s/vs/e1 (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

rl (*)
дюймы

i
мм

800 800 250 1250 300 550 800 380 525 875 1225 980 1750 427 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 250 1700 300 550 800 380 775 1100 1425 980 2200 527 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 280 1750 300 625 950 430 805 1155 1505 1130 2310 695 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 340 1750 300 700 1100 490 865 1215 1565 1280 2430 813 2 1/2 1 1/4 *

3000 1100 340 2500 300 700 1100 490 940 1590 2240 1280 3180 1050 2 1/2 1/2 1 1/4 *

5000 1450 440 2500 375 875 1375 690 1190 1690 2190 1630 3380 2073 3 1/2 1 1/4 *

6000 1450 440 3000 375 875 1375 690 1190 1940 2690 1630 3880 2393 3 1/2 1 1/4 *

*Смотровые окна на заказ** 320x420; *** 300x400.
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 35 бар - Серия АР 

Соединения

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

Вес 
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

100 350 120 1000 370 770 420 570 1070 1170 1420 81 1 1/2 1 1/4 *

200 450 150 1000 400 800 500 600 1100 1200 1480 109 1 1/2 1 1/4 *

300 500 165 1250 415 940 515 665 1365 1465 1760 144 1 1/2 1 1/4 *

500 650 205 1250 475 980 605 705 1405 1485 1840 229 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 800 250 1250 530 1025 650 750 1450 1520 1930 427 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 250 1700 530 1250 650 1000 1900 1970 2380 527 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 295 1750 655 1320 695 1045 1945 1985 2520 676 2 1/2 1 1/4 *

2000 1000 315 2000 685 1465 715 1065 2065 2245 2810 954 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 350 1750 740 1375 800 1100 2000 2010 2630 982 2 1/2 1 1/4 *

2500 1250 390 1500 780 1290 890 940 1740 1800 2460 1238 2 1/2 1 1/4 *

3000 1250 390 2000 780 1540 890 1240 2240 2300 2960 1476 2 1/2 1/2 1 1/4 *

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

Вес 
кг

e/u/s/vs/e1 (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

rl (*)
дюймы

i
мм

100 350 120 1000 215 325 435 220 320 620 920 530 1240 81 1 1/2 1 1/4 *

200 450 150 1000 235 375 515 250 350 650 950 630 1300 109 1 1/2 1 1/4 *

300 500 165 1250 250 400 550 265 440 790 1140 680 1580 144 1 1/2 1 1/4 *

500 650 205 1250 265 475 685 325 480 830 1180 830 1660 229 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 800 250 1250 300 550 800 380 525 875 1225 980 1750 427 2 1/2 1 1/4 *

1000 800 250 1700 300 550 800 380 775 1100 1425 980 2200 527 2 1/2 1 1/4 *

1500 950 295 1750 300 625 950 505 820 1170 1520 1130 2340 676 2 1/2 1 1/4 *

2000 1000 315 2000 300 650 1000 535 915 1315 1715 1180 2630 954 2 1/2 1 1/4 *

2000 1100 350 1750 315 700 1085 590 875 1225 1575 1280 2450 982 2 1/2 1 1/4 *

2500 1250 390 1500 345 775 1205 630 890 1140 1390 1430 2280 1238 2 1/2 1 1/4 *

3000 1250 390 2000 345 775 1205 630 990 1390 1790 1430 2780 1476 2 1/2 1/2 1 1/4 *

*Фланцевые смотровые окна на заказ
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Емкости для сжатого воздуха, работающие 
под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D 64 бар - Серия АР 

Соединения

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

Вес 
кг

e/u (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

vs/e1/rl/s
(*) дюймы

i
мм

100 350 130 1000 390 780 480 580 1080 1170 1440 94 1 1/2 1 1/4 *

200 450 165 1000 435 815 515 615 1115 1195 1510 178 1 1/2 1 1/4 *

300 500 182 1250 462 957 582 682 1382 1452 1794 237 1 1/2 1 1/4 *

500 650 230 1250 530 1005 680 730 1430 1480 1890 389 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 750 270 1500 580 1170 720 770 1470 1760 2220 620 2 1/2 1 1/4 *

1000 750 270 2000 580 1420 720 1020 2020 2260 2720 765 2 1/2 1 1/4 *

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

е Впуск воды

u Выпуск воды

e1 Впуск воздуха

л Уровень

r Резерв

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

H
мм

L
мм

Вес 
кг

e/u/s/vs/e1 (*)
дюймы

l/m/p (*)
дюймы

rl (*)
дюймы

i
мм

100 350 130 1000 215 325 435 240 330 630 930 530 1260 94 1 1/2 1 1/4 *

200 450 165 1000 235 375 515 285 365 665 965 630 1330 178 1 1/2 1 1/4 *

300 500 182 1250 250 400 550 312 457 807 1157 680 1614 237 1 1/2 1 1/4 *

500 650 230 1250 265 475 685 380 505 855 1205 830 1710 389 1 1/2 1/2 1 1/4 *

800 750 270 1500 275 525 775 430 545 1020 1495 930 2040 620 2 1/2 1 1/4 *

1000 750 270 2000 275 525 775 430 795 1270 1745 930 2540 765 2 1/2 1 1/4 *

*Фланцевые смотровые окна на заказ

Соединения
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010139X  H.P. ОКР 100L PED 16БАР ВЕРТ 866010162X  H.P. ОКР 100L PED 16BAR ГОРИЗ

866010140X  H.P. ОКР 200L PED 16БАР ВЕРТ 866010163X  H.P. ОКР 200L PED 16BAR ГОРИЗ

866010141X  H.P. ОКР 300L PED 16БАР ВЕРТ 866010164X  H.P. ОКР 300L PED 16BAR ГОРИЗ

866010142X  H.P. ОКР 500L PED 16БАР ВЕРТ 866010165X  H.P. ОКР 500L PED 16BAR ГОРИЗ

866010143X  H.P. ОКР 800L PED 16БАР ВЕРТ 866010166X  H.P. ОКР 800L PED 16BAR ГОРИЗ

866010144X  H.P. ОКР 1000L PED 16БАР ВЕРТ 866010167X  H.P. ОКР 1000L PED 16BAR ГОРИЗ

866010145X  H.P. ОКР 1500L PED 16БАР ВЕРТ 866010168X  H.P. ОКР 1500L PED 16BAR ГОРИЗ

866010146X  H.P. ОКР 2000L PED 16БАР ВЕРТ 866010169X  H.P. ОКР 2000L PED 16BAR ГОРИЗ

866010147X  H.P. ОКР 2000B L PED 16АР ВЕРТ 866010170X  H.P. ОКР 2000B L PED 16БАР ГОРИЗ

866010148X  H.P. ОКР 2500L PED 16БАР ВЕРТ 866010171X  H.P. ОКР 2500L PED 16BAR ГОРИЗ

866010149X  H.P. ОКР 3000L PED 16БАР ВЕРТ 866010172X  H.P. ОКР 3000L PED 16BAR ГОРИЗ

866010150X  H.P. ОКР 3000B L PED 16АР ВЕРТ  ◆ 866010173X  H.P. ОКР 3000B L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010151X  H.P. ОКР 3500L PED 16БАР ВЕРТ 866010174X  H.P. ОКР 3500L PED 16BAR ГОРИЗ

866010152X  H.P. ОКР 4000L PED 16БАР ВЕРТ 866010175X  H.P. ОКР 4000L PED 16BAR ГОРИЗ

866010153X  H.P. ОКР 5000L PED 16БАР ВЕРТ 866010176X  H.P. ОКР 5000L PED 16BAR ГОРИЗ

866010154X  H.P. ОКР 5000B L PED 16АР ВЕРТ  ◆ 866010177X  H.P. ОКР 5000B L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010155X  H.P. ОКР 6000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 866010178X  H.P. ОКР 6000L PED 16BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010156X  H.P. ОКР 6000B L PED 16АР ВЕРТ  ◆ 866010179X  H.P. ОКР 6000B L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010157X  H.P. ОКР 7000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 866010180X  H.P. ОКР 7000L PED 16BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010158X  H.P. ОКР 8000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 866010181X  H.P. ОКР 8000L PED 16BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010159X  H.P. ОКР 9000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 866010182X  H.P. ОКР 9000L PED 16BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010160X  H.P. ОКР 9500L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 866010183X  H.P. ОКР 9500L PED 16BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010161X  H.P. ОКР 10000L PED 16БАР ВЕРТ  ◆ 866010184X  H.P. ОКР 10000L PED 16BAR ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010185X  H.P. ОКР 100L PED 18BAR ВЕРТ 866010200X  H.P. ОКР 100L PED 18BAR ГОРИЗ

866010186X  H.P. ОКР 200L PED 18BAR ВЕРТ 866010201X  H.P. ОКР 200L PED 18BAR ГОРИЗ

866010187X  H.P. ОКР 300L PED 18BAR ВЕРТ 866010202X  H.P. ОКР 300L PED 18BAR ГОРИЗ

866010188X  H.P. ОКР 500L PED 18BAR ВЕРТ 866010203X  H.P. ОКР 500L PED 18BAR ГОРИЗ

866010189X  H.P. ОКР 800L PED 18BAR ВЕРТ 866010204X  H.P. ОКР 800L PED 18BAR ГОРИЗ

866010190X  H.P. ОКР 1000L PED 18BAR ВЕРТ 866010205X  H.P. ОКР 1000L PED 18BAR ГОРИЗ

866010191X  H.P. ОКР 1500L PED 18BAR ВЕРТ 866010206X  H.P. ОКР 1500L PED 18BAR ГОРИЗ

866010192X  H.P. ОКР 2000L PED 18BAR ВЕРТ 866010207X  H.P. ОКР 2000L PED 18BAR ГОРИЗ

866010193X  H.P. ОКР 2000B L PED 18БАР ВЕРТ 866010208X  H.P. ОКР 2000B L PED 18БАР ГОРИЗ

866010194X  H.P. ОКР 2500L PED 18BAR ВЕРТ 866010209X  H.P. ОКР 2500L PED 18BAR ГОРИЗ

866010195X  H.P. ОКР 3000L PED 18BAR ВЕРТ 866010210X  H.P. ОКР 3000L PED 18BAR ГОРИЗ

866010196X  H.P. ОКР 3000B L PED 18БАР ВЕРТ 866010211X  H.P. ОКР 3000B L PED 18БАР ГОРИЗ

866010197X  H.P. ОКР 3500L PED 18BAR ВЕРТ  ◆ 866010212X  H.P. ОКР 3500L PED 18BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010198X  H.P. ОКР 4000L PED 18BAR ВЕРТ  ◆ 866010213X  H.P. ОКР 4000L PED 18BAR ГОРИЗ  ◆ 

866010199X  H.P. ОКР 5000L PED 18BAR ВЕРТ  ◆ 866010214X  H.P. ОКР 5000L PED 18BAR ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для емкостей
работающие под высоким давлением, испы-
танные согласно директиве P.E.D Окрашенные
PN 16 бар

PN 18 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010215X  H.P. ОКР 100L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010238X  H.P. ОКР 100L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010216X  H.P. ОКР 200L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010239X  H.P. ОКР 200L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010217X  H.P. ОКР 300L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010240X  H.P. ОКР 300L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010218X  H.P. ОКР 500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010241X  H.P. ОКР 500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010219X  H.P. ОКР 800L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010242X  H.P. ОКР 800L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010220X  H.P. ОКР 1000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010243X  H.P. ОКР 1000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010221X  H.P. ОКР 1500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010244X  H.P. ОКР 1500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010222X  H.P. ОКР 2000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010245X  H.P. ОКР 2000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010223X  H.P. ОКР 2000B L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010246X  H.P. ОКР 2000B L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010224X  H.P. ОКР 2500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010247X  H.P. ОКР 2500L PED 20БАР ГОРИЗ ◆ 

866010225X  H.P. ОКР 3000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010248X  H.P. ОКР 3000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010226X  H.P. ОКР 3000B L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010249X  H.P. ОКР 3000B L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010227X  H.P. ОКР 3500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010250X  H.P. ОКР 3500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010228X  H.P. ОКР 4000L PED 20БАР ВЕРТ 866010251X  H.P. ОКР 4000L PED 20БАР ГОРИЗ

866010229X  H.P. ОКР 5000L PED 20БАР ВЕРТ 866010252X  H.P. ОКР 5000L PED 20БАР ГОРИЗ

866010230X  H.P. ОКР 5000B L PED 20БАР ВЕРТ 866010253X  H.P. ОКР 5000B L PED 20БАР ГОРИЗ

866010231X  H.P. ОКР 6000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010254X  H.P. ОКР 6000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010232X  H.P. ОКР 6000B L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010255X  H.P. ОКР 6000B L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010233X  H.P. ОКР 7000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010256X  H.P. ОКР 7000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010234X  H.P. ОКР 8000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010257X  H.P. ОКР 8000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010235X  H.P. ОКР 9000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010258X  H.P. ОКР 9000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010236X  H.P. ОКР 9500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010259X  H.P. ОКР 9500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010237X  H.P. ОКР 10000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866010260X  H.P. ОКР 10000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010261X  H.P. ОКР 100L PED 25BAR ВЕРТ 866010284X  H.P. ОКР 100L PED 25BAR ГОРИЗ

866010262X  H.P. ОКР 200L PED 25BAR ВЕРТ 866010285X  H.P. ОКР 200L PED 25BAR ГОРИЗ

866010263X  H.P. ОКР 300L PED 25BAR ВЕРТ 866010286X  H.P. ОКР 300L PED 25BAR ГОРИЗ

866010264X  H.P. ОКР 500L PED 25BAR ВЕРТ 866010287X  H.P. ОКР 500L PED 25BAR ГОРИЗ

866010265X  H.P. ОКР 800L PED 25BAR ВЕРТ 866010288X  H.P. ОКР 800L PED 25BAR ГОРИЗ

866010266X  H.P. ОКР 1000L PED 25BAR ВЕРТ 866010289X  H.P. ОКР 1000L PED 25BAR ГОРИЗ

866010267X  H.P. ОКР 1500L PED 25BAR ВЕРТ 866010290X  H.P. ОКР 1500L PED 25BAR ГОРИЗ

866010268X  H.P. ОКР 2000L PED 25BAR ВЕРТ 866010291X  H.P. ОКР 2000L PED 25BAR ГОРИЗ

866010269X  H.P. ОКР 2000B L PED 25БАР ВЕРТ 866010292X  H.P. ОКР 2000B L PED 25БАР ГОРИЗ

866010270X  H.P. ОКР 2500L PED 25BAR ВЕРТ 866010293X  H.P. ОКР 2500L PED 25BAR ГОРИЗ

866010271X  H.P. ОКР 3000L PED 25BAR ВЕРТ 866010294X  H.P. ОКР 3000L PED 25BAR ГОРИЗ

866010272X  H.P. ОКР 3000B L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866010295X  H.P. ОКР 3000B L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 
866010273X  H.P. ОКР 3500L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010296X  H.P. ОКР 3500L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010274X  H.P. ОКР 4000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010297X  H.P. ОКР 4000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010275X  H.P. ОКР 5000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010298X  H.P. ОКР 5000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010276X  H.P. ОКР 5000B L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866010299X  H.P. ОКР 5000B L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 
866010277X  H.P. ОКР 6000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010300X  H.P. ОКР 6000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010278X  H.P. ОКР 6000B L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866010301X  H.P. ОКР 6000B L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 
866010279X  H.P. ОКР 7000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010302X  H.P. ОКР 7000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010280X  H.P. ОКР 8000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010303X  H.P. ОКР 8000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010281X  H.P. ОКР 9000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010304X  H.P. ОКР 9000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010282X  H.P. ОКР 9500L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010305X  H.P. ОКР 9500L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 
866010283X  H.P. ОКР 10000L PED 25BAR ВЕРТ  ◆ 866010306X  H.P. ОКР 10000L PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 

PN 20 бар

PN 25 бар

Коды изделий для емкостей
работающие под высоким давлением, испы-
танные согласно директиве P.E.D Окрашенные

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010307X  H.P. ОКР 100L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010321X  H.P. ОКР 100L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010308X  H.P. ОКР 200L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010322X  H.P. ОКР 200L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010309X  H.P. ОКР 300L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010323X  H.P. ОКР 300L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010310X  H.P. ОКР 500L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010324X  H.P. ОКР 500L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010311X  H.P. ОКР 800L PED 30БАР ВЕРТ 866010325X  H.P. ОКР 800L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010312X  H.P. ОКР 1000L PED 30БАР ВЕРТ 866010326X  H.P. ОКР 1000L PED 30БАР ГОРИЗ

866010313X  H.P. ОКР 1500L PED 30БАР ВЕРТ 866010327X  H.P. ОКР 1500L PED 30БАР ГОРИЗ

866010314X  H.P. ОКР 2000L PED 30БАР ВЕРТ 866010328X  H.P. ОКР 2000L PED 30БАР ГОРИЗ

866010315X  H.P. ОКР 2000B L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010329X  H.P. ОКР 2000B L PED 30BБАР ГОРИЗ  ◆ 

866010316X  H.P. ОКР 2500L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010330X  H.P. ОКР 2500L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010317X  H.P. ОКР 3000L PED 30БАР ВЕРТ 866010331X  H.P. ОКР 3000L PED 30БАР ГОРИЗ

866010318X  H.P. ОКР 4000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010332X  H.P. ОКР 4000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010319X  H.P. ОКР 5000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010333X  H.P. ОКР 5000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010320X  H.P. ОКР 6000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866010334X  H.P. ОКР 6000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010335X  H.P. ОКР 100L PED 35БАР ВЕРТ 866010346X  H.P. ОКР 100L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010336X  H.P. ОКР 200L PED 35БАР ВЕРТ 866010347X  H.P. ОКР 200L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010337X  H.P. ОКР 300L PED 35БАР ВЕРТ 866010348X  H.P. ОКР 300L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010338X  H.P. ОКР 500L PED 35БАР ВЕРТ 866010349X  H.P. ОКР 500L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010339X  H.P. ОКР 800L PED 35БАР ВЕРТ 866010350X  H.P. ОКР 800L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010340X  H.P. ОКР 1000L PED 35БАР ВЕРТ 866010351X  H.P. ОКР 1000L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010341X  H.P. ОКР 1500L PED 35БАР ВЕРТ 866010352X  H.P. ОКР 1500L PED 35BБАР ГОРИЗ

866010342X  H.P. ОКР 2000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866010353X  H.P. ОКР 2000L PED 35BБАР ГОРИЗ  ◆ 

866010343X  H.P. ОКР 2000B L PED 35BБАР ВЕРТ  ◆ 866010354X  H.P. ОКР 2000B L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010344X  H.P. ОКР 2500L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866010355X  H.P. ОКР 2500L PED 35BБАР ГОРИЗ  ◆ 

866010345X  H.P. ОКР 3000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866010356X  H.P. ОКР 3000L PED 35BБАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866010357X  H.P. ОКР 100L PED 64БАР ВЕРТ 866010363X  H.P. ОКР 100L PED 64БАР ГОРИЗ

866010358X  H.P. ОКР 200L PED 64БАР ВЕРТ 866010364X  H.P. ОКР 200L PED 64БАР ГОРИЗ

866010359X  H.P. ОКР 300L PED 64БАР ВЕРТ 866010365X  H.P. ОКР 300L PED 64БАР ГОРИЗ

866010360X  H.P. ОКР 500L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 866010366X  H.P. ОКР 500L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010361X  H.P. ОКР 800L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 866010367X  H.P. ОКР 800L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

866010362X  H.P. ОКР 1000L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 866010368X  H.P. ОКР 1000L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для емкостей
работающие под высоким давлением, испытан-
ные согласно директиве P.E.D Окрашенные
PN 30 бар

PN 35 бар

PN 64 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020139X  H.P. ОЦИНК 100L PED 16BБАР ВЕРТ 866020162X  H.P. ОЦИНК 100L PED 16БАР ГОРИЗ

866020140X  H.P. ОЦИНК 200L PED 16BБАР ВЕРТ 866020163X  H.P. ОЦИНК 200L PED 16БАР ГОРИЗ

866020141X  H.P. ОЦИНК 300L PED 16BБАР ВЕРТ 866020164X  H.P. ОЦИНК 300L PED 16БАР ГОРИЗ

866020142X  H.P. ОЦИНК 500L PED 16BБАР ВЕРТ 866020165X  H.P. ОЦИНК 500L PED 16БАР ГОРИЗ

866020143X  H.P. ОЦИНК 800L PED 16BБАР ВЕРТ 866020166X  H.P. ОЦИНК 800L PED 16БАР ГОРИЗ

866020144X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 16BБАР ВЕРТ 866020167X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 16БАР ГОРИЗ

866020145X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 16BБАР ВЕРТ 866020168X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 16БАР ГОРИЗ

866020146X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 16BБАР ВЕРТ 866020169X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 16БАР ГОРИЗ

866020147X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 16BAR 
VERT

866020170X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 16BAR 
ГОРИЗ

866020148X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 16BБАР ВЕРТ 866020171X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 16БАР ГОРИЗ

866020149X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 16BБАР ВЕРТ 866020172X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 16БАР ГОРИЗ

866020150X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 16BAR 
VERT

 ◆ 
866020173X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 16BAR 

ГОРИЗ
 ◆ 

866020151X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 16BБАР ВЕРТ 866020174X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 16БАР ГОРИЗ

866020152X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 16BБАР ВЕРТ 866020175X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 16БАР ГОРИЗ

866020153X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 16BБАР ВЕРТ 866020176X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 16БАР ГОРИЗ

866020154X  H.P. ОЦИНК 5000B L  PED 16BAR 
VERT

 ◆ 
866020177X  H.P. ОЦИНК 5000B L  PED 16BAR 

ГОРИЗ
 ◆ 

866020155X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 866020178X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020156X  H.P. ОЦИНК 6000B L  PED 16BAR 
VERT

 ◆ 
866020179X  H.P. ОЦИНК 6000B L  PED 16BAR 

ГОРИЗ
 ◆ 

866020157X  H.P. ОЦИНК 7000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 866020180X  H.P. ОЦИНК 7000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020158X  H.P. ОЦИНК 8000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 866020181X  H.P. ОЦИНК 8000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020159X  H.P. ОЦИНК 9000L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 866020182X  H.P. ОЦИНК 9000L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020160X  H.P. ОЦИНК 9500L PED 16BБАР ВЕРТ  ◆ 866020183X  H.P. ОЦИНК 9500L PED 16БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020161X  H.P. ОЦИНК 10000L PED 16BБАР 
ВЕРТ

 ◆ 
866020184X  H.P. ОЦИНК 10000L PED 16БАР ГОРИЗ

 ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020185X  H.P. ОЦИНК 100L PED 18БАР ВЕРТ 866020200X  H.P. ОЦИНК 100L PED 18БАР ГОРИЗ

866020186X  H.P. ОЦИНК 200L PED 18БАР ВЕРТ 866020201X  H.P. ОЦИНК 200L PED 18БАР ГОРИЗ

866020187X  H.P. ОЦИНК 300L PED 18БАР ВЕРТ 866020202X  H.P. ОЦИНК 300L PED 18БАР ГОРИЗ

866020188X  H.P. ОЦИНК 500L PED 18БАР ВЕРТ 866020203X  H.P. ОЦИНК 500L PED 18БАР ГОРИЗ

866020189X  H.P. ОЦИНК 800L PED 18БАР ВЕРТ 866020204X  H.P. ОЦИНК 800L PED 18БАР ГОРИЗ

866020190X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 18БАР ВЕРТ 866020205X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 18БАР ГОРИЗ

866020191X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 18БАР ВЕРТ 866020206X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 18БАР ГОРИЗ

866020192X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 18БАР ВЕРТ 866020207X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 18БАР ГОРИЗ

866020193X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 18BAR VERT 866020208X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 18BAR 
ГОРИЗ

866020194X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 18БАР ВЕРТ 866020209X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 18БАР ГОРИЗ

866020195X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 18БАР ВЕРТ 866020210X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 18БАР ГОРИЗ

866020196X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 18BAR VERT 866020211X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 18BAR 
ГОРИЗ

866020197X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 18БАР ВЕРТ  ◆ 866020212X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 18БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020198X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 18БАР ВЕРТ  ◆ 866020213X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 18БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020199X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 18БАР ВЕРТ  ◆ 866020214X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 18БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для емкостей
работающих под высоким давлением, испытан-
ные согласно директиве P.E.D Оцинкованные
PN 16 бар

PN 18 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020215X  H.P. ОЦИНК 100L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020238X  H.P. ОЦИНК 100L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020216X  H.P. ОЦИНК 200L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020239X  H.P. ОЦИНК 200L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020217X  H.P. ОЦИНК 300L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020240X  H.P. ОЦИНК 300L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020218X  H.P. ОЦИНК 500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020241X  H.P. ОЦИНК 500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020219X  H.P. ОЦИНК 800L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020242X  H.P. ОЦИНК 800L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020220X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020243X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020221X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020244X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020222X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020245X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020223X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 20BAR VERT  ◆ 866020246X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 20BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020224X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020247X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 20БАР ГОРИЗ ◆ 

866020225X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020248X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020226X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 20BAR VERT  ◆ 866020249X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 20BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020227X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020250X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020228X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 20БАР ВЕРТ 866020251X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 20БАР ГОРИЗ

866020229X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 20БАР ВЕРТ 866020252X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 20БАР ГОРИЗ

866020230X  H.P. ОЦИНК 5000B L  PED 20BAR VERT 866020253X  H.P. ОЦИНК 5000B L  PED 20BAR ГОРИЗ

866020231X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020254X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020232X  H.P. ОЦИНК 6000B L  PED 20BAR VERT  ◆ 866020255X  H.P. ОЦИНК 6000B L  PED 20BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020233X  H.P. ОЦИНК 7000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020256X  H.P. ОЦИНК 7000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020234X  H.P. ОЦИНК 8000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020257X  H.P. ОЦИНК 8000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020235X  H.P. ОЦИНК 9000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020258X  H.P. ОЦИНК 9000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020236X  H.P. ОЦИНК 9500L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020259X  H.P. ОЦИНК 9500L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020237X  H.P. ОЦИНК 10000L PED 20БАР ВЕРТ  ◆ 866020260X  H.P. ОЦИНК 10000L PED 20БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020261X  H.P. ОЦИНК 100L PED 25БАР ВЕРТ 866020284X  H.P. ОЦИНК 100L PED 25БАР ГОРИЗ

866020262X  H.P. ОЦИНК 200L PED 25БАР ВЕРТ 866020285X  H.P. ОЦИНК 200L PED 25БАР ГОРИЗ

866020263X  H.P. ОЦИНК 300L PED 25БАР ВЕРТ 866020286X  H.P. ОЦИНК 300L PED 25БАР ГОРИЗ

866020264X  H.P. ОЦИНК 500L PED 25БАР ВЕРТ 866020287X  H.P. ОЦИНК 500L PED 25БАР ГОРИЗ

866020265X  H.P. ОЦИНК 800L PED 25БАР ВЕРТ 866020288X  H.P. ОЦИНК 800L PED 25БАР ГОРИЗ

866020266X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 25БАР ВЕРТ 866020289X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 25БАР ГОРИЗ

866020267X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 25БАР ВЕРТ 866020290X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 25БАР ГОРИЗ

866020268X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 25БАР ВЕРТ 866020291X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 25БАР ГОРИЗ

866020269X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 25BAR VERT 866020292X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 25BAR ГОРИЗ

866020270X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 25БАР ВЕРТ 866020293X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 25БАР ГОРИЗ

866020271X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 25БАР ВЕРТ 866020294X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 25БАР ГОРИЗ

866020272X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 25BAR VERT  ◆ 866020295X  H.P. ОЦИНК 3000B L  PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020273X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020296X  H.P. ОЦИНК 3500L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020274X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020297X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020275X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020298X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020276X  H.P. ОЦИНК 5000B L  PED 25BAR VERT  ◆ 866020299X  H.P. ОЦИНК 5000B L  PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020277X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020300X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020278X  H.P. ОЦИНК 6000B L  PED 25BAR VERT  ◆ 866020301X  H.P. ОЦИНК 6000B L  PED 25BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020279X  H.P. ОЦИНК 7000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020302X  H.P. ОЦИНК 7000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020280X  H.P. ОЦИНК 8000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020303X  H.P. ОЦИНК 8000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020281X  H.P. ОЦИНК 9000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020304X  H.P. ОЦИНК 9000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020282X  H.P. ОЦИНК 9500L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020305X  H.P. ОЦИНК 9500L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020283X  H.P. ОЦИНК 10000L PED 25БАР ВЕРТ  ◆ 866020306X  H.P. ОЦИНК 10000L PED 25БАР ГОРИЗ  ◆ 

PN 20 бар

Коды изделий для емкостей
работающих под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D Оцинкованные

◆ Спросить предварительный расчет

PN 25 бар
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020307X  H.P. ОЦИНК 100L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020321X  H.P. ОЦИНК 100L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020308X  H.P. ОЦИНК 200L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020322X  H.P. ОЦИНК 200L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020309X  H.P. ОЦИНК 300L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020323X  H.P. ОЦИНК 300L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020310X  H.P. ОЦИНК 500L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020324X  H.P. ОЦИНК 500L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020311X  H.P. ОЦИНК 800L PED 30БАР ВЕРТ 866020325X  H.P. ОЦИНК 800L PED 30БАР ГОРИЗ

866020312X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 30БАР ВЕРТ 866020326X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 30БАР ГОРИЗ

866020313X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 30БАР ВЕРТ 866020327X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 30БАР ГОРИЗ

866020314X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 30БАР ВЕРТ 866020328X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 30БАР ГОРИЗ

866020315X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 30BAR VERT  ◆ 866020329X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 30BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020316X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020330X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020317X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 30БАР ВЕРТ 866020331X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 30БАР ГОРИЗ

866020318X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020332X  H.P. ОЦИНК 4000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020319X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020333X  H.P. ОЦИНК 5000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020320X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 30БАР ВЕРТ  ◆ 866020334X  H.P. ОЦИНК 6000L PED 30БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020335X  H.P. ОЦИНК 100L PED 35БАР ВЕРТ 866020346X  H.P. ОЦИНК 100L PED 35БАР ГОРИЗ

866020336X  H.P. ОЦИНК 200L PED 35БАР ВЕРТ 866020347X  H.P. ОЦИНК 200L PED 35БАР ГОРИЗ

866020337X  H.P. ОЦИНК 300L PED 35БАР ВЕРТ 866020348X  H.P. ОЦИНК 300L PED 35БАР ГОРИЗ

866020338X  H.P. ОЦИНК 500L PED 35БАР ВЕРТ 866020349X  H.P. ОЦИНК 500L PED 35БАР ГОРИЗ

866020339X  H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ВЕРТ 866020350X  H.P. ОЦИНК 800L PED 35БАР ГОРИЗ

866020340X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ВЕРТ 866020351X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 35БАР ГОРИЗ

866020341X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 35БАР ВЕРТ 866020352X  H.P. ОЦИНК 1500L PED 35БАР ГОРИЗ

866020342X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020353X  H.P. ОЦИНК 2000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020343X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 35BAR VERT  ◆ 866020354X  H.P. ОЦИНК 2000B L  PED 35BAR ГОРИЗ  ◆ 

866020344X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020355X  H.P. ОЦИНК 2500L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020345X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 35БАР ВЕРТ  ◆ 866020356X  H.P. ОЦИНК 3000L PED 35БАР ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

866020357X  H.P. ОЦИНК 100L PED 64БАР ВЕРТ 866020363X  H.P. ОЦИНК 100L PED 64БАР ГОРИЗ

866020358X  H.P. ОЦИНК 200L PED 64БАР ВЕРТ 866020364X  H.P. ОЦИНК 200L PED 64БАР ГОРИЗ

866020359X  H.P. ОЦИНК 300L PED 64БАР ВЕРТ 866020365X  H.P. ОЦИНК 300L PED 64БАР ГОРИЗ

866020360X  H.P. ОЦИНК 500L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 866020366X  H.P. ОЦИНК 500L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020361X  H.P. ОЦИНК 800L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 866020367X  H.P. ОЦИНК 800L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

866020362X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 64БАР ВЕРТ  ◆ 866020368X  H.P. ОЦИНК 1000L PED 64БАР ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для емкостей
работающих под высоким давлением, испытанные 
согласно директиве P.E.D Оцинкованные
PN 30 бар

PN 35 бар

PN 64 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Расширительные баки для воды под 
давлением, испытанные согласно 
директиве P.E.D 6,8,12 бар - Серия VE
Расширительные баки VE бычно используются в промышленных установках для компенсации вариаций 
объема жидкого теплоносителя, вызванных изменениями температуры. Расширительные баки VE не 
имеют мембраны, поэтому жидкий теплоноситель находится в непосредственном контакте с воздуш-
ной подушкой, расположенной внутри бака. Отсутствие мембраны приводит к тому, что нет необходи-
мость периодической замены мембраны. Модели линейки, сертифицированные СЕ, имеют емкость от 
300 до 20 000 литров как в вертикальной, так и горизонтальной конфигурации, в версиях на 6, 8 или 12 
бар.

макс. давление макс. температура

6 бар 165°C

8 бар 175°C

12 бар 200°C

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

rl Регулятор уровня

i Смотровое окно

е
Впуск перегретой 
воды

e1 Впуск воздуха

sm
Зонд минимальной 
температуры

sM
Зонд максимальной 
температуры

л Уровень

r Резерв

✔ Специальные исполнения
Расширительные баки VE могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для удовлетворения кон-
кретных потребностей. 
✔ Материал: углеродистая сталь 
✔ Защитная обработка:  горячее цинкование или внешняя покраска
✔ Покрытие: на заказ предоставляется теплоизоляция из минеральной ваты различной толщины и внеш-
няя отделка из бучардированного алюминиевого листа.
✔ Рабочие условия 
Баки работают при рабочих температурах от -10 ° C до вариабельных максимальных для различных вер-
сий:
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Расширительные баки для воды под 
давлением, испытанные согласно 
директиве P.E.D 6,8,12 бар - Серия VE

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

H
мм

вес
кг

е
дюймы

e1/sm/s
дюймы

л
pn16

rl/p/r
дюймы

vs
дюймы

m/sM
дюймы

i
мм

300 550 175 1000 425 625 825 1225 475 1600 89 1 1/4 1 1/4 dn20 1 1 1/4  1/2 *

500 650 200 1250 450 650 975 1500 500 1900 126 1 1/2 1 1/4 dn20 1 1 1/2 1/2 *

1000 800 240 1750 500 700 1265 2030 540 2480 207 2 1 1/4 dn20 1 2 1/2 *

1500 950 280 1750 540 740 1305 2070 580 2560 280 2 1/2 1 1/4 dn20 1 2 1/2 1/2 100x150

2000 1100 310 1750 580 780 1335 2090 610 2620 401 2 1/2 1 1/4 dn20 1 2 1/2 1/2 100x150

3000 1250 350 2000 690 890 1500 2310 650 2950 530 3 1 1/4 dn20 1 3 1/2 100x150

4000 1400 390 2000 750 950 1540 2330 790 3030 731 3 1 1/4 dn20 1 3 1/2 220x320

5000 1450 410 2500 770 970 1810 2850 810 3570 876 3 1 1/4 dn20 1 3 1/2 220x320

6000 1450 410 3000 770 970 2060 3350 810 4070 1023 3 1 1/4 dn20 1 3 1/2 220x320

8000 1650 460 3000 840 1040 2110 3380 910 4170 1390 4 1 1/4 dn20 1 4 1/2 300x400

9000 1650 460 3800 840 1040 2510 4180 910 4970 1625 4 1 1/4 dn20 1 4 1/2 300x400

10000 1650 460 4000 840 1040 2610 4380 910 5170 1683 4 1 1/4 dn20 1 4 1/2 300x400

15000 2000 560 4000 950 1150 2710 4470 1010 5370 2496 4 1 1/4 dn20 1 4 1/2 300x400

20000 2000 560 5500 950 1150 3460 5970 1010 6870 3104 4 1 1/4 dn20 1 4 1/2 300x400

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

e/vs
дюймы

e1/s
дюймы

л
pn16

rl
дюймы

m/sM
дюймы

i
мм

300 550 175 1000 280 295 425 555 275 575 800 1350 89 1 1/4 1 1/4 dn20 1  1/2 *

500 650 200 1250 295 345 475 605 300 725 900 1650 126 1 1/2 1 1/4 dn20 1 1/2 *

1000 800 240 1750 340 380 550 720 350 1015 1050 2230 207 2 1 1/4 dn20 1 1/2 *

1500 950 280 1750 395 420 625 830 390 1055 1200 2310 280 2 1/2 1 1/4 dn20 1 1/2 100x150

2000 1100 310 1750 410 450 700 950 430 1065 1350 2370 401 2 1/2 1 1/4 dn20 1 1/2 100x150

3000 1250 350 2000 425 525 775 1025 540 1230 1500 2700 530 3 1 1/4 dn20 1 1/2 100x150

4000 1400 390 2000 460 600 850 1100 600 1270 1650 2780 731 3 1 1/4 dn20 1 1/2 220x320

5000 1450 410 2500 465 625 875 1125 620 1530 1700 3320 876 3 1 1/4 dn20 1 1/2 220x320

6000 1450 410 3000 465 625 875 1125 620 1780 1700 3820 1023 3 1 1/4 dn20 1 1/2 220x320

8000 1650 460 3000 525 725 975 1225 690 1810 1900 3920 1390 4 1 1/4 dn20 1 1/2 300x400

9000 1650 460 3800 525 725 975 1225 690 2210 1900 4720 1625 4 1 1/4 dn20 1 1/2 300x400

10000 1650 460 4000 525 725 975 1225 690 2310 1900 4920 1683 4 1 1/4 dn20 1 1/2 300x400

15000 2000 560 4000 700 900 1150 1400 800 2410 2250 5120 2496 4 1 1/4 dn20 1 1/2 300x400

20000 2000 560 5500 700 900 1150 1400 800 3160 2250 6620 3104 4 1 1/4 dn20 1 1/2 300x400

Смотровые окна на заказ * 100x150
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

867010001X   ОКР 300L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010022X   ОКР  300L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010002X   ОКР 500L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010023X   ОКР  500L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010003X   ОКР 1000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010024X   ОКР  1000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010004X   ОКР 1000B L PED 6БАР165°C ВЕРТ  867010025X   ОКР 1000B L PED 6BБАР 165°C ГОРИЗ 

867010005X   ОКР 1500L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010026X   ОКР  1500L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010006X   ОКР 1500B L PED 6БАР165°C ВЕРТ  867010027X   ОКР 1500B L PED 6BБАР 165°C ГОРИЗ 

867010007X   ОКР 2000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010028X   ОКР  2000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010008X   ОКР 2000B L PED 6БАР165°C ВЕРТ  867010029X   ОКР 2000B L PED 6BБАР 165°C ГОРИЗ 

867010009X   ОКР 2500B1 L PED 6БАР165°C ВЕРТ  867010030X   ОКР 2500B1 L PED 6BБАР 165°C 
ГОРИЗ 

867010010X   ОКР 3000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010031X   ОКР  3000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010011X   ОКР 3000B L PED 6БАР165°C ВЕРТ  867010032X   ОКР 3000B L PED 6BБАР 165°C ГОРИЗ 

867010012X   ОКР 3000C L PED 6БАР165°C ВЕРТ 867010033X   ОКР 3000C L PED 6БАР165°C ВЕРТ 

867010013X   ОКР 4000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010034X   ОКР  4000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010014X   ОКР 5000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010035X   ОКР  5000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010015X   ОКР 5000B L PED 6БАР165°C ВЕРТ  867010036X   ОКР 5000B L PED 6BБАР 165°C ГОРИЗ 

867010016X   ОКР 6000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ  867010037X   ОКР  6000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ 

867010017X   ОКР 8000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ   ◆ 867010038X   ОКР  8000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ  ◆ 

867010018X   ОКР 9000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ   ◆ 867010039X   ОКР  9000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ  ◆ 

867010019X   ОКР 10000L PED 6БАР 165°C ВЕРТ   ◆ 867010040X   ОКР  10000L PED 6БАР 165°C ГОРИЗ  ◆ 

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

867010043X   ОКР 300L PED 8БАР  176°C ВЕРТ  867010058X   ОКР 300L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010044X   ОКР 500L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010059X   ОКР 500L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010045X   ОКР 1000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010060X   ОКР 1000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010046X   ОКР 1500L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010061X   ОКР 1500L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010047X   ОКР 2000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010062X   ОКР 2000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010048X   ОКР 3000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010063X   ОКР 3000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010049X   ОКР 4000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010064X   ОКР 4000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010050X   ОКР 5000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010065X   ОКР 5000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010051X   ОКР 5000B L PED 8БАР  176°C ВЕРТ  867010066X   ОКР 5000B L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010052X   ОКР 6000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ  867010067X   ОКР 6000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ 

867010053X   ОКР 8000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ   ◆ 867010068X   ОКР 8000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ  ◆ 

867010054X   ОКР 9000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ   ◆ 867010069X   ОКР 9000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ  ◆ 

867010055X   ОКР 10000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ   ◆ 867010070X   ОКР 10000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ  ◆ 

867010056X   ОКР 15000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ   ◆ 867010071X   ОКР 15000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ  ◆ 

867010057X   ОКР 20000L PED 8БАР 176°C ВЕРТ   ◆ 867010072X   ОКР 20000L PED 8БАР 176°C ГОРИЗ  ◆ 

Расширительные баки для воды под 
давлением, испытанные согласно 
директиве P.E.D 6,8 бар Окрашенные
PN 6 бар

PN 8 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

867010073X   ОКР 300L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010088X   ОКР 300L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010074X   ОКР 500L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010089X   ОКР 500L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010075X   ОКР 1000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010090X   ОКР 1000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010076X   ОКР 1500L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ 867010091X   ОКР 1500L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ 

867010077X   ОКР 2000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010092X   ОКР 2000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010078X   ОКР 3000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010093X   ОКР 3000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010079X   ОКР 4000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010094X   ОКР 4000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010080X   ОКР 5000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010095X   ОКР 5000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010081X   ОКР 5000B L PED 12БАР 200°C ВЕРТ  867010096X   ОКР 5000B L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010082X   ОКР 6000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  867010097X   ОКР 6000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

867010083X   ОКР 8000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 867010098X   ОКР 8000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

867010084X   ОКР 9000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 867010099X   ОКР 9000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

867010085X   ОКР 10000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 867010100X   ОКР 10000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

867010086X   ОКР 15000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 867010101X   ОКР 15000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

Расширительные баки для воды под 
давлением, испытанные согласно 
директиве P.E.D 12 бар Окрашенные
PN 12 бар

◆ Спросить предварительный расчет
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Расширительные баки для 
диатермического масла под давлением, - 
Серия VO

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

i Смотровое окно

sf Отдушина

е Впуск масла

r Резерв

e1
Впуск воздушно-
азотной смеси

л Уровень

rl Регулятор уровня

rs Ряд отдушин

t Термометр

Расширительные баки VO для промышленных котлов, работающих на диамтермическом масле в замкну-
том контуре, предназначены для компенсации теплового расширения жидкого теплоносителя. Модели 
линейки, сертифицированные СЕ, имеют емкость от 300 до 15 000 литров как в вертикальной, так и го-
ризонтальной конфигурации, в версии на 6 бар, максимальная рабочая температура - 350 °C .

✔ Специальные исполнения
Расширительные баки VE могут быть изготовлены по индивидуаль-
ному заказу для удовлетворения конкретных потребностей.
✔ Материал: углеродистая сталь 
✔ Защитная обработка:  горячее цинкование или внешняя покраска.
✔ Покрытие: на заказ предоставляется теплоизоляция из минераль-
ной ваты различной толщины и внешняя отделка из бучардированно-
го алюминиевого листа.
✔ Рабочие условия 
Баки работают при макс. рабочем давлении 6 бар и макс. рабочей 
температуре 350°C .
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Расширительные баки для 
диатермического масла под давлением, - 
Серия VO

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

H
мм

вес
кг

е
pn16

e1/l
sf/rs
pn16

rl
pn16

vs
pn16

s
дюймы

m/p/t
дюймы

r
pn16

i
pn16

300 500 165 1250 605 915 1615 1675 765 2030 81 Dn32 Dn20 Dn100 Dn25 1 1/2 1/2 Dn15 Dn100

500 650 200 1250 640 1150 1550 1710 800 2100 120 Dn32 Dn20 Dn100 Dn25 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

800 800 240 1250 700 1190 1590 1730 840 2180 192 Dn50 Dn20 Dn100 Dn25 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

1000 800 240 1700 700 1190 2040 2180 840 2630 230 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

1500 950 280 1750 750 1230 2130 2260 880 2760 332 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

2000 1100 310 1750 780 1260 2160 2290 910 2820 412 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

2500 1250 350 1800 840 1300 2250 2360 950 2950 594 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

3000 1250 350 2000 840 1300 2450 2560 950 3150 632 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

4000 1400 390 2000 890 1340 2490 2590 990 3230 837 Dn65 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

5000 1450 410 2500 910 1360 3010 3110 1010 3770 1005 Dn65 Dn20 Dn100 Dn40 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

6000 1450 410 3000 920 1360 3510 3600 1010 4270 1171 Dn65 Dn20 Dn100 Dn40 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

8000 1650 460 3000 970 1410 3560 3650 1060 4370 1594 Dn80 Dn20 Dn100 Dn50 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

9000 1650 460 3800 970 1410 4360 4450 1060 5170 1861 Dn80 Dn20 Dn100 Dn50 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

10000 1650 460 4000 970 1410 4560 4650 1060 5370 1930 Dn80 Dn20 Dn100 Dn50 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

15000 1650 460 6000 1040 1410 6560 6580 1060 7370 2594 Dn100 Dn20 Dn100 Dn80 1 1/2 1/2 Dn15 Dn150

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

е
pn16

e1/l
sf/rs
pn16

rl
pn16

vs
pn16

s
дюймы

m/p/t
дюймы

i
pn16

300 500 165 1250 430 490 600 710 255 690 950 1580 81 Dn32 Dn20 Dn100 Dn25 1 1/2 1/2 DN 100

500 650 200 1250 450 545 675 805 290 725 1100 1650 120 Dn32 Dn20 Dn100 Dn25 1 1/2 1/2 DN 150

800 800 240 1250 480 580 750 920 350 765 1250 1730 192 Dn50 Dn20 Dn100 Dn25 1 1/2 1/2 DN 150

1000 800 240 1700 480 580 750 920 350 990 1250 2180 230 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 DN 150

1500 950 280 1750 500 620 825 1030 400 1035 1400 2310 332 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 DN 150

2000 1100 310 1750 515 650 900 1150 430 1065 1550 2370 412 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 DN 150

2500 1250 350 1800 590 725 975 1225 490 1130 1700 2500 594 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 DN 150

3000 1250 350 2000 538 675 975 1275 490 1220 1700 2700 632 Dn50 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 DN 150

4000 1400 390 2000 613 750 1050 1350 540 1260 1850 2780 837 Dn65 Dn20 Dn100 Dn32 1 1/2 1/2 DN 150

5000 1650 460 1700 605 675 1175 1675 610 1160 2100 2620 1125 Dn65 Dn20 Dn100 Dn40 1 1/2 1/2 DN 150

6000 1450 410 3000 575 475 1075 1675 570 1760 1900 3820 1171 Dn65 Dn20 Dn100 Dn40 1 1/2 1/2 DN 150

8000 1650 460 3000 605 675 1175 1675 620 1810 2100 3920 1594 Dn80 Dn20 Dn100 Dn50 1 1/2 1/2 DN 150

9000 1650 460 3800 605 575 1175 1775 620 2210 2100 4720 1861 Dn80 Dn20 Dn100 Dn50 1 1/2 1/2 DN 150

10000 1650 460 4000 605 575 1175 1775 620 2310 2100 4920 1930 Dn80 Dn20 Dn100 Dn50 1 1/2 1/2 DN 150

15000 1650 460 6000 605 575 1175 1775 620 3310 2100 6920 2594 Dn100 Dn20 Dn100 Dn80 1 1/2 1/2 DN 150

Возможность нестандартного исполнения на заказ
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Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

868010001X   ОКР 300L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010017X   ОКР  300L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010002X   ОКР 500L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010018X   ОКР  500L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010003X   ОКР 800L PED 6БАР 350°C ВЕРТ   ◆ 868010019X   ОКР  800L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ  ◆ 

868010004X   ОКР 1000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010020X   ОКР  1000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010005X   ОКР 1500L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010021X   ОКР  1500L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010006X   ОКР 2000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010022X   ОКР  2000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010007X   ОКР 2500L PED 6БАР 350°C ВЕРТ   ◆ 868010023X   ОКР  2500L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ  ◆ 

868010008X   ОКР 3000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010024X   ОКР  3000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010009X   ОКР 4000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010025X   ОКР  4000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010010X   ОКР 5000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010026X   ОКР  5000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010011X   ОКР 5000B L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010027X   ОКР 5000B L PED 6BБАР 350°C ГОРИЗ 

868010012X   ОКР 6000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ  868010028X   ОКР  6000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ 

868010013X   ОКР 8000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ   ◆ 868010029X   ОКР  8000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ  ◆ 

868010014X   ОКР 9000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ   ◆ 868010030X   ОКР  9000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ  ◆ 

868010015X   ОКР 10000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ   ◆ 868010031X   ОКР  10000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ  ◆ 

868010016X   ОКР 15000L PED 6БАР 350°C ВЕРТ   ◆ 868010032X   ОКР  15000L PED 6БАР 350°C ГОРИЗ  ◆ 

Коды Изделий для Расширительных баков 
для диатермического масла, испытанных 
согласно директиве P.E.D. 6 бар 350°C

◆ Спросить предварительный расчет
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Паровые накопители 
испытанные согласно директиве P.E.D. 12 
бар 200°C - Серия AV

Соединения

s Слив

vs
Предохранительный 
клапан

м Манометр

p Реле давления

rl Регулятор уровня

i Смотровое окно

е Впуск пара

u Выпуск пара

sm
Зонд минимальной 
температуры

sM
Зонд максимальной 
температуры

л Уровень

r Резерв

sc Слив конденсата

Паровые накопители AV в основном предназначены для поддержки промышленных паровых генера-
торов, так называемых быстрых и с принудительной циркуляцией. Функция накопителя заключается в 
накоплении всегда, когда содержание пара в котле низкое и недостаточное для протекания многих 
переходных процессов, генерируемых путем включения и выключения котла.
Модели линейки, сертифицированные СЕ, имеют вместимость от 300 до 20 000 литров как в вертикаль-
ной, так и горизонтальной конфигурации, в версии с максимальным давлением 12 бар и максимальной 
рабочей температурой 200 °C .

✔ Специальные исполнения
Расширительные баки VE могут быть изготовлены по индивидуаль-
ному заказу для удовлетворения конкретных потребностей.
✔ Материал: углеродистая сталь 
✔ Защитная обработка:  горячее цинкование или внешняя покраска.
✔ Покрытие: на заказ предоставляется теплоизоляция из минераль-
ной ваты различной толщины и внешняя отделка из бучардированно-
го алюминиевого листа.
✔ Рабочие условия 
Баки работают при макс. рабочем давлении 12 бар и макс. рабочей 
температуре 200°C .
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Паровые накопители 
испытанные согласно директиве P.E.D. 12 
бар 200°C - Серия AV

Горизонтальный

Вертикальный

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

G
мм

N
мм

H
мм

вес
кг

e/u
pn16

л
pn16

sc
sm/r

дюймы

vs
pn16

s
дюймы

m/p
sM

дюймы

i
мм

300 550 175 1000 445 695 825 955 1005 1205 445 475 1600 95 Dn40 Dn20 1 Dn25 1 1/4 1/2 100x150

500 650 200 1250 470 805 975 1145 1280 1480 470 500 1900 135 Dn40 Dn20 1 Dn25 1 1/4 1/2 100x150

1000 800 240 1700 590 1070 1240 1410 1690 1890 540 640 2430 270 Dn50 Dn20 1 Dn25 1 1/4 1/2 220x320

1500 950 280 1750 630 1135 1305 1475 1780 1980 580 680 2560 395 Dn65 Dn20 1 Dn40 1 1/4 1/2 220x320

2000 1100 320 1750 720 1175 1345 1515 1770 1970 620 720 2640 545 Dn65 Dn20 1 Dn40 1 1/4 1/2 220x320

3000 1250 360 2000 760 1340 1510 1680 2060 2260 670 760 2970 795 Dn65 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320

4000 1400 410 2000 810 1390 1560 1730 2110 2310 800 810 3070 1132 Dn100 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320

5000 1450 420 2500 820 1650 1820 1990 2620 2820 810 820 3590 1369 Dn150 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320

6000 1450 420 3000 820 1900 2070 2240 3120 3320 810 820 4090 1590 Dn150 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320

8000 1650 480 3000 880 1960 2130 2300 3180 3380 880 880 4210 1856 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 220x320

9000 1650 480 3800 880 2360 2530 2700 3980 4180 880 880 5010 2190 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 220x320

10000 1650 480 4000 880 2460 2630 2800 4180 4380 880 880 5210 2275 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 220x320

15000 2000 570 4000 970 2515 2720 2925 4270 4470 990 1020 5390 2910 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 300x400

20000 2000 570 5500 970 3265 3470 3675 5770 5970 990 1020 6890 3670 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 300x400

объем
л

Ø
мм

HFO
мм

HFA
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

Е
мм

F
мм

H
мм

L
мм

вес
кг

e/u
pn16

л
pn16

sc/rl
дюймы

vs
pn16

s
pn16

m/p
sM

дюймы
i

мм

300 550 175 1000 380 395 525 655 295 475 900 1350 95 Dn40 Dn20 1 Dn25 Dn25 1/2 100x150

500 650 200 1250 395 445 575 705 320 625 1000 1650 135 Dn40 Dn20 1 Dn25 Dn25 1/2 100x150

1000 800 240 1700 440 480 650 820 440 890 1150 2180 270 Dn50 Dn20 1 Dn25 Dn25 1/2 220x320

1500 950 280 1750 495 555 725 895 480 955 1300 2310 395 Dn65 Dn20 1 Dn40 Dn25 1/2 220x320

2000 1100 320 1750 510 630 800 970 570 995 1450 2390 545 Dn65 Dn20 1 Dn40 Dn25 1/2 220x320

3000 1250 360 2000 525 705 875 1045 610 1080 1600 2720 795 Dn65 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320

4000 1400 410 2000 560 780 950 1120 660 1130 1750 2820 1132 Dn100 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320

5000 1450 420 2500 585 805 975 1145 670 1370 1800 3340 1369 Dn100 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320

6000 1450 420 3000 585 805 975 1145 670 1620 1800 3840 1590 Dn150 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320

8000 1650 480 3000 575 905 1075 1245 730 1670 2000 3960 1856 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 220x320

9000 1650 480 3800 575 905 1075 1245 730 1900 2000 4760 2190 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 220x320

10000 1650 480 4000 575 905 1075 1245 730 2000 2000 4960 2275 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 220x320

15000 2000 570 4000 700 1045 1250 1455 820 2090 2350 5140 2910 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 300x400

20000 2000 570 5500 700 1045 1250 1455 820 2840 2350 6640 3670 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 300x400

Возможность нестандартного исполнения на заказ
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◆ Спросить предварительный расчет

Вертикальный Горизонтальный

Код Описание Цена Код Описание Цена

869010001X  ОКР 300L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010016X  ОКР 300L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010002X  ОКР 500L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010017X  ОКР 500L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010003X  ОКР 1000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010018X  ОКР 1000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010004X  ОКР 1500L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010019X  ОКР 1500L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010005X  ОКР 2000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010020X  ОКР 2000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010006X  ОКР 3000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010021X  ОКР 3000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010007X  ОКР 4000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010022X  ОКР 4000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010008X  ОКР 5000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010023X  ОКР 5000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010009X  ОКР 5000B L PED 12БАР 200°C ВЕРТ  869010024X  ОКР 5000B L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010010X  ОКР 6000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ  869010025X  ОКР 6000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ 

869010011X  ОКР 8000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 869010026X  ОКР 8000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

869010012X  ОКР 9000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 869010027X  ОКР 9000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

869010013X  ОКР 10000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 869010028X  ОКР 10000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

869010014X  ОКР 15000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 869010029X  ОКР 15000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

869010015X  ОКР 20000L PED 12BБАР 200°C ВЕРТ   ◆ 869010030X  ОКР 20000L PED 12БАР 200°C ГОРИЗ  ◆ 

Коды изделий для Паровых накопителей 
испытанные согласно директиве P.E.D. 12 
бар 200°C
PN 12 бар
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Испытанные аксессуары для баков

Гомологированные P.E.D. предохранительные клапаны 
Применимы на всех баках, предотвращают превышение максимального рабочего дав-
ления в предусмотренных проектных условиях.  Имеются различные типы предохра-
нительных клапанов. Разработчика системы должен определить наиболее подходящую 
модель, так как данный выбор зависит от ряда факторов, таких как максимальное давле-
ние и объем сброса и, следовательно, тесно связан с типом системы и причинами, кото-
рые могут привести в действие сами клапаны. Все имеющиеся клапаны имеют сертифи-
кат соответствия ЕС, выданный уполномоченным органом; их установка регулируется 
национальными правилами о порядке работы емкостей, работающих под давлением.

Манометры для измерения давления,
которому подвержен бак

Давление испытания
бака 6 бар 7,84 бар 8 бар 11 бар 12 бар

калибровочное давление 
* (бар) 5,7 6 7,4 7,84 7,6 8 10,4 11 11,4 12

соединение

1/2” 809230013 ◆ 809230012 ◆ 809230021 ◆ 809230008 ◆ 809230009 ◆

3/4” 809230017 ◆ ◆ ◆ 809230027 ◆ 809230030 ◆ 809230015 ◆

1. 809230031 ◆ ◆ ◆ 809230007 ◆ 809230001 ◆ 809230003 ◆

Все баки для автоклавов серии AC серии и для сжатого воздуха серии AK и AP оснащены следующими 
аксессуарами:

◆ Модели на заказ
* на заказ имеются предохранительные клапаны с другими калибровочными давлениями

Кран для манометра 

Шкала*
бар Код

Манометра D 63 1/4”
0/10 822030022

0/16 822030024

Код

Кран для прикрепления 
манометра 1/4”

809120021

* на заказ имеются модели с другой шкалой
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Испытанные аксессуары для баков

Визуальные индикаторы уровня

Измеритель уровня с зондом

Электрический компрессор для автоклава

Длина трубы
Код Цена

Комплект визуального индикатора 
уровня

(игольчатый клапан + органическое 
стекло)

822110003

822110004

822110005

Код

Диаметр 3/8” 822110060

Код

Мощность 0,75 кВт - макс. напор 10бар 822110060

Перечисленные ниже аксессуары предназначены только для баков для автоклава серии АС:
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